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Revitalizace Repského potoka IV. etapa 10.2010

1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Projekt Fesi posledni V. etapu obnovy a revitalizace vodniho toku v délce 513,14 m. Jedna

se 0 znovu propojeni jezera Hlinik a svodnice u Penny Marketu, ktera navazuje na jiz
zrealizovanou lIl. etapu revitalizace Repského potoka.
IV etapa je rozdélena na Casti A, B (SO-01 revitalizace) a ¢ast C (SO-02 podchod vodotece).
Cast A vede od svodnice podél Penny Marketem byvalym zaFizenim staveni$té ke stavajici
vpusti, kde bude zfizen oddélovaci objekt. Zde zagina Cast B, ktera pokraduje udolim pres
betonové zbytky stavenisté ke svahu pfi pravém brehu. Zde budou vybudovany tfi neprato¢né
tuné: hluboka, mélka a pisCita. Pfi paté svahu tok bude pokraCovat az k vysadbé pod
panelovym domem u ul. Na Choboté. Dale bude vodoteC prochazet protalkem pod komunikaci
a parkovistém. Mezi parkovistém a Zeleznici bude trubni vedeni pokladano do pazeného
vykopu az ke startovaci jamé protlaku pod Zeleznici do jezera Hlinik, kde bude. potrubi vedeno
v ocelové chrani€ce DN 500.Trubni usek bude z PE D 300 je oznacen jako €ast C. Jako
vyustni objekt z trubni do oteviené &asti bude vybudovana studanka. V jezeru Hlinik bude
pozerak.

1. - Délka hlavniho revitalizovaného koryta 513m

2. - Plocha revitalizované udolni nivy 2037m?
3. - Celkova plocha tini 160m?
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Revitalizace Repského potoka IV. etapa

10.2010

1.1 Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky polohovy a vy$kovy systém

STUDANKA
31

&2

33
POZERAK

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Osa CASTA
Y
751974.87
751974.84
751971.75
751971.14
751967.73
751968.71
751966.88
751967.45
751961.96
751959.99
751957.79
751954.57
751949.07
751945.88
751944.00
751942.08
751937.44
751935.75
Osa CASTC
751965.87
751973.62
752026.81
752040.21
752079.24
Pricné profily
751971.12
751967.89
751968.25
751962.35
751953.98
751953.15
751940.17
751939.41
751924.67
751923.59
751913.65
751907.81
751912.75
751896.95
751912.97
751891.68
751905.36
751887.38
751903.53
751898.03
751913.93
751913.18
751925.88
751921.81
751933.94
751929.68
751941.75
751938.69
751948.87
751946.70
751958.12
751953.52
751964.78
751956.43
751964.88
751961.21
751972.80
751969.30
751974.29
751965.11

VYTYCOVACI BODY

X
1043933.76
1043936.25
1043941.36
1043944.66
1043948.09
1043950.23
1043951.83
1043956.28
1043958.69
1043963.63
1043964.01
1043965.29
1043965.32
1043967.66
1043967.87
1043968.53
1043967.61
1043968.92

1044154.19
1044155.60
1044165.26
1044203.32
1044234.57

1043948.00
1043946.22
1043959.45
1043956.54
1043967.39
1043963.89
1043970.96
1043966.97
1043978.61
1043975.67
1043978.94
1043972.78
1043982.67
1043986.78
1044000.32
1044003.94
1044020.06
1044020.06
1044042.69
1044046.82
1044048.77
1044052.30
1044055.56
1044058.91
1044067.68
1044070.09
1044076.61
1044079.93
1044088.51
1044090.06
1044099.65
1044101.89
1044110.53
1044112.17
1044121.90
1044123.99
1044133.98
1044134.70
1044145.70
1044144.72

Osa CASTB

751935.75
751931.91
751927.76
751923.69
751914.13
751904.79
751909.84
751907.45
751899.82
751899.62
751898.96
751903.56
751899.54
751893.57
751899.79
751896.76
751897.85
751894.87
751900.05
751911.94
751919.95
751921.55
751925.78
751927.84
751932.85
751938.07
751938.62
751942.17
75194217
751946.84
751948.52
751951.66
751953.40
751957.49
751957.53
751960.08
751959.88
751963.26
751962.84
751965.36
751962.50
751963.45
751963.42
751964.13
751964.77
751965.87
751966.20
751968.52
751969.53
751971.24
751971.51
751973.61
751973.28
751969.92
751968.59
751969.68
751968.98
751968.50
751965.89
751965.06
751965.87

Veskeré vyskové hodnoty jsou v Bpv, soufadnicovy systém JTSK

Souhrnna technicka zprava

1043968.92
1043972.98
1043973.55
1043977.24
1043976.67
1043976.44
1043985.05
1043992.39
1043991.92
1043996.34
1044000.81
1044004.06
1044009.52
1044010.51
1044020.06
1044026.32
1044029.68
1044034.78
1044044.54
1044051.19
1044051.13
1044057.00
1044060.28
1044064.52
1044072.21
1044074.54
1044077.58
1044079.08
1044082.50
1044085.95
1044090.10
1044092.51
1044096.31
1044099.35
1044103.90
1044105.93
1044108.39
1044109.63
1044112.58
1044114.60
1044118.04
1044119.60
1044121.79
1044123.00
1044124.88
1044125.52
1044127.32
1044128.87
1044131.04
1044132.74
1044135.84
1044139.36
1044141.61
1044142.70
1044144.04
1044145.89
1044147.34
1044149.20
1044150.71
1044152.22
1044154.19
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Revitalizace Repského potoka IV. etapa 10.2010

1.2 Seznam provoznich soubora a stavebnich objektt

SO 01 Revitalizace
SO 02 Podchod vodotece

2 POZARNi BEZPECNOST

Soucasti stavby nejsou objekty, v nichZ by mohl vzniknout pozar.

3 ZIVOTNi PROSTREDI

3.1 VIliv stavby na zivotni prostiedi po dobu vystavby

V pribéhu stavby nebude pres stavenisté prevadéna voda, takze aby nedojde k vymyvani
naruseného dna a bfehl a nebude zhorSena kvalita toku béhem vystavby.

3.2 VIliv stavby na zivotni prostiedi po dokonéeni

Realizaci této stavby dojde k napravé vodniho rezimu. Po dokon&eni stavby bude Zivotni
prostfedi zlepdeno. VSechny vySe navrhované Upravy pfispéji ke zlepSeni hydrického rezimu.
Vliv stavby na Zivotni prostfedi neni tfeba hodnotit ve smyslu zakona CNR &. 244/1992 Sb. o
posuzovani vlivi na Zzivotni prostfedi. Revitalizace, zejména po dokonéeni dalSich jejich
useku, bude kladné pusobit na kvalitu vody..

4 BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVI, HYGIENICKE POZADAVKY

Béhem stavby musi byt dodrZeny pfedpisy pro bezpelnost prace a ochranu zdravi pfi
provadéni stavebnich praci. PredevSsim je tfeba respektovat zakladni pozadavky dle
ustanoveni Vyhlasky ¢.48/1982Sb. ve znéni Vyhlasky €.324/1990 a Vyhlasky ¢€.207/1991Sb.
Dale musi byt provedeno opatfeni pro zamezeni vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Dodavatel je pfedevSim povinen zabezpecit vSechny vykopy proti padu osob, chranit zdroje el.
energie proti dotyku nepovolanych osob, zajistit denni uklid znecisténych komunikaci a zajistit
na nich bezpecény prichod a prujezd. Je povinen dodrzet platné predpisy o kultufe stavby.
ZvysSenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt pfedem vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi
byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét
za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmd a za dodrzeni dalSich
podminek spravce.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vySce vySsi 3m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikl pfi soubézném provadeéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpelim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné
dohody.

B&hem provozu je nutno dodrzovat vyhl. €.30/2001 Sb.

5 OCHRANA PROTI HLUKU

Vlivem stavebnich praci dojde po dobu vystavby ke zvySeni prasnosti a hluku. Dodavatel je
povinen zajistovat plnéni pozadavku stanovenych § 12 naf. vliady €. 502/2000 Sb., tj. Ze hluk
ze stavebni Cinnosti (v€. souvisejici dopravy nepfekro€i v dobé od 7.00 do 21.00 hod ve
stanoveném chranéném a venkovnim prostoru staveb 65 dB v Laeq
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Revitalizace Repského potoka IV. etapa 10.2010

6 INZENYRSKE SITE A NAPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

6.1 Podzemni a nadzemni investice

Ovéreni cizich inzenyrskych siti v prostoru stavby byly provedeny v roce 2010. Vysledky
pruzkumu jsou zakresleny v situaci 1 : 500.

6.2 Udaje o ochrannych pasmech

» ochranné pasmo inzenyrskych siti dle pfislusnych norem Cini pro

vodovod 2m od vnéjSiho okraje potrubi na obé strany

kanalizace 3m od vnéjsiho okraje kanalizani stoky a souvisejicich
stavebnich objektu

plynovod 1m na obé strany od vnéjSiho okraje potrubi v intravilanu obce

telefonni a dalkové kabely 2m od osy kabelu na obé strany, 3m nad a pod uroveri kabelu

Stavba zasahuje do ochranného pasma vodovodu, mistni sité el. energie kabelové i venkovni,
vefejného osvétleni, telekomunikaéniho vedeni CD a mistni telefonni sité.

Kromé téchto obecné pravnich predpisu je tfeba pfed zahajenim stavby ziskat podminky pro
provadéni praci v ochranném pasmu od jednotlivych spravcu inZzenyrskych vedeni.

Pfed zahajenim praci je tfeba dodrzet tyto podminky:

1. Prfed zahajenim vlastni stavby je nutné znovu provéfrit uplnost zakresu inzenyrskych
siti u vSech jejich majitela a to i tehdy, nejsou-li v daném tGseku zakresleny.
2. VSichni spravci budou pozadani o vydani podminek pro stavbu, vytyCeni a pfedani tras
podzemnich investic. Vyty€eni a pfedani bude provedeno nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.
3. Pfi vystavbé v ochrannych pasmech investic musi byt dodrzeny podminky dané spravci
jednotlivych vedeni.
. Vykopy budou provedeny 3 m pred a 3 m za podzemnimi investicemi ruéné.
. Stavebni prace v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich investic musi byt
provedeny za odborného dozoru spravce pfislusného vedeni.
6. Zjisténé podzemni investice musi byt po dobu stavby zajistény proti poSkozeni (hlavné
fadné vyvéseny) a proti Urazu osob.

[S20F -

V projektu jsou priblizné zakresleny vSechny dostupné podzemni investice jednotlivych
spravcll na zakladé poskytnutych podkladu. Dodavatel stavby je povinen zajistit si pred
zahajenim stavby pfesné vytyCeni vSech podzemnich investic od pfislusnych spravcu.

Pribéh podzemnich vedeni je pouze orientacni dle podkladil spravcu siti a projektant
nemuze garantovat jeho polohu. Zakres inzenyrskych siti nelze pouzit k jejich presnému
vytyceni.

6.3 Napojeni na dopravni systém, feSeni dopravy

Stavenisté je pfFistupné po mistnich komunikacich. Neni tfeba zvlastnich opatfeni. PFistup do
nich budou mit vozidla dopravni obsluhy a stavenistni doprava. Dopravni opatfeni zajistuje
dodavatel stavby.

7 LIKVIDACE POROSTU A KACENI

Pred zahajenim praci je nutno provést kaceni kiovin o celkové vymére 100m?viz. pfiloha
F2.2.1. Situace. V smyslu zakona 114/1992 je tedy tfeba zazadat o povoleni ke kaceni drevin.
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Revitalizace Repského potoka IV. etapa 10.2010

8 POZADAVKY NA REALIZACI STAVBY

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

PFi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu
vzdudného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni el. Zakona o telekomunikacich
¢.110/64 Sb. a vyhl. 111/64 Sb. USS a vynos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména pokud se
jedna o zpusob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak
zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim. Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit
vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potfebnou unosnost a prvni stmelenou vrstvu
polozit co nejdfive. Stavajici vzrostlou zelen, ktera bude zachovana, je tfeba chranit po celou
dobu vystavby.

Veskery stavebni materidl pouZity do dila musi odpovidat pfislushym normam a
technologickym predpistim.

Pro druh zeminy do podloZi je rozhodujici CSN 721002 — Klasifikace zemin pro silniéni
komunikace a to zejména tabulka 3, vhodnost je téZ vazana CSN 733050 — Zemni prace. Pro
zhutnéni plati CSN 721005 a CSN 721006. Je pozadovano hutnéni plané na hodnotu
navrhového modulu pruznosti En,s = 45 MPa, dolozeného zatézovacimi zkouskami kruhovou
deskou. Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkouSek miry hutnéni podlozi, zkouSky
podkladnich vrstev a ziviénych krytd vozovky a provede o tom zaznamy ve stavebnim deniku.
Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravcl inzenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopu podzemni vedeni
v projektu nezakreslena, musi byt dalSi stavebni prace pfizplsobeny skute¢nému stavu.
Zpusob Uprav nebo prelozeni téchto vedeni musi byt projednan s pfisluSnym spravcem.

Po celou dobu stavby musi byt zajisténo plynulé zasobovani a dopravni obsluha dotcené
oblasti, prijezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby.

Hluénost mechanizml a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi presahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. Pfi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku
dle zakona €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu a nafizeni vlady €.502/2000 Sb. ze dne 27. 11. 2000 o ochrané zdravi pfed ucinky
hluku a vibraci (v€etné pfiloh).

Povolené hodnoty ekvivalentni hladiny hluku béhem vystavby jsou definovany v nafizeni vlady
€.502/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadiuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
Laeq, ktera je energetickym primérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se

Vv s

NejvysSi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi §12 nafizeni a stanovi se
soucétem zakladni hladiny hluku Lt = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo nocni dobu
a misto podle pfilohy €. 6 citovaného nafizeni.

Pro obytné uzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zakladni hladinu hluku 50 dB (A). Pro
no¢ni dobu se pouzije korekce — 10 dB.

Upravy nebo prelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim
oddélenim spravcu téchto zafizeni.

Pfi provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovida stavebnik za
zachovani prachozich profilll ve schidném stavu v mistech pfechodd pro chodce a to zfizenim
prechodovych mustkd v Grovni chodnikd o min. Sifce 1,20m se zabradlim.

V téchto mistech, kde se dotyka stavby sousedni stavajici zastavby tak, ze ruSi dosavadni
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem
komunikace zajistény potfebné upravy spocivajici v nahradnich vstupech, vjezdech i
oploceni. Vykopy budou ohrazeny a osvétleny, vykopky ulozeny do ohradek, pfekopy vozovek
zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do sjizdného stavu.

Souhrnna technicka zprava Strana 7 (celkem 8)




Revitalizace Repského potoka IV. etapa 10.2010

9 TECHNICKE SPECIFIKACE, NORMY A PREDPISY

Pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen seznamit se s trasami vedeni
stavajicich inzenyrskych siti a pozadat spravce siti o jejich vytyceni.

Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétni vyrobky, je nutno tyto
vyrobky povazovat za stanoveny kvalitativni a cenovy standart. Tyto vyrobky muze zhotovitel
dila nahradit za vyrobky jiné, kvalitativné srovnatelné nebo lepSi urovné (nutno dolozit
technickymi parametry garantovanymi vyrobcem). PouZiti alternativniho vyrobku je podminéno
souhlasnym stanoviskem projektanta a podléha odsouhlaseni zastupcem objednatele.

Pokud projektovou dokumentaci dané feSeni neni dolozeno odkazem na vykresovou
dokumentaci, projektant predpoklada fesSeni podle typovych schémat a technickych podkladu
vyrobkll a zafizeni vztahujicich se k realizaci dila. V pfipadé variantniho feSeni rozhodne
projektant a investor se zhotovitelem predlozenych podkladu.

Vybrany dodavatel stavby je povinen pfi zhotoveni dodrzet nejen dotéené zakony a vyhlasky,
ale i ustanoveni veSkerych souvisejicich technickych norem, pfedevsim niZe uvedenych:

CSN 75 2410 Malé vodni nadrze

CSN 73 30 50 - Zemni prace

CSN 73 68 22 - Kizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

CSN 73 68 20 — Upravy vodnich tokil

CSN 75 21 01 — Ekologizace uprav vodnich toku

CSN 73 60 05 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

CSN 75 21 30 - K¥izeni a soub&hy vodnich tokl s drahami, pozemnimi komunikacemi a
vedenimi

CSN 73 68 22 - Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

CSN 73 60 05 - Nejmensi dovolené kryti podzemnich sdélovacich vedeni
CSN 73 60 06 - Oznaéovani sdélovacich kabeltl vystraznou folii

Souhrnna technicka zprava Strana 8 (celkem 8)




