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1 ZAKLADNi UDAJE

1.1 Identifikaéni udaje stavby a investora

Nazev stavby :
Kraj

Misto stavby

Hydrologické Cislo

poradi toku:

Charakter
stavby

Rozsah stavby:

Investor
stavby

Objednatel
projektu

Projektant

Budouci
provozovatel

Spravce toku:

Technicka zprava

Revitalizace Repského potoka IV. etapa
Praha, méstska &ast Repy

k.0. Repy, Zli¢in

1-12-02-004

Revitalizace - organizacni, technicka a vegetacni opatfeni

Vodni tok v délce cca 513,14 m + doprovodna opatfeni

Hvlavnl' mésto Praha, Marianské nam. 2, Praha 1
ICO 00064581

Zastoupené:MHMP OOP
Jungmannova 35
110 00 Praha 1

Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2, Praha 1
Odbor ochrany prostredi

Ing. Jifi Hybasek
Stichova 643, 149 00 Praha 4

Lesy hl. mésta Prahy stfedisko vodni toky
Pracska 1885, Praha 10

Magistrat hlavniho mésta Prahy
Odbor ochrany pfirody
Jungmannova 35

110 00 Praha 1
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Revitalizace Repského potoka IV. etapa 10.2010

2 VODOHOSPODARSKE A TECHNICKE RESENI

2.1 Podrobny popis stavajiciho stavu

Zajmova oblast se nachazi na zapadnim okraji hl. m. Prahy. Projekt samotné revitalizace
lezi v KU Repy a Zli¢in. Povodi vodote&e (1.7 km?) zasahuje pfirozené i sousednich KU.
Tato dokumentace navazuje na studii zpracovanou ILF 2000.

V hornim konci povodi se nachazi uméla vodni plocha ,Hlinik“, jenz je dotovana
pramennymi vyvery. Jeji odtok je pfevaden do sousedniho povodi ZliCinského potoka v ku
Zligin. Udolnice povodi Repského potoka sméfuje pres Zelezniéni vledky a trat Zligin -
Hostivice, ulici Na Choboté do udoli donedavna vyuzivané jako zafizeni stavenisté. V
souCasné dobé zde neni zadna vodote¢ a tudiz zadny staly pritok. Je to dano jednak
masivnim odvodnénim dané oblasti za uCelem ochrany zakladl staveb. A dale stazenim
pramennych oblasti do deStové kanalizace. Nize v udolnici, v misté souc¢asného objektu firmy
Penny Market, je zasypan byvaly rybnik. Podle udaja pamétnik byl tento rybnik rovnéz bez
stalého pritoku dotovan spodni vodou. Lze ovSem predpokladat dle spadovych pomér(
spojitost s prameny v Hliniku. Zde nyni kong&i Repsky potok, ktery odtéka trubnim vedenim
(2010) pod ulici Zalanského z intravilanu do rybnika Prase&ak. Z n&j pokraduje polni trati podél
DUN Repy a zahradkarské kolonie k expresnimu okruhu. Zde vtéka do zatrubnéni a nasledné
zprava do Litovicko-Sareckého potoka.

Udolnici paralelné s trasou obnoveného toku vede velmi kapacitni stoka destové
kanalizace.

2.2 Navrhované vodohospodarské opatieni

Projekt FeSi posledni V. etapu obnovy a revitalizace vodniho toku v délce 513,14 m. Jedna

se 0 znovu propojeni jezera Hlinik a svodnice u Penny Marketu, ktera navazuje na jiz
zrealizovanou lIl. etapu revitalizace Repského potoka.
IV etapa je rozdélena na Casti A, B (SO-01 revitalizace) a ¢ast C (SO-02 podchod vodotece).
Cast A vede od svodnice podél Penny Marketem byvalym zaFizenim stavenisté ke stavajici
vpusti, kde bude zfizen oddélovaci objekt. Zde zagina Cast B, ktera pokraduje udolim pies
betonové zbytky stavenisté ke svahu pfi pravém bfehu. Zde budou vybudovany tfi nepritocné
tuné: hluboka, meélka a pisCita. Pfi paté svahu tok bude pokraCovat az k vysadbé pod
panelovym domem u ul. Na Choboté. Dale bude vodoteC prochazet protalkem pod komunikaci
a parkovistém. Mezi parkovistém a Zeleznici bude trubni vedeni pokladano do pazeného
vykopu az ke startovaci jamé protlaku pod zZeleznici do jezera Hlinik, kde bude. potrubi vedeno
v ocelové chrani€ce DN 500.Trubni usek bude z PE D 300 je oznacen jako €ast C. Jako
vyustni objekt z trubni do oteviené Casti bude vybudovana studanka. V jezeru Hlinik bude
pozerak.

e - Délka hlavniho revitalizovaného koryta 513m
e - Plocha revitalizované udolni nivy 2037m?
e - Celkova plocha tini 160m?

2.2.1 Postup vystavby
. Vybudovani objektl v Useku revitalizace (oddélovaci objekt, propustek 3x lavka)

Propojeni objektl co nejclenitéjSim korytem
Protlaky

Propojeni protlakut

Pozerak, studanka

Terénni upravy nové nivy

Tané

Biologicka rekultivace

ONOORWN =
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2.3 SO- 01 Revitalizace

V ramci této revitalizace bude provedeno: tvarovani mélké udolni nivy, meandrujicich kynet
jednotlivych Usekl s clenitym podélnym sklonem.. Jelikoz povodriové pratoky odvadi
kanalizace, neni tfeba feSit kapacitu koryta. Pouze oddélovaci objekt ve spodni ¢asti odlehci
recipientu DN 300 tim, Zze eventuelni vétSi pritoky prevede do zatrubnéni DN 500 pod
parkovisté Penny Marketu. Nové vybudovana vodote¢ by mohla byt komunikacni pfekazkou v
dané lokalité, proto jsou v otevienych usecich (Cast A a B) navrzeny ftfi lavky a unosny
propustek. Tuné budou dotovany vodou z recipientu pomoci drénli z makadamu Sitky 0,3 a
hloubky 0,5m. Spodni hluboka (nepromrzajici), stfedni mélka a horni mélka s piseCnym
bfehem. V okoli tini budou osazeny cca tfi kusy "mrtvého dfeva" a balvany.

2.3.1 Kaceni
Po vytyCeni trasy bude provedeno kaceni kiovin a ruderalniho porostu.

2.3.2 Objekty

Dle Pfiloh F2.21. a F2.2.2. resp. F2.2.5 bude zbudovan oddélovaci objekt z
kamenného zdiva , propustek a lavky.

Oddélovaci objekt

Stavajici v pust bude nejprve vyclisténa a dozdéna tak, aby na ni mohl byt vybudovan
oddélovaci objekt z kamenného zdiva na CM. Dno a lichobéznikova kyneta budou z
dlazby do betonu tl. 350. Na spodni zdi bude v lichobéznikové kyneté osazen
trojuhelnikovy thomsonuv preliv z L110/70/8. Vstup do vpusti bude zakryt mfizi z
pasoviny. Pasovina bude navafena na L ram. Usazovaci ram bude rovnéz z L profilu.
V3echny kovové soucasti tohoto objektu budou Zarové zinkovany.

Propustek

Po vybourani pruhu ve stavajicim betonu bude zbudovan propustek DN 400 délka
6.4m s Cely z kamenného zdiva na CM. Trouba bude Zelezobetonova s obetonovanim.
makadamovy obsyp bude hutnén, vrchni uzavitraci vrstva bude z kaleného stérku.
Lavky budou tvofeny opérami z kamenného zdiva na CM. pochozi a zaroven nosnou
vrstvu budou tvofit dubové tramy 100/100 L 1500 pfiSroubovana zespoda na Zaroveé
zinkovany L profil.

2.3.3 Terénni upravy kynety, nivy a tini
Dle Priloh F2.2.1. a F2.2.2., F2.2.4 a F2.2.6 bude vytvofena kyneta. Kyneta bude
utésnéna jilovym tésnénim nebo jilovitou zeminou tl. 150mm. Vrchni vrstva bude
provedena z kamenného netfidéného hutnéného zahozu, tak a aby dno toku nemélo
velké vy€nélky a neztracelo se v ném minimalni pratok. Jednotlivé vétsi kameny mohou
byt vybrany a osazenu do bfehd nebo mohou jednotlivé vy&nivat ze dna. V uUsecich s
vétSim spadem bude jilové tésnéni tvofit "lavorky" s vystupujicimi'pfehrazkami az
skoro k povrchu dna. Cilem tohoto opatfeni ja opét aby se minimalni pratok neztratil ve
Stérku. Netfidény zahoz je tfeba takovy aby mél dostate¢ni obsah jemnych &astic k
vyplnéni spar mezi vétSimi kameny.
Niva bude tvarovana dle pfi¢nych fezl. Mimo kynetu bude ohumusovana a oseta.
Tané budou rovnéz provedeny dle vykresovych pfiloh. Sklon svahtd bude minimalni
ur¢eny navrhovou hloubkou - mélké tiné cca 0.6m az 0.8 hluboka cca 1.2m. U piscté
bude protéji bieh od svahu tvofit pisCita vrstva Sife 1 az 2 m tlostky cca 0.m. Pisek
bude fi¢ni.

2.3.4 Biologicka rekultivace

V ramci biologické rekultivace budou polozeny kmeny stromu - mrtvé drévo - Castecné
zasypat a kotvit kuly, vysadba 50ks strom(, ohumusovani a oseti.
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Zasady zalozeni a udrzby

Pred provedenim vysadby odstranéni bufené ze svahl a pobfezniho pasu
v Sifce 1-2m.

Pro vysadbu kefu se vyhloubi jamky o priméru 0,4m a hloubce 0,4m.

Pro vysadbu strom0 se vyhloubi jamky o priméru 0,6m a hloubce 0,6m.

K vysadbé se pouziji odrostky stromu v kontejneru dosahujicich vySky 1,5-2m
(5-7let). U sazenic kefl vySky 0,4-0,6m (2-3roky).
U stromovych sazenic se zatluCe upevnovaci kil a do vyhloubené jamky se umisti
sazenice, zahrne zeminou, mirné upéchuje a provede zalivka.
Pfi jarni a letni vysadbé jamky pfed osazenim prolijeme vodou.
Na pudni povrch kolem sazenice se umisti mulGovaci kara &i $tépka. Tim se omezi
kofenova konkurence bufené a dojde k snizeni vyparu.
MulCovani a vysadby musi byt provedeny tak, aby nedo$lo k zahrnuti kofenového krcku
sazenice.
Sazenice se pfipevni ke kllu a opatfi se ochranou proti poskozeni zvéfi (natér, pletivo,
rakos).

Kontejnerové sazenice lze sazet v prlibéhu celé vegetani sezény. Pfi jarni a
letni vysadbé musi byt sazenice Castéji zalévany (1x za tyden az 14 dni, 20l na strom).

Pfi provadéni vysadeb je nutna peclivost pfi transportu a manipulaci se
sazenicemi, kofenovy systém nesmi zaschnout, ani byt jinak poSkozen. Sazenice
nesmi byt poSkozeny odfenim nebo olamanim. Sazenice je nutné skladovat na vihkém
a zastinéném misté.

2.4 SO0O-02 Podchod vodotece

2.41

242

243

Podchod pod pod komunikaci

Podchod pod komunikaci se navrhuje provést bezvykopovou technologii razenim
(mikrotunelazi) Celkova délka navrhovaného podchodu je 43.6 m. Pro podchod
protlakem je mozno pouzit napf. PE potrubi nebo sklolaminatové potrubi k protlaCovani
DN 300.

Trubni vedeni

Dle vykresové dokumentace bude mezi dvéma protlaky bude trubni vedeni kladeno do
oteviené ryhy s urovnanym dnem, na dné ryhy bude proveden podsyp potrubi ze
Stérkopisku v tloustce 150 mm. Trouba bude obsypana do vysky od vrchu potrubi 200
mm prohozenou zeminou, s max. velikosti zrna 20 mm nebo Stérkopiskem hutnénym
po vrstvach 200 mm. Dno $achty S1,2,3 bude uloZzeno do podkladniho betonu. Poklopy
Sachet budou pouzity pro zatiZzeni tfidy : A 15 EN 124 15 kN.

Podchod pod zeleznici

Podchod pod komunikaci se navrhuje provést bezvykopovou technologii - protlakem.
Jako chrani¢ku se pro vySe uvedeny podchod navrhuje pouZit Zelezobetonové trouby k
protlacovani o vnitinim praméru DN 500/150. Celkova délka navrhovaného podchodu
je 49.60 m. Pro podchod protlakem je mozno pouzit napf. potrubi PE. Material potrubi
celé trubni trati mize byt upfesnén na zakladé technologii protlaku navrzenych
dodavatelem. Tento vybér bude odsouhlasen projektantem a investorem stavby.

Instalace chraniCky se provede protlakem. Pro instalaci chranicky se vybuduje
startovaci jama.Dno startovaci jamy se zpevni silnicnimi panely t.215 mm, uloZzenymi
na podkladu ze Stérkopisku t1.100 mm. Spad zpevnéného dna startovaci jamy je stejny
jako navrzeny spad trubniho vedeni. Soucasti startovaci jamy bude i zfizeni opérné
konstrukce ze silni¢nich panell. Velikost startovaci jamy umozni, aby byla do startovaci
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244

245

2.4.6

jamy spusténa protlaCovaci souprava. V pfipadé provadéni mikrotunelazi (razenim)
bude mozno délku startovaci jamy zkratit (v zavislosti na délce pouzitych chranicek).

Pozerak

V cilové jamé se zhotovi poZerak s dnem ulozenym rovnéz do podkladniho
betonu.Pozerak bude ze Zelezobetonového zdiva vyztuzenym siti kari s obkladem
pohledovych stén z kamene. Otevieny pozerak bude mit dvé fady dubovych dluzi tl.
40mm osazenych v zapusténych profilech U65. Ve dné budou U profily zapustény
drazkami dold a rovna sténa bude licovat se dnem aby bylo mozné utésnit dluze.
Pozerak bude vybaven uzamykatelnym dfevénym poklopem a stupackami.

Studanka

Jako vyustni objekt trubni ¢asti bude postavena studanka z kamenného zdiva na CM.
Stfechu budou tvofit svislé dubové fosny.

Veskeré tyto prace by mély byt dokonéeny pred prokopnutim do jezera Hlinik.

Terénni upravy

Na zavér budou provedeny dorovnavky terénu ohumusovani a oseti s naslednou zalivkovou

P&,
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