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1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby: Stavba ¢.0204 — TV NebusSice
Etapa 0008 — Vodni nadrz

Charakter stavby: Ekologicka stavba, revitalizace a rekonstrukce stdvajiciho stavu
Misto stavby: Katastralni izemi Praha - NebusSice

Obec: Praha - Nebusice

Okres: Praha

Investor: Magistrat hlavniho mésta Prahy — Odbor méstské zelené a

odpadového hospodarstvi
Jungmannova 35
110 00, Praha 1

Projektant: d- plus, projektova a inZenyrska a.s.
Sokolovska 16/45A, 186 00 Praha 8

Projektova dokumentace

provedena duben 2014
Fotodokumentace unor 2011
2. Podklady

e Situace M 1:200 se zamé&fenim skute¢ného stavu (zaii 2008, In. Zidlicka)

e Norma CSN 75 2410 Malé vodni nadrze

e (SN 75 2405 Vodohospodaiské feseni vodnich nadrzi

e (SN DIN 18 917 Sadovnictvi a krajinafstvi — zakladani travnike

e (SN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinai'stvi — ochrana stromtl, porostii a ploch pro vegetaci pii
stavebnich ¢innostech

e Me¢stské standardy hl. m. Prahy

e Generel Litovicko - Sareckého potoka

e Udaje ziskané od MC Nebusice, konzultace s Ing. Mojzisem

e Hydrologicka data CHMU

e GIS

e Podklady inzenyrskych siti od jejich spravet

e Mistni prizkum, fotodokumentace
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3. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

31  Uvod

Vodni nadrz se nachazi v k. 4. Praha 6 — Nebusice pod kostelem sv. Cyrila a Metod¢je mezi
ulicemi K Vodarné€ a Pozarnické. Nadrz se nachdzi u vodniho toku - NebusSicky potok 1-—12—-02 —
005, ktery je v téchto mistech zatrubnén a vede v komunikaci Pozarnickd podél nadrze. Nadrz je
napajena prepadem ze studné (byvald vodarna), ktera je umisténa na pozemku pobliz nadrze. V misté
zausténi do nadrze jsou viditelné potrubi 2x DN 80. O trase potrubi nejsou k dispozici zadné podklady.

Biehy nadrze jsou rtiznorodé. Bieh u ulice Pozarnicka je kolmy a tvoifi ho kamenna opérna zed,
kde vrchni ¢ast je betonova. Na ostatnich bfezich, které jsou Sikmé jsou vidét zndmky kamenného
pohozu se zatravnénou biologicky stabilizovanou vrchni ¢ésti, ktera zac¢ind nad hladinou. Kolem
dokola je betonova zidka, do které je zapusténo dnes jiz zrezavélé ocelové zabradli. Vytvari se tak
celkovy nehezky pohled nadrze. V mistech u ulice K vodarné je bieh sklonu 1:4, kde vznika plynuly
vstup k hladin€ po betonovém rozpadajicim se schodisti z ulice. Svah je cely zatravnén.

Je vidét, ze ptivodné se jednalo o rybnik, ktery byl v pozdéjSich dobach ptestavén na pozarni nadrz,
coZ znamena, Ze nema zadny bezpecnostni piepad ani vypoustéci zafizeni. V severovychodnim rohu
nadrze jsou vidét nepatrné zbytky pozeraku ¢i vypoustéciho zafizeni. S nejvetsi pravdépodobnosti
v tomto misté nadrz stale odtékd smeérem k zatrubnénému NebusSickému potoku.

Na bfezich nadrze nejsou vysazeny zadné stromy ani kefe. Na biologickych svazich jsou vidét travni
porosty riznych druhti, rékosi a na hlading lekniny.

V ramci rekonstrukce nadrze se uvazuje s novym opevnéni a rozvolnénim biehli nadrze, opravou
hlavni opérné¢ kamenné zdi u ulice Pozarni, vybudovani nového pozerdku ,rekonstrukei ptistupového
schodi$té a napajeni nadrze. Diiraz je kladen na rozvolnéni svahii — nepravidelné sklony a vzdalenosti
od ptivodni zdi a ptistupu k vodni hladiné.

Nadrz v souCasné dob¢ slouzi jen jako utocisté nckterych vodnich ptdkt a zivocichu. Je
napajena prepadem z blizké studné (byvalé vodarny), coz ¢ini pomérné Cisty ptitok do nadrze. Dle
informaci z MC Nebusice je dno obloZeno opukou.

3.2 Udaje o provozu

Nédrz je v soucasné dobé bez provozu, nema vypoustéci zafizeni, kterym by Sla regulovat vyska
hladiny ani nadrz vypustit. Jiny provoz na nadrzi, dle podkladii neni znam. Po dokonceni stavby bude
nutno pro provoz rybnika vypracovat manipulacni a provozni fad.
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3.3  Zakladni udaje o stavbé — stavajici stav

Tok Nebusicky potok

Cislo hydrolog. Pofadi 1-12-02-005

Cislo vodohospodaiské mapy 12 -24

Napajeni nadrze prepad ze studni od byvalé vodarny NebusSice
Material hraze Kamenna — betonova zed’
Délka hraze v koruné 342 m

Primeérna Sitka hraze 0,5m

Max. vyska hraze 3,31m

Min. kota koruny hraze 96,15

Objem nadrze pii normalni hladiné 2745 m’

Zatopena plocha pii normalni hladiné 1556,64 m*

Plocha néadrze pii maximalni hladin¢: 1657,83 m*

Objem pfi maximalni hladin¢: 3424,6 m’

Udaje o zp¥esnéni podkladi

V ramci dal$iho stupné projektu byly upfesnény vstupni podklady. Konkrétné se jednalo o Generel
Litovicko — Sareckého potoka, na zakladé kterého jsou vyhlaseny zatopova uzemi v povodi Litovicko
— Sareckého potoka, kam spada Nebusicky potok jako pravostranny piitok Sareckého potoka. Nadrz
Nebusice dle téchto podkladi (mapy zatopovych tizemi, kde jsou vykresleny ¢ary pro Q100, Q20 a
Q5), lezi v zatopovém tzemi. Vzhledem k tomu, ze nadrZ je napajena z jin¢ho zdroje nez NebusSicky
potok a vzhledem k jeji zanedbané retencni schopnosti se neuvazuje jako s reten¢ni nadrzi.



d-plus projektova inzenyrska, a.s. zakazka ¢. 2813 — 11 -02
Souhrnna technicka zprava

4. Clenéni stavebnich objekti

SO 01 Odpadni potrubi

5. Popis jednotlivych stavebnich objekti

SO 01 — Odpadni potrubi

Nové vypustné potrubi je navrzeno polyetylenové Dy 450 mm, svafované. Vypustné potrubi bude
zausténo zleva do oteviené¢ho koryta NebuSického potoka za mistem vytoku potoka ze zaklenuti
betonovou rourou DN 1000.

UlozZeni polyetylenového potrubi bude provedeno bezvykopové zatlacovanim trubky. V staniceni
0,019.25 km se nachazi misto mozné kolize protlaku se zdkladem zdi! Hloubka zalozeni zdi neni
znama, pred samotnym zacatkem protlaku je nutno ovéfit hloubku zalozeni kopanou sondou.
Startovaci jdma bude zfizena v prostoru NebuSického rybnika. Pidorysné rozméry jamy jsou 9 x 2 m.
Dno startovaci jdmy bude 700 mm pod trovni upravené¢ho dna rybnika. Na dn€ jdmy budou polozeny
zelezobetonové panely, nebo jiné vhodné zpevnéni dna jamy. Svislé stény jadmy budou opatieny
zaporovym pazenim dle pouzité technologie. Rozméry jadmy pocitaji se svafovanim potrubi pfimo
v prostoru jamy.

Parametry odpadniho potrubi jsou:
Material — PE HD

Dimenze Dy — 450 mm

Celkova délka — 76,89 m

Sklon — 0,39 %

Orientacni vykaz vymeér SO 01:

délka protlaku 76,89 m
zemina vytézend protlakem 12,22 m’
vykop startovaci jamy 16,2 m’
pazeni startovaci jamy 30 m*
zpevnéni dna startovaci jamy 18 m’
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6. Hydrotechnické vypocty

1) Natok do nadrze 2 x DN 80

Souhrnna technicka zprava

zakazka ¢. 2813 — 11 -02

DN 0,16 m
R 0,08 m n= 0,017 Manningtv drstnostni soucinitel potrubi
1= 0,01 sklon dna
Qd=Adxvd
vd = 0,6880 m/s vd=1mnx (D4 xi'?
Ad= 0,020 m®  Ad=nD"/4
Qd= 0,014 m’/s |Qd = Ad x vd
2) PoZerak
Q pritok
= 0,014 m%/s Q=Qd+ Qs
1. piepad pres dluZe
Qd=mxbox(2g)”xh "’ m= soudinitel prepadu 0,419
h= vyska ptepadového paprsku 0,2 m
bo=b- 2xKvxh bo = ucinna Sitka prelivu s vlivem kontrakce
Kv = soucinitel vtoku
= Sitka pteliv bez vlivu kontrakce 0,6 m
Kvo = soucCinitel vtoku 0,1
h m Kv bo A Q hn
(m) (bo) (m/s) (m’/s) m.n.m.
0,2 0,419 0,075 0,57 0,1 296,45
0,3 0,415 0,067 (0,56 0,2 Qd 296,55
0,4 0,412 0,060 (0,55 0,3 296,65
Q=Qd= 0,3 m’/s
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2. odpadni potrubi

Podminka vzniku tlakového rezimu

Q>Qd 10 = 6 %0
Qd =24 x D¥**x o Q= 0,3 m3/s
D io Qd

0,3 0,006 0,07

0.4 0,006 0,16 dle navrhu sklonu potrubi min DN 300

0,5 0,006 0,29

0,6 0,006 0,48

navrh DN 400

Z vypoétu vyplyva, e pii maximalni hlading bude Qkap = 0,3 m’/s, coZ je kapacita ptelivné hrany
pozerakové stény. Kapacita vypustného potrubi vyhovi.

3) Posouzeni zatrubnéného nebusického potoka

DN 1000 R= 0,5 n= 0,014
i= 0,028
Q=Sxv
v= 4,74 m/s v=CxVRi = 0,785 m?’
C= 56,69 C=1mR"® 0= 314 m
R= 0,25 m
Qzatr. = 3.72 m’/s
z Generelu Litovicko - Sarecky potok
Q100 = 10,6 m®/s

Vzhledem k tomu, Ze se nadrz nachazi ve vyhlasené aktivni zéné zaplavového tizemi NebuSického
potoka a reten¢ni schopnost nadrze je v tomto ptipad¢ natolik miziva, Ze se s retenci neuvazuje.

4)Vypousteéni nadrie

Vypousténi nadrze odtok 0,16 m3/s na objem 3357 m® = 350 minut = 6 hod.
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7. Technické reSeni stavby

7.1 PoZadavky na urbanistické i'eSeni

Revitalizaci rybnika v obci NebusSice se posili jeho ekologicko - estetickd funkce v okoli rodinnych
domil. Vytvofeni okrasného piirodniho prvku jako mista setkani a odpo&inku. Upravami biehovych
linii se docili lepsiho zaGlenéni do intravilanu méstské &asti. Upravou biehty, jejich rozélenéni se
umozni lepsi piistup k vodni hladin€ a vyuzije moznosti relaxaci v letnich mésicich.

Vhodnym doplnénim biologické kultury okoli nadrze zisk4 na hodnoté jako krajinny prvek a umozni
navratu vodnich zivocichi a rostlinnym druhGm.

7.2 PoZadavky stavby na energie, napojeni na infrastrukturu méstské éasti
Stavba a jeji provoz nevyzaduji napojeni na zadné energetické zdroje obce. Pro dopravni obsluznost

stavby bude vyuzito komunikace ul. NebuSickd jako hlavni piijezdovou komunikaci a ulice
Pozéarnicka nebo k Vodarné.

7.3. Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Vliv stavby a jeji provoz na zivotni prosttedi nebyl specialné posuzovan, stavba nespada do plsobnosti
zakona ¢.100/2001 Sb. celkovy dopad na Zivotni prostfedi bude jednoznacné pozitivni. Stavba
zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti , vodovodu, kanalizace, podzemnich
silovych rozvodi NN a VN, sd¢lovacich kabeli, kabeli vefejného osvétleni. Pied zahajenim
vykopovych praci budou stavajici podzemni vedeni vytyCena za ucasti zastupcli spravci téchto
vedeni. Pfi realizaci stavby dle této projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodrzet
ustanoveni zakona a CSN (napi. CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni atd.).
Zacatek vykopovych praci je nutno ozndmit provozovateltim jednotlivych inZzenyrskych siti.
Rekonstrukce a revitalizace NebuSické nadrze ma za ucel zlepsit celkove zivotni prostiedi, a to jak
piimo, tak i nepfimym vlivem na zlepSeni kvality odtékajici vody pod nadrzi a ochranou objektii nize
po toku. Diky novym bezpecnostnim objektim dojde k regulovatelnosti vodni hladiny v rybnice.

7.4 Chranéna nuzemi

V z4jmovém uzemi ¢i v jeho blizkosti se nenachdzi zadné zvlasté chranéné uzemi ve smyslu zdkona ¢.
114/1992 Sb. Na lokalité se nenachazi zadny prvek USES. Lokalita nelezi v CHOPAV. Na pozemku a
v jeho bezprosttednim okoli neni registrovan zadny vyznamny krajinny prvek (VKP) a neroste zde ani
zadny pamatny strom ¢i stromotadi. V zdjmovém uzemi ¢i v jeho SirSim okoli se nenachazi zadna
lokalita (SPA ¢i SCI) navrzena k zarazeni do soustavy evropsky vyznamnych stanovist - NATURA
2000.

7.5 Umisténi stavby
Umisténi stavby je déno stavajici existenci a polohou nadrze. Stavba se nachazi ¢i jeji realizace se

dotkne pozemk specifikovanych v samostatné ptiloze C — pozemkova dokumentace tohoto projektu.

7.5 PoZadavky na zabezpeceni provozu stavby energiemi
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Stavba nevyzaduje zasobeni energiemi. Provoz stavby nevyzaduje trvale pfitomnost zaméstnanci,
predpokladé se udrzba v ramci ¢innosti mistnich zajmovych organizaci. Pitnd voda nebude ke stavbé
pfivedena.

7.6 Provadéni stavby

Predpoklada se provadéni stavby v délce do jednoho roku, prace na objektech je nutno zajistit
odbornou organizaci. Rekonstrukce nadrze a terénni tpravy mohou byt provedeny pomoci zeméed¢élské
mechanizacni techniky mistnimi ob¢any, ale pod dozorem odbornika na stavebni prace

7.7 Informace o splnéni poZadavki dotéenych organi

Dokumentace je zpracovana dle pozadavkul a piipominek investora a provozovatele.

7.8. Informace o dodrZeni obecnych poZadavkit na vystavbu

Dokumentace je zpracovana v souladu s Obecnymi pozadavky na vystavbu, vymezenymi
zakonem ¢. 183/2006 Sb. Pfi ndvrhu feSeni byly dodrzeny obecné pozadavky na vyuzivani uzemi,
technické pozadavky na stavby a obecné technické pozadavky na vystavbu, stanovené platnymi
provadécimi pravnimi piedpisy (vyhl. 501/2006 Sb.).

Vzhledem k charakteru a zpiisobu provozovani stavby neni relevantni fidit se obecnymi
technickymi pozadavky zabezpecujicimi uzivani staveb osobami pokroc¢ilého véku, t¢hotnymi zenami,
osobami doprovazejicimi dité v kocarku, détmi do tii let, popiipadé osobami s mentalnim postizenim
nebo osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace stanovené zvlastnim pravnim predpisem
(Vyhlaska ¢. 369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace — ,,bezbariérové uzivani stavby*).

Pouzité a souvisejici normy:
o (SN 75 2410 Malé vodni nadrze
e (SN 75 2405 Vodohospodaiské feseni vodnich nadrzi

7.9 Zdivodnéni a ucel stavby

Vodni nadrz NebuSice, svym nyn¢jSim charakterem pfipomind byvalou pozéarni nadrz, kdy plnila
funkci zésobarnu vody pro potieby hasicskych zachrannych sborti. V soucasné dob¢ je nadrz napajena
pfepadem ze studné (byvald vodarna), ktera je umisténa na pozemku pobliz nadrze. Nadrz nemé zadny
bezpecnostni piepad ani vypoustéci zafizeni, hladina je neregulovatelnd. Nadrz slouZzi pfevazné jen
jako utocisté nékterych ptaki a zivocicht.

Hlavnim ukolem rekonstrukce je vybudovani vodni nadrze se vSemi ndlezitymi technickymi
opatfenimi, aby nadrz plnila funkci nejen vodohospodaiskou, ale i ekologickou a estetickou.

V ramci rekonstrukce se uvazuje s odbahnénim ¢asti nadrze, diky kterému dojde ke zlepSeni kvality
vody . Déle k novému opevnéni biehtl, které se zaslouzi o zpevnéni a zajisténi stability bieht, vcetné
estetického pohledu.Aby $la nadrze vypustit, musi se vybudovat vypoustéci (pozerak), od kterého bude
odtok odveden zpatky do toku Nebusického potoka.
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Novy ucel nadrze bude spliovat funkci vodni plochy v obydleném tizemi, ale i funkci mista uréeného
k relaxaci a odpocinku. Vodni plocha vytvoii krajinotvorny prvek a parkovymi upravami se umocni
lepsi vzhled okoli vodni nadrze. Dale bude slouzit jako tociste ptaki a riznych Zivocicht.

8. Rozsah a usporadani stavenisté
8.1. Stavenisté

Staveni$té je vzhledem ke specifikim stavby pomérné rozsahlé a tvoii jej nadrz s hrézi a casti
nékterych ptilehlych pozemki specifikovano v tabulce:

Tabulka pozemku stavenisté v k.a. NebuSice

C. pozemku Druh Vlastnik Provedeny zasah

1316 Vodni plocha Hlavni m. Praha Rekonstrukce  nadrze,  Upravy
biehti, sdruzeny VH objekt,
ptistupové schody, startovaci jdma

1275 Ostatni plocha | Hlavni m. Praha Odpadni potrubi

301/10 Ostatni plocha | Eva Fabianova Odpadni potrubi
Jaromir Panek
Jaroslav Tomek

Jifi Tomek

276/3 Zahrada Jan Holman Odpadni potrubi
1315 Vodni plocha Hlavni m. Praha Odpadni  potrubi, zausténi do
Nebusického potoka

8.2. Zarizeni stavenisté
Zatizeni staveniSté bude ur¢eno po dohodé¢ s dodavatelem.

8.3. Zabor

Trvaly zabor v této lokalité nebude potiebny. Docasny zabor bude potfebny pro vystavbu navrzené
splaskové kanalizace, dest'ové kanalizace a piipojek.

8.4. Prijezd na stavenisté

Piijezd na staveniSté je po hlavni silnici NebuSickd, pfimo k nadrzi komunikace K vodarné nebo
Pozéarnicka.

10
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9. Upravy nezastavénych ploch
Veskeré plochy, které budou v pribéhu stavby poskozeny (napt. pojezdem tézké mechanizace
apod.) budou v zavéru stavebnich praci uvedeny do piivodniho stavu.

11



d-plus projektova inzenyrska, a.s. zakazka ¢. 2813 — 11 -02
Souhrnna technicka zprava

10. Fotodokumentace

Pohled na zapadni bieh nadrze

12
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