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1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A
TECHNICKEHO RESENI

Revitalizace rybnika v Rohozniku byla s ohledem na majetkopravni vztahy a
technologické postupy rozdélena v souladu s poZzadavkem objednatele na Ctyfi
skupiny objektl, které zohledriuji misto opravy s ohledem na pozemky, druh
konstrukce a €asovou posloupnost pro smysluplnou realizaci. Jsou to nasledujici
skupiny:

V ramci revitalizace skupiny objektd SO 01, opravy hlavni hraze a objektu na
ni se navrhuje vybudovat novy sdruZeny objekt vypousténi nahrazujici stavajici
s problematickou funkci vCetné a bezpecCnostniho prelivu pro zajiSténi fizenych
pretokl vyznamnych destovych srazek.

Konstrukce sdruzeného objektu je navrzena v dobovému vzhledu s
kamennym obkladem. Oprava stabilizace navodniho lice hraze predpoklada
celkovou vyménu narusené stavajici konstrukce vybudované na zakladovou opérnou
patku z lomového kamene a dlazbu / rovnaninu / na sucho, tl. min.300 mm
s minimalnimi sparami a vazbou do Stérkopiskového podsypu.

Stavajici odhalena spara po odstranéni naruSené stabilizace bude ochranéna
téZkou geotextilii kotvenou v upati do paty a na horni strané dosypem lice hutnénou
zemni konstrukci.

Sdruzeny objekt vyposténi bude vybudovan taktéz s kamennym licem. Trasa
potrubi je vedena do Riganky o délce 44,2 m. Z hlediska zkuSenosti a ekonomické
efektivnosti se ustupuje od realizace odpadniho potrubi otevienym vykopem, planuje
se provedeni protlakem.

Pro navrh byly provedeny hydrotechnické vypocty.
S ohledem na opravu je rozdélena jen do nasledujicich praci :

e SO O01-REVITALIZACE RYBNIKA ROHOZNIK
e SO 02 - RICANKA - SANACE

e SO 03- ODBAHNENI

e SO O04-REVITALIZACE
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1.1 Vyty€eni

Je patrné z pfislusnych pfiloh v€etné pfilozeného seznamu vytyCovacich bodu
a prisludné prilohy vytyCeni s dodatky detailnich vyty€eni pro opravované objekty .

Hlavnim vyty€ovacim prvkem je vytyCovaci pfimka opravy boc¢ni hraze a k ni
jsou vztazeny dalSi vyty€eni pro profily hlavni hraze a odbahnéni.

Vyty€ovaci poradnice jsou od hlavnich vyty€ovacich boda V1, V2, V3, V4, V5,

V6, V7, P1, P7, N1, N2 ¢aste€né umisténé u stavajicich objektl uzemi.

1.2 Technické reseni

Oprava predstavuje prevedeni vody, odtéZeni sedimentu, bourani starého
pozZeraku, sneseni narusenych stabilizaci bez zasahu do zemni homogenni
konstrukce hraze. OdtéZzené kameny budou pouzity na konstrukce opérnych pat
novych stabilizaci. U bo¢ni hraze, kde doslo k vyrazné erozi zemni konstrukce bude
tvar opravovaného lice po ocisténi a upravé pracovnich spar dobudovan
z homogenni zemni konstrukce zhutnéné na 95%PS. Doporucuji se zeminy jilovito-
hlinité¢ az zahlinéné Stérkopisky, obsah jilovitych €astic kolem 10%. Podle volby
zemniku a konkrétni zeminy bude rozhodnuto o technologii zpracovani.

Pro jednotlivé objekty jsou vyhotoveny vzorové fezy oprav a dale dalSi
pomocne fezy charakterizujici rozsahy opravy a tvar konstrukci.

Jako samostatna oddélena stavba po provedeni odbahnéni bude probihat
budovani nového odpadniho potrubi ve vyty€ené trase bezvykopovou technologii,
pomoci protlaku.

Teprve po vyusténi protlaku v koryté budou zahajeny prace na zalozZeni a
vystavbu sdruzeného objektu. Osazeni objektu bude tak limitovano skute¢nym
vyusténim protlaku !

Podrobné technické feSeni je patrné z vykresovych pfiloh.

Navrzené feSeni a jeho rozsah vyplyva z pfedjednani s objednatelem a

majitelem soukromych pozemka.

1.3 Priprava uzemi, bouraci prace, odstranéni vegetace
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V ramci této stavebni €innosti bude zfizeno pfevadéni vody, potfebné bouraci
prace na starém pozeraku a pfistupové zpevnéné plochy pro najezd do zdrze a k

jednotlivym objektam.

1.4 SO 01 REVITALIZACE RYBNIKA ROHOZNIK

Do této skupiny pfislusi nasledujici podobjekty

SO 01-01 Oprava hlavni hraze

Oprava hlavni hraze predpoklada vyménu naruSenych stabilizaci
s vybudovanim nové opérné paty a novou stabilizaci navodniho lice pfedepsanou
dlazbou na sucho do Stérkopiskového loze z lomového kamene v rozsahu celého
navodniho lice. Podklad pod dlazbu i opérnou patu je vyloZzen geotextili na
zamezeni vyplavovani podlozi. Vzhledem ktomu, Ze tvar stavajiciho lice
nenaznacuje naruseni spodni homogenni zemni konstrukce hraze, je navrzeno jen
Cisté sejmuti stavajicich kamend a na vzniklou nenarusenou sparu vyloZenou
geotextilii bude dobudovana stabilizace z lomového kamene. Pfipadné nerovnosti
budou kompenzovany vybérem vhodného rozméru kamene a tloustkou podsypu.
Z provéreni generelni geometrie ze zaméfeni vyplyva, ze v misté provozni hladiny
dosSlo k jakémusi zlomu tvar lice, kterou Ize v nové geometrii stabilizace vhodné
zacClenit nepatrnou zménou sklonu svahu viz vzorovy fez.

Odebrany kdmen ze sneSeného lice bude pouZit do opérné paty a kamennych
rovnanin mensich rozméra u koruny hrazi.

Koruna hraze je mirné zvinéna a sklada se ze dvou urovni. Nékolik dfevin
z navodniho lice bude odstranéno — 4 ks. Pro vlastni korunu hraze je dulezita nizsi
¢ast koruny — zvana vyhlidkova cesta. Na obou platech je vytvofena pochozi
zpevnéna cesta. Soucasti opravy bude i urovnani nivelety niz8i ¢asti koruny po celé
jeji délce. Pozor na rozvod osvétleni ! Stavajici cesta bude v horni vrstvé rozrusena,
dosypana drcenym hrubym kamenivem frakce 32-63 mm v potiebné vySce, min 10
cm, k urovnani nivelety a po zahutnéni bude povrch cesty zakalen malou vrstvou
prosivky. Stfedni Cast cesty se doporuCuje mirné navysit, aby byl zajistén odtok
desStovych vod z povrch cesty. Okraje cesty, krajnice budou dsypany vaznou

zeminou, zahutnény, ohumusovany a osety. Navrhovana oprava je na jednotnou
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Sitku 1,6 m zddvodu umoznéni jen pochozim zatizenim, pfipadné kocCarky.

V mistech napojeni na horni cestu se provede oprava napojeni.

SO 01-02 Oprava sdruzeného objektu

Oprava sdruzeného objektu je vrohu hlavni hraze, v misté, kde je mozZno
zaustit odpadni potrubi do Riéanky s co nejkratsim vedenim trasy a pfitom se zajisti
alespon 1% spad. Profil potrubi PEHD Da 600, to je Dn 560 mm. Objekt je nutno
v Casti pozeraku zalozit do rostlé geologické stavby s unosnosti podlozi kolem
lkg/cm2. V pfipadé nedostateCné unosnosti v oteviené zakladové sparfe bude
provedeno dalSi zahloubeni na pevnou sparu. Toto zahloubeni bude i poZadovano
pro osazeni startovaci jamy protlaku. Ugelem je minimalné narusit stavajici
homogenni téleso hraze.

Pro zalsténi odpadniho potrubi je nutno v Gseku 116 m Riganky provést
procisténi dna koryta a vybudovat dva klenbové stabilizacni prahy na tvarové danych
mistech koryta viz stavajici podélny profil koryta. V misté vyusténi potrubi bude profil
Ri¢anky lokalné stabilizovan do uzaviracich prahG s dlazbou na sucho do SP
podsypu. Zakladova spara kamennych konstrukci bude proti sufozi vylozena téZkou
geotextilii. Vykopy zalozeni provadét vzdy Cisté !

Objekt vyusténi tvofi zdéné Celo zapusténé do stavajiciho svahu koryta viz
vykresove pfrilohy.

Pfi zakladani budou vykopy probihat po malych vrstvach Cistého vykopu tak,
aby nedochazelo zbyteéné k prehlubovani vykopu a nakyprovani zakladu !

Stfedova konstrukéni Cast vSech objektu je z betonu B20V4T100 vyztuzenych
KARI siti 8/100/100 mm, lic z lomového kamene / asi Cedi€ / se sparovanim.

Soucasti objektu je i schodisté k lovisti a lovisté 6 x 6 m.

Tésné vedle vypustného objektu, na jeho levé strané smérem k vodé bude
vybudovano schodisté pro vstup do lovisté. Sitka schodisté je navrzena s ohledem
na manipulace pfi vylovu na 3,3 m, dolni ¢ast schodisté kon¢i pod vodou a pomoci
zpevnéné plochy kamennou rovnaninou je napojeno na lovisté. Parametry schodisté
jsou patrné z vykresu a dale také umoznuji pfes zatopené mélké platé vstup na
plochu pozeraku. Dlvodem je opticka nedostupnost zhlavi pozeraku.

Dno lovisté vyskladané ze silni¢nich panell na paskovém podsypu, boéni
stény z dubovych &i modfinovych foSen osazenych na obvodové piloty @ min.
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120mm lovisté viz vykresové prilohy. Zalozeni lovisté taktéz na geotextili POP
800g/m2;.

Po levé strané pozZeraku je bezpecnostni preliv. Obvod tvofi zahloubené prahy
v Cistych vykopech vylozené geotextilii POP 800g/m2 s podbetonovanim a do betonu
osazenim hornich velkych kamenu, zbyla ¢ast plochy bude na tyto kameny prahd
napojena z kamenné rovnaniny predepsané tloustky, vystfidanymi uzkymi sparami,
klinovanim a dosypem zeminy se zatravnénim takZe dojde k zapojeni stabilizované
plochy do uzemi. Rozsah dle vykresové pfilohy. Bezpecnostni preliv tak tvofi pruleh
s pozvolnymi snizujicimi se boky umoznujici bezbariérovy pfechod po napojeni na
opravovanou obvodovou cestu. Objekt ¢astecné kopiruje stavajici stav, jen je nutno
proveést pro jeho zaloZeni Cisté zazubené vykopy bez pFfehloubeni a nakypfeni
podlozi zakladoveé spary !

Okraje objektu i druhu opevnéni nebudou urovnavany do pfimek, ale
vzniknou z tvard jednotlivych kamend vhodné provazané seskupenych s minimalnimi
sparami. To znamena, ze konstrukce po zarosteni nebude tvofit pfesné pFimky !

Poslednim objektem je rekonstruovany odbér vody na okraji pravé strany
hraze. Jde o vybudovani zdéného vtokového portalu s hrubymi oteviracimi ¢eslemi
do ocelového ramu pro napousténi rybni¢ku na soukromém pozemku. Osazeni
odbéru vyplyva z navrzené provozni hladiny a je zavazné. Napojeni bude na stavajici
profil potrubi vedouci télesem hraze.

Technické feSeni bylo projedndano s majitelem odbéru a je patrné

z vykresovych pfiloh.

1.5 SO 02 - RICANKA - SANACE

SO 02-01 Ri&anka, sanace délici hraze
SO 02-02 Stabilizace pravého biehu Riéanky
Tyto objekty feSi opravu narusené a velmi zerodované délici hraze mezi
Rigankou a rybnikem véetn& stabilizace pfimknutého Upati RiGanky ke vzdu$ni
strané délici hraze. Oprava vynucuje doplnéni vyznamné zerodované zemni
konstrukce navodni strany hraze na vhodny konecny sklon 1: 2 slicovou upravou

stabilizace navodni strany pomoci kamenné rovnaniny s vyuzitim odtézenych hmot

Vv s
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homogenni konstrukce. Zakladova spara kamennych konstrukci bude proti sufozi
vyloZena tézkou geotextilii.

Stabilizace paty Ri¢anky té&Zkou rovnaninou do opérné paty v rozsahu
kontaktu s upatim délici hraze. Cisté vyhloubena zakladova spara paty spolu
s oCisténym svahem od humosni vrstvy bude aZ po vySku stabilizace, cca 1m ,
z velkého lomového kamenem frakce Ds 500-600 mm, vyloZena proti sufozi téZkou
geotextilii. Spary klinovany a prosypany zeminou.

Stavajici podélny spad Riganky bude na upravovaném uUseku stabilizovan ve
zvolenych profilech klenbovymi prahy (5 ks) v konstrukci viz pfedeslé a vykresove
pFilohy.

Mista se vzrostlymi kvalitnimi dfevinami  budou respektovana a stromy
zachovany. Vybér provede zastupce investora.

Koruna bo¢ni hraze neni vodorovna a postupné se navySuje smérem k natoku
do rybnika. Je i mirné zvinéna s osazenim laviCek na vzdusné strané a jeji Sifka je
proménna. Napojuje se v obloku na vyhlidkovou cestu a smérem do obce na
pfechody pres lavky. Pfi opravé bude pfilezitosné vyuZzita k pojezdu lehké techniky.
Konstrukce cesty je nejasna i s proménnou Sifkou je jako pochozi zpevnéna cesta.
Soucasti opravy bude urovnani nivelety cesty po celé délce. Stavajici cesta bude ke
konci stavby v horni vrstvé rozruSena, dosypana drcenym hrubym kamenivem frakce
32-63 mm v potfebné vysSce, min 10 cm, ke sjednoceni podélného sklonu a po
zahutnéni zakalena malou vrstvou prosivky. Stfedni ¢ast cesty se doporucuje mirné
navysit, aby byl zajistén odtok destovych vod z povrch cesty. Okraje cesty, krajnice
budou dsypany vaznou zeminou, zahutnény, ohumusovany a osety. Navrhovana
oprava je na jednotnou Sitku 2,0 m z divodu umoznéni jen pochozim zatizenim,
pfipadné kocarky. V mistech napojeni na navazujici cesty se provede oprava

napojeni.

SO 02-03 Oprava sdruzeného napustného objektu na Riéance

Tento objekt FeSi celkovou opravu stavajiciho neutéSeného odbérného
objektu. Do koryta bude vestavén pficny prah ve tvaru jamborova prahu, aby
neovliviioval prutoky velkych vod. V jeho profilu pfi levém bfehu bude osazena
propust pro moznost vyhrazeni vzduti na prahu pfi béznych pritocich (cca 100 I/s)
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pro zajisténi udrzovacich pracich na odbérném potrubi. Konstrukce prahu je
zavazana do podlozi s licovym obkladem z lomového kamene.

Vtokovy portal sleduje tvar bfehu, umoznuje zahrazeni a je vybaven hrubymi
Ceslemi. Horni plocha profilu vtoku je opatfena uzamykatelnym poklopem.

Dno sdruzeného objektu je na natoku opatfeno zahloubenym klenbovym
prahem, vlastni dno u objektu je vyskladano z klinované kamenné rovnaniny, tézké
dlazby na sucho do SP podsypu. ZaloZeni na &isté vyhloubené spafe vyloZzené
tézkou geotextilii.

Na vytoku za prahem je dno stabilizovano minimalné 2 m dlouhym tézkym
zahozem napojenym plynule na stavajici dno s vylozenim Ccisté vyhloubené
zakladové spary z tézké geotextilie.

U odbérného potrubi profilu 400 mm neni znam jeho stav, a proto bude az po
vyusténi na druhé strané valu po jeho procCisténi a ovéfeni stavu v délce 19 m
sanovano nejlépe pomoci vlozkovani sklolaminatovym rukavem ( ddvod minimainé
zmenseny profil stavajiciho potrubi ). Na vytoku bude vybudovan vyustni portal a
provedeny dosypy nyni erodovaného strmého svahu s vegetaéni stabilizaci.

Tvar konstrukci je patrny z vykresovych pfiloh.

1.6 SO 03 - ODBAHNENI

Pro navraceni lepS$i bilance a kvality vody ve zdrzi bude provedeno v celé zdrZi
odtézeni sedimentd. Jejich vlastnosti byly ovéfeny spravcem dila Lesy hl.m. Prahy.
Viz doklady. Pro zajisténi uplného vypusténi nadrze bude nutno u utopeného vtoku
naruseného pozeraku provést dokonalé procisténi.

Pramérné odtézeni bahna tak predstavuje mocnost cca 0,5 m, v okrajich az do
0 m, v mistech s maximalnim odtézenim kolem 1,1 m.

Ze zaméfeni pfi vzduté hladiné a podrobného bilanéniho vypoctu se jedna o
odtézeni 16.074 m3, v€etné potieby budovanych odvodriovacich struh, pfikopU
z plochy stavajiciho dna o vymeére 46.400 m2. Na obvodé zapadniho konce zdrze pfi
pochizce po vypusténi zdrze Ize Cast sedimentd s vysokym pisCitym podilem
ponechat. Jedna se tak o plochu v rozsahu cca 10.000 m2 a snizZeni Ize odhadnout
o cca 1.000 m3.

EKOTECHNIK-INZENYRING s.r.o. tel.602323625 strana 11 ze 24



Revitalizace rybnika V RohoZniku — Technicka zprava C. zak. 06/13

Pfesny rozsah odtézeni mize byt upfesnén pfimo na stavbé po odvodnéni
sedimentu.

Podle vlastnosti kalu bude sediment likvidovan na pfislusné deponii na zakladé
dohody investora. Z dosavadnich hodnoceni kvalita sedimentl je bezproblémova .
Aktualni chemické rozbory sedimentu jsou pfiloZzeny v zavéru zpravy.

TéZba sedimentd bude probihat tzv. suchou cestou, po vypusténi nadrze a
dostupném odvodnéni sedimentu, které bude dano pozadovanymi terminy plnéni
zakazky.

Doba provadéni Cisténi a vlastni opravy s revitalizaci bude zpfesnéna
zapisem z vybérového fizeni akce, pfedpoklada se zahgjeni v zafi. Ukonceni akce
s koncem brezna.

Rozsahy a dilCi hloubky odbahnéni jsou patrné z pfilozené dokumentace, ktere
zajisti plynulé miskovité vycisténi zdrze se svedenim vod k vypustnimu objektu.

Z vyhodnoceni vyskovych pomérua tloustky sedimentd a pevného dna je patrné,
Zze odvodnéni celé plochy stavajicim vypoustécim zafizenim je na hranici funk&nosti.
Z tohot duvodu lze predpokladat, ze u Casti sedimentd nedojde k dokonalému
odvodnéni a sedimenty bude nutno tézit i zvodnélé. Nové budovany sdruzeny objekt
vypousténi bude na stejné urovni, a proto by bylo nevhodné, kdyby doslo

k pfehloubeni dna rybnika.

1.7 SO 04 -REVITALIZACE

V zapadnim rohu konce vzduti rybnika se nachazi snizené plato, které jiz neni
zatapéno, ale hladina podzemni vody je velmi blizko u terénu. Z uvedeného duvodu
zde bude vyhloubena tan T1 o ploSe cca 510 m2. Jeji tvar je navrzen miskovitého
tvaru odpovidajici pudorysné okolnimu terénu se dnem cca 1 m pod provozni
hladinou. Ugelem je ziskat tan s proménlivou hladinou, ktera svoji funkci zajisti
pfirozeny biotop s obfasnym vysychanim, ktery zajiStuje vhodné Zivotni podminky
pro obojzivelniky a dalSi faunu a floru. Na obvodu tiné budou provedeny dosadby
vhodnych vodnich rostlin.

Obdobna dalsi vyhloubena tan T2 je situovana pfed pfi€ny val prochazejici
nivou. Zde je tato niva prakticky az k terénu zavodnéna hladinou podzemni vody
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z koryta Rianky. Stejné jako u predchozi lokality zde bude vyhloubena dal$i tar,
tentokrat se nepredpoklada, Zze by zde dochazelo k vyraznému kolisani hladiny,
takZe bude stale zatopena. Jeji hloubka je obdobna jak v pfedchozi, az 1,2 m.

U obou tini se nevylu€uje mala tvarova upravy €i rozsah pfi realizaci na misté

stavby zohlednujici detailni podminky mista.

2. POZADAVKY NA VYBAVENI

S ohledem na pozadavek opravy hraze a objektu rybnika nejsou zadné

pozadavky na dalSi vybaveni z hlediska stavby.

3. NAPOJENIi NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba navazuje na cestni systém v uzemi obce. Slouzi k akumulaci vody

odebirané z toku Ri¢anky a ¢aste¢né& z povrchu Uzemi pfi destovych pratrzich.

4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Stavbou dochazi k zadrzovani vody v uzemi, coz je pozitivni efekt nemajici
negativni vliv jak na povrchové, tak podzemni vody. Oprava s opravenym odvodem
vod od vypustného objektu je pfizniva pro kvalitu povrchovych i podzemnich vod.

Nenarusuje stavajici stav podzemnich vod.

5. UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH

Hydrologické vypocty:

Protoze se jedna o neprutoény rybnik, byly pfepodéteny podle modelu
podobnosti hydrologicka data pro profil Ri¢anky v Dubé&i. Tfida pfesnosti vychozich
dat 1V. Vysledné hodnoty jsou pouzity pro posouzeni navrhu objektl opravovaného

rybnika.

M- denni pritoky v I/s, Dubec¢
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Hydrotechnické vypocty kapacit objektt pro navrh rozméra konstrukci:

1) Navrh profilu odpadniho potrubi pro spad 1%

h {m} pinéni profilu

05

0,55

05

0,45

0,4

0,35

03

0,25

02

01s

o1

0,05

pinéni | skut.pin. prit.plocha | rychlost prutok
profilu h (m) F (m2) v (m/s) Q (m3/s)
0% - - - -
5% 0,03 0,005 0,69 0,003
10% 0,06 0,013 1,07 0,014
15% 0,08 0,022 1,38 0,032
20% 0,11 0,035 1,59 0,058
25% 0,14 0,048 1,87 0,090
30% 0,17 0,062 2,08 0,126
40% 0,22 0,092 2,41 0,217
50% 0,28 0,123 2,67 0,329
60% 0,34 0,156 2,86 0,442
70% 0,39 0,184 2,99 0,551
80% 0,45 0,211 3,05 0,645
90% 0,50 0,233 3,00 0,701
100% 0,56 0,246 2,67 0,658

Kapacita potrubi d =0,56 m, volna hladina

a -, <
)
/ s
/ ---+---v=f(h) ;
/ —— Q=f(h) ‘,”
/
£ il
7 §r
r ] ’-'_.-r
-
S T -
u] 0.5 1 1.5 2.5 3
Q (m3fs), v [ mis)

2) Posouzeni kapacity napustného potrubi spad 3,73%

3.5
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h(m) pinéni profilL

Poznamka: Vypocet nezohlednuje ztratu kapacity na Ceslich

pInéni | skut.pin. | prat.plocha | rychlost prutok

profilu h (m) F (m2) v (m/s) Q (m3/s)
0% - - - -
5% 0,02 0,002 0,66 0,002
10% 0,04 0,007 1,03 0,007
15% 0,06 0,011 1,33 0,016
20% 0,08 0,018 1,53 0,028
25% 0,10 0,024 1,80 0,044
30% 0,12 0,032 2,00 0,062
40% 0,16 0,047 2,32 0,107
50% 0,20 0,063 2,57 0,162
60% 0,24 0,080 2,75 0,217
70% 0,28 0,094 2,88 0,271
80% 0,32 0,108 2,93 0,317
90% 0,36 0,119 2,89 0,344
100% 0,40 0,126 2,57 0,323

Kapacita potrubi

d =0.4 m, volna hladina

-

Q (m3fs)v (mis)

3) Navrh bezpecnostniho prelivu

2.5 3

3.5
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h h3/2 V2g b m Q

m m m3/s
0,00| 0,000 4,430 11,000 0,360 0,000
0,02| 0,003 4,430 11,000 0,360 0,050
0,05| 0,011 4,430 11,000 0,360 0,196
0,06| 0,015 4,430 11,000 0,360 0,258
0,07| 0,019 4,430 11,000 0,360 0,325
0,08| 0,023 4,430 11,000 0,360 0,397
0,09| 0,027 4,430 11,000 0,360 0,474
0,70| 0,032 4,430 11,000 0,360 0,555
0,75| 0,058 4,430 11,000 0,360 1,019
0,20| 0,089 4,430 11,000 0,360 1,569
0,25| 0,125 4,430 11,000 0,360 2,193
0,30| 0,164 4,430 11,000 0,360 2,883

KONSUMCIi KRIVKA BEZPECNOSTNIHO
PREPADU SiRKY 11 M

0,3

-

0,2

h-(m)

/

/

0.1

0,0

6. POZADAVKY

SOUVISEJiCi NORMY A PREDPISY

Stavebni prace zacnou vyty¢enim objektu a pfipravou uzemi.

NA

Q-m3/s

POSTUP

STAVEBNICH

PRACI,

Po zfizeni pFistupu bude nejprve nutno zajistit pfipravu stavby s koordinaci na

pfevedeni vody a zfizeni provizornich pfistupovych tras.

Nasledné budou

zprovoznény narusSené objekty natoku a vypousténi. Potrubi na natoku bude

zaslepeno. Potrubi z poZeraku bude otevieno.
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Vzhledem k déleni praci zohlednujici i komplikované majetkopravni vztahy a tim
i projednani revitalizace se da pfedpokladat postupné plnéni po jednotlivych celcich
s Cimz dokumentace pocita a je taky takto délena.

U jednoduchych cCinnosti Ize realizaci provést jen na ohlaseni, jako udrzovaci
prace. Jiné celky zavisi na pozadavcich stavebniho ufadu. Z uvedeného tak vyplyva,
Ze asi nebudou dodavatelé totozni a ve vztahu na dohodnuté terminy plInéni

jednotlivych skupin objektu je nasledujici postup jen doporucenim.

1) SO 03 - ODBAHNENI

2) SO 01 - REVTALIZACE RYBNIKA ROHOZNIK
3) SO 02 - RICANKA - SANACE

4) SO 04 - REVITALIZACE

Pfi budovani nového odpadniho potrubi je nutno provéfit neexistenci

ochrannych pasem siti v nivé, coz Ize prfedpokladat, ale je vhodné mit jistotu.

Za vyuZziti vypusténé a odbahnéné zdrze rybnika bude po pfevedeni vody
zahajena oprava hraze a objektu viz technicky popis a vykresové pfilohy.
Opravované a nové stavéné objekty vodniho hospodarstvi budou budovany

na suchu.

Veskeré prace budou provadény v souladu s CSN, TN a dal$imi platnymi
predpisy jakoz i technologickymi pfedpisy a postupy, platnymi pro vodohospodarské

stavby. Tytéz pozadavky musi splfiovat i pouzité materialy.

Dodavatelé jednotlivych praci i generalni dodavatel stavby se musi prokazat
opravnénim provadét odborné prace a zaroven musi prokazat dostateCny pocet
vyskolenych pracovniku pro tyto prace. V tomto pfipadé se jedna hlavné o zemni,

zednické a betonarské prace a ¢aste¢né prace ve vodnim toku.

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 0080 Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi

CSN 73 0090 Zakladani staveb. Geologicky prizkum pro stavebni Gdely

CSN 73 0203 Presnost geometrickych parametrd ve vystavb&. Funkéni tolerance

CSN 73 1000 Zakladani stavebnich objekt. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
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CSN 73 1001 Zakladové puidy pod plodnymi zaklady

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodaiskych objekt
CSN 73 1209 Vodostavebny betén

CSN 73 1214 Betonové konstrukce. Zakladni ustanoveni pro navrhovani ochrany
CSN 73 2001 Projektovani betonovych staveb

CSN 73 2403 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 1311 Zkousky betonové smési a betond

CSN 73 3050 Zemné prace

CSN 73 6503 Zatizeni vodohospodarskych staveb vodnim tlakem

Souvisici pravni predpisy

Zakon €.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon)

Vyhlaska MLVH CSR &.6/1977 Sb., o ochrané jakosti povrchovych a podzemnich
vod

Smérnice MZ CSR ¢&.51/1979 Sb., o zakladnich hygienickych zéasadach pro
stanoveni, vymezeni a vyuzivani ochrannych pasem vodnich zdroji uréenych k
hromadnému zasobovani pitnou a uzitkovou vodou a pro zfizovani vodarenskych
nadrzi

Zakon ¢€.183/2006 Sb., Stavebni zakon

Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech

Zakon ¢€.17/1992 Sb., o zivotnim prostredi

Zakon CNR &.114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny

Zakon CNR 458/1992 Sb., o statni spravé ve vodnim hospodafstvi
Zakony a vyhlasky o bezpec&nosti a ochrané zdravi
20/1989 Sb., 324/1990Sb.,48/1982 Sb.,207/1991 Sb., 352/2000Sb., atp.

narizenim vilady €. 591/2006 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpecnost prace na
stavenistich a zakonem ¢€.309/2006 Sb.

Uvedeny prehled v€etné pozadavku na BOZP si necini naroky na uplnost.
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7. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi, UDAJE o)
MATERIALECH, ENERGIICH, DOPRAVE, SKLADOVANI

Ugelem stavby je revitalizace a oprava stavajiciho stavu &imz nevznikaji zadné
dalSi poZadavky na provoz kromé bézné udrzby. Pavodni provoz se tak prakticky
nemeéni, kromé zvysené bezpecnosti dila.

Ke stavbé jsou pouzivany bézné stavebni hmoty a materialy. Realizovana
stavba nema naroky na energii, dopravu a skladovani. Snahou je opravit funkci
historické vodohospodaiské dilo v souladu s platnou legislativou s obnovou jeho

vzhledu.

8. RESENIi KOMUNIKACIi A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A
UZIVANI OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU

Stavba umozniuje pfistup osobam s omezenou schopnosti pohybu.

9. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Oprava ma pozitivni vliv na zivotni prostfedi, dojde k napravé narusenych
konstrukci, zvySi se bezpecnost dila. Opravou rybnika v historickém vzhledu se toto

dilo zviditelni a stane se pozitivnim krajinotvornym prvkem.

10. HYGIENICKA PECE, OCHRANA A BEZPECNOST PRI PRACI

Technické feSeni je navrzeno dle platnych norem a bezpecnostnich predpisu.

Povinnosti dodavatele je zajiStovat bezpelnost prace a ochranu zdravi na
pracovisti v rozsahu ukladaném technickymi normami, Zakonikem prace, Trestnim
zakonem a Vynosem ministerstva stavebnictvi.

Pracovnici musi byt fadné pouceni a jsou povinni dodrzovat pfedpisy
vztahujici se k praci jimi vykonavané, zejména pokud jde o bezpeénost a ochranu

zdravi pfi praci.
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Dodavatel stavby ur€i jmenovité odpovédného pracovnika na stavbé,
zodpovédného za ochranu a bezpecnost pfi praci. Tato osoba maze byt identicka s
osobou stavbyvedouciho.

Dodavatel je dale povinen dodrzovat predpisy o kultufe stavby, zajistit zdroje
el. proudu pfed dotykem nepovolanych osob, zajistit uklid znecisténych komunikaci a

bezpecny provoz na jim vyuzivanych cestach.
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11. VYKAZ VYMER
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SO 01 - Revitalizace rybnika Rohoznik

SO 01-01 OPRAVA HLAVNI HRAZE
Popis polozky

OCISTEN/ LICE OD HUMOSNI VRSTVY A BYLINNEHO KRYTU
ODTEZENI STAVAJICI KAMENNE STABILIZACE LIiCE (ODHAD 320 M3)
PREHUTNENI OCISTENYCH SPAR

VYKOPY OPERNE PATKY

VYLOZENI PATY A LICE GEOTEXTILI| POP800g/m2+ PROSTRIH+KOTV.
NAKUP A DOVOZ STERKOPiSKU PODSYPU, VHODNE DRC.KAMENIVO
ZASYP OPERNE PATKY TEZKYM ZAHOZEM ZE STABILIZACE LiCE
VYBUDOVANI DLAZBY Z LOM. KAM. NA SUCHO DO SP

HUTNENE DOSYPY KORUNY ZE ZAHLINENYCH STERKOPISKU
OPRAVA A UPRAVA STERKOVE CESTY NA KORUNE HRAZE
OHUMUSOVANI VZDUSNEHO LICE 10 cm SE ZATRAVNENIM
OPRAVA CESTY NA KORUNE HLAVNi HRAZE

DOUPRAVA TVRU NIZSi KORUNY HRAZE

UPRAVA NATOKU ODBERU Z LiCE HRAZE+ OCEL KONSTR.+ZDENY RAM

SO 01-02 OPRAVA SDRUZENEHO OBJEKTU

VYKOP PRO ZALOZENI POZERAKU

KONSTRUKCNI BETON B20V4T100 S KAMENNYM OBKLADEM NA LiCl
PLOCHA KAMENNYCH LiCU OBJEKTU

OCELOVE KONSTRUKCE 3 DRAZEK + POKLOP

D+M KARI SITI

@600 PROTLAK ODPADNI{HO POTRUBI S PEHD POTRUBIM
PROCISTENI KORYTA

2 X PRAH + OBVOD.PRAH U VYTOKU 10m DO GEOTEXTILIE 800g/m2
STABILIZACNI ZAHOZ VYTOKU 13m2

VYBUD. KRIDEL S KAMENNYM LICEM NA VYTOKU DO KORYTA
HUTNENY ZASYP ZEMNI KONSTRUKCE PO OPRAVE OBJEKTU
VYBUDOVANI SCHODISTE K LOVISTI $=3,3m

VYBUDOVANI PLOCHY K LOVISTI, DLAZBA

VSTUP NA POZERAK- PLATO, SCHOD

BEZPECNOSTNI PRELIV VYKOPY

BEZPECNOSTNI PRELIV PRAHY

BEZPECNOSTNI PRELIV VYLOZEN|I GEOTTEXT POP800g/m2+PROSTRIH
BEZPECNOSTNI PRELIV STABILIZACE NA SUCHO

BEZPECNOSTNI{ PRELIV STABILIZACE PRAHU DO BETONU

jed.

M2
M2
M2
M3
M2
M3
M3
M2
M3
M2
M2
M2
M2
KPL

M3
M3
M2
KPL
M2
M

M2
BM
M2
M2
M3
M2
M2
KPL
M3
BM
M2
M2
BM

vyméra

170
1305
492
119
1774
190
153
1020
103
271
303
100
543

48
15
17
1
26
44
420
19
13
4
31
24

1
43
25

169
130
49
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20
21
22
23
24
25
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VYKOP PRO LOVISTE

VYLOZENI LOVISTE GEOTEXTILIi POP800g/m2+ PROSTRIH+KOTV.
D+M PILOT OBVODU @#150MM, DL 120 CM

D+M SILNICNiCH PANELU DO Pi{SKOVEHO LOZE

D+M FOSEN OBVODU LOVISTE

DOUPRAVA TERENU DNA KOLEM LOVISTE

SO 02 - Riéanka - Sanace

SO 02 - 01 SANACE DELICi HRAZE

OCISTEN/ LICE OD HUMOSNI{ VRSTVY A BYLINNEHO KRYTU
PREHUTNENI OCISTENYCH SPAR

DOVOZ S NAKUPEM KONSTR. ZEMIN- ZAHLINENE STERKOPISKY
HUTNENE DOSYPY TELESA ZE ZAHLINENYCH STERKOPISKU NA95%PS
VYKOPY OPERNE PATKY

VYLOZENI PATY A LICE GEOTEXTILIl POP800g/m2+ PROSTRIH+KOTV.
ZASYP OPERNE PATKY TEZKYM ZAHOZEM ZE ZRUSENE STABILIZACE LiCE
POHOZ LICE ZE ZBYTKU ODTEZENE STABILIZACE HL. HRAZE
REZERVA-NAKUP A DOVOZ NEDOSTAT. POHOZ,PATKA

DOSYPY HUMOSNICH ZEMIN NA LiC

OHUMUSOVANI VZDUSNEHO LICE 10 cm SE ZATRAVNENIM
OPRAVA A UPR. STERKOVE CESTY NA KORUNE BOCNi HRAZE 1.ET
DOUPRAVA ZBYTKU BOCNi HRAZE V UROVNANI KORUNY

OPRAVA A UPRAVA STERKOVE CESTY BOCNi HRAZE ZBYTEK

SO 02- 02 STABILIZACE PRAVEHO BREHU RICANKY

OCISTEN/ LICE OD HUMOSNI{ VRSTVY A BYLINNEHO KRYTU
VYHLOUBENI OPERNE PATY

VYLOZENI PATY A LICE GEOTEXTILIi POP800g/m2+ PROSTRIH+KOTV.
OSAZEN{ KAMENNE ROVNANINY Z VELKYCH KAMENU+KLINOVANI{
VYKOPY STABILIZACNICH KLENBOVYCH PRAHU

5 X PRAH DO GEOTEXTILIE 800g/m2

HUTNENY ZASYP ZHLAVi ROVNANINY S PROSYPEM ZEMINOU
OHUMUSOVANI{ A ZATRAVNENI{ ZASYPU

SO 02-03 OPRAVA SDRUZENEHO NAPUSTNEHO OBJEKTU NA

RICANCE

PREVEDENI{ VODY RIiCANKY

VYKOP ZAKLADU JAMBOR. PRAHU A NATOKU DO POTRUB[ ODBERU
VYBUDOVANI JAMBORU S KAMENNYM LICEM VE DVOU ETAPACH
D+M OCEL KONSTR HRAZENI 2 DRAZEK 70x100 cm Z E70

M3
M2
KS

M2
M2
KPL

M2
M2
M3
M3
M3
M2
M3
M3
M3
M3
M2
M2
M2
M2

M2
M3
M2
M3
BM
BM
BM
M2

KPL
M

M3
KPL

25
60
28
36
17

390
492
364
364
59
617
59
85
32
19
354
252
507
338

200
53
347
116
23
19
105
53

1,0
10
19
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VYBUD. KRIDEL BOC. NATOKU S DRAZKAMI PRO HRAZENI A CESLE
ZASYPY ZA OBJEKT S UPRAVOU TERENU OKOLI

KAMENNY ZAHOZ VYTOKU POD PRAHEM JAMBORU

D+M CESLI A DLUZi DO HRAZENI

ZRUSENI PREVADEN{ VODY S UPRAVOU TERENU DO PUV.STAVU
SANACE POTRUBI NATOKU VYVLOZKOVANIM,PROF. 600 MM
VYKOP ZAKLADU KRIDEL VYTOKU Z POTRUBI ODBERU

VYBUD. KRIDEL S KAMENNYM LICEM NA VYTOKU DO RYBNIKA
ZASYPY ZA OBJEKT S UPRAVOU TERENU OKOLI

STABILIZACE DNA VYTOKU ZAHOZEM

PRIPRAVA UZEMi

PROVIZORNI{ PRIJEZDY VE STAVENISTI ZDRZi
OPRAVA STAVAIJICICH PRISTUPU PO STAVBE
ZRIZEN[ PLOCHY ZS

ODSTRANEN{ DREVIN Z OPRAVOVANYCH LicU
PREVEDENI{ VODY, VYKOP ODVODNOVACI STOKY

SO 03 - ODBAHNENI

SO 03 - 01 ODBAHNENI RYBNIKA

VYHLOUBEN{ ODVODNOVACICH STROUH
ODTEZEN{ SEDIMENTU S VYSSi MOCNOSTI NA PLOSE 36400m?2

ODVOZ SEDIMENTU NA URCENE ZNESKODNENI
PODMINENE NUTNE ODTEZENI SEDIMENTU S VYSOKYM POMEREM
PiSKU

MOZNY ODVOZ PiSKOVYCH SEDIMENTU NA URCENE ZNESKODNEN(

SO 04 - REVITALIZACE
SO04-01TUN1
VYHLOUBENI TUNE

UPRAVA DNA PO VYKOPECH
ODVOZ VYKOPU NA URCENE MISTO

SO 04-02TUN 2
VYHLOUBENI TUNE

UPRAVA DNA PO VYKOPECH
ODVOZ VYKOPU NA URCENE MISTO

M2
M2
M3
KPL
KPL

M2
M2
KPL

M2
M2
M2
KS

BM
M3
M3

M3
M3

M3
M2
M3

M3
M2
M3

10
13

=

1

~

= U b

900
1038
50

362

1586
15074
15074

1000
1000

446
523
446

449
524
449
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