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V řešeném území je frekventovaný pohyb chodců rekreujících se v oboře. Tomu je potřeba 
přizpůsobit veškerou činnost během stavby.  Vzhledem k charakteru místa je třeba veškeré 
činnosti provádět s maximální ohleduplností k okolnímu prostředí i za cenu zvýšené 
náročnosti (šetrnější technologie, menší dopravní prostředky apod.)  

Tento objekt řeší odstranění nevhodných prvků, jako jsou odpadkové koše a parkové lavičky.  
Některé prvky budou demontovány k opětovnému použití na jiném místě mimo řešený 
prostor (určí investor). 

V řešeném území dnes nejsou žádné stávající nadzemní stavby určené k demolici.  

Přes pozemek nevedou dle podkladů správců sítí stávající inženýrské sítě (viz. koordinační 
situace).  

Demolice zpevněných ploch je řešena v rámci objektu IO 03 Komunikace a terénní úpravy.  

V území nedojde ke skrývce ornice. 

 

 V rámci přípravy území budou zajištěny tyto činnosti: 

- Před započetím veškerých zemních prací musí stavba požádat veškeré dotčené správce 
sítí o vytyčení jejich zařízení případně uzavřít  smlouvy se správci na činnosti týkající se 
jejich zařízení. Pracovníci provádějící zemní a stavební práce musí být seznámeni 
s podmínkami jednotlivých správců a důsledně je dodržovat. Generální dodavatel musí 
být seznámen se všemi stanovisky a podmínkami dotčených orgánů k dokumentaci pro 
stavební řízení. 

- V místech přejezdu stávajících inženýrských sítí v nezpevněných plochách budou 
provedena opatření dle podmínek správců. 

- Stavba bude označena informační cedulí. 

- Před zahájením stavby bude celý pozemek vyklizen a travnaté plochy posečeny.  

- Pro potřebu přesného geodetického vytyčení stavby bude generálnímu dodavateli 
poskytnuta digitální situace.  

- Napojení stavby na inženýrské sítě je řešeno v rámci ZOV. 

 

Popis demontáží: 

 

Prvek K – 15ks 

Typový kovový odpadkový koš včetně základových konstrukcí.  Investor určí, jak bude s koši 
naloženo (odvoz na skládku nebo oprava a použití na jiném místě mimo řešené území).  

 

Prvek L – 38ks 

Typová dřevo – betonová lavice včetně základových konstrukcí. Lavice jsou v dobrém 
zachovalém stavu. Budou opatrně demontovány tak, aby mohly být použity na jiném místě 
mimo řešené území (určí investor).  




