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Etapa 5 — CESTA OD JIZMIHO VSTUPU K LETOHRADKU

Praha 6 — Liboc, 729795 k.u. Liboc, ulice Libocka a Obora
Hvézda

Uprava parteru (povrchy, odvodnéni, mobiliaF, ochrana zeleng)

Objednatel a investor stavby: Odbor rozvoje vefejného prostoru MHMP

Zastupce objednatele:
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Generalni projektant:
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2. Prehled vychozich podkladu
Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady :

- digitalni podklad geodetického zaméfeni lokality, zpracovatel Geodeticka kancelar Jaroslav
Vanék 08/2012, vy8kovy systém Balt p. v., soufadnicovy systém JTSK,

- terénni priizkum provedeny zhotovitelem 12/ 2012,
- navrh rfeSeni - studie, ateliér AND Praha, 2012,
- feSeni komunikacni sité — situace a Technicka zprava, Progeok Praha 12/2012,

- stavajici a nové navrzené inzenyrskeé sité, koordinaéni situace stavby, AND Praha,
12/2012.

3. Stavajici stav

Navrhovana stavba se nachazi v méstské Casti Praha 6-Liboc. Cilem projektu je
zklidnit a zlepSit prostor pfed vstupem do obory Hvézda od Libocké ulice, vstupni plochu u
severniho vstupu a obnova cest od severniho vstupu k letohradku a od letohradku k jiznimu
vstupu.

Pro dopravni napojeni letohradku je zasadni ulice Libocka. Jedna se o mistni
komunikaci, ktera spojuje Vypich s Dolni Liboci. Komunikaci projizdi autobusova linka ¢.179,
ktera nema v blizkosti zastavku. Komunikace je zde Siroka cca 6,5 m s oboustrannymi
chodniky (na strané parku 1,9-2,5 m, na proté&jsi strané 1,75 m) s krytem ze zamkové dlazby.
Pfed odbockou do parku (ve sméru jizdy od Vypichu) je zvySeny pfechod délky 10 m s
najezdy 1,6 m. Odvodnéni komunikace a pfilehlych chodnik( je do uliénich vpusti, které jsou
napojeny na kanalizaci.

Pfijezd k brané je po komunikaci, ktera je v misté napojeni na Libockou Siroka 8,0 m
a postupné se zuzuje na Sitku 6,5 m a od vjezdu na parkovi§té domu seniorll se zuzuje na
§ifku vstupni brany 2,8 m.

Re$ené Uzemi zadina za vstupni branou do oploceného arealu obory a ukonéeno je
jiz hotovymi cestami pfed letohradkem. Za vstupni branou je pred obytnymi budovami plocha
komunikace rozsifena a pfi vstupu do zalesnéné &asti parku se z komunikace oddéluji 2
postranni cesty, oddélené pruhy se stromofadim. Z hlavni cesty odbocCuje nékolik
postrannich cest uzivanych pro prochazky navstévnikd i pro lesni udrzbu. Odvodnéni
parkovych cest je feSeno vyspadovanim do pfilehlé zelené, pouze v prostoru pfed obytnymi
budovami jsou v cesté 2 uliéni vpusti.

Stérkové cesty nejsou lemovany obrubniky a trava prordsta do $térkovych cest. Po
obvodu promenadnich cest jsou lavicky. Podél oploceni a domu v parku je veden dlazdény
chodnik ze Zulové mozaiky lemované jednofadkem z drobnych dlazebnich kostek. Sitka
chodniku je 1,5 m. Na kraji zalesnéné &asti je pomnik Jana Rohace z Dubé.

Etapa 5 feSi obnovu cestni sité v trase cesty od jizniho vstupu k letohradku. Jedna se
o cestu oboustranné lemujici stfedovou travnatou plochu. Stfedovy travnik je témér bez
zastoupenych dfevin, pouze bezprostfedné v blizkosti jizniho vstupu zlstaly zachovany
vzrostlé stromy v druhové skladbé - bfiza (Betula pendula), dub (Quercus), javor mlé¢ (Acer
platanoides) a javor klen (Acer pseudoplatanus).

Na lokalité bude chranéno 43 ks strom( bednénim kolem kmenu a to jak na okrajich
porostu, tak ve stfedovém pasu. Na okrajich porostu se ochrana tyka dfevin ve vzdalenosti
do 1,5 m od nové zbudované obruby rekonstruované cesty. V nékterych pfipadech zasahuiji
stavajici stromy do trasy obruby — v téchto mistech bude tfeba obrubu pferusit.



4. Navrh sadovych uprav

Po ukonéeni stavebnich praci bude odstranéno bednéni kolem kmenu.
Vysadby provadény nebudou.

Na lokalité dojde k rekonstrukci poskozenych travnatych ploch a to v Sifi 1,5 m od na
vnéjSim okruhu nové zfizenych obrubn zpevnénych ploch v&etné mist umisténi novych
lavi¢ek. Zde bude provedeno ohumusovani v ramci stavebnich uprav. Navezena ornice bude
rozhrnuta, uhrabana a utuzena zavalenim. Nasledné budou plochy osety travni osivem.

Stfedovy pas je v soucasnosti vyuzivan k rekreaénimu béhu. Aby nebyl vyfazen
dlouhodobé z provozu, dojde na téchto plochach k doplnéni ornice v tl. do 10 cm, uhrabani a
doseti travnim osivem. Timto dojde krekonstrukci i ploch bezprostfedné pfiléhajicich
k rekonstruovanym cestam.

Na plochach urenych k zatravnéni bude doset travnik pro stinné stanovisté vysevem travni
smési v mnoZstvi 35 g/m?.

Travni smés pro zastinéné plochy:

metlice trsnata Barcampsia 40%
kostfava Cervena Barcrown 20%
kostrfava Cervena trsnata Bargreen |l 20%
lipnice luéni Bariris/Barimpala 20%
vysevek 35 g/m?

hloubka seti 4 -6 mm

vySka sece 20-30 mm

Upozornéni:

Pred zapocetim jakychkoliv praci, zejména praci vykopovych, je povinen
investor pozadat spravce inzenyrskych siti o jejich zaméreni a vyty€eni. Pfi praci je
treba respektovat ochranna pasma siti a dodrzovat bezpecénost prace a zavazné
predpisy a normy. Dodavatel je povinen chranit stavajici inzenyrskeé sité.

Pouzité normy:

CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Uprav v krajing& — Ochrana stromd, porosti a
vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich

CSN 83 9011 Technologie vegetaénich UGprav v krajiné - Prace s ptdou

CSN 83 9031 Technologie vegeta&nich Gprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9051 Technologie vegetadnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péée o
vegetacni plochy

CSN 83 9041 Technologie vegeta¢nich tprav v krajing& — Technologicko-biologické zplisoby
stabilizace terénu — Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a
nezivych material(l a stavebnich prvkd, kombinované konstrukce



