AINID

architektonicky atelier

akee

Obora Hvéezda

obnova cestni sité

PRA|HA
PRA|GUE

PRA|GA
PRA|G

misto stavby

Obora Hvézda, Praha 6

objednatel

Magistrat hl. m. Prahy, odbor rozvoje vefejného prostoru

generalni projektant

AND, spol.s r.0., V tvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 224 436 101, www.andarch.cz

autorsky navrh

Ing.arch. J. Kosnar, Ing.arch. O. Smolik

vedouci a odpovédny projektant

Ing.arch. V. Danda

vypracoval Ing.arch. O. Smolik
tUbe dokumentace pro e ETAPA 5 o
stuper iy, .
P stavebni povoleni Cesta od jizniho vstupu k letohradku
objekt / profese
10 05 - Mobiliar
ptiloha &.prilohy
datum 12/2012 01 - Technicka zprava E5-10 05 - 01




IDENTIFIKACNi UDAJE:

Nazev stavby:
Etapa:
Misto stavby:

Charakter stavby:

Objednatel a investor stavby:

Zastupce objednatele:

Stupen PD:
Datum:

Generdlni projektant:

Autorsky ndvrh:

Vedouci projektant:

InZenyrsky objekt:
Odpovédny projektant:

Vypracoval:

Obora Hvézda — obnova cestni sité

Etapa 5 — CESTA OD JIZNIHO VSTUPU K LETOHRADKU

Obora Hvézda — obnova cestni sité

Etapa 5 — CESTA OD JIZNiHO VSTUPU K LETOHRADKU

Praha 6 — Liboc, ulice Libocka a Obora Hvézda, k.u. Liboc 729795
Uprava parteru (povrchy, odvodnéni, mobiliaF, ochrana zelenég)

Odbor rozvoje verejného prostoru MHMP
Jungmannova 35, Praha 1, 110 00

Ing. Dan Frantik (feditel odboru)
Ing. arch. Anna Andérova (specialistka investic méstské zelené)

Dokumentace pro stavebni povoleni
12 /2012

AND spol. s r.o., architektonicky atelier

V Uvalu 84, 150 00 Praha 5

IC: 40767141

DIC: CZ40767141

Tel.: 222 366 940 - 949

Email: andarch@andarch.cz

Zastoupeny Ing. arch. Vratislavem Dandou, jednatelem

Ing. arch. Jaromir Kosnar
Ing. arch. Ondfej Smolik

Ing.arch. Vratislav Danda

Autorizace CKA €.0000417
Typ autorizace: A

10 05 Mobiliar (ETAPA 5)

Ing.arch. Vratislav Danda

Ing.arch. Ondiej Smolik



Obora Hvézda — obnova cestni sité
Etapa 5 — CESTA OD JIZNIHO VSTUPU K LETOHRADKU

TECHNICKA ZPRAVA:

Pfedmétem objektu 10 05 je navrh vybaveni feSeného uzemi mobiliafem. Prvky jsou
navrzeny typové i atypické. V situaci je vyznaceno rozmisténi jednotlivych prvka. Prvky
budou kotveny do vlastni zakladové konstrukce. Zptisob montaze a kotveni typovych prvka
musi byt provedeno dle technologickych postupl vyrobcu. U atypickych prvk( bude
dodavatelem zhotovena dilenska dokumentace, ktera bude pfedlozena architektovi

k odsouhlaseni. Veskeré povrchové Upravy, struktury a barevné odstiny budou pred realizaci
vyvzorkovany k odsouhlaseni architektem.

Stavajici prvky mobiliare (kose a lavice) budou demontovany a pfipadné pouzity na jiném
misté mimo feSené Uzemi (viz. |0 01 pfiprava Uzemi). V aleji je 8 ks stavajicich lavic, které
budou pfemistény v rdmci aleje.

Prvek K
Odpadkovy kos, objem 80| - celkem 13ks

Jedna se o typovy kos valcového tvaru. Kos je ze zinkovaného ocelového plechu a bude
opatren metalickym tmavé Sedym natérem. Kos je opatren vlozkou z pozinkovaného
tenkosténného plechu. Vlozka je vyjimatelna po vyklopeni kruhového vika s mensim
kruhovym otvorem pro vhazovani odpadu. V feseném uzemi bude kos umistovan k cestam
do travnaté plochy. Kolem kose bude vytvoren lem z dlazby. Ko$ bude osazen na betonové
zakladové patky. Montdz bude provedena pod dlazbu.

Prvek L
Atypicka lavice, dfevo — betonova konstrukce, délka 3m - celkem 40ks

Na vnéjsich okrajich postarnich cest budou osazeny nové atypické lavice. Lavice budou
osazeny symetricky a v pravidelnych vzdalenostech. Lavice budou pfisazeny k cesté a pred
nimi a pod nimi bude dlazdéna plocha.

Navrh lavice vychazi z designu Plecnikovy lavice, kterd se nachazi v severni aleji
(etapa 2). Nohy tvofi betonové prefabrikaty. Seddk a opérak tvofi hranoly z lepeného dreva.
Drevo bude modfinové tlakové impregnované pro poufziti v exteriéru. Odstin drfeva bude
ponechan pfirodni. Hrany drevénych prvkd budou opatfeny fazi. Dfevéné prvky budou
kotveny k betonovym noham ocelovymi vruty provleCenymi otvory v prefabrikatu. Hlavy
vrutld budou zapustény v mélce rozsireném otvoru v prefabrikatu.

Betonové prefabrikaty budou hladké pohledové v pfirodnim odstinu. Hrany budou
opatfeny fazi. Pfipadnd vyztuz bude feSena vramci dilenské dokumentace vybraného
dodavatele prefabrikdtu. Betonové nohy lavice budou kotveny na ocelové trny
zabetonované v zakladu.



Obora Hvézda — obnova cestni sité
Etapa 5 — CESTA OD JIZNIHO VSTUPU K LETOHRADKU

Prvek INFOPANEL 2
Atypicky ocelovy jednostranny infopanel 1x2m s mapou obory - celkem 1ks

Panel bude umistén v travnaté ploSe na kraji zpevnéné plochy u vstupni brany z Malého
Bfevnova. Jedna se o atypicky zamecnicky vyrobek. Na nosné ocelové podkladni konstrukci
bude z Celni pohledové strany osazena nerezova deska s grafickym zobrazenim mapy obory.
Zadni strana bude opatfena lisovanym rostem, ktery znesnadriuje nelegalni vylep plakatu a
provadeéni grafiti.

Zobrazeni a popisy na nerezové desce budou reliéfni s pouzitim technologie fezani
vodnim paprskem. Na mapé mohou byt naptiklad znazornény trasy a vzdalenosti pro
rekrealni béh, ktery je vdané lokalité velice obliben. Konkrétni grafické reSeni panelu
navrhne ve spolupraci s architektem profesionalni grafik dle vybéru investora. Povrchova
Uprava nerezové desky bude matnd piskovana. Povrchova Uprava ocelové konstrukce bude
provedena Zarovym pozinkovanim a tmavé Sedym metalickym ndatérem. Konstrukce
infopanelu bude vetknuta do betonového zakladu. Horni lic zakladového pasu bude ukoncen
pod Urovni terénu tak, aby se v parteru vizualné neuplatrioval.



KOS OCELOVY ZAROVE POZINKOVANY (VALCOVEHO TVARU)
OPATREN MATNYM METALICKYM NATEREM DO EXTERIERU
(barva: matna metalicka tmavé Seda)

OBJEM: 80l
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KRUHOVE PROHLUBNE V PREFABRIKATU
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TLAKOVE IMPREGNOVANO (PRO VENKOVNI EXPOZICI)
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KOTVENI NA OCELOVE TRNY
DO OTVORU V BET. PREFABRIKATU

S—BETONOVY ZAKLAD
DETAIL REZ LAVICI 1:10
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VIZUALIZACE NAVRZENE LAVICE

ETAPA 5, 10 05 MOBILIAR
prvek L - NOVA ATYPICKA LAVICE 1:25



LISOVANY ROST OKA 11/44 WSKA 20mm NEREZOVA TABULE TL. Smm (3mm)
OKA NA VISKU (THAVE SEDA) S VYREZANOU GRAFIKOU MAPY OBORY A POPISEM

(NAVRH TABULE ZHQOTOVI PROFESIONALNI GRAFIK)
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