silni¢ni Zulovy obrubnik

REZ VYSADBOVOU JAMOU STROMU VE ZPEVNENE PLOSE

M 1:25

vyvazovaci ty¢ / bambusova, prdmer 30 mm, délka 2000 mm

vysazovany strom / dle specifikace

200

dfevéné kotvici pFicky a uvazek stromu /
500 - 1000 mm pod nasazenim koruny

uchyceni Uvazk( za kotvici pFicky

rakosova bandaz stromu / vyska 1500 mm, max 2000 mm

kotveni stromu / dfevéné, dle specifikace

2020

dfevéné pfi¢ky spodni/ 3 ks nad sebou ze vSech stran

30050

dlazba / mozaika

=

300

1300
00

zavlahova sonda/hadice s krycim vickem

”-—

protikofenova zabrana/ Raci Bloc- v pfipadé potfeby

| — Zulova kostka 150-250 x 150-170 x 200 mm
|~ betonovy zaklad, beton B 25
L drcené kamenivo fr 32/65 mm

30

1930

— drcené kamenivo fr 32/65 mm (vrstva 70mm)

— separacni geotextilie (500g/m2)

- vysadbovy substrat A (vrstva 300 mm)

- vysadbovy substrat B (vrstva 700 mm)

— separacni geotextilie (500g/m2)

L drenazni vrstva / recyklat nebo drcené kamenivo fr 32/65 mm (vrstva 230 mm)

PUDORYS VYSADBY STROMU VE ZPEVNENE PLOSE

M 1:25

silni¢ni Zulovy obrubnik

kamenna obruba / Zulova kostka

drcené kamenivo

vysazovany strom

1960
2307
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PUDORYS A REZ VYSADBOVOU JAMOU 10 REVIZE | 6 x Ad
- VYSADBA VE ZPEVNENE PLOSE 07/2014




