D.1.2.01 - TECHNICKA ZPRAVA

a) Uvod
Nazev a popis stavby:
PFipojka elektfiny a uprava pfilehlé komunikace, k. u. Bubene¢, Praha 7

V Praze, v arealu parku Stromovka, je navrZzeno elektrické pfipojeni sklepniho prostoru na zdroj elektrické energie.
Podle stanoviska PRE bude sklepni prostor pfipojen ze stavajici skfiné SR145/2 u objektu Planetaria. Soucasti této
Casti projektové dokumentace je pfipojeni na distribuci PRE ze skifiné SR145/2, osazeni elektromérového rozvadéce
RE pfizdénim ke stavajicimu pilifi a vyvedeni kabelu, uloZeného v zemi, z elektromérového rozvadéCe RE ke
sklepnimu prostoru, kde bude kabel ukon&en v podruzném rozvadéci RP1.

Podklady

- pozadavky stavebnika a provozovatele
- stanovisko PRE

- vykres situace

b) Zakladni technické udaje
Stupen elektrizace objektu: A
Rozvodna soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S
Zkratové poméry: do 10 kA
Ochrana pred Grazem el. proudem: podle CSN 33 2000-4-41 ed. 2: zakladni - automatickym odpojenim od zdroje,
doplfikova — pospojovanim, proudovym chrani¢em
Vnéjsi vlivy: viz. protokol dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3
Stuperi dodavky el. energie: Il
Energeticka bilance: osvétleni 1,3kW, zasuvky 2,2kW
Celkovy instalovany vykon: 3,5 kW
Soucinitel sou¢asnosti: 0,9
Maximalni soudoby pfikon: 2,8 kW

c) Zpusob méreni spotreby

Mé&reni elektrické energie: pfimé, 3f, v rozvadéci RE osazeném na misté trvale pfistupném z vefejného prostranstvi
Hlavni jisti€ pfed elektromérem: 16A/1f, charakteristika B

Kompenzace: individualni

Mé&rna unosnost zeminy: 0,15 az 0,20 Mpa

Namrazova oblast: stfedni

d) Predpokladana roéni spotieba
Rocni spotfeba elektrické energie: 1 MWh

e) Pripojeni na rozvodnou sit’
U objektu Planetaria se nachazi stavajici rozpinaci skfin SR145/2. Tato skfifi je pfizdéna ke stavajicimu zdénému
pilifi, ve kterém je osazena zaluzie vydechu vzduchotechnického potrubi. Navrzeny elektromérovy rozvadé¢ RE
bude osazen ke stejnému pilifi, kolmo na rozpinaci skfifi a bude obezdén. Z rozpinaci skfiné se rozvadé¢ RE pfipoji
kabelem CYKY-J 4x16 ze samostatné pojistky 25A. Z rozvadéte RE bude vyveden kabel CYKY-J 4x16, ulozeny
v zemi, do rozvadéce RP1, ktery bude napajet pfipojované sklepni prostory. Tyto jsou vzdalené od mista pfipojeni
300m. Vzhledem k této vzdalenosti je pfi max. pfedpokladanému proudu 16A ubytek napéti na konci kabelu 4,4%,
coZ je na hranici normou povolenych hodnot.
Rozvadéce:
Jsou navrZeny plastove, v exterieru v kryti 1P44/20, velikost viz. vykresy popf. podle vyrobce. Provedeni musi
odpovidat CSN EN 60439-3 event. CSN EN 60 439-5, CSN EN 50 274 s respektovanim poZadavkd na rozvadéée nn
urené k instalaci do mist pfistupnych laickym osobam.

f) Nahradni zdroje
Nahradni zdroje se neuvaZzuiji.

g) Popis osvétlovacich soustav
Vnitfni osvétleni prostor bude navrZzeno vramci architektonického FeSeni interieru a neni soucasti této casti



dokumentace.

h) Popis feSeni zasuvkovych obvodu
Vnitfni zasuvkové rozvody budou navrzeny v zavislosti na vybavenosti dot€enych prostor a nejsou soucasti této Casti
dokumentace.

i) Pripojeni vzduchotechniky, chlazeni, topeni, zdravotechniky ...
Tato zafizeni a jejich elektrické pfipojeni budou navrZzena v zavislosti na vybavenosti dotéenych prostor a nejsou
soucasti této ¢asti dokumentace.

j) Pripojeni pozarné bezpeénostnich zafizeni EPS, EZS, CCTV, MaR ...
Tato zafizeni a jejich elektrické pfipojeni budou navrzena v zavislosti na vybavenosti dotenych prostor a nejsou
soucasti této ¢asti dokumentace.

k) Pripojeni zafizeni stavby technologickych zafizeni
Tato zafizeni a jejich elektrické pfipojeni budou navrZzena v zavislosti na vybavenosti dotéenych prostor a nejsou
soucasti této ¢asti dokumentace.

I) Zpusob ulozeni kabelovych vedeni
Kabelova vedeni budou ulozena v zemi v kabelovém lozi, pod zpevné&nou plochou v chranickéach.

Vseobecné pokyny pro kladeni vedeni a provadéni zemnich praci

Kabelové rozvody nn musi byt provedeny v souladu se v8emi poZzadavky souvisejicich norem zejména CSN 33
2000-5-52, 73 6005, 33 2000-4-41 v jejich platném znéni. Kabely budou ulozeny v ryze 35/80 (v chodniku 35/50, pod
komunikaci 35/100). V terénu a chodniku v piskovém lozi 10+10 cm. 20 az 30 cm nad kabelem se polozi vystrazna
PVC folie ¢ervené barvy. Pod zpevnénou plochou musi byt kabel ulozen v chrani¢ce. Kabely se nesméji klast do
neslehlych nasypl. Ve skfinich musi byt provedeno trvanlivé oznaeni sméru a prufezu kazdého kabelu. Kabely
budou opatfeny smrstovacimi zaklopkami. Pfed zahozem dodavatel zajisti geodetické zaméfeni kabelll a pfedani
dat provozovateli.

PFi provadéni vykopovych praci by mohlo dojit (investor zajisti pfisluSna vyjadfeni provozovatelt) k soubéhu a
kfizeni ostatnich inzenyrskych siti (plynovodu, vodovodu, stavajicich silnoproudych vedeni, slaboproudych rozvodu
a kanalizace). PFi soub&hu a kfiZeni je nutné dodrzet vzdalenosti s ostatnimi sitémi min. podle poZadavki CSN 73
6005 "Prostorova uprava vedeni technického vybaveni". Pokud jsou nékteré sité zakresleny ve vykresu situace, je
jejich poloha orientacni a neni mozné v terénu stanovit polohu odméfenim z vykresu. Je nutné vyty€eni siti jejich
spravci! Je tfeba dbat zvySené opatrnosti zejména (pokud se vyskytuji) pfi kfizeni domovnich pfipojek plynu,
pripojek telekomunikaci, silnoproudu a vodovodu. Prace v blizkosti dotéenych vedeni musi byt provadény ru¢né a
pred zahozem ryhy je tfeba pfizvat spravce jednotlivych stavajicich siti ke kontrole a schvaleni kfizeni a soubéhu.
Bezpodminecné je nutné dodrzet platné vyhlasky o ochrannych pasmech plynovod( a pracich v jejich blizkosti. Pfi
pracich v blizkosti venkovniho volného vedeni vn a vvn (provadéni vykopu pod vedenim pfi jeho kfizeni) je nutné
respektovat pozadavky a ustanoveni pfislusnych norem a poudit obsluhu vykopového stroje o bezpecnych
vzdalenostech a upozornit na mozna nebezpedi.

Pred zahajenim zemnich praci je nutné vyzadat si vyty€eni jednotlivych inzenyrskych siti
jejich provozovateli a provést takova opatreni, aby nemohlo dojit k jejich poskozeni.

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soubéhu:
- se sdélovacim kabelem - 0,30 m (0,10 m v chranicce)

- s kabelem NN do 1kV - 0,05 m

- s kabelem VN do 35 kV - 0,20 m

- s vodovodnim potrubim - 0,40 m

- s kanalizaci - 0,50 m

- s plynovodnim potr. - nizkotlak (do 0,005 Mpa) - 0,40 m
- s plynovodnim potr. - stfedotlak (do 0,3 Mpa) - 0,60 m

- se sdélovacim kabelem - 0,30 m (0,10 m v chranicce)
- s kabelem NN do 1kV - 0,05 m

- s kabelem VN do 35 kV - 0,20 m

- s vodovodnim potrubim - 0,40 m

- s kanalizaci - 0,30 m



- s plynovodnim potr. - nizkotlak (do 0,005 Mpa) - 0,10 m (kabel v chrani¢ce pfesahujici plynovod na kazdou stranu
0 1000 mm)
- s plynovodnim potr. - stfedotlak (do 0,3 Mpa) - 0,10 m (kabel v chrani¢ce pfesahujici plynovod na kazdou stranu
0 1000 mm)

m) Zptlisob a provedeni uzemnéni a bleskosvodu
Uzemnéni bude provedeno u objektu sklepniho prostoru. Hlavni ochranna pfipojnice bude pfipojena pfes zkusebni
svorku v krabici napf. KO125 na uzemnovaci pfivod FeZn 10, ktery bude svorkami 2x SR03 pfipojen na uzemnovaci
pasek FeZn 30x4 v délce 25m, ulozeny do vykopu pod kabelové vedeni. Na HOP bude pfipojeno vodi¢em CY 25zz
misto rozdéleni PEN na PE a N v rozvadécdi RP1.

Ochrana pred prepétim a urazem elektrickym proudem

V objektu musi byt provedeno hlavni pospojovani.

Hlavni ochranna pfipojnice bude osazena u rozvadéfe RP1. Ochrana pred uUrazem elektrickym proudem bude
feSena v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickym odpojenim od zdroje. Tato ochrana bude dopln&na
pospojovanim popf. proudovymi chrani¢i. S hlavni ochrannou pfipojnici HOP se do hlavniho pospojovani vodi¢em
CY propoji mistni pospojovani, misto rozdéleni vodi¢e PEN, dale pokud se vyskytuji: vstupni plynovodni potrubi,
potrubi dalkového vytapéni a vodiva kanalizaéni a vodovodni potrubi, vnitfni vodiva potrubi a zafizeni VZT, ZT, UT
atd. a vSechny vodivé konstrukce na které je mozZné zavleCeni nebezpedného dotykového napéti. Vyvody
ochranného pospojovani se provedou v kazdém prostoru, ktery vyZaduje zvySenou ochranu pfed nebezpenym
dotykovym napétim.

Obecné se ochrana pfed bleskem a pred prepétim se déli na vnéjsi a vnitfni ochranu proti uéinkiim blesku, tj. proti
atmosferickému prepéti a proti indukovanému prepéti v rozvodné siti. Ochranu proti indukovanému prepéti tvori
soustava svodi¢u bleskovych proudl a prepétovych ochran. Vnéjsi ochrana pfed bleskem musi byt FeSena v souladu
s pozadavky CSN EN 62305-1 az 4.

Vnitfni ochrana pfed ucinky atmosférického a priimyslového prepéti bude navrzena ve tfech stupnich: 1. a 2. stupen
ochrany pred ucinky atmosférického pfepéti bude osazen svodici bleskovych proudd typu 1 a 2, instalovanymi v
hlavnim rozvadéc&i popf. v podruznych rozvadécich. 3. stupeh ochrany pfed uc€inky pfepéti je zajistén svodiCem
prepéti typu 3 osazenym v zasuvkach, které podle mista osazeni citlivych elektronickych pfistroji urci stavebnik.

n) Bezpeénost, ochrana pfi praci
Piedpisy a normy
Elektroinstalace musi byt provedena podle zakon(, vyhla$ek a predpist CSN platnych min. v dobé& zpracovani PD
popf. platnych v dobé vystavby. Toto zaru€uje provedeni elektroinstalace odbornou firmou s nalezitym opravnénim
pro provadéni elektroinstalaci dodavatelskym zptisobem.

CSN 33 2000-1 Z1 (ed.2) - (Elektrické instalace budov - Cést 1),

CSN 33 2000-5-52 Z1 - Elektrotechnické predpisy: Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni + zmény Z1),

CSN 33 2000-4-41 ed.2, Z1 — El. zafizeni — Ochrana pfed Grazem el. proudem

CSN 33 2000-4-47, Z1 — Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpeénosti

CSN 33 2000-5-54 ed.2, CSN EN 62305-1 az 4 — Ochranné vodi¢e a Uzemnéni

CSN 33 2000-5-51, ed.2, Z1 (ed.3) — Vybér a stavba elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-7-701 ed.2,— Zafizeni jednoludelova a ve zvlastnich objektech - Prostory

S vanou nebo sprchou

CSN EN 62305-1 az 4 a CSN 33 2000-5-54 ed.2, — Piedpisy pro ochranu pred bleskem
CSN EN 50110-1,2 ed.2 - Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich
CSN EN 12464-1,2 — Svétlo a osvétleni, Osvétleni pracovnich prostort

CSN EN 1838 - Svétlo a osvétleni, Nouzové osvétleni

CSN EN 7409, Z1- Znadeni kabell a vodi&t

CSN 33 2130, Z4 (ed.2) - Elektrotechnické predpisy (Vnitfni elektrické rozvody

CSN 34 2300 -(Ptedpisy pro vnitfni rozvody sd&lovacich vedeni),

CSN 33 1500, Z4; CSN 33 2000-6- Elektrotechnické predpisy: Revize elektrickych zafizeni
Pozarni predpisy, pozarni bezpe¢nost

Rozvod musi respektovat provozni a pozarni useky. Pri prichodu kabelll mezi jednotlivymi pozarnimi aseky je nutné
provést utésnéni kabell s pozarni odolnosti podle pozarni zpravy.

Podle charakteru objektu respektovat pozadavky nize uvedenych norem:



CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty

CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani.

CSN 73 0875 - Pozarni bezpeé&nost staveb

Vyhlaska €. 246/2001 Sb.,

Vyhlaska €. 23/2008 Sb.,

Nafizeni vliady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu ve znéni nafizeni viady
€.523/2002 Sb. a nafizeni vlady €.441/2004 Sb.

- Nafizeni vlady €.494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

- Vyhlaska CUBP a CBU &.50/1978 o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhlagky 98/1982 Sb.

- Vyhlaska CUBP &.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zaji$téni bezpeénosti prace technickych
zafizeni, ve znéni zakona 309/2006 Sb. a NV ¢&. 591 a 592/2006 Sb., vyhlasky €.207/1991 Sb., vyhlasky ¢.192/2005
Sb. a nafizeni vlady €.352/2000 Sb.

- Vyhlagka CUBP a CBU 363/2005 Sb. o bezpe&nosti prace a technickych zafizenich pi stavebni innosti

- Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci

- Zakon ¢€.155/2000 Sb., kterym se méni zakon ¢.65/1965 Sb., Zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpisl

- Vyhlagka CUBP a CBU &.20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena el. zafizeni a stanovi nékteré podminky

k zajisténi jejich bezpelnosti ve znéni vyhlasky €.553/1990 Sb., nafizeni vlady ¢.352/2000 Sb. a vyhlasky €.159/2002
Sb.

- Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci

- Nafizeni vlady €.502/2000 Sb. “O ochrané zdravi pfed uc€inky hluku a vibraci“ ve znéni nafizeni vlady €.88/2004 Sb.
- Dale realizace musi byt v souladu s nafizenim vlady ¢.378/2001 Sb., v€etné zpracovani provoznich, havarijnich a
manipulacnich fadud, mistnich bezpeénostnich predpist atp.

- CSN EN 50110-1 “Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich*

- BOZP dodavatele

Kvalifikace montaznich pracovnikii a pracovnikii udrzby

Osoby povéfené montazi, obsluhou a udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle. vyhl. & 50/78 sb.
CUBP. Montazni pracovnici musi mit platné osvéd&eni o ovéfeni znalosti v nezbytném rozsahu ve smyslu vyse
uvedené vyhlasky a sméji vykonavat jen ty Cinnosti, ke kterym je toto osvédéeni opravriuje. Osoby povéfené
obsluhou a udrzbou musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich pfedpist, protipoZarnich opatfeni,
prvni pomoci pfi Urazech elektrickym proudem a znalost postupu a zplGsobu hlaSeni zavad na svéfeném zafizeni.

Vystrazné tabulky a napisy

El. zafizeni a pfedméty musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveny bezpecnostnimi tabulkami a napisy
pfedepsanymi pro tato zafizeni pfisluSnymi zafizovacimi nebo pfedmétovymi normami. Tabulky a napisy musi byt
provedeny podle platné CSN v souladu s CSN I1SO 3864 a CSN ISO 17724. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace
uzivajici el. zafizeni musi byt seznameny s jeho obsluhou nap¥. formou navodu nebo jinym dolozitelnym zplisobem
uvedenym v CSN 33 1310 ed. 2 - Bezpednostni predpisy pro el. zafizeni uréena k uZivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace.

o) Nakladani s odpady
S odpady bude nalozeno podle pravidel pro pfedchazeni vzniku odpadd a pro nakladani s nimi stanovenych
zakonem 185/2001 Sb. a podle vyhl. 383/2001 Sb., ktera stanovi podrobnosti o nakladani s odpady ve znéni
pozdéjsich pfedpist v souladu s vyhl. 381/2001 Sb. ktera stanovi katalog odpadu.
Predpokladany vyskyt odpadu:
15 01 01 - papir, lepenka (obaly zafizeni)
17 02 03 - plasty (PVC izolace kabell)
Zemina bude zpétné pouzita na terénni Upravy v misté pavodni kabelové trasy event. uloZzena na schvalenou
skladku.

p) Zaver
Dodavatel montaznich praci musi zajistit provedeni vychozi revize. DalSi periodické revize budou provadény ve
lhatach stanovenych normou. Dodavatel musi, spolu s revizni zpravou, pfedat uzivateli jeden vytisk projektu se
zakreslenym skuteénym provedenim.



Protokol o uréeni vnéjsich vlivi €. 067-14:

vypracovany odbornou komisi ve smyslu CSN 33 2000-1, 60721, 33 2000-5-51 v jejich platném
znéni

Slozeni komise :

predseda - ing. Oldfich Bélina
Clenové - Karel Maly
Stavba:

Pripojka elektfiny a uprava prilehlé komunikace,
k. u. Bubenec, Praha 7

Podklady: stavebni projektova dokumentace, CSN 33 2000-1, 60721, 33 2000-5-51
v jejich platném znéni

Popis objektu:

V Praze, v aredlu parku Stromovka, je navrzeno elektrické pfipojeni sklepniho prostoru na zdroj elektrické energie.
Podle stanoviska PRE bude sklepni prostor pfipojen ze stavajici skfiné SR145/2 u objektu Planetaria. Soucasti této
¢asti projektové dokumentace je pfipojeni na distribuci PRE ze skifiné SR145/2, osazeni elektromérového rozvadéce
RE pfizdénim ke stavajicimu pilifi a vyvedeni kabelu, uloZzeného v zemi, z elektromérového rozvadéce RE ke
sklepnimu prostoru, kde bude kabel ukon&en v podruzném rozvadéci RP1.

Posuzovany objekt bude slouZit jako pfipojka nn 0,4 kV ve venkovnim prostoru.

Rozhodnuti:

Pro venkovni prostor mimo objekt plati nasledujici vlivy AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,
AN2, AP1, AQ2, AR2, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. (prostory nebezpeéné - osoby nemanipuluji s el.
zafizenimi pfi vnéjSich vlivech zvySujicich nebezpedi Urazu napf. za desté, bourky, snéhu, rosy...)

Kromé&fiz 05/2014 Vypracoval: Karel Maly



