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1. Popis uzemi stavby
Charakteristika stavebniho pozemku

V projektové dokumentaci je feSena oprava havarijniho stavu stavajicich parkovych komunikaci. Navrh novych
typu povrchd, pouzitych skladeb a detaill navazuje na koncepci opravy cest a jiz realizované Useky.

Areal Kralovské obory je nemovita kulturni pamatka (r.¢. 40595/1-1560) a je proto chranén ve smyslu ustanoveni
zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist. Pfedmétem pamatkové ochrany
kulturnich pamatek je objekt jako celek, u historického parku zejména jeho architektonickd kompozice: pladorys,
rizné profily jeho terénu, rostlinna hmota — dreviny, jejich druh, prostorové rozmisténi, vzajemné pomeéry a veskeré
stavebni, dekorativni a vodni prvky. Soucasti pamatkové chranéné kompozice je i cestni sit parku a jednotlivé
drobné stavby.

2. Celkovy popis stavby

Ugel uzivani stavby

Stavajici asfaltovy povrch bude nahrazen za dlazdény povrch z Zulové dlazby po obou stranach ukonéenym
obrubou ze dvou fad kostek. Cesty s novymi povrchy budou napojeny na stavajici povrchy komunikace.

Celkové urbanistické a architektonické reseni, celkové provozni a technické reseni stavby

Projekt feSi navrh zbudovani pfipojky elektro do rozvadé&e v bramborarné (rozvadé¢ bude v Celni sténé objektu
blize k Planetariu). Pfipojka bude realizovana od objektu na pozemku &. 1823 po stavajicich cestach az k objektu
Planetaria, kde bude kabel CYKY-J 4x16 pfipojen na novy rozvadé¢ RE (ER112 v pilifi) tésné vedle rozpinaci
skfiné SR 145/2 na zapadni sténé budovy. Skfih pro novy rozvadéc bude Castecné zapusténa do stavajiciho pilife
rozpinaci skfiné a nasledné bude obezdéna stejnymi cihlami jako sousedni skfif.

Zpusob pfipojeni: V rozpinaci skfini SR 145/2, ze které je pfipojeno zafizeni zakaznika. Umisténi méfeni: Zafizeni
musi byt v souladu s PN MM 501 — Technické podminky pfipojeni ¢ast A. Povolena jmenovita hodnota hlavniho
jistiCe pred elektromérem (A)/charakteristika: 1x16.0/B.

Bramborarna (krecht) se nachazi na pozemku €. 1823 ve vychodni Casti Kralovské obory. Jde s nejvétsi
pravdépodobnosti o jediny pozlstatek byvalého hospodarského dvora, ktery byl zbofen v minulém stoleti.
Pudorysny tvar tvofi dva vzajemné propojené prostory spojené kratkou chodbou, nosné zdivo a stropni klenby jsou
tvofeny valcovou klenbou. Stity jsou vyzdény z kamene a z pinych cihel, u vétsi asti objektu jsou pfetazené do
atiky, vystupujici nad povrch zeminy, kterou je cely objekt zasypan.

Oprava stavajicich parkovych komunikaci:

Dlazdéna plocha bude provedena ze Stipanych rliznobarevnych Zulovych kostek 10/10/10, ktera bude zasazena do
loZe z drceného kameniva frakce 4-8 v tl. 30 mm, na vrstvé Stérkodrti frakce 8-16 tl. 100 mm. Plan pro dlazdénou
plochu bude fadné zhutnéna. Obruba bude, mat. shodna s pouzitym kamenem, ve dvou Ffadach v betonovém loZi
tl. 200 mm s opérkou. Pfechod dlazdéné plochy a stavajicich asfaltovych povrchii bude provedena pomoci obruby
ze dvou fad Zulové kostky.

Vyskovy podélny sklon komunikaci vychazi ze stavajiciho stavu a mél by navazovat na stavajici pribéh.

Je pocitano s vyrovnanim lokalnich propadlin stavajicich cest a usekl komunikace (nasyp + 100 - 150 mm), které
jsou nize nez okolni terén, v€etné zajisténi funk&niho odvodnéni novych zpevnénych ploch.

Mechanicka odolnost a stabilita

Nedochazi ke zméné.

Pozarni bezpeénost

Bé&hem stavebnich praci je nutno dodrZzovat poZarni pfedpisy a fidit se zdkonem o poZarni ochrané a dotéenymi
vyhlaskami.

Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Stavebnimi Gpravami nebude nadmérné zatizeno bezprostfedni ani vzdalené okoli stavby.
Bezpeénost pii uzivani

Veskera technicka zafizeni budou mit doloZena pottebna povoleni pro provoz v CR.
Uspora energie a ochrana tepla

Nedochazi ke zméné.

Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Nedochazi ke zméné.
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Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi
Resena lokalita neni ovlivnéna seizmicitou, bludnymi proudy nevyZaduje protipovodfiova opatieni.

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred negativnimi u€inky provadéni stavby a
po jejim dokon¢€eni, resp. jejich minimalizace

Béhem celé doby provadéni stavebni €innosti bude bran ohled na ochranu okoli pfed nadmérnymi hladinami hluku,
prachu a vibraci.

Stavebni ¢innost bude probihat v pracovni dny v denni dobé od 7:00 do 21:00 hod. a béhem praci musi byt
dodrzeny nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru dle Nafizeni vliady €. 272 ze dne 24.8.2011 Sb.,
O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki

PFi realizaci stavby musi byt dodrzovany pfislusné bezpecnostni normy a pFedpisy. Kvalifikované prace budou
provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrZzovana vSechna nafizeni
a normy IBP a CSN souvisejici s bezpeé&nosti prace.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu feSeného objektu zlstava stavajici.

4, Dopravni FeSeni
Nedochazi ke zméné.

5. Reseni vegerace a souvisejicich terénnich tGprav
Nedochazi ke zméné.

6. Popis vlival stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
PD je v souladu s ustanovenimi dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, jakoz i s podminkami z hlediska ochrany
ovzdusi dle zakona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi.

S odpady, které vzniknou pfi stavebni Cinnosti se bude nakladat v souladu se zakonem o odpadech a jeho
provadécimi pfedpisy. V pribéhu stavby musi byt vedena evidence nakladani se vSemi stavebnimi odpady
v souladu s vyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a vyhl. MZP ¢.381/2001 Sb.. katalog
odpadd v objemovych &i vahovych jednotkach s tim, Zze z evidence bude patrné kam byly odpady predany, &i kde
ulozeny a zda se jednalo o odpady nebezpecné ¢&i ostatni. Jednotlivé odpady budou tfidény podle druhd
a kategorii jiz v misté vzniku a roztfidéné ukladany do odpovidajicich nadob podle charakteru odpadu.

7. Ochrana obyvatelstva
Neni pfedmétem projektové dokumentace.

8. Zasady organizace vystavby
Informace o rozsahu stavenisté

V projektové dokumentaci je feSena oprava havarijniho stavu stavajicich parkovych komunikaci a navrh na
zbudovani pfipojky elektro do rozvadéce v bramborarné. Navrh novych typl povrchd, pouzitych skladeb a detaild
navazuje na koncepci opravy cest a jiz realizované useky.

PFi provadéni stavebnich uprav nedojde ke kaceni zadné stavajici zelené.

BlizSi podminky a poZzadavky tykajici se organizace vystavby budou dohodnuty pfi pfedani stavenisté.

Vyznamné sité technické infrastruktury

Pfed odevzdanim stavenisté objednatel pisemné odevzda a zhotovitel stavebnich praci pfevezme predmétné
prostory prosté prekazek.

Napojeni stavenisté na inZzenyrské sité

Zhotovitel stavby se pfipoji na stavajici rozvod elektro a vody ve stavajicim objektu, ktery je v majetku objednatele.
Zhotovitel stavby si zajisti po dohodé s objednatelem podruzné méfeni spotfeby elektrické energie a vody.

Upravy z hlediska bezpeé&nosti a ochrany zdravi tfetich osob

Objekty zafizeni stavenis§té budou oznaceny, vyrobni zafizeni a prostory budou oploceny mobilnimi zabranami.
Cizim osobam je vstup na stavenisté zakazan.
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Usporadani a bezpecénost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajma

Pfipadné zmény v uspofadani zafizeni stavenisté musi byt projednany s objednatelem. Za usporadani stavenisté
odpovida zhotovitel stavby, ktery jej pfevzal. Pfi vlastni realizaci, ktera bude probihat za provozu uZivatele je nutné
dodrZovat veskeré platné bezpelnostni pfedpisy a pfislusna technologicka pravidla a v tomto smyslu proskolovat
pracovniky. Musi byt dodrZzeno nafizeni viady €. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich
poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a vyhl. ministerstva prace a socialnich véci
a CBU &. 601/2006 Sb. o bezpedénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

V Satné pracovnikl budou viditelné vyvéSena telefonni €isla pozarnikd, zachranné sluzby a policie.

Podminky bezpeénosti pro provadéni stavby

Koordinator BOZP nemusi byt stanoven — na stavbé nebudou provadény prace dle pfilohy €.5 NV591/2006Sb.
a nepredpoklada se, Ze by rozsah stavby pfesahl limity dle § 15 zak. 309/2006Sb.

Musi byt dodrZzeno nafizeni vlady &. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich za nepferuseného provozu uzivatele objektu (pfedevSim z §
2 a 3 a prislusnych pfiloh). Stavebni prace se budou provadét dle dot€enych paragrafd vyhl. ministerstva prace a
socialnich véci a CBU &. 601/2006 Sb. o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét téz s ohledem na provoz v okoli objektu, tak aby se nezvySovala
prasnost a hlu€nost v okoli stavby.

Pfipadné zmény a odchylky proti projektové dokumentaci vzniklé v pribé&hu stavby je nutné konzultovat
s projektantem a objednavatelem.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi stavebnich pracich bude pouZivan bézZzny stavebni material. VeSkery stavebni materidl bude zdravotné
nezavadny s certifikaty. Pfi realizaci se bude dbat na minimalizaci prasnosti a hlu¢nosti v okoli stavby. Stavba bude
provadéna tak, aby nedosSlo ke znecisténi okoli stavby. V pfipadé znecisténi komunikaci pfi dopravé je nutno
zajistit jejich Cisténi. PFi stavbé nebude pouzito zadnych Skodlivych latek a nebudou vznikat zadné Skodlivé odpady.
Bézné odpady vzniklé pfi realizaci stavebnich Uprav budou pfedany pouze pravnické nebo fyzické osobé
opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo ke sbéru a vykupu
uréeného druhu odpadu nebo osobé, ktera je provozovatelem zafizeni podle § 14 odst. 2 zakona o odpadech.

Postup vystavyb, rozhodujici dil¢i terminy
predpoklad zahajeni praci v terminu 10/2014.

V Praze 05/2014, Ing. Oldfich Bélina
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