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1. Identifikace stavby

Identifikační údaje stavby

Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, parc. č. 1823, 1824/1, 1829, 1830, 1831, 1832/1, 1832/2,
1862/1, k.ú. Bubeneč

Identifikační údaje investora 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP         
Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 – Staré Město

Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 

Ing. Oldřich Bělina
Hvožďanská 2053/3, Praha 4 - Chodov, 148 00
Tel: 732 355 652
Autorizovaný architekt, ČKA 03809

Stupeň

Dokumentace pro územní rozhodnutí a ohlášení stavby

2. Seznam vstupních podkladů

V rámci předprojektové přípravy byla provedena prohlídka s doměřením zpracovatelem dokumentace. 

3. Údaje o území 

Pozemky dotčené stavbou se nacházejí na území bývalé Královské obory parku Stromovka evidované
nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. 40595/1 – 1560.
Současně  na území parku Stromovka zasahuje ochranné pásmo památkové rezervace Hl.  m. Prahy.
V katastru nemovitostí jsou tyto pozemky evidovány jako ostatní plocha.

4. Údaje o stavbě

Stávající asfaltový povrch parkových komunikací bude nahrazen za dlážděný povrch z žulové dlažby po
obou stranách ukončeným obrubou ze dvou řad kostek.  Cesty s novými povrchy budou napojeny na
stávající povrchy komunikace. 
Projekt řeší návrh zbudování přípojky elektro do rozvaděče v bramborárně (rozvaděč bude v čelní stěně
objektu blíže k Planetáriu).
Přípojka bude realizována od objektu na pozemku č. 1823 po stávajících cestách až k objektu Planetária,
kde bude kabel CYKY-J 4x16 připojen na nový rozvaděč RE (ER112 v pilíři) těsně vedle rozpínací skříně
SR 145/2 na západní stěně budovy.
Skříň pro nový rozvaděč bude částečně zapuštěna do stávajícího pilíře rozpínací skříně a následně bude
obezděna stejnými cihlami jako sousední skříň.
¨

Předpoklad zahájení prací v termínu 10/2014. 

Celkové náklady stavby budou určeny výběrovým řízením a sděleny na vyžádání.

V Praze  05/2014, Ing. Oldřich Bělina
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