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Hlavni projektant Projektant stavebniho objektu
Zatravnény rigol s rozlivem do stdvajict zeleng KONSTRUKCE LESNI CESTY 2: proj Sln S ) )
nutné prohrabnuti odtoku do zelens TP170 — D1-N—7 VI. tfida dopravnho zatizeni (do 15 TNV/24h) — modifikovéino: PPS s.r.o.
KONSTRUKCE LESNI CESTY f1: L ACO 11 40 mm  CSN EN 13 108-1 stavebné inzenyrskeé sluzby
TP170 - D1-N-7 VI. tfida dopravntho zatffenf (do 15 TNV/24h) — modifikovéno: \— spojovaci posttik asfaltovou kationaktivni emulzi 0,3 kq/m2** CSN 73 6129 Antala Staska 34, 140 00 Praha 4
- ACO 11 40 mm  CSN EN 13 108-1 —ACP 16+ o ) . 50 mm  CSN EN 13 108-1 tel: 241-400-808
\— spojovacT posttik asfaltovou kationaktivni emulzi 0,3 kg/m2+* SN 73 6129 — infiltraénT posttik asfaltovou kationaktivni emulzi 1,0 kg/m2 CSN 73 6129 ’_ﬁ
I— ACP 16+ 50 mm SN EN 13 108-1 '— Recyklace podkladnich vrstev za studena* 0-250 mm s/ L
(— infiltra¢ni posttik asfaltovou kationaktivni emulzi 1,0 kg/m2** CSN 73 6129 NOVE VRSTVY CELKEM 340 mm Hlavni inZenyr projektu Odpovédny projektant
L— Recyklace podkladnich vrstev za studena* cca 250 mm ing_Jan Bozovsky Vi
NOVE VRSTVY CELKEM 340 mm ™ ?ozr)v/t\’tpodk\t)ogsbppgg}. é)lfedggeg /r;o)optimf\md zgmt?sé,éf?ld?mkpoﬁvo Projektant \G@OVI?/ U/ \Q@ Kontroloval W
. o . o . napt. typu i obdobného) a pripadné chybg&jici frakce . v r . - . : /
(*) (Rozryt\ podkladu, piip. predrceni no)opt\mo\m zrnitost, pfidant pojiva drcensho kameniva, promichani, urovnani do plynulé nivelety, zhutnénf. Ing.Pavel Jerab I g.PaveI Jerab@ﬁh Ing.Olga Volicerova
napf. typu DOROPORT ¢&i obdobného) a pFipadné chybégjici frakce Stavba Cislo zakazky Gislo kopie
drceného kameniva, promichani, urovndni do plynulé nivelety, zhutné&nf. Z davodu mélkého uloZeni stdvajicich propustkd bude v téchto mistech 19-2013 P
provedena recyklace stavajicich podkladnich vrstev v proménlivé tloustce r 4 -
Nutno plynule vyskové navazat na nové navrZenou, 0-250 mm. Nutno plynule vyskové navazat na nov€ navrZenou, OPRAVA LESNI CESTY JENERALKA, PRAHA 6 —
resp. na stévajict niveletu cesty!!! resp. na stavajici niveletu cesty!!! Datum dokonc&eni
Predpoklada se pridant: Predpokiddd se priddnt: Objekt VYKRESOVA CAST 04/2013
Sgt\\\//; DOROPORT ¢&i obdobné — 4% objemové hmotnosti recyklované S;};\t\é; DOROPORT &i obdobné — 4% objemové hmotnosti recyklované Stupefi dokumentace
Drcené kamenivo SD — 20% objemové hmotnosti recyklované vrstvy Drcené kamenivo SD — 20% objemové hmotnosti recyklované vrstvy DSP(ZPD)
Presné mnoZstvi priddvaného kameniva a pojiva bude stanoveno na Presné mnoZstvi pfiddvaného kameniva a pojiva bude stanoveno na Nazev pfilohy Méfitko Cislo pfilohy
z@kladé prikazni zkousky — analyzy vzorkd odebranych z pavodnf zGkladé prikazni zkousSky — analyzy vzorkl odebranych z plvodni 1:50
konstrukce. Analyzu zajisti certifikovand laborato¥ vybraného zhotovitele!!! konstrukce. Analjzu zajisti certifikovand laboratof vybraného zhotovitele!!! VzorOVé Fezy :
(*¥) Hodnota udava mnoZstvi zbytkového pojiva (**) Hodnota udava mnoZstvi zbytkového pojiva Podet A4 3 C_2_




