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. Situace stavby
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Vyskové navazat na stavajcici
niveletu komunikace

cca 3,00 dle stav.
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Zatravnény rigol dl. cca 40 m
s rozlivem do stavajici zelené
prohrabnout odtok do zelené!

cca 3/00 dle stav.
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Stavajici propustek
- vycCisténi, pfFip. oprava objektu
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Ocelové zabradli
s antikorozni upravou \
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Stavajici propustek
- vycisténi, pfip. oprava objektu
- dobetonovani Cela propustku
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Vyskoveé plynule navazat

VySkové navazat na stavajcici
niveletu komunikace
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Vyskové navazat na stavajcici
niveletu'’komunikace

KRUTECKY POTOK

/ \ Ocelové zabradli
s antikorozni upravou

Stavajjci propustek
- vygisténi objektu
- gprava Cela propustku

Prohrabnout a vydcistit
stavajici pfikop

Km 0,230 00

A
e Zpevnéni dna rigolu lomovym kamenem v délce cca 80 m
=N A do loze z betonu C12/15 s vysparovanim cementovou maltou
s rozlivem do stavajici zelené

LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI:

Telefonica 02 a.s. — optické kabely — OPT-02—
Telefonica 02 a.s. — metalické kabely —-- - ~ —-— - ~ —
PRE a.s. — kabely NN e
PRE a.s. — kabely VN i —
PRE a.s. — kabely VVN O —
PRE a.s. — kabely SDEL PRE=SBK
PRE a.s. — optické kabely — OPT-PRE-
LEGENDA:

KONSTRUKCE LESN[ CESTY 1:

ACO 11 40 mm), spojovaci postFik asfaltovou kationaktivni emulzi 0,3 kg/m2%,
ACP 16+ 50 mm, infiltrani postfik asfaltovou kationaktivni emulzi 1,0 kg/mZ*,

recyklace podkladnich vrstev za studena (cca 250 mm),
P¥edrceni na optimdlni zrnitost, p¥idani pojiva (nap?. typu DOROPORT apod.)
a pfip. chybéjici frakce drceného kameniva, promichdni, urovndni do predepsaného

profilu, zhutnént.
Nutno plynule vyskové navdzat na
resp. na stavajici niveletu cesty!!!

VIZ VZOROVE REZY!
KONSTRUKCE LESN[ CESTY 2:

nové navrzenou,

ACO 11 40 mm, spojovaci postFik asfaltovou kationaktivni emulzi 0,3 kg/m2*,
ACP 16+ 50 mm, infiltra&ni posttik asfaltovou kationaktivni emulzi 1,0 kg/m2%,

recyklace podkladnich vrstev za studena v proménlivé tloustce (0-250 mm),
Predrceni na optimalni zrnitost, pridani pojiva (nap?. typu DOROPORT apod.)
a prip. chybéjici frakce drceného kameniva, promichani, urovnani do predepsaného

profilu, zhutnént.
Nutno plynule vyskové navézat na
resp. na stavajici niveletu cesty!!!

VIZ VZOROVE REZY!

— Vzorovy pricny Fez Cislo 1

parcelni ¢islo
hranice parcel, k.0. Vokovice, Dejvice

Situace odpovida podkladu katastrdini mapy.

852/2

nové navrzenou,

* hodnota udava mnoZstvi zbytkového pojiva
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