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1. ldentifikacni udaje

Nazev stavby: Oprava lesni cesty Jeneralka
Praha 6
k.. Vokovice, Dejvice

Umisténi: Praha 6 — Dejvice
(viz. Orientaéni situace)

Investor: Lesy hl.m. Prahy
Pragska 1885
106 00 Praha 10 — Zabéhlice

Projektant: sinpps s.r.o
Antala Staska 34
140 00 Praha 4
odpovédny projektant ing. Jan BoZovsky
autorizovany inZ. pro dopravni stavby

Druh dokumentace: DSP(ZPD)

2. Zakladni udaje o stavbé a jejim budoucim provozu

Stavba feSi nevyhovujici stav lesni cesty ,Jeneralka“, v useku vyzna&eném
v Orientaéni situaci.

Budouci provoz a uZivani opravované cesty jsou totoZné se stavajicim stavem.

3. Prehled vychozich podkladi

3.1. Mapové a geodetické podklady

Jako podklad pro vyhotoveni situace byla pouZita mapa z databaze URM
Praha (JDMP). V terénu byly zméfeny udaje, potfebné pro doplnéni situace
stavajiciho stavu a pro vypracovani navrhu opravy, zejména Siiky, délka Useku
apod. Soucasné byla pofizena fotodokumentace.

3.2. Provedené pruzkumy

Na katastralnim Gfadu byly zjiStény viastnické vztahy k pozemk(m piimo dot&éenym
stavbou. Vysledek je pfedmétem samostatného Majetkopravniho elaboratu. Do
ziskanych snimkl katastralni mapy byl proveden Zakres stavby.

Vzhledem k pfedpokladané technologii opravy a hloubce zasahu pod terén

byl proveden prizkum vyskytu podzemnich a nadzemnich siti v dotéené

plose.

V misté stavby se vyskytuji stavajici inzenyrskeé sité, vétsina praci bude probihat
v jejich ochrannych pasmech.



Timto priizkumem bylo zjisténo, Ze v dotéené ploe nebo v jeji bezprostredni
blizkosti lezi tyto sité:

SPRAVCI INZENYRSKYCH SiTi INZENYRSKE SITE
PRE a.s silové kabely NN, VN, VVN, sdélovaci a
- optické kabely
Telefénica 02 a.s. sdélovaci, optické a metalické kabely

Stavba nelezi vochranném pasmu drahy, metra, vodnich =zdroji ani jinych
specialnich staveb.

Navrzenymi upravami nedochazi ke snizeni kryti stavajicich inzenyrskych siti.
P¥i realizaci stavby je nutné ovérit polohu siti vytyéenim nebo ruéné kopanymi
sondami. Vzhledem k predpokladanému vyskytu siti budou stavebni prace
provadény v ochrannych pasmech nékterych z nich, a proto je nutno bouraci
prace provadét s mimofadnou opatrnosti.

3.3. Ostatni podklady

— CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

— TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

— TP 208 - Recyklace netuhych vozovek za studena

— Vyhl. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.

4. Clenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory

Akce je z hlediska obsahu jediny objekt.
Soubézna vystavba se nepredpoklada.

5. Popis stavajiciho stavu

Jedna se o lesni cestu spovrchem zcasti asfaltovym a z&asti Stérkovym
(kamenitym). Cesta v disledku svého stafi a uzZivani vykazuje Cetné zavady krytu.
Vyskytuji se Cetné nerovnosti, propady a v mistech s velkym podélnym sklonem
dochazi k erozi stavajiciho Stérkového krytu a podkladu. Skladba komunikace neni
znama.

Opravovany Usek méa délku cca 440 m. Sitka lesni cesty je proménliva cca 3,0 m.
Celkova opravovana plocha je cca 1.335 m?. Odvodnéni povrchu cesty je pficnym
sklonem do pfilehlych jednostrannych otevienych a zatravnénych rigolli (nutné
lokalni prohrabnuti odtoku do zelené!) €i do okolniho terénu.

Vyskove vedeni komunikace respektuje (kopiruje) okolni terén, ktery je znaéné
¢lenity. Niveleta nové navrZené konstrukce vozovky je v celé délce opravy navy$ena
o 90 mm (tloustka novych asfaltovych vrstev) a v mistech mélkého uloZeni
stavajicich propustkl (2ks) az o 340 mm. V téchto mistech se pfedpoklada recyklace
stavajicich podkladnich vrstev v proménlive tloStce 0-250 mm. Nutno plynule
vyskové navazat na nové navrZenou, resp. na stavajici niveletu cesty!



6. Popis navrzenych uprav

6.1. Smeérové a vySkové Upravy

Opravou cesty se neméni smérové feSeni komunikace. VySkové FeSeni respektuje
stavajici stav s mirnym vyrovnanim nivelety tak, aby byl zajistén plynuly pribéh
komunikace. Sitkové poméry nelze vzhledem k pfilehlym vzrostlym strom@im a
odvodovacim pfikopim vyrazng ménit. Sitka komunikace je proménna (kolem 3,0
m). Pfi€ny sklon je navrZen jako proménny jednostranny s respektovanim stavajicich
skloni a rigold.

6.2. Bouraci a stavebni prace

Navrh rekonstrukce pfedpoklada vyuziti stavajicich vrstev cesty, které budou
zrecyklovany tzv. ,studenou metodou“. V celé délce upravované trasy se
predpoklada navy3eni nivelety o min. 90 mm.

KONSTRUKCE LESNi CESTY 1:

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm CSN EN 13 108-1
spojovaci postrik asfaltovou kationaktivni emulzi 0,3 kg/m* €SN 73 6129
Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 50 mm CSN EN 13 108-1
infiltraéni postfik asfaltovou kationaktivni emulzi 1,0 kg/m®*  CSN 73 6129
Recyklace stavajicich vrstev za studena 250 mm

Nové vrstvy celkem 340 mm

* hodnota udava mnoZstvi zbytkového pojiva

Stavajici konstrukéni vrstvy budou rozryty pfip. pfedrceny na optimalni zrnitost
s pfipadnym doplinénim chybéjici frakce drceného kameniva. Dale bude do takto
pfipravené smési pfimichano cementové pojivo (napf. typu DOROPORT apod.) a
smés diukladné promisena. Dale bude rozhrnuta do pfedepsané nivelety a fadné
zhutnéna. Vzhledem Kk neznalosti stavajici skladby komunikace, je projektem
predpokladano pridani pojiva v mnozstvi 4% objemové hmotnosti recyklované smési
a drceného kameniva v mnozZstvi 20% objemové hmotnosti.

Pfesné mnozstvi pridavanych komponent musi byt stanoveno na zakladé
prukazni zkousky — analyzy vzorku odebranych z puvodni konstrukce. Analyzu
zajisti certifikovana laboratof vybraného zhotovitele.

Na takto upravené vrstvé bude prokazano zatéZovaci zkouSkou dodrZzeni min.
hodnoty modulu pfetvarnosti, ktery je projektem stanoven na hodnoty Edef,2 = min.
90 MPa. Zkouska zatézovaci deskou bude provedena v kazdém uceleném Useku.
Pii realizaci asfaltovych vrstev je tieba dbat na presahy jednotlivych vrstev !!!

KONSTRUKCE LESNIi CESTY 2:
Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm CSN EN 13 108-1



spojovaci postiik asfaltovou kationaktivni emulzi 0,3 kg/m**  CSN 73 6129

Obalované kamenivo stfedn&zrnné ACP 16+ 50 mm CSN EN 13 108-1
infiltraéni postfik asfaltovou kationaktivni emulzi 1,0 kg/m®*  CSN 73 6129
Recyklace stavajicich vrstev za studena 0-250 mm

Nové vrstvy celkem 340 mm

* hodnota udava mnoZstvi zbytkového pojiva

Ponechané konstrukéni vrstvy budou rozryty pfip. pfedrceny na optimalni zrnitost
s pfipadnym dopinénim chybé&jici frakce drceného kameniva. Dale bude do takto
pfipravené smeési pfimichano cementové pojivo (napf. typu DOROPORT apod.) a
smeés dikladné promisena. Dale bude rozhrnuta do pfedepsané nivelety a fadné
zhutnéna. Vzhledem k neznalosti stavajici skladby komunikace, je projektem
pfedpokladano pfidani pojiva v mnozstvi 4% objemové hmotnosti recyklované smési
a drceného kameniva v mnoZstvi 20% objemové hmotnosti.

Pfesné mnoistvi pridavanych komponent musi byt stanoveno na zakladé
prukazni zkousky — analyzy vzorku odebranych z puvodni konstrukce. Analyzu
zajisti certifikovana laboratof vybraného zhotovitele.

Na takto upravené vrstvé bude prokazano zat&Zovaci zkouskou dodrZeni min.
hodnoty modulu pretvarnosti, ktery je projektem stanoven na hodnoty Edef,2 = min.
90 MPa. Zkouska zaté&Zovaci deskou bude provedena v kazdém uceleném Useku.
P¥i realizaci asfaltovych vrstev je tieba dbat na pfesahy jednotlivych vrstev !!!

Na styku nové a puvodni asfaltové upravy povrchu se spary profiznou a vyplni
trvale pruznou asfaltovou modifikovanou zalivkou (TPZ). To samé se provede i
u vSech pracovnich spoju.

6.3. Ostatni Upravy

Stavajici odvodiovaci rigoly budou obnoveny.

Stavajici propustky budou na stavb& prohlidnuty. V pfipadé jejich $patného
technického stavu bude provedena oprava objektu, dobetonovani &el propustki a
vycisténi. Cesta po uloZeni propustkll bude opravena v konstrukci:

Asfaltovy beton stfedn&zrnny ACO 11 40 mm CSN EN 13 108-1
spojovaci postfik asfaltovou kationaktivni emulzi 0,3 kg/m?*  CSN 73 6129
Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 50 mm CSN EN 13 108-1
infiltraéni postfik asfaltovou kationaktivni emulzi 1,0 kg/m** €SN 73 6129
KSC | 250 mm CSN 73 6124
Nové vrstvy celkem 340 mm

* hodnota udava mnoZstvi zbytkového pojiva

Pro zvySeni bezpecCnosti bude u propustkil namontovano do betonovych patek
ocelové zabradli s povrchovou antikorozni Upravou.

V useku cca km 0,060 — 0,100 osy 1 je navrzen zatravnény rigol s rozlivem do
zelené&, nutné prohrabnuti rigolu pro odtok do zelené!
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V tseku Km cca 0,150 - 0,230 Osy 2 se provede zpevnéni dna navrZeného rigolu
lomovym kamenem do lozZe z betonu C 12/15 s vysparovanim cementovou maltou.

V iseku Km cca 0,250 - 0,310 Osy 2 se provede zpevnéni stavajiciho pfikopu
lomovym kamenem do loZe z betonu C 12/15 s vysparovanim cementovou maltou.

7. Reseni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

Stavebni Upravy jsou feSeny v souladu s platnymi pfedpisy a normami pro
pohyb osob se zdravotnim omezenim, zejména CSN 73 6110 a Vyhlaskou &.
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Rekonstrukci cesty nedojde ke vzniku bariérovych mist.

8. Pozarni bezpecnost

V pribéhu stavebnich praci musi byt zajistén pfistup pozarni techniky.
Hydranty se v dotéenych plochach nevyskytu;ji.

9. VIliv stavby na zivotni prostredi

Provedeni udrZzovacich praci neovlivni negativné Zivotni prostredi.
Za pfinos Ize naopak povaZovat zlepSeni podminek pro pé&si, navétévniky lesa.
V pribéhu provadéni stavebnich praci budou ucinéna opatieni k minimalizaci
negativnich G¢€inkd na okolni prostfedi:

- zamezeni znecistovani komunikaci

- omezeni prasnosti a hluku ze stavebni ¢innosti

- ochrana stavajici zelené:
Stromy na stavenisti budou ochranény pfed mechanickym poskozenim ve smyslu
CSN 83 9061 Ochrana stromii , porostli a vegetaénich ploch pfi stavebnich
pracich. Budou obednény do vySe minimalné 2 m, bednéni se pfipevni bez
poSkozeni stromu, vypolStafuje a nebude nasazeno bezprostfedné na
kofenové nabéhy.V kofenovém prostoru dfevin budou prace provadény ru¢né,
nebudou poskozeny kofeny o priméru vétsim nez 3 cm. Pfipadna poranéni budou
odborné oSetfena.

10. Organizace vystavby

Lhuty realizace stavby: rok 2013

Nakladani s odpady a vybouranymi hmotami:

Vétdina stavebniho materialu bude znovu pouZzita — zrecyklovana. Tam, kde se
pfedpoklada odtéZeni &asti krytu komunikace, budou tyto vybourané hmoty
roztfidény a zhotovitel je odveze na fizené skladky odpadu. Pfi stavebnich pracich
nevznikne Zadny odpad, klasifikovany jako nebezpecny.

11. Bezpecnost a ochrana zdravi pFi praci

Za bezpecnost provozu stavenisté a jeho bezpeénostni vybaveni zodpovida
pfislusna dodavatelska organizace. Dodavatel stavebnich a montaZnich praci je
povinen dbat na bezpecnost prace a provozu stavenisté i v dobé své nepfitomnosti a



pouZivat doporuceneé pracovni postupy vyrobct a dodavatell materiald a technologii.
Na staveni$té maji pristup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora a to
pouze se souhlasem odpovédné osoby (stavbyvedouci). Investor bude pouéen
generalnim dodavatelem o zplUsobu pohybu po stavenisti. Zejména je tieba
zabezpecdit volné vykopy a mista na stavbé& s moZnosti padu z vysky. Za bezpe&nost
provozu technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha. Na stavenisti
bude na vhodném misté pfistupny instruktazni navod pro feSeni pfipadnych
havarijnich situaci.

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zakon €.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Podrobné podminky jednotlivych paragrafi
zakona stanovuje Vladni nafizeni €.591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., kterymi jsou
uréeny minimalni poZadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich v pfilohach 591/2006 Sb.:

C.1 Dal$i poZadavky na staveni$té

C.2 Bliz§i minimalni poZadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pii provozu a
pouzivani strojii a nafadi na stavenisti

C.3 Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy
C.4 NaleZitosti oznameni o zahajeni praci

C.5 Prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pii jejichZ provadéni vznikd povinnost zpracovat plan bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zejména je nutno zdiraznit potfebu dodrzovani bezpe&nostnich pfedpisti pfi
provadéni zemnich a bouracich praci, pfi zdvihani bfemen, svafovani a fezani
plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zafizenimi ev. pfi praci pod vysokym
napétim.

Na jednotlivé prace je moZno nasazovat pouze pracovniky, ktefi jsou fadné vyskoleni
a jsou pouceni o prislusnych bezpecnostnich predpisech. Pfi praci na strojich a préaci
se zafizenimi musi mit pracovnici pfislu§na opravnéni k jejich obsluze.

Pfed zahgjenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby ovéfit stav
inzenyrskych siti, sité vyty¢it a prace provadét tak, aby nedoslo k narudeni a zasahu
do téchto siti. Polohu inZenyrskych siti je nutno ovéfit kopanymi sondami. Vyty&eni
prubé&hu inZzenyrskych siti zajistuje pfimy zhotovitel stavebnich praci. Jakykoliv zasah
do inZenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem sité, za jehoZ dozoru
budou provadény i nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

PRILOHY:
1. VYJADRENI SPOLECNOSTI TELEFONICA O2 a.s.
2. VYJADRENI SPRAVCU INZENYRSKYCH SIiTi DO SITUACE



Velefonica

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACH
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACT
SPOLECNOSTI TELEFONICA CZECH REPUBLIC, A.S.

vydané podle § 101 zdkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zm&n& niktergch souvisejicich zdkonti (z4kon o
elektronick§ch komunikacich), ve znénf pozd&jifch pfedpisti a § 161 zdkona &. 183/2006 Sb., o tizemnim plédnovéni a stavebnim Fidu
(stavebni zdkon) &i dle dalSich pislungch pravnich pfedpisi

Cislo jednaci: 569199/13 Cislo zadosti: 0113 915 513
Divod vydéni Vyjddieni: Vyjadfeni k dokumentaci pro provadéni stavby

Platnost tohoto Vyjddfeni koné&i dne: 26. 4. 2015.

Zadatel sinpps, s.r.0.
Stavebnik Lesy hl.m. Prahy
Nazev akce Oprava lesni cesty Jenerdlka
Okres Hlavn{ mésto Praha
Zajmové tizemi | Obec Praha
Kat. dzemi / & parcely| Dejvice; Vokovice

Zadatel shora oznaSenou ¥4dosti uréil a vyznadil zdjmové dzemi, jakoZ i stanovil d@vod pro vyd4ni Vyjadfeni o
existenci sit€ elektronickych komunikaci a Vieobecnych podminek ochrany  sft€ elektronickych komunikaci
spole€nosti Telefénica Czech Republic, a.s. (ddle jen Vyjddrent).

Na zdkladé urleni a vyznaleni zdjmového tizemi Zadatelem a na zdkladé stanoveni dfivodu pro vydini Vyjddieni
vydév4 spole¢nost Telefénica Czech Republic, a.s. (ddle jen Telefdnica) nésledujici VyjddFent:

dojde ke stietu

se siti elektronickych komunikaci (déle jen SEK) spole¢nosti Telefénica, jeifZ existence a poloha je zakreslena v
pfiloZeném vyfezu/vyfezech z Gelové mapy SEK spoletnosti Telefonica. Ochranné pésmo SEK je v souladu s
ustanovenim § 102 zdkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméng nékterych souvisejicich zdkond
stanoveno rozsahem 1,5 m po strandch krajniho vedeni SEK a neni v pfiloZeném vyfezu/vyiezech z delové mapy SEK
spole€nosti Telefonica vyznageno (ddle jen Ochranné pdsmo).

(1) Vyjddrent je platné pouze pro zdjmové tizemi urSené a vyznatené adatelem, jakoZ i pro divod vydani Vyjddient
stanoveny Zadatelem v Zadosti.

Vyjddreni pozbyvé platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddieni uvedené, zm&nou rozsahu zéjmového tdzemi
¢i zménou diivodu vydédni Vyjddfeni uvedeného v Z4dosti nebo nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu 2 tohoto
Vyjddreni, to vie v zévislosti na tom, kterd ze skutenosti rozhodné pro pozbyti platnosti tohoto VyjddFeni nastane
nejdifve.

(2) Stavebnik, nebo jim povéfens tiet! osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu poté, kdy zjistil, Ze jeho zamér,
pro kter§ podal shora oznaéenou Z4dost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pdsma SEK, nejpozdéji
viak pied potitkem zpracovini projektové dokumentace stavby, kters koliduje se SEX a nebo zasahuje do
Ochranného pdsma SEK, vyzvat spoletnost Telefénica ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK,
pripadné k preloZeni SEK, a to v pracovni dny od 8:00 do 15:00, prostfednictvim zamé&stnance spoleénosti Telefénica
povéfeného ochranou sit€ - Jana Vorlova, tel.: 602 136 839, e-mail: jana.vorlova@telefonica.com (dédle jen POS).
(3) PreloZeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole&nost Telefdnica. Stavebnik, ktery vyvolal peklidku SEK je dle
ustanoveni § 104 odst. 16 zdkona & 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zm&n& nékterych souvisejicich
zékond povinen uhradit spolenosti Telefdnica vedkeré néklady na nezbytné \pravy dotéeného dseku SEK, a to na
drovni stdvajiciho technického fefeni.

(4) Pro tifely preloZeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjddfen je stavebnik povinen uzav¥it se spoleénosti Telefonica
Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsand v Obchodnim rejstiiku M&stského soudu v Praze oddil B viozka 2322 I€: 60193336 DIC CZ60193336
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Yelefonica

Pifloha k Vyjddrens &j.. 569199/13 Cislo Zadosti: 0113 915 513

Vieobecné podminky ochrany SEK spoleénosti Telefénica

I. Obecn4 ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfetf osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv &innosti, zejména stavebnich nebo
jinych praci, pfi odstrafiovéni havérii a projektovéni staveb, Fidit se platnymi prévnimi predpisy, technickymi a
odbornymi normami (v&etné doporudenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a uéinit
veSkerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedo¥lo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictv{ spoleCnosti Telefénica a je v§slovng srozumén s tim, Y SEK jsou soud4sti vefejné komunikaénf sité, jsou
zajistovény ve vefejném z4jmu a jsou chrdn&ny pravnimi predpisy.

2. Pfi jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo SEK tak, aby nedo§lo k po¥kozeni nebo zamezeni pistupu k SEK. P¥i kii¥eni nebo soubghu &innosti se
SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etn€ doporuéenych),
sprédvnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii jakékoliv &innosti ve vzddlenosti mensf nes 1,5m
od krajniho veden{ vyznafené trasy podzemniho vedenf SEK (dfle jen PVSEK) nesmi pouZivat mechanizaénich
prostiedki a nevhodného néfadi.

3. Pro pfipad poruleni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené teti osoby, zaloZené Vieobecnymi
podminkami ochrany SEK spolegnosti Telefénica je stavebnik, nebo jim povefend tfeti osoba, odpovédny za veskeré
néklady a tkody, které spoleénosti Telefdnica vzniknou poruSenim jeho povinnosti.

4.V piipadé, Ze budou zemnf préce zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto VyjddFeni, nelze toto Vyjddrent pouZit
jako podklad pro vyty€enf a je tfeba poZadat o vyd4ni nového Vyjddfent.

5. Bude-li Zadatel na spoleénosti Telefdnica poZadovat, aby se jako uéastnik spravnfho Fizent, pro jehoZ tidely bylo toto
Vyjddfeni vyddno, vzdala prdva na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizen, pro jehoZ tigely bylo toto
Vyjddfent vydino, je povinen kontaktovat POS.

IL. Souéinnost stavebnika p#i ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapodeti Cinnosti je stavebnik, nebo jim pov&fend tfeti osoba, povinen ozndmit POS. Oznimeni bude obsahovat
Cislo VyjddFeni, k némuZ se vztahujf tyto podminky.

2. Pfed zapoZetim zemnfch praci & jakékoliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim povéfen4 tietf osoba, povinen zajistit
vyznadeni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznadenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmi
viechny osoby, které budou a nebo by mohly &innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen upozomnit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude provddét zemni
préce, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK piiénymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
moZné odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranovi i hloubkov4, &nf +/- 30 cm mezi skutenym uloZenim PVSEK a

polohovymi tidaji ve vikresové dokumentaci.

4. Pii provédéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povifens tietf osoba, povinen postupovat tak,
aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofidéni PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim
poverend tfeti osoba, povinen zabezpedit proti provéseni, poskozenf a odcizent.

5. Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi vidaji v projektové dokumentaci a skute&nosti je stavebnik, nebo jim povéfens
tfetf osoba, povinen bez zbytetného odkladu pierusit préce a zjisténi rozporu ozndmit POS. V pferudenych pracich lze
pokragovat teprve poté, co od POS prokazateln& obdrZel souhlas k pokragovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé& do budovy, rozv4déte, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen vykondvat zemni price se zv§§enou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK.
Vykopové price v blizkosti sloupli nadzemniho vedeni SEK (ddle jen NVSEK) Je povinen provadét v takové
vzdélenosti, aby nedoSlo k naruSenf jejich stability, to v¥e za dodrZeni platnych pravnich pfedpist, technickych a
odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.
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3. PH projektovani stavby, rekonstrukce & preloZky vedeni a zatizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakef
vlakil a tramvaji, nejpozdé&ji viak pfed zahdjenim sprévniho Fizenf ve vici povoleni stavby, rekonstrukce & prelozky
vedeni a zafizeni silovych elektrickgch siti, elektrickych trakef vlaki a tramvajf, je stavebnik, nebo jim povéfena tfetf
osoba, povinen provést vypodet rufivych vlivii, zpracovat ochranni opatfeni a pfedat je POS. Stavebnik, nebo jim
poveéfend tieti osoba, neni oprdvnén do doby, ne¥ obdr¥f od POS vyjédienf k ndvrhu opatfeni, zahéjit &innost, kters by
mohla zplisobit ohroZeni & poSkozeni SEK. Zptisobem uvedenym v pfedchozi vété je stavebnik, nebo jim povéfena
tfet{ osoba, povinen postupovat také pfi projektovan{ stavby, rekonstrukce €i pfeloZky produktovodii s katodovou
ochranou.

4. Pri projektovanf stavby, pii rekonstrukei, kterd se nachézi v ochranném pésmu radiovych tras spoleénosti Telefonica
a prekrafuje vy¥ku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetnd doCasnych objektii zafizeni staveniité (jef4by,
konstrukee, atd.), nejpozdé&ji viak pfed zahdjenfm spravniho fizenf ve v&ci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo
jim povéfend tfetf osoba, povinen kontaktovat POS za tielem projednani podminek ochrany téchto radiovych tras.
Ochranné pdsmo radiovych tras v ifi 50m je zakresleno do situadniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o
§ifi 25 m po obou strandch radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového

zarizeni.

5. Pokud se v zdjmovém tizemi stavby nachdz{ podzemni silnoproudé vedeni (NN ) spoleénosti Telefnica je stavebnik,
nebe jim povéfend tfeti osoba, pfed zahdjenim sprivniho fizeni ve véci povoleni sprivniho orgdnu k &innosti
stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, nejpozdéji v¥ak pied zah4jenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy zasahovaly do prostoru
stdvajicich tras a zafizeni SEK, ¢ do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfens tiet{ osoba, povinen
realizovat takovd opatfeni, aby mohla byt providéna tdrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti mechanizace, otevieného
plamene a podobnych technologii.

V. K¥iZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen v mistech kif¥enf PVSEK se sitémi technické infrastruktury,
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi pfedpisy stanovené
hloubce a chrénit PVSEK chranitkami s pfesahem minimélng 0.5 m na ka¥dou stranu od hrany kifZeni. Chréni¢ku je
povinen utésnit a zamezit vnik4ni neédistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfend tietf osoba, je vyslovn& srozumén s tim, ¥e v pfipadé, kdy hodl4 umistit stavbu sjezdu
Ci vjezdu, je povinen stavbu sjezdu & vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi
ne# 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce men3i nez 1 m. V piipadé, Ze stavebnik, nebo jim pov&fend osoba, nenf
schopen zajistit povinnosti dle pfedchozi véty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen zéklady (stavby, op&mé zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrZel minimélni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pfipadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, nenf opravnin trasy PVSEK znepfistupnit (nap¥. zabetonov4nim).

5. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je p¥i kiiZeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

. pokud plénované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umist&ny v blizkosti kabelovodu ve
vzdélenosti mend{ neZ 2 m nebo pfi kif¥eni kabelovodu ve vzdilenosti men3i ne¥ 0,5 m nad nebo kdekoli pod

vov

kabelovodem, pfedloZit POS a nésledné projednat zakreslenf v pii&nych fezech,

. do pii¢ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sit& technické infrastruktury &
stavby umistny v blizkosti kabelové komory ve vzdilenosti men3f ne? 2 m,

. neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

. predloZit POS vypracovany odborny staticky posudek véetn& ndvrhu ochrany télesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevné&nou plochou,

° nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dogasn&,

. projednat s POS, nejpozdéji ve fézi projektové ptipravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt vedeny

v drovni & pod drovnf kabelovodu nebo kabelové komory a vegkeré pfipady, kdy jsou trajektorie podvrtt a protlakd ve
vzdédlenosti mensi neZ 1,5 m od kabelovodu,
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Pfiloha k Vyjddreni &j.: 569199/13 Cislo Z4dosti:

Miroslav Krausner

se sidlem: Jaselskd 1159, 295 01 Mnichovo Hradisté

IC: 64721051 DIC: CZ64721051
kontakt:  Miroslav Krausner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.
se sidlem: Praha 6, Bélohorskd 185/163 169 00

IC: 48108421 DIC: CZA48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz
Petr Libora

se sfdlem: Zlongice 79, PSC 278 01

¢ 14923777 DIC: CZA80108002
kontakt: Petr Libora, mobil: 602128959, e-mail: pavel.libora@tiscali.cz
SITEL, spol. s r.o.

se sidlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 5

IC; 44797320 DIC: CZ 44797320
kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz
SPOJMONT s.r.o.

se sidlem:  Zitavského 556, 156 00 Praha 5

16 61501387 DIC: CZ61501387

kontakt:  Miloslav MoZny, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Addmek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel, a.s.
se sidlem: Hibitovni 1322/15, 312 16 Plzeii
IC: 25229397 DIC: CZ25229397

kontakt: ~ Bohumir Fulin, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jifi Kalfift, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz
VYDIS s.r.0
se sidlem: Dolnf BfeZany, ul. 5.kvétna 16, Praha-z4pad, 252 41
IC: 61502979 DIC: CZ61502979

kontakt: Jan Kotek, mobil: 725058717, e-mail: kotek @vydis.cz

Velefonica

0113 915513
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Yelefonica

Piiloha k Vyjddreni ¢.j.:569199/13 Cislo Z4dosti: 0113915513

SITUACNI VYKRES - ZAJMOVE UZEMI

(optimalizovéno pro tisk na formét A3)

'y
/7
’ ’
/ 7/
’ V]
/ /
/ ]
o
! !
N
\\ \\ P1
\\ \\
~ ‘\
5 -
\‘ \‘
\s \‘
\-.\ N
“\‘ \\

0 100 m
S S e

LEGENDA:
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Telefonica Czech Republic, ag,
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Felefonica

(optimalizovano pro tisk na form4t A3) Piiloha k Vyjdditeni &.:569199/13 Cislo Z4dosti: 0113 915 513
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1
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Velefonica

(optimalizovéno pro tisk na formét A3) Pifloha k Vyjddreni &.j.:569199/13 Cislo Z4dosti: 0113915513
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1
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Velefonica

(optimalizov4no pro tisk na formét A3) Pifloha k Vyjddreni &.j.:569199/13 Cislo z4dosti: 0113 915513
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2
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Velefonica

(oplimalizovano pro tisk na formét A3) Piiloha k Vyjddrens ¢j.:569199/13 Cislo Z4dosti: 0113 915513
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3
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Pelefonica

(optimalizovéno pro tisk na formét A3) Piiloha k Vyjddreni £.j.:569199/13 Cislo z4dosti: 0113915513
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4
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Velefonica

(optimalizovéno pro tisk na format A3) Ptiloha k Vyjddreni £.j.:569199/13 Cislo Z4dosti: 0113915513
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5
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