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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

V intravilanu v Praze 6 Bfevnovpodél ulice Patockova vede zatrubnény Usek potoka Brusnice
od rybnika Kajetanka k ul. Anastazova.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Geodetické zaméfeni 2009. Ovéreni polohy plynovych vedeni 2016.

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Zatrubnéni se nedotykaji zadné ochranna ani bezpe€nostni pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba nachézi mimo vyhlaSené zaplavové uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi
Stavba po dokon&eni nebude mit vliv na okolni pozemky ani neovlivni odtokové poméry.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
V ramci stavby nebude tfeba kacet.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pIlnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)
Stavbou nevznikne pozadavek na zabor ZPF nebo PUFL.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavba svym charakterem nevyZaduje 2&dné pozadavky na dopravni a technickou
infrastrukturu.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyzaduje podmiriujici nebo vyvolané investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Obc&anské vybaveni s u¢elem krajinotvornym.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Neni feSeno.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.
Neni feSeno.

B.2.3 Dispozicni a provozni feSeni, technologie vyroby
Neni feSeno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba ve své pfristupné c&asti spliuje podminky vyhlasky 369/2001 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby § 15.
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B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Projektova dokumentace feSi protlaceni Ctyf Useku potrubi d400 o celkové délce 220 m.
Protlaky budou Fizené. Startovaci i cilové jamy budou pudorysu 2x3m. V dné bude zfizena
vrstva Stérkopiskového podsypu. Startovaci a cilové jamy budou zabezpeceny hrazenim.
Pfed zapocetim praci budou vytyCeny inZzenyrské sité. Zhotovitel stavby bude respektovat
podminky spravcu siti z dokladd k DSP. U protlaku 4 bude ovéfena ru¢né kopanou sondou za
UcCasti spravce sité poloha plynovodu.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni
Nejsou obsazena.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Neni feSeno.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Stavba nevyZaduje energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Béhem stavby musi byt dodrzeny predpisy pro bezpe€nost prace a ochranu zdravi pfi
provadéni stavebnich praci. PredevSim je tfeba respektovat zakladni pozadavky dle
ustanoveni Vyhlasky €.48/1982Sb. ve znéni nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., a Vyhlasky
¢.207/1991Sb.

Dale musi byt provedeno opatfeni pro zamezeni vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Dodavatel je pfedevS§im povinen zabezpecit vSechny vykopy proti padu osob, chranit zdroje el.
energie proti dotyku nepovolanych osob, zajistit denni Uklid znecisténych komunikaci a zajistit
na nich bezpecny prichod a prujezd. Je povinen dodrzet platné predpisy o kultufe stavby.
ZvysSenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt pfedem vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou musi
byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét
za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmi a za dodrzeni dalSich
podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vysce vyssi 3m.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikl pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné
dohody.

Vlivem stavebnich praci dojde po dobu vystavby ke zvySeni prasnosti a hluku. Dodavatel je
povinen zajisStovat plnéni pozadavkl stanovenych nafizenim viady &. 88/2004.

B.2.11 Zasady ochrany pied negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi
Oprava pfispéje k vétsi odolnosti stavby povodnim.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni ”

Pfijezd na stavbu bude feSen po mistnich komunikacich.
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Neni tfeba zvlastniho napojeni na mistni infrastrukturu
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c) doprava v klidu
Neni feSena

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICIiCH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Nebudou provadény terenni Upravy

b) pouzité vegetacni prvky

Nebudou pouZity vegetacni prvky.

c) biotechnicka opatreni

V ramci stavby nebudou ucinéna 24dna biovegetacni opatieni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada
Stavba pod dokoncéeni nebude mit negativni vliv na ovzdusi, hluk, vodu. Nebude produkovat
opady ani zhorSovat kvalitu ptdy.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a zivo€icha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
Jedna se o obnoveni funkce hydrické a krajinotvorné.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nedotyka ani nebude mit vliv na soustavu chrdnénych Gzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nevyZzaduje zjistovaci fizeni EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Stavba nevyzaduje zfizeni ochrannych a bezpec€nostnich pasem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavkt z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva

Neni tfeba v ramci této stavby resit.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pfijezdové trasy jsou patrné ze Situace SirSich vztahu. Napojeni na dalSi technickou
infrastrukturu neni nezbytné.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,
V rédmci stavby nejsou naroky na okolni asanace a na kaceni.

c) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Docasny zabor bude 90 m?. Trvaly zabor nebude.

d) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,
Bude odvezeno 211 m? vykopku.

e) vyty€ovaci prvky
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VYTYCVACIBODY S -JTSK n.m. v. B.pv.

¢.b. Y X poznamka
1 746344.98 | 1042589.63 protlak 1
2 746357.92 | 1042590.84
3 746630.59 | 1042624.23 protlak 2
4 746643.77 | 1042624.77
5 746779.66 | 1042645.41 protlak 3
6 746794.97 | 1042647.07
7 746837.74 | 1042658.17 protlak 4
8 747004.34 | 1042695.24
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