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D.1.1. Technicka zprava SO-04

1 POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU A JEHO
TECHNICKEHO RESENI

Pfedmétem dokumentace je nasledujici stavebni objekt:

e SO0-04 Uprava a zkapacitnéni toku Boti¢

S0-04 Uprava a zkapacitnéni toku Botié

Pfedmétem stavebniho objektu a upravy toku je odtézeni stavenich navazek a zeminy na
levém brehu toku Boti€ v useku f.km 10,752 — 11,112 v délce 360 m viz Priloha D.1.2.
vCetné upravy opevnéni bfehu v mistech podchodu a vyusténi inzenyrskych siti.
Koncepce navrhu feSeni upravy koryta toku Boti€ vychazi z umyslu navazani na
provedené upravy toku mezi f.km 11,098-11,240 v roce 2009, ¢imZ dojde k posileni
jejino protipovodriového efektu viz kapitola 3. Tato uprava spociva v odtézbé levého
bfehu, ¢imz dojde k zvétSeni pritocné plochy pfi povodnovych pratocich a dale k zvySeni
Clenitosti stavajiciho bfehu v podélném a pficném sméru.

Reseny usek toku je ¢lenén na 6 Usekl s charakteristickym pfiénym profilem. Shodné
pro vSechny useky je to, Ze do samotného koryta BotiCe v celém feSeném useku nebude
zasahovano kromé& odstranéni komunalniho odpadu. Useky se lisi podle rozsahu
odtézby levého bfehu a s tim spojenym vytvofenim a naslednou upravou bfehové lavice.

Pro zvySeni Clenéni koryta je navrzeno obohaceni o rozdvojeni koryta kolem ostravku
tvofenych ponechanim stavajicich dfevin, vioZzenim klku, slepé odbocky, drobného zalivu
a tani. Pfedpokladem je, Ze tyto objekty nebudou nijak opevnény a tudiz budou nestabilni
a promeénlivé. V projektové dokumentaci jsou situacné orientacné navrzeny, co do jejich
rozsahu. Pfedpokladem je jejich pfesna lokalizace v ramci realizace zemnich praci.
Casteénym ponechanim vybranych stabilnich kofenovych systémua pokacenych stromu
dojde k vytvoFeni ukrytovych stanovist.

Usek &.1 — f.km 10,752-10,824

Pro usek €. 1 v i.km 10,752 — 10,824, pro ktery plati vzorovy fez V1 viz Pfiloha D.1.4.a),
je charakteristické, ze po sejmuti ornice tl. 100mm dojde k odtézbé vrstvy zemin se
stavebnimi navazkami v mocnosti 0,6-1,0m. Tato uprava bude v pficném sméru v
proménlivém sklonu 1:2-1:3 navazana na stavajici terén. Sitka takto vytvofené brehové
lavice se bude pohybovat od 0-12m. Bude zaplavovana prutoky Qo a vys$Simi. Stavajici
doprovodny brfehovy porost bude zachovan. Pfi provadéni zemnich praci bude
provedena ochrana stromi dle pokyni CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Gprav v
krajiné - Ochrana stromu, porosti a vegetaCnich ploch pfi stavebnich pracich. Po
provedeni zemnich praci bude postupovano dle doporu€eni na provadéni vegetacnich
uprav viz SO-06.

Usek ¢.2 — .km 10,824-10,902

Pro usek €. 2 v F.km 10,824 — 10,902, pro ktery plati vzorovy fez V2 viz Pfiloha D.1.4.b),
je charakteristické, Ze bude po sejmuti ornice tl. 100mm dochéazet k odtézbé vrstvy zemin
se stavebnimi navazkami v mocnosti do 2,0 az 3,0m. Tato uprava bude v pficném sméru
v proménlivém sklonu 1:2-1:3 navazana bud na stavajici terén nebo na uroven bermy
pro prevadéni pratokd vy$sich Q. (viz Usek &.3). Sitka takto vytvofené brehové lavice se
bude pohybovat od 0-7m. Bude zaplavovana pratoky Q1/2 a vySSimi. Stavajici
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D.1.1. Technicka zprava SO-04

doprovodny bfehovy porost bude pokacen kromé napojeni na za¢atku tohoto useku. Pfi
provadéni zemnich praci na zaCatku useku bude provedena ochrana stromu dle pokynu
CSN 83 9061 Technologie vegetaénich uprav v krajiné - Ochrana strom(i, porosttl a
vegetaCnich ploch pfi stavebnich pracich. Po provedeni zemnich praci bude
postupovano dle doporuceni na provadéni vegetacnich uprav viz SO-06.

V prostoru bfehové lavice je navrzeno vyhloubeni tfech neopevnénych tani o
pfedpokladané hloubce 1,0 m a Sifce 4,0 m. Je navrzeno napojeni tiné po toku pro
jednu tan a ponechani bez napojeni pro dvé tané viz situace Pfiloha D.2.2.

Usek é.3 — .km 10,902-10,944

Pro usek €. 3 v f.km 10,902 — 10,944, pro ktery plati shodny vzorovy fez jako pro usek €.
1 V1 viz Pfiloha D.1.4.a), je charakteristické, Zze je zde kladen dUraz na zachovani
stavajiciho brfehového porostu. Po sejmuti ornice tl. 100 mm dojde k odtézbé vrstvy
zemin se stavebnimi navazkami v mocnosti 0,6-1,0 m. Tato uprava bude v pficném
sméru v promé&nlivém sklonu 1:2-1:3 navazana na stavajici terén. Sitka takto vytvorené
bfehové lavice se bude pohybovat od 0-20 m. Bude zaplavovana pratoky Q2o a vy3$Simi.
Stavajici bfehovy porost bude zachovan, dale budou zachovany dva oddélené prostory
(ostrivky) se stavajicimi dfevinami, kde nedojde ke snizeni terénu. Pfi provadéni
zemnich praci bude provedena ochrana zachovanych strom( dle pokynd CSN 83 9061
Technologie vegetaCnich uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch
pfi stavebnich pracich. Po provedeni zemnich praci bude postupovano dle doporuceni
na provadéni vegetacnich uprav viz SO-06.

Usek ¢.4 — f.km 10,944-10,977

Pro usek €. 4 v f.km 10,944 — 10,977, pro ktery plati vzorovy fez V3 viz Pfiloha D.1.4.c),
je charakteristické, ze bude po sejmuti ornice tl. 100 mm dochazet k odtézbé vrstvy
zemin se stavebnimi navazkami v mocnosti do 2,5 m. Tato uprava bude v pficném sméru
v proménlivém sklonu 1:2-1:3 navazana na uroven bermy pro pfevadéni pritokl vyssich
Q0. Sitka takto vytvofené bfehové lavice se bude pohybovat od 2-3 m. Bude
zaplavovana prutoky Q1/2 a vyS8Simi. Stavajici doprovodny bfehovy porost bude
Caste¢né zachovan, ¢imz dojde k vytvoreni ,ostrivku“. Snahou pfi provadéni zemnich
praci bude zachovani zivotaschopnosti stromU na ,ostrivku®, proto bude rozsah odtézby
modifikovan pfi realizaci vykopu v blizkosti stromd. PFi provadéni zemnich praci bude
provedena ochrana strom( dle pokyni CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich Uprav v
krajiné - Ochrana stromu, porosti a vegetaCnich ploch pfi stavebnich pracich. Po
provedeni zemnich praci bude postupovano dle doporu€eni na provadéni vegetacnich
uprav viz SO-06.

Usek ¢.5 — f.km 10,977-11,012

Pro usek €. 5 v f.km 10,977 — 11,012 je charakteristické, Zze bude po sejmuti ornice tl.
100 mm dochazet k odtézbé vrstvy zemin se stavebnimi navazkami pouze v mocnosti O-
0,6 m. Tato uprava bude v pficném smeéru v proménlivém sklonu 1:2-1:3 navazana na
stavajici terén. Sitka takto vytvofené bfehové lavice se bude pohybovat od 1-8 m, lavice
bude zaplavovana pratoky Qo a vysSimi. Ve staniceni f.km 10977-109795, ¥.km 10,989
— 10,997 a f.km 11,0075-11,012 plati vzorovy pfi¢ny fez V4 viz Pfiloha D.1.4.d).

Usek &.5 je ovlivnén pfitomnosti inZenyrskych siti, které je nutno respektovat. Sklon
levého bfehu od nové vytvofené bermy bude v celé délce zachovan, v mistech
ochranného pasma obou vodovodl a deStové kanalizace bude provedeno opevnéni z
kamenné rovnaniny s vyklinovanim do 200 kg tl. 300 mm opfené o zahozovou patku z
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LK zrno 400 mm, viz vzorovy pfi¢ny fez V5 pfiloha D.1.4.e). Zdhozova patka bude ve své
paté Siroka 0,5 m, odkud se bude rozSifovat ve sklonu 1:1 na obé strany. Jeji pata je
v hloubce 0,75 m pode dnem toku a v urovni dna toku zasahuje 0,9 m do toku. Platnost
fezu V5 je pro staniceni f.km 10,9795 — 10,989 a f.km 10,997-11,0075 pro opevnéni
levého brehu, tj. bfeh bude opevnén v délce 9,5 a 10,5 m nad IS. Na pravém bfehu bude
rekonstruovana stavajici rovnanina v f.km 10,9807 — 10,9867 v délce 6,0 m.

Kamenné konstrukce budou umistény na netkanou geotextilii gramaze 300g/m2. Zemni
prace v koryté pro vybudovani zahozové patky budou provadény pod ochrannou jimky z
pytld a vakl s piskem, ktera bude provedena do stfedu koryta. Z jimky bude v intervalech
Cerpana prosakujici voda.

Stavajici doprovodny bfehovy porost bude z vétSi ¢asti pokacen. Pfi provadéni zemnich
praci v okoli zachovanych strom( bude provedena jejich ochrana dle pokyni CSN 83
9061 Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostl a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich. Po provedeni zemnich praci bude postupovano dle
doporuceni na provadéni vegetacnich uprav viz SO-06.

Usek ¢.6 — f.km 11,012-11,112

Pro usek €. 6 v F.km 11,012-11,112 plati vzorovy fez V6 viz Pfiloha D.1.4.f), v useku
11,012 — 11,052 a vzorovy fez V7 viz Pfiloha D.1.4.g), v useku f.km 11,052-11,112. Pro
oba useky je charakteristické, Ze bude po sejmuti ornice tl. 100 mm dochazet k odtézbé
vrstvy zemin se stavebnimi navazkami v mocnosti do 2-2,5 m. Tato uprava bude v
pficném sméru v proménlivém sklonu 1:2-1:3 navazana na uroven stavajiciho terénu.
Sitka takto vytvorené biehové lavice se bude pohybovat od 3-10 m. Bude zaplavovana
prutoky Q1/2 a vys8imi. V prvnim uUseku bude stavajici doprovodny bfehovy porost
CasteCné zachovan, ¢imz dojde k vytvofeni ,ostrlvku“, v jehoz blizkosti je navrZzeno
provedeni drobného zalivu o hloubce cca 0,5m (D.1.4.e). Snahou pfi provadéni zemnich
praci bude zachovani zivotaschopnosti stromU na ,ostravku®, proto bude rozsah odtézby
modifikovan pfi realizaci vykopu v blizkosti stromU. Pfi provadéni zemnich praci bude
provedena ochrana stromi dle pokynd CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Gprav v
krajiné - Ochrana stromd, porosti a vegetaCnich ploch pfi stavebnich pracich. Po
provedeni zemnich praci bude postupovano dle doporu€eni na provadéni vegetacnich
uprav viz SO-06.

Na konci upravy bude provedeno navazani na jiz realizovanou upravu s ohledem na
Setrné provadéni (ponechani mohutné vrby).

2 TECHNICKE PODMINKY

2.1 ZEMNI PRACE

Pro zemni prace plati pfedevsim normy CSN 73 3050 — Zemni prace a CSN 72 1006 —
Kontrola hutnéni zemin a sypanin.

Zhotovitel je povinen nejméné tfi dny pfed zahajenim zemnich praci pfedat pisemné
oznameni o zahdjeni zemnich praci v kterékoli Casti stavby technickému zastupci
investora. Ugelem je umoznéni kontroly prostoru, kde budou zemni prace probihat.
Zemni prace nesméji zaCit bez jeho pisemného svoleni.

PFi vykonavani zemnich praci se musi dodrzovat ustanoveni pfedpisi o bezpec€nosti a
ochrané zdravi vSech osob na stavbé.

Béhem vykopovych praci nesmi byt ohroZzena stabilita jiné konstrukce ani
provozuschopnost siti technického vybaveni v dosahu konstrukce.
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Vykopy svahované

Pfed zahajenim vykopovych praci se v ploSe provadéného vykopu provede skryvka
ornice v tloustce 0,1 m, ktera bude deponovana v prostoru stavenisté. Po skonceni
vykopu bude ornice zpétné rozprostfena na dno a svahy povodnového koryta.

PrebyteCny vykopek bude odvezen na pfislusné zabezpeCenou skladku. Zhotovitel
provede své prace takovym zplsobem, aby zamezil ohroZeni nebo zhorseni kvality dna
vykopu a kvality vody v toku. Pfi provadéni vykopu je tfeba dbat na bezpelnost
pracovnikl dle pfislusnych pravnich a technickych pfedpisa.

2.2 KAMENNE KONSTRUKCE

Jakost kamene

Pro vS8echna kamenna opevnéni se pouzije kamen s vlastnostmi dle CSN 72 1800 -
Prirodni stavebni kamen pro kamenickeé vyrobky - Technické pozZzadavky. Kamen zaroven
musi splfiovat i nize uvedené pozadavky dle CSN EN 13383-1 a -2 (72 1507) — Kamen
pro vodni stavby — Cast 1: Specifikace a Cast 2: Zkusebni metody. Kvalitu dodaného
kamene bude zhotovitel dokladovat TDS vysledky prikaznich zkousek nebo atestu.

Na kamenné opevnéni rovnanin a zahozl bude standardné pouzito Stipaného lomového
kamene pfislusné celkové mocnosti, usporfadani a velikosti jednotlivych kamend podle
zasad navrhovani opevnéni v souvislosti s jeho o€ekavanym namahanim tj. balvany hm.
50 — 200 kg s rozméry cca 0,25 x 0,3 x 0,2 m az cca 0,4 x 0,4 x 0,5 m. Kameny budou
ostrohranné, dobfe loZné, zdravé a bez puklin. Pouziti valounu je vylouc¢eno.

Pouzité kameny musi splfiovat tyto parametry dle CSN EN 13383-1:

e Objemova hmotnost min. 2580 kg/m3

e Pevnost v tlaku 150 MPa

e Lomové plochy kategorie ROs

e Odolnost proti §tépeni kategorie CSgg

e Odolnost proti otéru kategorie Mpgl0

e Nasakavost vodou kategorie WAq 5

e Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani kategorie FTa
e Rozpadavost kategorie SBa

Kontrola provadéni opevnéni

Kontroly  projektem  pfedepsaného provadéni (ukladani do pfedepsaného
Stérkopiskového, nebo Stérkoveho loze, klinovani, pfipadné prostérkovani, pocet vrstev,
hrubé urovnani povrchu apod.) bude vykonavat TDS prubézné a namatkové. Zhotovitel
bude s dostateCnym predstihem informovat TDS o zahgjeni provadéni konstrukce
opevnéni.

Pozadavky na zakladovou sparu

Po dokoncCeni vykopu bude zakladova spara vzdy ocCisténa rozsahu umoZzZnujicim
zhotoveni konstrukce. Vzhledem k tomu, Ze spara bude umisténa pode dnem vodniho
toku, je pfedpokladano pronikani spodni vody do vykopu. Pfipadna voda bude z vykopu
odCerpavana, taka by byla spara co mozna nejméné nasycena vodou a nedochazelo k
rozbfednuti zeminy. Z tohoto duvodu je rovnéz doporueno zapocit s dalSimi fazemi
vystavby co nejdfive po dokon&eni stavebnich vykopl, aby zakladova spara byla
odhalena po co nejkratSi dobu.
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V pfipadé Ze stavebni prace budou probihat v zimnim obdobi, je take nutné chranit
zakladovou sparu prfed promrznutim. Pokud dojde vlivem povétrnostnich podminek ke
znehodnoceni zeminy v misté zakladové spary (rozbfednuti), je nutné zeminu odstranit a
nahradit odpovidajici s dukladnym zhutnénim.

Provadéni kamenné rovnaniny a zahozu

Rovnaniny a zahozy se ukladaji na zakladovou sparu, pfipadné Stérkopiskového
podsypu. Pouzité kamenivo musi vyhovovat pfedepsanym parametrim a rozméry a
hmotnost kamen( musi splfiovat pozadavky uvedené vyse.

Vyklinovani spar rovnaniny se tyka celé tloustky konstrukce, nikoliv pouze povrchové
vrstvy. Kliny v rovnaniné jsou dlouhé min 2/3 tloustky konstrukce a ukladaji se SirSim
koncem do konstrukce. Licové spary nejsou klinovany. Pro zahoz plati pozadavek co
nejkompaktnéjSi konstrukce a tim i zajisténi jeji maximalni odolnost vuci U€inkim
proudici vody. Celou technologii ukladani zahozu pak je tfeba tomuto pozadavku
pfizpusobit, coz znamena, Ze soubézné s ukladanim kamend nominalni hmotnosti bude
probihat i ukladani kamenda, jez mezery v kostfe zahozu vyplfiuiji.

3 UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH
VYPOCTECH

Hydrotechnické vypocty, ovéfujici jednak kapacitu stavajiciho koryta a jednak ucinnost
navrzenych opatfeni, byly provedeny zpracovatelem v prostfedi matematického modelu
HEC-RAS 3.1.3., ktery je zaloZzen na jednorozmérné schematizaci vypoc¢tu a umoziuje
feSit ustalené nerovhomérné proudéni v otevienych korytech metodou po usecich.
Matematicky model byl sestaven na zakladé zaméreni a podkladi z Generelu Botice.

V ramci vypoctl bylo provéfeno nékolik variant feSeni, kde posuzovanym vystupem bylo
dosazené sniZzeni hladiny, rychlosti proudéni a nakladnost opatreni.

V ramci zpracovani dokumentace ke stavebnimu fizeni pro stavebni objekt SO-04
Uprava a zkapacitnéni toku Boti¢e v ramci akce Oteviené a oddechové tizemi Kozinova -
Meandry Boti¢e byl zhodnocen vliv navrhovanych opatfeni na rozsah zaplavového uzemi
toku Boti€¢ v f.km 11,160 — 11,628 pro Qs, Q20 a Qi00. Tento vypoclet byl soucasti DUR a
DSP této stavby.

Zavérem lze konstatovat, Ze navrhovanymi upravami v f.km 10,712 az 11,098 tzn.
upravou dolniho useku dojde ke snizeni hladiny pro pratoky Qs, Q20 a Qg0 @ zmenseni
zaplavového uzemi pro priatoky Q2o a Qigo vV F.km 11,098 - 11,331. Snizenim hladiny na
uroven pod kétu 229,00 m n.m v useku od profilu f.km 11,160 po 11,296 se obytny dum
(parc.C. 227 - Kozinova ulice 12/828) a obytny dim (parc. €. 231 - Prazska 11/7) dostane
mimo zatopu Q.

V pfiloze D.1.6. je tabelarné a graficky shrnuto posouzeni stavajiciho stavu vcetné

pfedpokladané provedené vystavby upravy BotiCe mezi F.km 11,098-11,240 a
navrhového stavu véetné vlivli na zaplavové uzemi mezi f.km 160 — 11,628 pro Qs, Q2 a

QlOO-
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4 ZABOROVY ELABORAT

SO- 04 — Uprava a zkapacitnéni toku Boti¢e
ZELEEL vyméra [m?] druh pozemku/ochrana LV UREL
cislo zabor
148/1 30245 Zastavéna plovc’ha a'nejd\{o’rl - zl?orenlste, 1633 899
mensi chranéné Uzemi
1491 1046 Ostatni plocha —jina plocha, 1594 39
mensi chranéné Uzemi
150/1 1738 Ostatni plocha —jina plocha, 1594 | 588
mensi chranéné Uzemi
155 3475 Ostatni plocha —jina plocha, 1594 | 1878
mensi chranéné Uzemi
Vodni plocha — koryto vodniho toku pfirozené
27211 28280 _ heboupraven¢, 1504 | 346
mensi chranéné Uzemi, pamatkové chranéné
Uuzemi, nemovita kulturni pamatka

Listy vlastnictvi v k.0. Hostivar:

LV Vlastnik, adresa
1594 Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2/2, Praha, Staré Mésto, 110 01
1633 Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2/2, Praha, Staré Mésto, 110 01
MESTSKA CAST PRAHA 15, Bolofiska 478/1, Praha, Horni Mé&cholupy, 109 00
Pozn.: Dot&ené pozemky stavby byly ur€eny ze snimku KM viz pfiloha €. C4.

V Praze, ¢ervenec 2014.
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D.1.1. Technicka zprava SO-04

5 FOTODOKUMENTACE

SO - 04 UPRAVA A ZKAPACITNENi TOKU BOTIC

Foto &. 1 — Pohled sérem po toku na f.km 10,812 — usek ¢.1
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Foto €. 2 — Pohled smérem proti toku na F.km 10,812 — konec Useku ¢.1 a zaCatek useku ¢.2
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D.1.1. Technicka zprava SO-04

Foto €. 3 — Pohled smérem proti toku na f.km 10,824 — Usek &.2
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Foto ¢. 7 — Pohled sm
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D.1.1. Technicka zprava SO-04

Foto €. 11 — Pohled smérem prot| toku naf.km 11,070 — usek ¢. 6 (vpozad| konec Upravy)
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D.1.1. Technicka zprava SO-04
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Foto &. 12 — Pohled smé&rem proti toku na F.km 11,092 — konec upravy
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