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D.3.1. Technicka zprava SO-05.2

1 POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU A JEHO
TECHNICKEHO RESENI

Pfedmétem dokumentace je nasledujici stavebni objekt:
e SO0-05.2 Prelozka vodovodu DN 1200 — uprava Sachty

1.1 KRIZENI VODOVODU S TOKEM V R.KM 10,982

Z georadarového prizkumu vedeni vodovodu DN1200 je patrné, Ze navrhovana opatreni
Upravy toku respektuji vedeni stavajiciho vodovodniho fadu pod tokem Boti¢e. Nedojde k
vyznamnému snizeni terénu nad stavajicim potrubim, avSak dojde k odstranéni
stavajiciho opevnéni z betonovych panelt sklonu 1:2, které bude nahrazeno novym
opevnénim kamennou rovnaninou z LK s vyklinovanim do 200kg tl. 300mm, které bude
opfeno o zadhozovou patku z LK. Toto opevnéni bude provedeno na obou bfezich toku a
je soucasti SO4.

Objekt zausténi na pravém biehu bude béhem odstranéni stavajici dlazby na CM ocistén
tlakovou vodou, zdivo bude vysparovano v plose 2m? a dojde k odrezovani &esli a jejich
naslednému natéru antikorozni barvou. Pfi zemnich pracich v okoli pfechodu vodovodu
pres tok Boti¢ bude postupovano dle pozadavkl spravce sité na prace v ochranném
pasmu a bude respektovano zausténi ocelového potrubi na pravém brehu.

1.2 UPRAVA SACHTY

V ramci celkové Upravy Uzemi je navrhovana Uprava Sachty na vodovodu na levém
bfehu, kde je navrzeno jeji vycCisténi, odrezovani vodovodnich armatur, odstranéni
stromu a jeho kofenl a Uprava pro umisténi novych poklopu k zajisténi mozného
uzamcéeni Sachty viz F 2.2.6.2. Po sk&ceni stromu bude pfistoupeno k vybourani Sachty v
hloubce cca 0,3m, resp. po strop Sachty. Po ocisténi tlakovou vodou bude provedeno
bednéni a vybudovani nového ztuzujiciho vénce ZB C30/37 — XC4 pro umisténi poklopa.
Rozméry vénce a vyztuze budou po odbourani stavajiciho pristupu do Sachty
zkontrolovany, zda odpovidaji v sou€asnosti nepfistupné konstrukci Sachty. Poklop na
Sachté bude plastovy, uzamykatelny, tfidy A15, ¢tvercovy o rozmérech 600x600 mm.

Predpoklada se Sachta o vnéjSich rozmérech 1750 x 1200 mm, navySeni nad stropem
bude ¢init 300 mm viz vykres D.3.5.

1.3 TECHNICKE PODMINKY

Provedeni a uloZeni prelozky bude splfiovat vSechny pozadavky platné legislativy.
Podminky pro vystavbu vodovodniho potrubi uréuje TNV 75 5402, pro navrhovani a
provadéni zemnich praci plati CSN 73 3050. Déale bude pfi provadéni stavebnich praci
postupovano dle pozadavkl spravce sité na prace v ochranném pasmu vodovodniho
fadu a podle Méstskych standarda vodarenskych a kanalizacnich zarizeni na uzemi
hl. mésta Prahy.
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1.3.1BETONOVE A ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Provedeni betonovych konstrukci musi odpovidat pozadavkam CSN EN 206-1 Beton-
¢ast 1: Specifikace, vlastnosti a shoda a zejména CSN P EN 13 670 -1 Provadéni
betonovych konstrukci ¢ast 1: Spole¢na ustanoveni.

Material:
Beton C30/37 XF3, XC4, XA1
Vyztuz pruty z oceli B500B (10 505 R)
vSe zarucené svafitelné, kryci vrstva vyztuze min. 30 mm
Beton

Veskery beton dodany na stavbu a provadéni betonovych a zelezobetonovych konstrukci
musi odpovidat ustanovenim platnych ¢eskych norem. Dle druhu konstrukce, zatizeni a
provoznich podminek bude nutno zajistit pevnost, vodotésnost, mrazuvzdornost,
odolnost proti korozi, trvanlivost a dalsi.

Beton pfipravovany v betondrnach musi byt schvaleného sloZeni a musi byt dolozen
krychelnymi zkouSkami betonu. Certifikace jakosti betonovych smési z vybrané
betonarny je nezbytnou podminkou pro uloZzeni betonu na stavbé. Veskeré dodaci listy
betonovych smési a jejich atesty musi byt po celou dobu stavby k nahlédnuti na
stavenisti.

Zafizeni, v nichz bude beton pfipravovan, musi byt schvéleného typu a Zhotovitel musi
byt seznamen s jejich technickymi parametry. V pfipadé zmény dodavatele betonovych
smeési se musi otazky vyhovujiciho zafizeni projednat v dostateCném Casovém predstihu
s Technickym zastupcem.

Pouziti betonové smési musi splfiovat pozadavky dané schvalenym projektem. Musi byt
vypracovany technologické pfedpisy pro vyrobu pozadovanych druhl a urCena tfida
betonu. Tento pfedpis musi obsahovat sloZzeni betonu a betonovych smési a vyrobni
postup. Obsah cementu, jeho kvalita, pomér voda cement a slozZeni plniva a pfipadnych
prisad se Fidi prislusnymi CSN a technologickymi predpisy. Pied zapo&etim dodavek
betonu dle projektu je zhotovitel povinen nejpozdéji 7 dni pfed zapocetim vyroby betonu
predat véechny pfislugné informace specifikované v CSN.

Zhotovitel pfeda Technickému zastupci zpravy o vysledcich ovéfovacich zkouSek beton(
dle pfislusnych norem.

U konstruk&nich betonu zhotovitel pfedloZi kfivku narudstu pevnosti betonové smési.

Dopravena smés musi byt bez jakychkoli prodlev ulozena na misto urceni a prabézné pii
ukladani vibrovana tak, jak ukladaji pfislusné CSN a to prostfedky, které vylouci
segregaci slozek.

Betonovani za snizenych i zvySenych teplot musi byt provadéno dle poZzadavku norem a
dalSich predpist tak, aby byla zaru€ena pozadovana kvalita.

Beton musi byt oSetfovan tak, aby byly vytvofeny podminky pro dosazeni pozadované
hydratace a omezeni vzniku smrétovacich trhlin.

Pfedpisy uvedené v Ceskych normach, tykajici se odolnosti vici agresivité, musi byt
dodrzeny. Slozeni betonu musi byt vzdy pisemné pfedano Spravci stavby. Beton, ktery
nevyhovuje normovym charakteristikdm, nesmi byt pouZit. Pro betonové konstrukce
(kromé podkladniho betonu) se pozaduje vodostavebny beton, kde vodni soucinitel w/c
nesmi byt vy$Si nez 0,55 a hloubka praniku vody ve ztvrdlém betonu nesmi byt vysSi nez
5 cm pfi zkuSebnim tlaku 7 bara.

Mozné pouziti latek zabranujicich u¢inklim mrazu podle platnych &eskych norem (pouze
bez chloridd) vyZzaduje souhlas Technického zastupce.
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Konec&né oSetfovani betonu musi byt provedeno podle platnych technickych norem.
Doprava, ukladani a zhutnovani

Beton bude dopravovan a ukladan do konstrukce tak rychle, jak je to mozné s pouzitim
postupl zabranujicich rozméSovani nebo ztratdm nékteré z pfimési, pficemz si beton
podrzi pozadovanou zpracovatelnost. VSechny prostfedky pro dopravu betonu budou
udrzovany v Cistoté.

Pokud ma byt kvalita betonu zaji§téna, nesmi byt mnozstvi zdmésové vody béhem
dopravy svévolné zvySovano. Je tedy zcela nepfipustné béhem dopravy do betonu
pfidavat vodu pro snaz8i manipulaci se smési a beton se smi nakladat pouze do
vycisténych mix{, v nichz nejsou zbytky vody.

Dojde-li béhem dopravy k rozmiseni varky betonu, musi byt pfed ukladanim znovu
promichan. Teplota betonové varky nesmi poklesnout vliivem manipulace a pfepravy k
mistu ukladani pod 10°C. Betonova smés nesmi byt volné shazovana nebo pokladana
do hloubky vice nez 1,5 m.

Zhotovitel pfeda v pfiméfené lhuté zpravu Technickému zastupci o svém zaméru zahdjit
betonarské prace.

Zhutnovani (vibrovani) betonu bude probihat nepretrzité béhem ukladani kazdé davky
betonu az do uplného vylouceni vzduchu zpusobem, ktery nepodporuje rozmésSovani
jednotlivych slozek. Zplasob zhuthovani, doba hutnéni a zpracovatelnosti betonové smési
musi byt zvoleny tak, aby bylo dosazeno rovnomérného a uplného zhutnéni. Kdykoliv
bude pouzit venkovni vibrator, musi byt navrzené bednéni a rozmisténi vibratorQ
provedeno tak, aby byla zaru€ena dokonala hutnost a aby se zabranilo vzniku
povrchovych vad.

Osetiovani betonu
OSetfovani betonu za normalnich podminek:

e oteviené prostory tuhnuti a tvrdnuti betonu musi byt chrdnény proti vymyvani
cementu z Cerstvého betonu a proti mechanickému nebo chemickému poskozeni

e uloZzeny beton musi byt udrzovan vihky po dobu
o 7 dni je-li pouzit portlandsky nebo strusko-portlandsky cement
o 14 dni je-li pouzit vysokopecni cement nebo slozky latentni schopnosti
tvrdnuti pod vodou (napf. popilky)
e za slunného pocasi je nezbytné beton po dobu, kdy ma byt zvihéovan, udrzovat
odstinény pfed pfimym slune¢nim svitem
e toto plati, pokud doba oSetfovani betonu neni stanovena odliSné jinou normou
nebo projektem nebo vyrobni dokumentaci.

Za chladného pocasi, kdy se teplota ulozeného betonu muize pfiblizit 0 °C, nesmi byt
pouzivano vody, muze-li okolni teplota poklesnout pod + 5 °C neni dovoleno ani
oSetfovani zkrapénim nebo zvlhéovanim.
Betonovani za chladného pocasi
Betonovanim za chladného pocasi se rozumi betonovani pfi teploté okoli, jejiz denni
prumér béhem tfi po sobé nasledujicich dni je niz8i nez +5 °C pro beton s obsahem
portlandského cementu a +8 °C pro beton se smiSenymi cementy.
Betonovani pfi okolni teploté niz8i nez 2 °C mulze byt zapocato pouze pfi splnéni
nasledujicich podminek:

e kamenivo a voda pouzita pfi vyrobé smeési budou zbaveny snéhu, ledu a namrazy

e pred ukladanim betonu budou bednéni, vyztuz a v8echny ostatni povrchy ocistény
od snéhu, ledu nebo namrazy a budou mit teplotu nad 0 °C
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e pocate¢ni teplota betonové smési pred ukladanim bude minimalné 10 °C

e teplota povrchu betonu bude udrzovdna na minimalni teploté 5 °C v jakémkoliv
bodé konstrukce aZz do pevnosti betonu 5 MPa, coz bude potvrzeno krychelnou
zkouskou pfi zrani zkuSebnich krychli za stejnych podminek

e teplota povrchu betonu musi byt méfena v mistech, kde se ocekava nejnizsi
teplota

Zhotovitel je povinen provést takova opatieni, aby zabranil ochlazeni kterékoliv
¢asti betonované konstrukce pod 0 °C bé&hem prvnich péti dni po uloZzeni betonové
smesi.

Provedeni bednéni

Bednéni pouzité na stavbé musi splfiovat pozadavky na jakost hotovych betonovych
konstrukci. Jeho konstrukce a skladba musi zaru€ovat geometrické dodrzeni rozméra a
povrchy po odbednéni musi byt kvality, ktera nevyzaduje dalSich Uprav povrcha. Mezni
odchylky se Fidi pozadavky pfislusnymi platnymi normami.

Pro kazdy typ objektu bude pouzito vhodné bednéni. Bednéni a jeho podpory musi byt
zabezpecené proti posunuti, uvolnéni, vyboceni nebo borceni. Bednéni musi byt
dostatecné vystrojeno a upevnéno, aby se zabranilo Skodam pfi betonovani. Musi
umoznit postupné odbednéni bez poskozeni vybetonované konstrukce.

Stahovaci Srouby musi zajistit stabilitu bednéni a snadné odbednéni bez poruseni
konstrukce. Pouzity budou Srouby dodavané vyrobou pro dany typ bednéni.

Pouzité bednéni musi byt pfed pouzitim fadné ocisténo tak, aby byla zajisténa
pozadovana kvalita betonovych konstrukci a jejich povrchu.

Odbedriovani je nutno provadét tak, aby nedoslo k poskozeni odbednovanych ploch, ke
vzniku nepfipustnych napéti, otfest a poruseni stability.

Bednéni musi byt odstrariovano peclivé a ne pred dobou stanovenou pro odstranovani
bednéni podle platnych technickych norem.

Doba odbednéni musi byt uréena odpovédnou osobou Zhotovitele a musi odpovidat
platnym normam. Odbednovaci pfipravky musi byt schvaleného typu. Zhotovitel upozorni
prislusnym zplasobem Technického zastupce na svij umysl provadét odbedriovani.

Upravy povrchu po odbednéni

Povrchy betonu musi byt hladké, bez vyCnivajicich radlovacich dratl, hnizd a previsu.
Otvory po kotevnich hmozdinach bednéni se zaplni rozpinavou maltou. Radlovaci draty
se odsekaji do hloubky 3 cm pod lic konstrukce a jamky se vyplni vhodnou reprofilaéni
maltou, jeZ plni Ulohu spojovaciho mustku i reprofilaéni malty.

Opravy a upravy poruch, které byly objeveny po odbednéni, se musi provést co nejdfive
a co nejpecliveji. Technicky zastupce musi byt o nich pfedem informovan. Zpusob opravy
predepisuje CSN 73 2400.

Vyztuz

Navrh typu, mnoZstvi, dimenzi a uspofadani vyztuze v Zelezobetonove konstrukci bude
proveden pifedevsim podle CSN EN 1992-1-1 (73 1201).

Rezani a ohybani vyztuze musi byt provadéno v souladu s pFislusnymi platnymi
normami.

Vyztuz musi byt ulozena a upevnéna tak, aby nedoslo k jejimu posunu béhem ukladani
betonu a bylo zajisténo pfedepsané kryti vyztuze.

Vyztuz do betonu bude pfednostné pouzita ze zarucené svafritelné oceli B500B (10 505
R). Jako svafovanou vyztuz Ize pouZzit ocelové sité. Svafovana vyztuz musi byt pouzita

SO0-05 Prelozky siti -5- Dokumentace pro zadani stavby



D.3.1. Technicka zprava SO-05.2

jen priimyslové vyrab&na (svafované sité). Pouzita vyztuz musi spliovat pozadavky CSN
42 0139.

Pfed uloZenim betonové smési musi byt vyztuz zbavena vSech necistot, které by mohly
mit vliv na pevnost spojeni oceli a betonu.

Spojovani vyztuze pfi ukladani bude provedeno vazanim. Presahy a spoje musi
odpovidat pfislusnym platnym normam.

Prvky zabudované v betonovych konstrukcich (trubky apod.) musi byt oSetieny tak, aby
byla zajisténa jejich zivotnost a pevné spojeni s konstrukci.

Technicky zastupce musi byt pozvan v€as k prejimce fadné zabudované vyztuze.

Distanc¢ni podlozky pro vyztuz musi byt pouzity takove, aby bylo zajisténo predepsané
kryti vyztuze (dle CSN 73 1201) a jejich tvar bude odsouhlasen Spravcem stavby.
Vyrobeny budou z nekorozivniho materialu a nesmi Skodit betonu a oceli.

2 ZABOROVY ELABORAT

S0-05.2 Prelozka vodovodu DN1200 — Uprava $achty

parcelni L 2 Trvaly zabor
&islo vyméra [m-] druh pozemku/ochrana LV (m2)
148/1 30245 Zastavéna pIovc’ha a,nevld\{o’rl - zl?orenlste, 1633 4
mensi chranéné Gzemi

Listy vlastnictvi v k.U. Hostivar:

LV Vlastnik, adresa

Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2/2, Praha, Staré Mésto, 110 01

1633 MESTSKA CAST PRAHA 15, Bolofiska 478/1, Praha, Horni Mécholupy, 109 00

Pozn.: Dotéené pozemky stavby byly uréeny ze snimku KM viz pfiloha €. C4.

V Praze, kvéten 2014.
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3 FOTODOKUMENTACE
S0-05.2 Prelozka vodovodu DN1200 — Uprava $achty
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