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UZEMi OBCE HOSTIVAR
DRUH POVRCHU LOUKA- NALET
CISLO PARCELY 148/1
VZDALENOST LOM. BODU [m] 97.50

CiSLO LOM. BODU
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SMEROVE POMERY

PRICNE PROFILY

P11-11,012
P12 - 11,052
P13 - 11,092

VODOVOD DN 600 - PODELNY PROFIL
M 1 :1000/100

PRELOZKA VODOVODU
DELKA 40 M
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LEGENDA:
M1:50 @)
1 SEJMUTIA moN_umqummz_uomz_Om TL.100mm (SO4) — . Yo 500 - \@
2  ZAHOZOVA PATKA Z LK PRUMERNE ZRNO 400mm(S0O4) : E— ’ /ﬁ 1 ’
©) KAMENNA ROVNANINA S VYKLINOVANIM Z LK TL. 300mm DO 200kg (SO4) 300\ - UPRAVA TOKU VIZ SO4
@  ODSTRANENI STAVAJICIHO OPEVNENI Z KAM. ROVNANINY (SO4) / - %
®  STAVAJICI OPEVNENI Z KAM. ROVNANINY ® — -
®  VODOVOD DN600 LITINA o ©— %
(7>  CHRANICKA DN1000 - OCEL 3
®  ODKALOVACI POTRUBI DN150 -
@ NOVA ZPETNA KLAPKA DN150 - LITINA OW@\
o
40  VYBOURANI STAVAJICIHO BET. BLOKU =
49  ZB.CELO1,0x 1,25x 0,5m C30/37 XF3
12 KONSTRUKCNI VYZTUZ - KARI SIT 8/150x8/150 -
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SITUACE 1:500

KLADECSKE SCHEMA
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LEGENDA:
— VODOVODNI PORUBI BUDE Z TVARNE LITINY DN 600, S HRDLOVYMI SPOJI BLS.
— V MISTECH NAPOJENI NA STAVAJICI POTRUBI BUDE NA STAV. POTRUBI
PROVEDEN REZ DLE POTREBY PRO NAPOJENI DO HRDLA KOLENE.
— V OBLOUKU S NAPOJENIM NA STAVAJICI POTRUBI BUDOU VYBUDOVANY OPERNE
ZELEZOBETONOVE BLOKY.
— GL KUS SE NA OBOU STRANACH NAPOJUJE DO HRDEL.
— SKLADEBNI DELKY POUZITYCH TVAROVEK JSOU NASLEDUJICI:
PRIMA TROUBA Lu = 6,0 m,
KOLENO Lu = 0,2 m,
GL KUS DLE ROZPISU Lu = 0,4 m NEBO Lu = 0,6 m.
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VZOROVY PRICNY REZ ULOZENIi POTRUBI DN600
M1:15

PLATNOST REZU: 0,000 00 - 0,000 40 km
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S0-05.1 PRELOZKA VODOVODU DN600

OPERNE ZB BLOKY (2KS) NA LOMECH POTRUBI V MiSTE NAPOJENI NA STAV. SiT

PUDORYS AT\ o
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\\\\

<\

1-ZB OPERNY BLOK, C 25/30 - XF3 - XC4

2 - VODOVODNI POTRUBI LITINA DN600, HRDLOVE SE SPOJI BLS,
V MISTE NAPOJENI NA STAV. POTRUBI, KOKLENO 30°/600

- PODKLADNI BETON C25/30

-VYZTUZ VIZ VYKRES VYZTUZE

- ZPETNY ZASYP HUTNENOU ZEMINOU, 95% PS

6 - PRACOVNI SPARA
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S0-05.1 OPERNY BLOK -2 KS
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VODOROVNY REZ A-A
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Y. o DELKA KUSU | DELKA CELKEM | DELKA CELKEM
CISLO [PRUMER
(m) | CELKEM |  R10(m) R6 (m)
1 10 3.600 7 25.20
\ / 244 2 10 1.800 7 12.60
3 10 1.950 7 13.65
8 _(® § S 4 10 3.140 12 37.68
5 10 2.580 3 7.74
244
’\ 6 10 0.900 1 0.90
@ @ 1DR6, dI. 950 mm, 1 ks 7 10 2.100 3 6.30
320 . .
K a 8 10 1.600 3 4.80
@ 1@R6, dI. 1130 mm, 1 ks 9a 6 0.950 1 0.95
@ 1@R6, dI. 1400 mm, 1 ks 9 6 1.130 1 113
9c 6 1.400 1 1.4
@ 1@R6, dI. 3240 mm, 1 ks o o 3220 1 392
OCEL B500B (R 10505) . .
m 108.87 6.72
CELKEM kg/m 0.62 0.22
BETON C25/30, XF3, XC4, XA1 kg 67.50 1.48
max. prisak vody 50 mm dle CSN EN 12 390 - 8 kg 68.98
KRYCI VRSTVA min. 35 mm
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Piiloha ¢.D.2.4.7.
Vypocet opérného bloku na horizontalnim lomu potrubi

vodovod - litina hrdlova DN 600 mm

vnitini pramér hrdla du= 635 mm

provozni pietlak 0.92 - 1.02 MPa

pretlak pii tlakové zkouSce p= 153 MPa

thel lomu potrubi o= 30° = 0.524 rad

Vypodet bloku dle TNV 75 5408, CSN EN 1997-1:2006, CSN EN 1997-1.
Jednd se o vodovodni potrubi uloZené v zemi, rozhodujicim ndvrhovym stavem
je mimotadnd ndvrhova situace nezasypaného potrubi pfi tlakové zkousce.

Zatizeni bloku:

Vyslednice axidlnich sil Fvp od pretlaku pfi zméné sméru v lomu potrubi o thel a:

-
&

Fy - dy . X
vp=—7F—psing
kde

Fvp je vyslednice axidlnich sil v kN,
p je pretlak pfi tlakové zkousce v kPa,
du je vnitini pramér hrdla trub v m,
a je thel lomu potrubi.
7 - 0,6352 30
Fyp=—7——- 1530 - sm? = 250,8 kN

&

Navrhova hodnota vyslednice sil Fvp,d

F!,‘p.d = F;}p

kde,
vf je dil¢i soucinitel zatiZend, yf = 1,0.

"¥f = 250,8 - 1,0 = 250,8 kN

Zemni tlaky ptsobici na kotevni blok:

Sl‘a:d=%‘)’.—.'H'h1‘b1'l"a.d Svp,d =
kde

Sva,d , Svp.d jsou vyslednice aktivniho, resp. pasivniho zemniho tlaku ptisobiciho na blok (kN),
vz je objemova tiha zeminy (kN/m3),

H je hloubka zaloZeni bloku (m),

hl je vyska bloku v kontaktu se zeminou (m),

bl je Sitka bloku v kontaktu se zeminou (m),
Ka,d, Kp,d jsou navrhové hodnoty soucinitele aktivniho a pasivniho zemniho tlaku.

'}'z'H'hi'bi'Kp.d

M| =

Parametry kotevniho bloku

hloubka zalozZeni H= 2.6 m,
vyska bloku hl = 1.5 m,
Sitka bloku bl = 2.0 m,



délka bloku dl = 2.2 m,

plocha bloku A= 2.57 m2.
Parametry zeminy
vz = 18 kN/m3
@ ef = 29 ° = 0.506 rad
5, (pef
K, =tg*(45——5"~) Ka= 0.3464
2, Psr
K, =tg*(45+ > ) Kp= 2.8767

Ndvrhové hodnoty soucinitelii tlaku
pro navrhové hodnoty se vyuziva dilni soucinitel parametrii zeminy 7y,
konkrétné pro thel vnitiniho tfeni yf = 1,25.

Ka= 0.3464

Kp= 2.296

Vycisleni zemnich tlakit na blok:
Sva,d = 24.31 kN
Svp,d = 161.2 kN

Vypoctova hodnota smykové sily v zdkladové spafe mezi blokem a zeminou:

Tz A
Hd = —
Yr

kde Hd je smykov4 sila (kN)
1d je vypoctové smykové napéti mezi blokem a zeminou.
A je plocha zékladové spary (m2),
yr je dil¢i soucinitel podminek ptisobeni, yr = 1,25.
Tg = d,- "Caf

kde dr je hodnota soucinitele smykového napéti, dr = 4,04.
cef je efektivni soudrznost mezi blokem a zeminou, cef = 16.

Vycisleni smykové sily v zdakladové spdre mezi blokem a zeminou
_4,01.16.A4
=125 Hd= 1329 kN

POSOUZENI OPERNEHO BLOKU

Fopa + Svaa < Sypa+ Ha
Fvp,d = 250.8 kN
Svad = 24.31 kN
Svp,d = 161.2 kN
Hd = 132.9 kN
Fzrp.d + Sva.d = 275.1 < 294.1 = SL‘p.d + Hd

Podminka mezniho stavu rovnovahy je splnéna, navrZzeny kotevni blok pfenese sily v lomu potrubi.



