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STANIČENÍ [km, m]

SROVNÁVACÍ ROVINA   220.00 [m n.m.]

PŮVODNÍ TERÉN  (PT)

UPRAVENÝ TERÉN (UT)

Příloha:

D.3.4.

PRŮZKUM PROVEDEN

ČÍSLO PARCELY

DRUH POVRCHU

ÚZEMÍ OBCE

Podélný profil vodovodem DN1200

Q100=228.07

Q20=227,89

Q5=227,16

SEJMUTÍ A ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL.100mm (SO-04)

LEGENDA:

ZÁHOZOVÁ PATKA Z LK PRŮMĚRNÉ ZRNO 400mm (SO-04)

KAMENNÁ ROVNANINA S VYKLÍNOVÁNÍM Z LK TL. 300mm DO 200kg ( SO-04)

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ Z BET. PANELŮ (SO-04)

SANACE ŠACHTY VIZ PŘÍLOHA D.3.5.

SANACE VTOKU NA PRAVÉM BŘEHU - OČIŠTĚNÍ TL. VODOU, ODREZOVÁNÍ ČESLÍ, ANTIKOROZNÍ NÁTĚR 

STÁVAJÍCÍ OCEL.POTRUBÍ DN300


