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D.2.1. Technicka zprava SO-05.1

1 POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU A JEHO
TECHNICKEHO RESENI

Pfedmétem dokumentace je nasledujici stavebni objekt:
e S0-05.1 Prelozka vodovodu DN600

1.1 KRIiZENi VODOVODU S TOKEM V R.KM 11,006

Dle georadarového prizkumu vedeni vodovodu DNG600, jehoz vysledky jsou
zapracovany do Pfilohy D.2.4., je patrné, ze navrhovana opatfeni upravy toku respektuji
vedeni stavajiciho vodovodniho fadu pod tokem BotiCe. Nedojde ke sniZeni terénu nad
stavajicim potrubim, av8ak dojde k odstranéni stavajiciho opevnéni z kamenné
rovnaniny sklonu 1:2, které bude nahrazeno novym opevnénim kamennou rovnaninou
z LK s vyklinovanim hmotnosti kamend do 200 kg tl. 300 mm, které bude opfeno o
zahozovou patku z LK, Upravy toku jsou soucasti stavebniho objektu SO4. Pfi zemnich
pracich v okoli pfechodu vodovodu pres tok Boti¢ bude postupovano dle pozadavki
spravce sité na prace v ochranném pasmu. Opevnéni bude v délce 10,5 m a 9,5 m
levého bfehu a 6,0 m pravého brehu.

1.2 CELO ODKALOVACIHO POTRUBI

Stavajici stabilizacni betonovy blok na odkalovacim potrubi DN 150 bude odstranén a
bude provedeno nové Zelezobetonové Celo s oblozenim z LK tl. 200mm nad potrubim.
ZB &elo bude z betonu C30/37 FX3, vysky 1,25 m, Sitky 0,5 m a délky 1,0 m. Celo bude
pfi obou povrSich vyztuzeno KARI siti 8/150 x 8/150. Potrubi bude v délce 0,6 m
zkraceno a bude opatfeno novou zpé&tnou klapkou DN150. Celo bude budovano zarover
s opevnénim koryta viz vySe (SO4).

1.3 PRELOZKA VODOVODU NA LEVEM BREHU TOKU

Dle ziskanych podkladl o smérovém vedeni vodovodu z litiny o dimenzi DN 600 jej bude
nutné s ohledem na navrhovanou upravu toku Boti€ pfelozZit v délce 39,2 m viz Pfiloha
D.1.2. aD.2.3., kde je navrzena trasa prelozky.

Trasa prelozky vede v délce 24,8 m rovnobézné (ve vzdalenosti 3,5 m) k plvodnimu
potrubi, dale od bfehové hrany. Pfechodové kusy o délce 7,0 m budou k puavodni trase v
uhlu 150°. Prelozka vodovodu bude provedena z tvarné litiny DN 600 tlakové tfidy Class
min. 30.

Soucasti prelozky vodovodu bude vystavba 2 ks opérnych bloku v mistech kolen, kde se
napojuje prelozka na stavajici potrubi. Opérné bloky se skladaji z hranolu o vySce 1,5m,
Sifce 1,0 m a délce 2,0m, pfed ktery je pfedsazena opéra, na niz lezi potrubi. Opéra ma
vysSku 0,4m, na jedné strané je Siroka 0,1m a na druhé navazuje na hranol o Sifce 2,0m.
Na tento podklad je poloZzeno koleno potrubi, jehoz vnéjSi bok je smérem k opérnému
boku obetonovan, viz vykres D.2.4.5. Opérné bloky jsou vyztuzeny kvuli soudrznosti
jednotlivych €asti opéry, viz vykres D.2.4.6. Zakladova spara bloku je vzdy 2,6 m pod
terénem, resp. 0,4 m pode dnem potrubi.

SO-05 Prelozky siti -2- Dokumentace pro zadani stavby



D.2.1. Technicka zprava SO-05.1

1.3.1 MATERIAL

Potrubi bude provedeno z tvarné litiny dle CSN EN 545 2011, tlakové tfidy Class min. 40,
kladeCské schéma pfiloha D.2.5. Tvarovky na litinovém potrubi budou pouzity litinové
hrdlové se spoji BSL s antikorozni ochranou vnéjSiho i vnitiniho povrchu. Z davodu
zajisténi kvality tvarovek s téZkou protikorozni ochranou sméji byt na prazské vodovodni
siti pouzivany vyrobky opatfené znackou kvality s oznaenim ,,RAL glitezeichen - RAL
QUALITY MARK /high quality corrosion protection for valves and fittings)“.
Zakladni pozadavky na protikorozni ochranu trub z tvarné litiny jsou stanoveny CSN EN
545, specifikace ochrany je stanovena EN 50162, CSN EN 50162. Zivotnost trub je
pozadovana minimalné 80 let.

Potrubi je ulozeno do stérkopiskového loze t1.0,1 m, obsyp potrubi je proveden rovnéz
z prosypaneé Stérkopiskové zeminy do vysky 0,3 m nad vrchol potrubi. V ryze bude
proveden zpétny zasyp zeminou, hutnénym zasypem na 95% PS.

1.3.2POSTUP VYSTAVBY

Pfed zahajenim vykopovych praci pro preloZzku vodovodu DN 600 musi byt vytyCena
veSkera stavajici podzemni vedeni a podzemni objekty, které mohou byt vykopem
zastizeny. Stavajici vodovod bude uzavien v délce 778 m, manipulace na siti maze
provadét pouze provozovatel zafizeni (PVK, a.s.). Nahradni zasobovani useku pitnou
vodou neni dle vyjadfeni provozovatele nutné.

Pokladka nového vodovodniho potrubi bude provedena v otevieném vykopu. Na zakladé
provedené sondy V2 viz IGP je navrZzena pazena ryha se svislymi sténami §. 1,5 m
(pracovni prostor 1,3 m) a hloubky 2,5 m viz Pfiloha D.2.6. Pazeni bude provedeno jako
pfilozné. S ohledem na zastiZzeni hladiny podzemni vody pfi IGP bude na dné vykopu
provedena drenazni ryha s flexibilnim drenaznim potrubim DN150 a obsypem Stérkem
frakce 8-16. V nejniz§im misté ryhy bude provedena Cerpaci jimka, ze které bude voda
po dobu vystavby pfelozky od€erpavana.

Pfed provedenim kryciho obsypu potrubi bude provedeno geodetické zaméfeni trasy
nové ulozeného fadu a polohy tvarovek. Po dokonCeni pokladky fadu a po prekryti
potrubi obsypovym materiadlem kromé spoji bude provedena proplach, desinfekce a
tlakova zkouska.

Po provedeni tlakové zkousSky bude pfistoupeno k pfepojeni na stavajici fad a
naslednému zpétnému zhutnénému zasypu ryhy vykopovou zeminou. Hutnéni bude
provedeno na 95% PS. V mistech napojeni na stavajici fad budou provedeny betonové
zajistovaci bloky misto zpétného zasypu.

Zpusob likvidace puvodniho fadu bude proveden odstranénim stavajiciho potrubi ze
zemé pfi zemnich pracech na upravé koryta toku. Vytézeny trubni material bude odvezen
v koordinaci se spravcem sité na sbérny dvdr.

K vodovodnimu potrubi bude umozZnén pfistup pro provadéni udrzby, oprav a bude
zajistén dostupny manipulacni prostor podél fadu pro moznost pouziti mechanizace v
pfipadé poruch nebo dodatecnych vykopovych praci.

2 TECHNICKE PODMINKY

2.1 VODOVODNI POTRUBI

Provedeni a ulozeni pfelozky bude splfiovat vSechny poZadavky GUTEZEICHEN
platné legislativy. Podminky pro vystavbu vodovodniho potrubi =S arcsonescin

uloZzeného v zemi urduje TNV 75 5402, pro navrhovani a - bfilns
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provadéni zemnich praci plati CSN 73 3050. Dale bude pfi provadéni stavebnich praci
postupovano dle pozadavk( spravce sité na prace v ochranném pasmu vodovodniho
fadu a podle Méstskych standardi vodarenskych a kanalizacnich zafizeni na izemi
hl. mésta Prahy.

Tlakova zkouska

Po dokonceni pokladky fadu a po prekryti potrubi obsypovym materialem kromé spoju
bude provedena tlakova zkouSka na nové Casti potrubi s utésnénim useku. Predtim se
provede proplach a desinfekce. U proplachu je uvazovan trojnasobny objem
proplachovaného useku vodovodni sité. Tlakova zkouSka bude provadéna za pfitomnosti
pracovnika spravce a provozovatele. O provedené tlakové zkouSce (i neuspésné) se
provede zapis. Zptisob provadéni tlakovych zkousek vodovodniho potrubi uréuje CSN 75
5911. Délka zkouSeného useku je v daném pfipadé uvazovana 40 m. Potrubi se naplni
zkouSky se udrzuje pod provoznim pretlakem. Vlastni Usekova zkouSka se muze
provadét ihned u trub litinovych. Zkusebni pretlak je pfedpokladan u potrubi z tvarné litiny
min. jako 1,5nasobek maximalniho provozniho pfetlaku. Maximalni provozni pfetlak
nesmi prekroCit nejvyssi dovoleny pretlak dany pro pouzity trubni material, armatury a
tvarovky.

Po uspésné tlakové zkouSce bude usek zasypan a pfipojen na stavajici potrubi.
Uzavieny usek v délce 778 m bude proplachnut.

2.2 BETONOVE KONSTRUKCE

Provedeni betonovych konstrukci musi odpovidat poZadavkum CSN EN 206-1 Beton-
Cast 1. Specifikace, vlastnosti a shoda a zejména CSN P EN 13 670 -1 Provadéni
betonovych konstrukci ¢ast 1: Spole¢na ustanoveni.

Material:
Beton C25/30 XF3, XC4, XAl
Vyztuz pruty z oceli B500B (10 505 R)
vS8e zaruCené svaritelné, kryci vrstva vyztuze min. 35 mm
Beton

Veskery beton dodany na stavbu a provadéni betonovych a Zelezobetonovych konstrukci
musi odpovidat ustanovenim platnych ¢eskych norem. Dle druhu konstrukce, zatiZzeni a
provoznich podminek bude nutno zajistit pevnost, vodotésnost, mrazuvzdornost,
odolnost proti korozi, trvanlivost a dalsi.

Beton pfipravovany v betonarnach musi byt schvaleného sloZeni a musi byt doloZen
krychelnymi zkouSkami betonu. Certifikace jakosti betonovych smési z vybrané
betonarny je nezbytnou podminkou pro uloZeni betonu na stavbé. VeSkeré dodaci listy
betonovych smési a jejich atesty musi byt po celou dobu stavby k nahlédnuti na
stavenisti.

Zarizeni, v nichz bude beton pfipravovan, musi byt schvaleného typu a Zhotovitel musi
byt seznamen s jejich technickymi parametry. V pfipadé zmény dodavatele betonovych
smési se musi otazky vyhovujiciho zafizeni projednat v dostate¢ném €asovém pfedstihu
s Technickym zastupcem.

Pouziti betonové smési musi splfiovat poZzadavky dané schvalenym projektem. Musi byt
vypracovany technologické predpisy pro vyrobu pozadovanych druh( a urena tfida
betonu. Tento pfedpis musi obsahovat slozeni betonu a betonovych smési a vyrobni
postup. Obsah cementu, jeho kvalita, pomér voda cement a slozeni plniva a pfipadnych
pfisad se Fidi pfislusnymi CSN a technologickymi predpisy. Pied zapoéetim dodavek
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betonu dle projektu je zhotovitel povinen nejpozdeji 7 dni pred zapocetim vyroby betonu
predat vSechny pfislusné informace specifikované v CSN.

Zhotovitel pfeda Technickému zastupci zpravy o vysledcich ovéfovacich zkousek betonu
dle pfislusnych norem.

U konstruk&nich betonl zhotovitel pfedlozi kfivku nartstu pevnosti betonové smési.

Dopravena smés musi byt bez jakychkoli prodlev uloZzena na misto urCeni a prubézne pfi
ukladani vibrovana tak, jak ukladaji pfislusné CSN a to prostfedky, které vylouCi
segregaci slozek.

Betonovani za snizenych i zvySenych teplot musi byt provadéno dle pozadavku norem a
dalSich pfredpist tak, aby byla zaru€ena pozadovana kvalita.

Beton musi byt oSetfovan tak, aby byly vytvofeny podminky pro dosazeni pozadované
hydratace a omezeni vzniku smrstovacich trhlin.

Pfedpisy uvedené v Ceskych normach, tykajici se odolnosti va&i agresivité, musi byt
dodrzeny. Slozeni betonu musi byt vZdy pisemné pfedano Spravci stavby. Beton, ktery
nevyhovuje normovym charakteristikam, nesmi byt pouzit. Pro betonové konstrukce
(kromé podkladniho betonu) se poZaduje vodostavebny beton, kde vodni soucinitel w/c
nesmi byt vy$Si nez 0,55 a hloubka praniku vody ve ztvrdlém betonu nesmi byt vySSi nez
5 cm pfi zkuSebnim tlaku 7 baru.

Mozné pouziti latek zabranujicich u€inkiim mrazu podle platnych ¢eskych norem (pouze
bez chloridu) vyzaduje souhlas Technického zastupce.

Konecné osetfovani betonu musi byt provedeno podle platnych technickych norem.
Doprava, ukladani a zhutinovani

Beton bude dopravovan a ukladan do konstrukce tak rychle, jak je to mozné s pouzitim
postupl zabranujicich rozméSovani nebo ztratam nékteré z pfimési, pficemz si beton
podrzi pozadovanou zpracovatelnost. VSechny prostfedky pro dopravu betonu budou
udrzovany v Cistoté.

Pokud ma byt kvalita betonu zajisténa, nesmi byt mnozZstvi zamésové vody béhem
dopravy svévolné zvySovano. Je tedy zcela nepfipustné béhem dopravy do betonu
pfidavat vodu pro snazSi manipulaci se smési a beton se smi nakladat pouze do
vycisténych mixd, v nichz nejsou zbytky vody.

Dojde-li béhem dopravy k rozmiSeni varky betonu, musi byt pfed ukladanim znovu
promichan. Teplota betonové varky nesmi poklesnout vliivem manipulace a prepravy k
mistu ukladani pod 10° C. Betonova smés nesmi byt volné shazovana nebo pokladana
do hloubky vice nez 1,5 m.

Zhotovitel pfeda v pfiméfené Ihité zpravu Technickému zastupci o svém zaméru zahajit
betonarské prace.

Zhutriovani (vibrovani) betonu bude probihat nepfetrzité béhem ukladani kazdé davky
betonu az do uplného vylou€eni vzduchu zplsobem, ktery nepodporuje rozméSovani
jednotlivych slozek. ZplUsob zhuthovani, doba hutnéni a zpracovatelnosti betonové smési
musi byt zvoleny tak, aby bylo dosaZzeno rovnhomérného a uplného zhutnéni. Kdykoliv
bude pouzit venkovni vibrator, musi byt navrzené bednéni a rozmisténi vibratorQ
provedeno tak, aby byla zaruCena dokonalda hutnost a aby se zabranilo vzniku
povrchovych vad.

Osetfovani betonu
OsSetfovani betonu za normalnich podminek:

e oteviené prostory tuhnuti a tvrdnuti betonu musi byt chranény proti vymyvani
cementu z Cerstvého betonu a proti mechanickému nebo chemickému poskozeni
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e uloZeny beton musi byt udrzovan vihky po dobu
o 7 dni je-li pouzit portlandsky nebo strusko-portlandsky cement

o 14 dni je-li pouzit vysokopecni cement nebo slozky latentni schopnosti
tvrdnuti pod vodou (nap¥. popilky)

e za slunného pocasi je nezbytné beton po dobu, kdy ma byt zvlh¢ovan, udrzovat
odstinény pfed pfimym slune¢nim svitem

e toto plati, pokud doba oSetfovani betonu neni stanovena odliSné jinou normou
nebo projektem nebo vyrobni dokumentaci.

Za chladného pocasi, kdy se teplota ulozeného betonu muaze pfiblizit 0 °C, nesmi byt
pouzivano vody, muze-li okolni teplota poklesnout pod + 5 °C neni dovoleno ani
oSetfovani zkrapénim nebo zvihCovanim.

Betonovani za chladného pocasi

Betonovanim za chladného pocasi se rozumi betonovani pfi teploté okoli, jejiz denni
prumér béhem tfi po sobé nasledujicich dni je niz§i nez +5 °C pro beton s obsahem
portlandského cementu a +8 °C pro beton se smiSenymi cementy.
Betonovani pfi okolni teploté nizSi nez 2 °C mulze byt zapo€ato pouze pfi splnéni
nasledujicich podminek:

e kamenivo a voda pouZita pfi vyrobé smési budou zbaveny snéhu, ledu a namrazy

e pfed ukladanim betonu budou bednéni, vyztuz a vSechny ostatni povrchy ocistény
od snéhu, ledu nebo namrazy a budou mit teplotu nad 0 °C

e pocate¢ni teplota betonové smési pfed ukladanim bude minimainé 10 °C

e teplota povrchu betonu bude udrZzovana na minimalni teploté 5 °C v jakémkoliv
bodé konstrukce aZz do pevnosti betonu 5 MPa, coz bude potvrzeno krychelnou
zkouskou pfi zrani zkuSebnich krychli za stejnych podminek

e teplota povrchu betonu musi byt méfena v mistech, kde se oCekava nejnizsi
teplota

Zhotovitel je povinen provést takova opatfeni, aby zabranil ochlazeni kterékoliv
Casti betonované konstrukce pod 0 °C béhem prvnich péti dni po ulozeni betonové
smeési.
Provedeni bednéni
Bednéni pouzité na stavbé musi splhiovat pozadavky na jakost hotovych betonovych
konstrukci. Jeho konstrukce a skladba musi zaruCovat geometrické dodrzeni rozmér( a
povrchy po odbednéni musi byt kvality, ktera nevyzaduje dalSich uprav povrchu. Mezni
odchylky se fidi pozadavky pfislusSnymi platnymi normami.
Pro kazdy typ objektu bude pouzito vhodné bednéni. Bednéni a jeho podpory musi byt
zabezpecCené proti posunuti, uvolnéni, vyboCeni nebo borceni. Bednéni musi byt
dostateéné vystrojeno a upevnéno, aby se zabranilo Skodam pfi betonovani. Musi
umoznit postupné odbednéni bez poskozeni vybetonované konstrukce.

Stahovaci Srouby musi zajistit stabilitu bednéni a snadné odbednéni bez poruseni
konstrukce. Pouzity budou Srouby dodavané vyrobou pro dany typ bednéni.

Pouzité bednéni musi byt pfed pouzitim fadné ocisténo tak, aby byla zajiSténa
pozadovana kvalita betonovych konstrukci a jejich povrchu.

Odbednovani je nutno provadét tak, aby nedoslo k poskozeni odbednovanych ploch, ke
vzniku nepfipustnych napéti, otfesu a poruseni stability.

Bednéni musi byt odstrafiovano peclivé a ne pfed dobou stanovenou pro odstranovani
bednéni podle platnych technickych norem.
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Doba odbednéni musi byt urena odpovédnou osobou Zhotovitele a musi odpovidat
platnym normam. Odbednovaci pfipravky musi byt schvaleného typu. Zhotovitel upozorni
pfislusnym zplsobem Technického zastupce na svuj umysl provadét odbednovani.

Upravy povrchu po odbednéni

Povrchy betonu musi byt hladké, bez vy€nivajicich radlovacich dratu, hnizd a pfevisu.
Otvory po kotevnich hmozdinach bednéni se zaplni rozpinavou maltou. Radlovaci draty
se odsekaji do hloubky 3 cm pod lic konstrukce a jamky se vyplni vhodnou reprofilaéni
maltou, jeZ plni ulohu spojovaciho mustku i reprofilacni malty.

Opravy a upravy poruch, které byly objeveny po odbednéni, se musi provést co nejdfive
a co nejpeclivéji. Technicky zastupce musi byt o nich predem informovan. Zpusob opravy
predepisuje CSN 73 2400.

Vyztuz

Navrh typu, mnozstvi, dimenzi a usporadani vyztuze v zelezobetonové konstrukci bude
proveden predevsim podle CSN EN 1992-1-1 (73 1201).

Rezani a ohybani vyztuze musi byt provadéno v souladu s pfislusnymi platnymi
normami.

Vyztuz musi byt uloZzena a upevnéna tak, aby nedoslo k jejimu posunu béhem ukladani
betonu a bylo zajisténo pfedepsané kryti vyztuze.

Vyztuz do betonu bude pfednostné pouzita ze zaru€ené svafitelné oceli B500B (10 505
R). Jako svafovanou vyztuz |ze pouzit ocelové sité. Svarfovana vyztuz musi byt pouzita
jen prumyslové vyrabéna (svafované sité€). Pouzita vyztuz musi splfiovat poZzadavky CSN
42 0139.

Pfed uloZzenim betonové smési musi byt vyztuz zbavena vSech necistot, které by mohly
mit vliv na pevnost spojeni oceli a betonu.

Spojovani vyztuze pfi ukladani bude provedeno vazanim. Pfesahy a spoje musi
odpovidat pfislusSnym platnym normam.

Prvky zabudované v betonovych konstrukcich (trubky apod.) musi byt oSetfeny tak, aby
byla zajiSténa jejich zZivotnost a pevné spojeni s konstrukci.

Technicky zastupce musi byt pozvan v€as k pfejimce fadné zabudované vyztuze.
Distancni podlozky pro vyztuz musi byt pouzity takove, aby bylo zajiSténo predepsane
kryti vyztuze (dle CSN 73 1201) a jejich tvar bude odsouhlasen Spravcem stavby.
Vyrobeny budou z nekorozivniho materialu a nesmi Skodit betonu a oceli.

2.3 NASLEDNE VEGETACNI UPRAVY

S ohledem na ,Dohodu o technickych zasadach spoluprace pfi ochrané, obnové a tvorbé
stromoradi v€etné podminek pro ukladani inzenyrskych siti ve vztahu k zeleni v hl. m.
Praze* uzavienou mezi OZP MHMP, PVS a.s. a PVK a.s. budou respektovany ujednani
vyplyvajici z této dohody:

 ,Hrany vykopu musi byt od kmene vedeny v takové vzdalenosti, aby nedoslo k
poSkozeni stromu nebo zhorSeni jejich vegetanich podminek. Zaroven nesmi nasledné
dojit k ohrozeni provozu siti. Z pohledu ochrany stromu je Zadouci, aby tato vzdalenost
nebyla mensinez 2,5 m.“

+ ,Nové vysadby stromofadi ve vztahu k vodovodim je mozné provadét do
vzdalenosti 1,5 m. Pfi obnovach stavajicich stromofadi je mozné vysadby realizovat
maximalné 1 m od vodarenskych siti. V obou pfipadech plati, Ze v pfipadé havarie,
planovanych oprav ¢&i celkové rekonstrukce vodovodu muze dojit, v mife nezbytné nutné
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pro provedeni praci, k odstranéni dfevin. Investor obnovy dfevin v této souvislosti
prohlasuje, Ze nebude vyZadovat po spravci zafizeni provedeni nahradnich vysadeb Ci
uhrazeni vzniklé Skody. Spravce sité se zavazuje, zZe prislusné prace provede s
maximalnim ohledem ke stavajicim dfevinam.*

3 ZABOROVY ELABORAT
S0-05.1 Prelozka vodovodu DN600

parcelni Trvaly zabor

Cislo . o
vyméra [m”] druh pozemku/ochrana LV G2 R ey
plocha ochranného

pasma (m/m2)

Zastavéna plocha a nadvofi — zbofenisté,

148/1 30245 e x .
menS$i chranéné uzemi

1633 40/224

Listy vlastnictvi v k.u. Hostivar:

LV Vlastnik, adresa

Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2/2, Praha, Staré Mésto, 110 01

1 . A
633 MESTSKA CAST PRAHA 15, Boloriska 478/1, Praha, Horni Mécholupy, 109 00

Pozn.: Dot&ené pozemky stavby byly ur€eny ze snimku KM viz pfiloha €. C4.

V Praze, ¢ervenec 2014.

4 FOTODOKUMENTACE
S0-05.1 Prelozka vodovodu DN600
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eho podchodu toku Boti¢
o 44 ‘4'

b

-

Fot ¢.3- ZaL'lsténl'odkanvaciho potrubi DN150 véetné zpétné klapky
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