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1 POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU A JEHO
TECHNICKEHO RESENI

Pfedmétem dokumentace je nasledujici stavebni objekt:
e SO0-05.3 Prelozka dest'ové kanalizace DN500

1.1 PRELOZKA DESTOVE KANALIZACE

Stavajici desStova kanalizace z kameniny DN500 je zausténa do toku Boti¢ na f.km
10,984. V souvislosti s vystavbou lavky pfes Boti€ — SO-03, je navrhovano odstranéni
betonového vyustniho €ela, potrubi v useku délky 22 m po stezku, dale je navrhovano
odstranéni stavajici Sachty DN1000 v misté opéry lavky.

Prelozka deStové kanalizace bude spocivat v pfelozeni do nové trasy okolo objektu lavky
pres Boti¢ viz SO-03. Na preloZce budou tfi objekty. Vyustni éelo (S0), $achta na lomu
sméru S1 a Sachta na napojeni na stavajici potrubi pred cyklostezkou S2 viz Pfiloha
D.4.3. Bude provedena pazena ryha §. 1,5m. Potrubi bude budovano od nejnizsiho mista
zausténi do toku, ¢imz bude zajisténo odvodnéni prostoru ryhy. Potrubi bude hrdlové
DN500 z kanaliza¢ni kameniny a uloZzeno bude na prefabrikované betonové prazce viz
Pfiloha D.4.5. Poté bude proveden obsyp prohozenou pis€itou zeminou (zrno max. 11
mm) tl. 300mm nad vrch potrubi a dale bude proveden hutnény zpétny zasyp na 95%PS.
Sachty budou provedeny prefabrikované DN1000 viz PFiloha D.4.5. Sachty budou
osazeny na vrstvu podkladniho betonu tl. 200 mm 1,5 x 1,5m. Sachty budou osazeny
poklopem s tfidou zatiZzeni A15, ktery bude nad terénem ve vySce 300 mm, coz odpovida
~,Méstskym standardim®.

Noveé vyustni ¢elo bude provedeno v misté stavajici vyusté v nové budovaném opevnéni
ze zahozové patky a kamenné rovnaniny z LK s vyklinovanim do 200kg tl. 300mm, které
je budovano v souvislosti s podchodem vodovodu DN1200 (soucast SO-04). Potrubi z
kameniny bude v misté vyusténi ve sklonu 1:2 Sikmo pfeseknuto. Bude tak vytvoreno
Sikmé hrdlo, které bude opfeno o betonovy prah. SeSikmeni potrubi bude opatfeno
ochrannym asfaltovym natérem. Betonovy prah bude Siroky 0,5m, hluboky 0,8 m a
dlouhy 2,0 m. Bude pfi obou povrchach vyztuzen KARI sitémi 8/100 — 8/100.

Potrubi bude u svého usti obetonovano na délce 2m od vrchu vyusti v tloustce 300mm.
Na lici bude do obetonovani proveden obklad z LK tl. 200mm. Ve zbyvajici ¢asti useku
k Sachté S1 bude potrubi obetonovano v tloustce 150 mm (9 m).

Po vybudovani cCela bude provedeno opevnéni bfehu kamennou rovnaninou s
vyklinovanim. Zemni prace v koryté pro vybudovani zahozové patky a vystavbu Cela
budou provadény pod ochranou jimky z pytld a vaku s piskem, ktera bude provedena do
stfedu koryta. Tato jimka je soucasti SO-04.

2 TECHNICKE PODMINKY

Provedeni a ulozeni prelozky bude spliiovat vSechny pozadavky platné legislativy.
Podminky pro kanalizaci uréuje CSN 75 6110, pro navrhovani a provadéni zemnich praci
plati CSN 73 3050. Dale bude pfi provadéni stavebnich praci postupovano dle
pozadavku spravce sité a podle Méstskych standardl vodarenskych a kanaliza¢nich
zarizeni na uzemi hl. mésta Prahy.
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Ukladani potrubi, zemni prace, vystavba Sachet a betonovani ¢ela budou provadéna dle
technickych podminek uvedenych v technické zpravé D.1.1., D3.1. a D.4.1.

Nasledné vegetacni upravy

S ohledem na ,Dohodu o technickych zasadach spoluprace pfi ochrané, obnové a tvorbé
stromoradi vcetné podminek pro ukladani inzenyrskych siti ve vztahu k zeleni v hl. m.
Praze® uzavienou mezi OZP MHMP, PVS a.s. a PVK a.s. budou respektovany ujednani
vyplyvajici z této dohody:

» ,Hrany vykopu musi byt od kmene vedeny v takové vzdalenosti, aby nedoslo k
poskozeni strom( nebo zhorSeni jejich vegetaCnich podminek. Zaroven nesmi nasledné
dojit k ohrozeni provozu siti. Z pohledu ochrany stromU je Zadouci, aby tato vzdalenost
nebyla mensi nez 2,5 m.*

* ,Nové vysadby stromofadi ve vztahu k vodovodum je mozné provadét do
vzdalenosti 1,5 m. Pfi obnovach stavajicich stromofadi je mozné vysadby realizovat
maximalné 1 m od vodarenskych siti. V obou pfipadech plati, Ze v pfipadé havarie,
planovanych oprav €i celkové rekonstrukce vodovodu muize dojit, v mife nezbytné nutné
pro provedeni praci, k odstranéni dfevin. Investor obnovy dfevin v této souvislosti
prohlasuje, ze nebude vyzadovat po spravci zafizeni provedeni nahradnich vysadeb Ci
uhrazeni vzniklé Skody. Spravce sité se zavazuje, Ze prislusné prace provede s
maximalnim ohledem ke stavajicim dfevinam.”

3 ZABOROVY ELABORAT

S0-05.1 Prelozka vodovodu DN600

parcelni Trvaly zabor

cislo . S,
vyméra [m?] druh pozemku/ochrana LV delka prelozkyl
plocha ochranného

pasma (m/m2)

Zastavéna plocha a nadvofi — zbofeniste,

148/1 30245 S e x o .
mensi chranéné uzemi

1633 22[77

Listy vlastnictvi v k.0. Hostivar:

LV Vlastnik, adresa

Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2/2, Praha, Staré Mésto, 110 01

1633 MESTSKA CAST PRAHA 15, Bolofiska 478/1, Praha, Horni Mé&cholupy, 109 00

Pozn.: Dot&ené pozemky stavby byly uréeny ze snimku KM viz pfiloha €. C4.

V Praze, kvéten 2014.
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4 FOTODOKUMENTACE
S0-05.3 Prelozka destové kanalizace DN500
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Foto &. 3 — Vytokové Celo destove kanalizace DN500 na f.km 10,984
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