Héjovna Hostivar

Seznam pfiloh :

TECHNICKA ZPRAVA

PROJEKT ELEKTROINSTALACE

Technicka zprava+Legenda
1. NP — elektroinstalace

2. NP — elektroinstalace
Schema zap. rozvodnic domu
Stfecha hromosvod
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TECHNICKA ZPRAVA ELEKTRO

Nazev akce : Zazemi useku 16-Lesopark Hostivar, obj. SO.01 Hajovna - zména v uzivani z
1 byt. jednotky se sluzebni mistn. na zazemi LHMP se 2-mi byt. jednotkami

Investor: Lesy hl. m. Praha, Pra¢ska 1885, Praha 10, 106 00
Stupen projektu : US + OHS
Adresa akce : Praha 10, Hostivaf

Datum: I. 2017

VSEOBECNA CAST:

1. Vstupni podklady :

Stavebni fesSeni
pozadavky investora
podklady zucastnénych profesi

2. Rozsah projektové dokumentace : US + OHS

3. Popis:

Jedna se o provedeni kompletni elektroinstalace domu a napajecich vedeni z
elektromérové rozvodnice R-E a novych rozvodnic domu R-D, RB1 A RB2. Soucasti je
navrh instalace slaboproudych vedeni — Dt + zvonku, PC-DAT, STA. Jednotlivé konkrétni
systémy PC-DAT a STA budou upfesnény investorem na zakladé nabidky dodavatele
systému vCetné jeho provedeni. Tomuto systemu bude nutno pfizpusobit provedeni
jednotlivych ¢asti elektroinstalaci jejich pfipadné propojeni a navaznosti.

ODBORNA CAST :

1. Napéti a periody sité: TN-C-S 3 x230/400V, 3+N +PE, 50 Hz

2. Ochrana pred Urazem elektrickym proudem : dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2
- samocinné odpojeni
- proudovy chrani¢
- doplfujici pospojeni CSN 33 2000-5-54
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3. Vné&j$i vlivy prostiedi : dle CSN 33 2000-3 ed. 2 :

vnéjSi prostory - AA7,AB 8, AD4,BA 1, CA 1
technicka mistnost — AA 5, AB5, AD 1, BA1,BC 2, CA 1,
ve vSech ostatnich vnitfnich prostorach - AA5, AB 5, AD 1,BA 1, CA 1,

Vv s

nebo okolnosti v daném prostoru :
vSechny vnitini prostory - normalni
vnéjsi prostory - zvlast nebezpecné

Kryti el. pfistroji a zafizeni musi odpovidat uvedenym prostfedim jednotlivych prostor.
Minimalni pozadavek na kryti pfistroju:

pro AB5 - IP 2x - el. pfistroje, IP40/20 - rozvadéce

pro AB8 - IP 43/44 - el. pfistroje + rozvadéce

4. Napajeni el. energii :

Stavajici rozvodnice s elektroméry bude zruSena, na fasadé vedle
vchodu bude osazena nova elektromérova rozvodnice R-E s 2-mi elektroméry, pfipojena na
stavajici pfivod. Z prvniho el.méru bude provedeno nové pfipojeni rozvodnice domu R-D,
novym kabelem CYKY4bx10 s hlavnim jisticem 3B x 25A, z druhého el. méru(jistic 3B x 25A)
bude provedeno pfipojeni stavajicich vyvodi(kabell) pro pfipojeni dilny, stodoly a vodarny +
rezerva noveho vyvodu pro planovany objekt Zazemi. Nova rozvodnice domu R-D bude
umisténa v chodbé domu pfizemi a bude obsahovat jisténé vyvody pro podruzné rozvodnice
podkrovi RB1 a RB2, pro technologicka zafizeni pfizemi domu v technické mistnosti - kotel
UT a vyvody pro dalSi bézné el. instalace pfizemi domu — zasuvky, svétla apod. HOP (hlavni
ochranna pripojnice) bude umisténa ve skfifice pod rozvodnici R-D. Na HOP budou
pfipojena vSechna kovova potrubi domu - voda, plyn, UT a pod., uzemnéni svodi€u blesk.
proudll a pfepétovych chranic¢u vodiem CY 10 a pfipojeni na uzemnéni nerez pasek 30/4. Z
rozvodnic RB1 a RB2 budou pfipojeny obdobné obvody bytovych jednotek v podkrovi.

5. Elektroinstalace + osvétleni :

Pevné a zasuvkové rozvody budou provedeny kabely
celoplastovymi CYKY(L) 3c x 2,5/ 5¢ x 2,5-6 mm?, ulozenymi pod omitkou a v prostoru
SDK na typ. kabelovych lavkach/korytkach a v el. instalacnich trubkach PVC. Typové
zasuvky 230 V, 16 A budou zapusténé pod omitkou ve vySce cca 30 cm nad podlahou,
pouze v prostoru u kuch. linky, v koupelnach, v tech. mistnostech pfizemi a v garazi(na
povrch) budou ve vySce dle potfeby-oznaceni(cca 110/150 cm). Pevné kabel. vyvody budou
pro planovana zafizeni — UT, ZTI, VZT, zesilovaé STA, PC-DAT a el. vrata. Zafizeni
bazénové technologie budou pfipojena ze samostatné rozvodnice bazénu R-B.

UT+ZTl — dodavka tepla a teplé vody bude zajist€éna pomoci plynovych kotli. El.

instalace zahrnuje pfivody nn z R-D, RB1 a RB2 pro plynové kotle UT. Automatiku Fizeni
provozu feSi Fidici jednotky kotld, véetné ob&hovych Cerpadel.
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VZT - pfipojeni digestofi v kuchynich a malych ventilatori odtahu WC a koupelen -
bude provedeno pfipojenim na mistni okruhy osvétleni - spinani sam. spinaem + relé
dobéhu.

Svételné obvody:

budou provedeny kabely CYKY(L) o prafezu 1,5 mm? o potfebném
poctu zil. Typ spinacd budou uréeny dle dohody investora s dodavatelem, pfi respektovani
navrzeneho tech. feSeni. Typové spinaCe budou ve vySce cca 120 cm nad podlahou, Typy
jednotlivych svitidel a jejich umisténi je feSeno jako navrh — nutno upfesnit, nasténna budou
ve vysce min 180 cm nad podlahou. Na vyvody rozvodnic budou pfipojena venkovni svétla
na fasadé - svitidla pro venkovni prostory budou v t€sném provedeni IP54. Svitidlo osvétleni
vstupu bude spinano sam. PIR Cidlem. Pouzita svitidla a spinaCe budou v provedeni pro
dana prostfedi dle CSN 33 2000 — 3. Na okruhy osvétleni budou pfipojeny malé
ventilatorky odtahu vzduchu - spinani sam. spinaCem pfes Casove relé se zpozdénim
vypnuti. Ventilatory digestofi (0,1 kW) budou pfipojeny na mistni obvody osv., spinani bude
vlastnim spinaCem digestore.

6. Rozvody slaboproudu :

Rozvody dom. telefon( a zvonku - u vchodu bude umisténo tablo domacich telefonu a
zvonkd, v pfizemi na chodbé a v podkrovi v pfedsinich budou pfistroje domaciho telefonu a
zvonky.

Na stieSe bude, dle pozadavkl uzivatele, venkovni anténa pro pfijem signalu mistniho
providera WEB pfipojeni. Signal bude doveden do fidiciho pocitate PC-DAT, dalSi rozvody
DAT-PC s pouziti typ. dvojitych zasuvek budou provedeny typ. kabely UTP6(do kazdé
zasuvky 2xkabel) a pfipojeny z Ffidiciho PC-DAT — v kancelafi. Kabelové rozvody budou
doplnény mistni WIFI siti s 1 ks routeru pro plné pokryti objektu signalem WIFI. Pfesné
umisténi nutno upfesnit na misté dle méfeni kvality signalu.

Rozvody STA/SAT - na stfeSe domu bude umisténa nova soustava antén pro pfijem
terestrialniho vysilani TV/R+SAT, v prostoru 2.NP bude zesilova¢ a rozboCova¢ STA z
kterého budou pfipojeny nové rozvody do jednotlivych zasuvek STA domu. Pfesné umisténi
antén na strfeSe, systém rozvodld v€etné typu zesilovaCe a rozboCovaclu urCi dodavatel
systému na zakladé méfeni kvality signalu v misté a dohody s investorem.

Soucasti budou autonomni pozarni Cidla v chodbach v kazdém podlazi - 2 ks.

Kabely rozvodu slaboproudu budou vedeny v PVC el. instalacnich trubkach pod
omitkou/v prostoru SDK do mist jednotlivych zafizeni — videotelefond, Cidel, ovladacu,
zasuvek STA a komb. zasuvek PC/telefonu.

7. Ochrana pred bleskem :

tfida ochrany pred bleskem — IV
bezpecna oddélovaci vzdalenost — 0,3 m.
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Vnéjsi ochrana pred bleskem — hromosvod : na hifebenu sedlové stfechy budou 2
ks jimaci Al tyCe 150 cm, po celé délce hiebenu tfechy, zastfeSeni vchodové casti a po
spodni hrané Sikmé stfechy bude vedeno jimaci vedeni dratu AL 10 mm, tyto jimace budou
doplnény jimacim vedenim po Sikmé casti stfechy. Na krajich hfebenu stfechy a na rozich
spodnich okraji stfechy budou pomocné jimace(10 ks) z dratu Al 10 mm které budou
propojeny s jimacim vedenim dratu Al 10 mm.Tyto jimaCe budou poskytovat ochranny
prostor pro cely objekt RD a budou pfipojeny na 4 ks svodu. Svody budou pfipojeny na nové
uzemnéni — pasek nerez 30/3,5mm zalozeny do vykopl podél obvodu stavby, dle moznosti
bude pfipojen na stavajici uzemnéni. Pro systém antén STA na stfeSe, dle jejich skutecného
umisténi, bude nutno zkontrolovat jejich umisténi v ochranném prostoru nové instalovanych
jimacu hromosvodu, pfipadné tyto dle potfeby upravit, pfidat novy jimac€ nebo na stozar antén
osadit oddaleny/izolovany(HVI) jima&(ty¢) k soustavé antén. Celkova hodnota odporu
uzemnéni musi byt max. 5 ohma.

Vnitini ochrana : vnitini ochrana el. rozvodi bude provedena pouzitim svodicu
bleskovych proudl a pfepétovych chranicl na pfivodnich kabelech v rozvodnici R-D (stuperi
2 a 3). Jemnou ochranu konkrétnich spotiebi€l (stupen 4) budou zajiStovat svodiCe prepéti v
jednotlivych zasuvkach 230 V, 16 A. Obdobné budou chranény pfivodni kabely STA od
anteny STA, Dt a telefonu v mistech vstupu do objektu. VeSkery hromosvodny material,
véetné svodi¢l bleskovych proudl a prepéti, budou zn. Sohn+Ddhne.

Celé provedeni ochrany obj. pred nezadoucimi UCinky blesku a prepéti bude
provedeno dle pozadavku CSN EN 62305 a CSN 33 2000-5-54.

8. Energeticka bilance elektro pro R-D :

Pinst (kW) SOUé Pmax
el. vareni 30,0 0,4 12,0
zasuvky 10,0 0,4 3,2
svétla 1,0 0,8 0,8
celkem 41,0 16,0

PFfi max. pfikonxu 16 kW = novy hlavni jisti¢ pfed elektromérem - 3B x 25 A.

9. Zavér - poznamKky :

Veskera elektroinstalace musi byt provedena dle zasad platnych
zakonl a vyhlasek ve znéni pozdé&jsich predpisd a CSN, zvlasté CSN 33 2000-4-41 ed.2,
CSN- 33 2000-1ed.3, CSN 33 2000-5-51ed.2 a platnych predpisti o bezpeé&nosti prace.

Pro zajisténi bezpe¢ného provozu vSech el. zafizeni je nutno provadét pravidelnou
preventivni udrzbu osobami s el. kvalifikaci dle platnych predpist - vyhlaska 50/78 Sb. a
ve |lhGtach stanovenych CSN 33 15 00 zajistovat revize el. zafizeni.

v Praze I. 2017
M. Mares
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