KANALIZACE VENKOVNI

Kanalizace venkovni deS tova

potrubi z trub KG-Systém PVC Wavin SN4 DN 110

dtto DN 125

dtto DN 160
lapac splavenin HL 600
filtraéni Sachta FS Wavin Tegra 425

korungovana roura 425x2000 RP000420
filtracni koS RF000800
poklop - litinovy 1,5 t RF000320
poklop - PP 1,5t (dno) RF000140
spojka in-situ DN 160 IF261500
vrtak pro spojku in-situ IF271500
akumuklaéni box Wavin Q-BB LF200010W
spojka Q-bic/Q-BB - Klip LF200800W
Geotextilie - Geon 250 GEO25099W
kryt k odvzdusSnéni LF105100W
vétraci hlavice DN 110

Zemni prace

hloubeni ryh pro potr. Sitky do 60 mm,v hor.3 pfes100 m3
zfizeni pazeni stén ryh pfilozné do hl. 2 m

dodstranéni pazeni stén ryh pfilozné hl. do 2 m

loZe a obsyp potrubi a Sachty Stérkopiskem frakce 0-22 mm
zasyp ryh vhodnou zeminou se zhutnénim

uprava povrchu vykopu ryh - povrch dle stavby

jama pro vsakovaci objekty

zfizeni pazeni pro jdAmu vsak. objektu

odstranéni pazeni pro vsakovaci jamu

loZe, obsyp vsakovaciho objektu, Stérk frakce 8-32
zasyp jamy se zhutnénim

Uprava povrchu jamy

Ostatni
zkouSka tésnosti potrubi

10 m
33 m

4 ks

2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
6 ks
1ks

17 ks
30 ks
48 m?
1ks
2 ks

39m?
96 m2
96 m?
15 m?
24 m?
37 m?

48 m®
69 m?
69 m?
19 m?
53 m?
30 m?

49 m



