A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:

ZAZEMi USEKU 16 - HOSTIVAR (objekt zazemi udrzby)

Lesy hl. m. Prahy, stfedisko Lesy, lesni Usek Hostivar,
K obecnim hajovnam 275/1, 102 00 Praha - Hostivaf, pozemky ¢&. 2080, 2082

Pfedmét projektové dokumentace: Dokumentace ke slou¢enému uzemnimu rozhodnuti a

stavebnimu fizeni

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Jméno:
Sidlo:

Zastoupeni:

Kontaktni osoby:

Magistrat hlavniho mésta Prahy — odbor ochrany prostfedi

Maridnské nameésti 2, 110 00, Praha

Lesy hl. m. Prahy, Pracska 1885, 106 00 Praha 10 — Zabéhlice, na zakladé
zfizovaci listiny

Ing. Vladimir Krchov, Ph.D., e-mail: krchov@lesy-praha.cz, tel: 724 523 165
Ing. Dan Frantik, e-mail: Dan.Frantik@praha.eu, tel: 236 005 804

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev:
Sidlo:

Kontaktni osoba:
Telefon:

E-mail:

Web:

Hlavni projektant:
Inzenyring:
Statika:

Pozarni bezpec&nost:
ZTl:
Elektroinstalace:
Vytapéni, VZT:

L20- architects - Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova, CKA 03 759
Korunni 4/588, Praha 2 - 120 00

Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova
+420 606 357 221
lucie.odehnalova@L2o-architects.cz
www.L2o0-architects.cz

Ing.arch. Lucie Odehnalova Lhotova, CKA 03 759
Ing.arch. Lucie Odehnalova Lhotova
Ing. Radek Stastny

Ing. Petr Hladky, CKAIT 0009886
Ing. Ondfej Vaculik

Milan Mare$§, CKAIT 0008887

Ing. Jaroslav Kunc, CKAIT 0011486



A.2 Seznam vstupnich podkladu

- pozadavky investora
- prlizkum na misté
- zaméreni

- imip, georeport

A.3 Udaje o uzemi

a/ rozsah reSeného uzemi; zastavéné/nezastavéné uzemi
Resené Gzemi se nachazi mezi ul. Mirového hnuti, ul. K obecnim hajovnam a pfilehlym lesem. Celé
Uuzemi je oplocené a slouzi stfedisku Lesy, lesni Usek Hostivar. Stavajici provozni budovy na

parcelach 2080 a 2082 budou odstranény. Stavba bude navazovat na stavajici zookoutek.

b/ dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Regené uzemi se nachazi mezi ul. Mirového hnuti, ul. K obecnim hajovnam a pfilehlym lesem. Celé
Uzemi je oplocené a slouZi stfedisku Lesy, lesni usek Hostivaf. Stavba navazuje na stavajici
zookoutek — projekt Divoka zahrada, dokonceny 11/2016.

Parcely se nachazeji v sou¢asné zastavéném uzemi.

¢/ udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist

Zemédélsky pudni fond a lesy:

- lesy (souhrn lesnich pozemku v katastru nemovitosti)

- vzdélenost od lesa 50m

- lesy zvlastniho urceni (dle Lesnich hospodarskych plant a osnov)
Ochrana pfirody a krajiny

- pfirodni park Hostivai — Zabéhlice

Technicka infrastruktura

- ochranné pasmo STL plynovodu

- ochranné pasmo Vodniho dila Hostivar — Il. ochranné pasmo (vné;jsi)

d/ udaje o odtokovych pomérech
Odtokové poméry se nebudou ménit. Destova voda bude likvidovana na pozemku investora. DeStova

voda bude svedena do bezpfitokové vodni nadrze, ktera je na pozemku.

e/ idaje o souladu s UPD
Stavba je v souladu s platnou tzemné planovaci dokumentaci. Jedna se o stavby souvisejici s danym

funkénim vyuzitim.

f/ tdaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti Gzemi



NavrZena nova stavba v arealu ma nahradit stavajici nedostateéné zazemi pro provoz a udrzbu
okolniho lesa a zookoutku. Jedna se tedy o vyjimec¢né pfipustné vyuziti. (pfedprojednano s odborem

uzemniho rozvoje MHMP)

LR - lesni porosty: Pozemky uréené k plnéni funkce lesa?.

Funkéni vyuziti: Lesni porosty a porosty lesniho charakteru, lesni Skolky, sady a zahrady, trvalé lu¢ni
porosty, détska hristé.

Doplrikové funkéni vyuziti: Drobné vodni plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, péSi komunikace
a prostory. Komunikace ucelové (slouzici stavbam a zafizenim uspokojujicim potfeby uzemi
vymezeného danou funkci), nezbytna ploSna zafizeni a liniova vedeni TV (to vSe pro uspokojeni
potfeb Uzemi vymezeného danou funkci).

Vyjimeéné pfipustné funk&ni vyuZiti: Sluzebni byty2 (pro uspokojeni potfeb uzemi o minimalni vymére
lesa 250 ha/1 byt). ZafFizeni pro provoz a udrzbu (souvisejici s vymezenym funk&énim vyuzitim).

ZMK - zelen méstska a krajinna: Zelen s rekreaénimi aktivitami, které podstatné nenarusuiji prirodni

charakter uzemi.

Funkéni vyuziti: PFirodni krajinna zeleri, skupiny porostu, rozptylené i liniové porosty dfevin i bylin,
zameérné zalozené plochy a linie zelené (parkové pasy), pobytové louky.

Doplnkové funkéni vyuziti: Vefejné pfistupna hfisté pfirodniho charakteru, détska hfisté, drobné vodni
plochy, drobna zafizeni slouzici pro obsluhu sportovni funkce vodnich ploch, cyklistické stezky,
jezdeckeé stezky, pési komunikace a prostory a komunikace ucelové. Nezbytna plosSna zafizeni a
liniova vedeni TV (pro uspokojeni potieb uzemi vymezeného danou funkci).

Vyjimeéné pfipustné funkéni vyuziti: Zahradni restaurace, hvézdarny a rozhledny. Parkovaci a
odstavné plochy (pro uspokojeni potfeb Uzemi vymezeného danou funkci). Komunikace vozidlové,
nadfazena plosna zafizeni a liniova vedeni TV, stavby a zafizeni pro provoz PID. Stavby a zafizeni

pro provoz a udrzbu (souvisejici s vymezenym funk&nim vyuzitim).

g/ udaje o splnéni pozadavku DOSS

Viz. samostatna Dokladova ¢ast.

h/ seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

i/ seznam souvisejicich a podminiujicich investic

Novy provozni objekt zazemi udrzby (SO.02), ktery nahradi stavajici provozni objekty (sklady a
garaze) umisténé v aredlu (stavajici provozni objekty budou zbourany), doplfuje zazemi tuseku 16 —
Lesopark Hostivar.

V arealu se nachazi Hajovna (SO.01), kanalizace splaskova (SO.03), 2 zasakovaci galerie na

destovou vodu pro hajovnu (SO.04) a plyn (SO.05).

J/ seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby
parc. ¢. 1894, 2078, 2079, 2080, 2081, 2081, 2719
k.0.: Hostivar (732052)

vlastnické pravo: Hlavni mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1



parc. ¢.: 2083
k.d.: Hostivar (732052)
vlastnické pravo: Cerny Jaroslav, Kralicka 1019/5, Strasnice 100000 Praha
Sponar Vladislav, Palackého 764, Zichlinské Piedmésti, 56301 Lanskroun

parc. ¢.: 1287/9
k.0.: Haje (728233)
vlastnické pravo: Cerny Jaroslav, Kralicka 1019/5, Stragnice 100000 Praha
Sponar Vladislav, Palackého 764, Zichlinské Pfedmésti, 56301 Langkroun

parc. €.: 1287/10, 1278/12
k.0.: Haje (728233)

vlastnické pravo: Hlavni mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

A.4 Udaje o stavbé

a/ nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se novou stavbu.

b/ ucéel uzivani stavby
Stavba bude slouzit jako zazemi Useku 16 lesopark Hostivar (sou€ast organizace stfediska Lesy hl. m.

Prahy). Zazemi bude plnit ucel vychodniho stanovisté pro zajisténi praci ve svéfené oblasti.

c/ trvala nebo doc¢asna stavba

Stavba bude trvala.

d/ tdaje o ochrané stavby podle jinym pravnich predpist

Zemédélsky pudni fond a lesy:

- lesy (souhrn lesnich pozemku v katastru nemovitosti)
- vzdélenost od lesa 50m
- lesy zvlastniho urceni (dle Lesnich hospodarskych pland a osnov)

Ochrana pfirody a krajiny

- pfirodni park HostivaF — Zabéhlice

Technicka infrastruktura

- ochranné pasmo STL plynovodu

- ochranné pasmo Vodniho dila Hostivar — Il. ochranné pasmo (vnéjsi)

e/ udaje o dodrzeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb

Stavba nebude bezbariérové vyuzivana.



f/ udaje o splnéni poZadavku DOSS a poZadavku vyplyvajicich z jinych pravnich predpisu
Viz. stanoviska jednotlivych DOSS.
g/ seznam vyjimek a ulevovych FesSeni

h/ navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikost, pocet uZivateli/pracovniki apod.)

Zastavéna plocha: 323,6m? (bez nadvofi a vjezdu)
Obestavény prostor: 1903,83m°
Uzitna plocha: 1.NP 298,39m’

i/ zakladni bilance stavby (potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické ndaro¢nosti budov
apod.)

Pfesné bilance stavby viz. technické zpravy jednotlivych profesi.

J/ zakladni predpoklady vystavby (¢asové udaje, clenéni na etapy)

Bezprostfedné po obdrzeni stavebniho povoleni. Doba realizace 6 mésicu.

k/ orientacni naklady stavby

9 mil k&

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

S0.02 - objekt provozniho zazemi



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a/ charakteristika stavebniho pozemku
Res$ené Gzemi se nachazi mezi ul. K obecnim hajovnam a pfilehlym lesem. Uzemi zabira uzavieny

areal hajovny s doprovodnymi budovami. Pozemek se smérem k jihovychodu zveda.

b/ vycet a zavéry provedenych prizkumui a rozboru

¢/ stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
- vzdélenost od lesa 50m

- ochranné pasmo STL plynovodu

- ochranné pasmo kanalizac¢nich stok a sbéracu
- vodni plocha (parc.¢. 2082)

- ochranné pasmo Vodniho dila Hostivar — Il. ochranné pasmo (vné;si)

d/ poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Resené Uzemi se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

e/ vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.

f/ poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Odstranény budou nevyuzivané provozni budovy, kvdli jejich nevyhovujicim kapacitam a technickému

stavu.

g/ pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo PUPFL (docasné/trvalé)
Parc. ¢. 2082 je zapsana ZPF se 3. tfidou ochrany (jedna se pfevazné o plidy vyznacujici se
priimérnou produkéni schopnosti, které je mozné vyuzit v izemnim planovani pro vystavbu a jiné

nezemédélské zplsoby vyuziti). Zabor ZPF je celkem 125,35m>.

h/ izemné technické podminky

Vyhovujici.

i/ vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Novy provozni objekt zazemi udrzby (SO.02), ktery nahradi stavajici provozni objekty (sklady a
garaze) umisténé v arealu (stavajici provozni objekty budou zbourany), doplfuje zazemi useku 16 —
Lesopark Hostivar.

V arealu se nachazi Hajovna (S0.01), kanalizace splaskova (SO.03), 2 zasakovaci galerie na

destovou vodu pro hjovnu (SO.04) a plyn (SO.05).



B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Navrhovana stavba v arealu bude slouzit jako zazemi pro Lesy hl. m. Prahy (Ucel uzivani zlistava
zachovan se stavajicim ucelem bouranych objektd). Budou zde umisténa parkovaci stani pro
obyvatele hajovny, zaméstnance LHPM a lesnické a zemédélské techniky. V objektu budou téz

umistény potfebné sklady.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a/ urbanismus
Budova byla umisténa k vychodni hranici feSeného uzemi tak, aby mohlo vzniknout nadvofi mezi

navrzenou novostavbou a stavajici hajovnou.

b/ architektonické reseni

Budova byla navrZena jako jednopodlazni, pfi¢emz celé patro zabiraji kryta stani pro hospodaiskou
techniku a sklady. Hmota objektu vychazi z pozadavkl na co nejsnadnéjsi pfistup ke vSem
parkovacim stanim a moznost bezpecné obsluhy vSech skladl. V ¢asti kde budova nahrazuje

oploceni aredlu, pouzité difevéné oblozeni budovy koresponduje s navazujicim dfevénym plotem.
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Zazemi bude vyuzivano celoro¢né a to od ranniho pfichodu zaméstnancu (cca 6:45), kdy budou
rozdéleny ukoly a pracovnici odjedou do terénu, po konec pracovni smény — pfijezd zaméstnanc,

udrzba stroju, uskladnéni, az po odchod z pracovisté (cca 15:30).
V arealu bude zUstavat stejné jako doposud hajny, ktery bydli v hajovné.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba nebude bezbariérové uzivana.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba nema vliv na sniZzeni bezpec&nosti, je navrzena tak, aby byla pfi uzivani bezpecna.
B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a/ stavebni, konstrukéni a materialové Feseni

Hlavni nosna ¢ast budovy je navrZzena jako Zelezobetonovy skelet se zdénymi pfickami a s téZkym
obvodovym plastém, ktery neni zateplen. Pfiléhajici bo¢ni sklad ma dfevénou nosnou konstrukci a je
pokryt dfevénym oblozenim. Stejné oblozeni probiha pres vSechny fasady objektu. Stfecha je

navrzena jako extenzivni bylino-rozchodnikova.



Podlaha skladu pohonnych hmot bude vyspadovana do bezodtokové havarijni jimky rozmérud
700x700x450mm (objem jimky véetné spadované podlahy bude min.0,2m?® tj. objem jednoho

skladovaného sudu).

b/ mechanicka odolnost a stabilita

Podrobnéji viz projekt stavebné — konstrukeni ¢ast.

Stavba je navrzena tak, aby zatiZeni na ni pUsobici v priibéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek
a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

c¢) poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v diisledku
vétsiho pretvofeni nosné konstrukce,

d) poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny plvodni pfiCiné.

Prikaz bude doloZen statickym vypoctem, jehoz vysledkem je navrh statického feSeni stavby (viz
statika).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a/ technické reseni

Pod skladem pohonnych hmot (1.05) bude umisténa bezodtokova havarijni jimka o objemu 0,2m°.
Cela mistnost bude do jimky vyspadovana. Jimka samotna bude prekryta pororostem a jeji povrch

bude opatfen natérem odolnym proti ropnym latkam.

b/ vycty technickych a technologickych zarizenich

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Podrobnéji viz PBR.

a/ rozdéleni stavby a objekti do poZarnich dseku

b/ vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti

¢/ zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku véetné poZadavki na
zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

d/ zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest
e/ zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru

f/ zajisténi potfebného mnoZstvi pozarni vody, popfFipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitini a vnéjsich odbérnych mist

g/ zhodnoceni moznosti pozZarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)

h/ zhodnoceni technickych a technologickych zafizenich stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni)

i/ posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby poZdrné bezpec¢nostnimi zafizenimi



j/ rozsah a zptsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek

Viz. dokumentace Pozarné bezpecnostni feSeni stavby.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a/ kritéria tepelné technického hodnoceni
Objekt bude z vétsi Casti nevytapény. Ve skladech budou umistény elektrické salavé panely zajisujici
temperaci prostor.

b/ posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii

Neuvazuje se o vyuzivani alternativnich zdroja energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

(zasady feSeni parametr(l stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpad( apod.;
zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.)

Objekt bude z vétsi Casti nevytapény. Ve skladech budou umistény elektrické salavé panely zajisujici
temperaci prostor.

Vzhledem k charakteru fasady je cely objekt provétravany, sklady jsou vétrany nucené.

Zasobovani vodou bude pouze ve venkovnich prostorech — bude slouZit k pfipojeni hadice slouZici na

umyvani vozidel.

B.2.11 Ochrana stavby pired negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

a/ ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Objekt se nachazi v uzemi s nizkym radonovym indexem, navic neobsahuje pobytové mistnosti.

b/ ochrana pfed bludnymi proudy

Nenachazi se v oblasti s bludnymi proudy.

¢/ ochrana pred technickou seizmicitou

Nenachazi se v oblasti ohrozené technickou seizmicitou.

d/ ochrana pfed hlukem

Stavebni konstrukce

Stavebni konstrukce objektu odpovidaji pozadavkim CSN 7305232 (Akustika — Ochrana proti hluku
v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkii — Pozadavky) a CSN EN I1SO
717-1 (Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach — Cast 1:

Vzduchova neprlzvuénost).

Hluk pfi provadéni stavby

Budou dodrZzeny nejvyssi pFipustné hladiny hluku, které stanovi provadéci pfedpis - Nafizeni

vlady ¢€.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci - k § 30 az 34 Zakona



€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, a to jak z hlediska ochrany pracovnik( pfi praci, tak
sousednich objektl s trvalym pobytem osob.

Hluk ze stavebni Cinnosti nesmi v chranéném venkovnim prostoru staveb prekrogit hygienicky
limit LAeq,T= 65dB. Stavebni prace budou probihat v dobé& od 8.00 do 20.00 hod pouze v pracovnich
dnech.

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich stroju Udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku. Dodavatel je povinen
vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomudckami a pferuSovat jejich praci v hluéném

prostfedi ze zdravotnich divodl nezbytnymi prestavkami.

e/ protipovodriova opatreni

Pozemek se nenachazi v zaplavové oblasti.

f/ ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Pozemek se nenachazi v poddolovaném uzemi, ani v izemi s vyskytem metanu apod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a/ napojovaci mista technické infrastruktury
VSechny inZzenyrskych siti je vedena v ul. K Obecnim hajovnam, objekt zazemi udrzby bude napojen

na objekt hajovny SO.01.

b/ pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Viz. projekty jednotlivych profesi.

B.4 Dopravni feseni

a/ popis dopravniho feseni
Areal pfiléha k ulici K Obecnim hajovnam. Do ¢€asti ulice pfimo sousedici s arealem, a je odtud veden

vjezd do arealu, maji povolen vjezd pouze vozidla prazskych lesu.

b/ napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni je stavajicim vjezdem.

¢/ doprava v klidu

Potfebna parkovaci stani jsou umisténa v 1.np navrhované budovy.

d/ pési a cyklistické stezky

Nema vliv, bez Uprav.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

a/ terénni upravy
Po demolici piivodnich objektd a okolnich ploch, bude plocha srovnana do pozadované vysky (nasyp

bude tvofen z vykopané zeminy a nasledné zpevnén) Navrzena pojezdova plocha bude vyspadovana.

b/ pouzité vegetacni prvky
Po dokonceni terénnich uprav bude na dotéenych mistech rozprostfena ornice a vysazen travnik.

V pfipadé potfeby budou svahy opatfeny kokosovou rohozi, proti splaveni zeminy a vysevu.

c/ biotechnicka opatreni

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a/ vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Uvazovana stavba nebude mit negativni u€inky na zivotni prostfedi. Technologie a materialy pouzité
pfi vystavbé neplsobi negativné na Zivotni prostfedi, nejsou pouzity zdravi Skodlivé latky.

Odpady ze stavby budou roztfidény a odvezeny na fizenou skladku. Pida nebude vlivem stavebni

¢innosti dotknuta.

b/ vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a Zivocicht apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu.
¢/ vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d/ navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozaduje.

e/ navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podile
jinym pravnich predpist

Ochranna a bezpecnostni pasma nejsou navrhovana, nedochazi k omezeni ani stanoveni podminek

ochrany podle jinych pravnich predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavebni upravy nemayji vliv na splnéni zakladnich poZadavku z hlediska ochrany obyvatelstva.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a/ potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavenisté bude zajiSténo dodavkou elektrické energie a vody z vnitfnich rozvodu stavajiciho objektu,

také v majetku investora.

b/ odvodnéni stavenisté
Realizace stavebnich praci i skladovani stavebniho materialu bude probihat pouze na vlastnim
pozemku investora. Pozemek investora je pro rozvinuti stavby a zafizeni stavenisté svoji velikosti

dostate¢ny a komunikaéné pfistupny. Stavenisté tedy bude odvodnéno stavajicim zplsobem.

¢/ napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro odbér elektfiny b&éhem stavby bude vyuZit stavajici elektromé&rovy rozvadécZ ze stavajiciho objektu.

Zasobovani bude zajisténo po mistni pfijezdové komunikaci.

d/ vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavebni material bude pfivezen po obsluzné komunikaci, vjezdovymi vraty pak bude dopraven na

pozemek stavby a bude co nejrychleji zabudovan do stavby.

e/ ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Celé stavenisté bude probihat na vlastnim pozemku.

f/ maximalni zabory stavenisté (docasné/trvalé)
Stavebni material bude pfivezen po obsluzné komunikaci, vjezdovymi vraty pak bude dopraven na

pozemek stavby a bude co nejrychleji zabudovan do stavby.

g9/ maximalni produkovana mnozZstvi a druhu odpadt emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢.154/2010 Sb. o odpadech, jeho
provadécimi pfedpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbé, odvozem do sbérnych

surovin nebo na skladku k tomu uréenou.

17 01 01 beton

17 01 02 cihla

17 02 01 dfevo

17 02 02 sklo

17 02 03 plasty

17 04 05 Zelezo/ocel

17 05 01 zemina/ kameny

17 09 04 smeésny stavebni a demoli¢ni odpad

h/ bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun neb deponie zemin

Zemina bude pouzita pro zpétny zasyp, pfipadné vyuzita jinde v arealu.

i/ ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé
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Pfi provadéni stavby se musi brat v ivahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vSechny pfedpisy a
vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany zivotniho prostfedi a dale predpisy o bezpecnosti
prace. V pribéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na fizené
skladky k tomu uréené. Stavebni firma nebo osoby angazované v realizaci stavby budou uzivat
mobilni wc umisténé na dvore. S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu,
bude nakladano v souladu se zdkonem &. 154/2010Sb. O odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a
pFedpisy souvisejicimi vyhlagka MZP ¢&. 381/2001Sb. a &. 383/2001 Sb.

Stavebni sut’ a dalSi odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy.
Obaly stavebnich materiald budou odvazeny na fizené skladky k tomu ur¢ené. Dopravni prostredky
musi mit volnou plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou dopravni
prostfedky pfi odjezdu na vefejnou komunikaci o€istény. Pokud dojde k znecisténi komunikace, bude
bezodkladné vycisténa. Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude

pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

J/ zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci podle jinych pravnich pfedpist

Pracovnici budou pouzivat pfedepsané ochranné pomucky, zejména ochranou pfilbu, reflexni vestu a
vhodnou pracovni obuv. Prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim pfedpist o bezpec¢nosti
prace a technického zafizeni pfi stavebnich pracich, zejména:

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, text véetné pfiloh,

Nafizeni vlady €.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky,

Vyhlaska MSV €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

Sdéleni FMZV &. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o bezpeénosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi
(€.167),

dale:

Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostredky
Nafizeni vlady €. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni

Nafizeni vlady ¢€. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni vliady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdrani pfed nepfiznivymi ucinky hluku a

vibraci

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi (a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu)

v platném znéni — posledni zapracované upravy 250/2014 Sb., 252/2014 Sb.

Zakon ¢&. 372/2011,0 péci o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani - posledni
zapracované zmeny: 303/2013 Sb., 60/2014 Sb.

k/ apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Stavbou nevznikaji poZadavky na upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

a orientace. Vystavbou nebudou dotéeny stavby urCené pro bezbariérové uzivani.

I/ zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
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Pfipadna dopravni opatfeni, jejichZ nutnost vznikne v souvislosti s navaZzenim materialu na stavbu,

budou pfedem projednany s odborem dopravy.

m/ stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Pfipadna dopravni opatfeni, jejichz nutnost vznikne v souvislosti s navazenim materialu na stavbu,
budou pfedem projednany s odborem dopravy. Pfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz

chodctl po chodniku. Vystavbou nebudou dotéeny stavby uréené pro bezbariérové uzivani.

n/ postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Stavba bude realizovana v jedné etapé a bude zapocata bezprostfedné po obdrzeni stavebniho

povoleni.

V Praze, dne 15.02.2017 Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova
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