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a. Uvobp

Predmétem dokumentace je feSeni pozarni bezpecnosti v ramci projektu Upravy zazemi
v objektu hajovny Lesl hlavniho meésta Prahy, ktera se nachazi v ulici K obecnim
hajovnam 275/1 v Praze — Hostivari na pozemcich ¢. 2079, 2080, 2082.

Dokumentace pozarné bezpecnostniho feSeni stavby je zpracovana ve smyslu zakona
¢.183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti, vyhlasky ¢€.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, zakona
€.133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlasky ¢.246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisli a vyhlasky ¢.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi.

Obsahuje textovou Cast vcetné vypoctové prilohy pozarniho rizika zazemi a vykresovou
prilohu.

b. PODKLADY

Projektova dokumentace predmétného projektu

Normy poZérni bezpe¢nosti staveb, zejména CSN 73 0834 — Zmény staveb, CSN 73 0833 -
Budovy pro bydleni a ubytovani, CSN 73 0802 — Nevyrobni objekty a dalsi normy navazné

C.POPIS OBJEKTU

Jedna se o nepodsklepeny, jednopodlazni objekt (cca 18 x 5,9 m) s vyuzivanym podkrovim.
Stény objektu jsou zdéng, obvodové steény nove kontaktné zateplené mineralni vinou, strop nad
prizemim tvori v Casti drevény tramovy strop se zaklopem a omitanym podbitim a v ¢asti ZB
desky nesené ocelovymi profily. Krov je dievény zatepleny SDK podhledem, krytina je plechova
TiZn.

Objekt plvodné cely slouzil jako budova skupiny OB1. V priibéhu 20.stoleti byl zménén Gcel
uzivani na stavajici stav, kdy Cast prizemi tvori zazemi a na zbylé ploSe jsou obytné prostory.
Nové bude celé prizemi slouzit jako zazemi pracovnikl a v podkrovi objektu budou dvé obytné
buriky pro zaméstnance Lesl Praha.

d. POZARNI OCHRANA

Konstrukce objektu jsou smisené, vyska z hlediska pozarni bezpecnosti je h = 3,19 m.

Upravy s ohledem na nutnost pozarniho oddéleni obytnych bunék a vytvoreni nechranéne
Unikové cesty z nich, jsou posouzeny jako zména stavby skupiny II dle CSN 73 0834.

Obytna burika slouZici pro bydleni v budové jiného Ucelu je v souladu s ¢1.3.5 CSN 73 0833
podle CSN 73 0802, tvori samostatny pozarni Usek a je vybavena zafizenim autonomni detekce
a signalizace.

Tento projekt zohledriuje pozarné nebezpecny prostor planovaného objektu zazemi
zemédélskych strojd, ktery je navrzen ve vzdalenosti min.6,99 m od obrysu stfechy reSené
hajovny a jehoZz pozarné nebezpecny prostor je uvazovan 9 m. Objekt hajovny bude v pozarné
nebezpecném prostoru upraven tak, aby vyhovoval umisténi do pozarné nebezpecného prostoru
jiného objektu.

d.1.Rozdéleni stavby do pozarni iseky, stanoveni pozarniho rizika a stupnd
pozarni bezpecnosti

Provozni zazemi bude v objektu tvofit samostatny pozarni Usek N1.1 provedeny ve I1.SPB (viz
vypoctova priloha).

Jako samostatny pozarni Usek nechranéné Unikové cesty bez pozarniho rizika N1.2/N2
v I.SPB (viz vypoctova priloha) bude vyclenéna predsini 1.01 se schodistém 1.16 a chodbou 2.01
(kvdli aniku z obytnych bunék v podkrovi).

A kazda obytna bunka v podkrovi bude tvofit samostatny pozarni Usek (N2.1 a N2.2)
provedeny ve III.SPB (dle tab. 8 CSN 73 0802 pro pv = 46 kg/m2 dle pfilohy B CSN 73 0802
pro ps = 10 kg/m2).



. Velikost poZarniho Useku obytné buriky S = cca 34 m2 nepresahuje mezni velikost dle tab.10
CSN 73 0802 (Smax = 50 x 35 m). Velikost pozarniho Useku zazemi také neprekracuje mezni
velikost, viz vypoctova priloha.

V objektu v principu nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika, protoZze v misté stavajicich
obytnych prostor je pozarni riziko zachovano a v misté, kde se provozni zazemi rozsitilo na
plochu plivodnich obytnych prostor, se poZarni riziko snizuje (viz vypoctova pfiloha).

d.2.Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci
Poznamka: v nize uvedenych pozarnich odolnostech jsou stanovené pozarni odolnosti dle

prirucky ,,Hodnoty poZ3rni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddd" CSN 73 0821 ed.2 a
udaje z technickych listd vyrobcd.

- poZarni steny a stropy

Strop v objektu je nové pozarné délici s pozadovanou pozarni odolnosti REI 30DP2.

Dfevény tramovy strop se zaklopem a podbitim s omitkou na pletivu pozarné délici
konstrukce. V souladu s ¢l.5.5.6 CSN 73 0834 je mozné jej uvazovat s pozarni odolnosti
REI 45DP2, coz je vyhovuiici.

ZB desku, vsouladu s¢&l.5.5.7 CSN 73 0834, je mozné uvazovat s pozarni odolnosti
REI 45DP1, coz je vyhovuiici, avSak nechranéné ocelové nosniky, Ize uvazovat pouze s pozarni
odolnosti R 15 (¢l.5.5.1 normy) budou na pozadovanou poZarni odolnost R 30 ochranény
obkladem (napf. ORDEXAL).

Pod schodistém (nad mistnosti Uklidu 1.15) tvofi pozarni strop certifikovany SDK podhled
s funkci pozarni stropu s pozarni odolnosti EI 30DP1.

Pozarni stény jsou zdéné. Stavajici tvori stény z CP t1.200 mm, které jsou stejné jako nové -
pricka YTONG tl.100 mm, vyhovuijici pro pozadovanou poZzarni odolnost (R)EI 30DP1.

- poZarni uzaveéry otvord

V objektu budou pozarni uzavéry EW 15DP3-C (mohou byt drevéné, ale jsou osazené
samozaviratem mezi:

- predsini m.¢. 1.01 a skladem 1.02;
- predsini m.¢. 1.01 a chodbou 1.03;

- chodbou m.¢. 2.01 a predsini obytnych bunék 2.02 a 2.05 (zde nemusi byt osazen
samozavirac);

- obvodoveé stény
Stavajici nedotcené konstrukce jsou povazovany za vyhovuijici bez dalSiho prikazu. Zazdéni
okenniho otvoru v tloust'ce stavajiciho zdiva (500 mm) je pro REW 30DP1 vyhovujici.

Zdéna sténa opatrena kontaktnim zateplenim tvofenym mineralni vinou a stérkovou omitkou
bez pozarné otevrenych ploch je, v souladu s ¢l.10.2.2a) CSN 73 0802, vyhovuijici do pozarné
nebezpecného prostoru.

- nosné konstrukce strech

Nosna konstrukce krovu musi vykazovat R 30DP3. Tyto ochranu zajistuje certifikované SDK
podkrovi.

Pfipadné viditelné profily v interiéru obytnych bunék (sloupky profilu mensiho nez
120/120 mm a nosniky profilu mensiho nez 100/100 mm budou ochranény napf. natér
DEXAERYL B Transparent nebo obklad napf. SDK).

S ohledem na planovanou vystavbu zazemi strojd a zafizeni (pfesah pozarné nebezpecného
prostoru na Cast plidorysu) a stavajici pozarné nebezpecny oken prizemi jako jiného pozarniho
Useku, budou presahy strechy pred obvodovou sténu ze spodni strany chranény konstrukci
EI 30DP1 (napr podhledy CETRIS) po celém obvodeé.

- nosné konstrukce uvnitr objektu zajist ujici stabilitu
Stavajici nedot¢ené konstrukce jsou povazovany za vyhovuijici bez dalSiho prikazu. Zazdéni
otvorll a prizdivky v tloust'ce stavajiciho zdiva (200 a 330 mm) jsou pro R 30DP1 vyhovujici.



- konstrukce schodisté
. Na stavajici drevéné schodisté slouzici pro Unik méné nez 10 osob nejsou v souladu s kap.8.9
CSN 73 0802 kladeny pozadavky na pozarni odolnost.

- stresni plast’

Pozarni odolnost stfesniho plasté EI 15 je zajisténa certifikovanym SDK podkrovim, které
zajist'uje také ochranu nosné konstrukce strechy.

S ohledem na planovanou vystavbu zazemi strojd a zafizeni bude v rozsahu presahu pozarné
nebezpecného prostoru tohoto objektu na rfeSenou hajovnu, viz vykresova priloha, krytina
pouzita ve skladbé vyhovuiici klasifikaci Broof (t3). TiZn krytina minimalni tloustky 0,4 mm
provedena na podbiti z CETRIS desek (dle tloustky lati je min.tloustka desek 24 mm) se
povazuje v souladu s prilohou A.2 CSN 73 0810 za vyhovujici.

- vnéjsi zatepleni obvodovych stén

Obvodové stény budou opatfené kontaktnim zateplovacim systémem tvoficim uceleny
vyrobek tfidy reakce na ohen A1-A2 s tepelnou izolaci z mineralni viny t.100 mm kontaktné
spojenou se zateplovanou sténou. Povrchova vrstva — stérkova omitka vykazuje index Sifeni
plamene is = 0 mm/min. Tento tepelné izolacni systém netvori pozarné otevienou plochu —
Q < 150 MJ/m2.

Takto zateplené stény vyhovuji do pozarné nebezpecného prostoru, viz vyse.

- konstrukce kominu, kourovodu a jejich casti

Stavajici nedotcené jsou povazovany za vyhovujici bez dalsiho prikazu.

Nové Casti konstrukce kominu, koufovodu a jejich ¢asti budou v souladu s §15
vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, navrzeny ze stavebnich vyrobkd tfidy reakce na
oherl nejméné A2. Vzdalenost stavebnich konstrukci z vyrobk{ tfidy reakce na ohefi B az F od
vn&jsiho povrchu plasté komina a koufovodu musi byt stanovena zkouskou podle CSN EN 1443.
Komin musi byt oznacen podle CSN EN 1443.

- tésnéni prostupd

Prostupy uvedenymi pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény systémem dle pozarni
odolnosti prgstupované konstrukce EI 30.

Prostupy ZB deskou v pfipadé maximalné 3 potrubi tfidy reakce na ohen A1-A2, vnéjsiho
prdméru maximalné 30 mm a s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou anebo
prostup jednotlivého kabelu s vnéjSim priimérem do 20 mm pozarné délicimi konstrukcemi Ize
provést dozdénim nebo dobetonovanim hmotou tridy reakce na ohen A1-A2 v tloust'ce dotéené
konstrukce. Takové prostupy musi byt vzdaleny minimalné 500 mm.

d.3.Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot
- obvodové a vnitfni stény jsou druhu DP1;
- strop nad 1.np je druhu DP2;
- nosna konstrukce stfechy je druhu DP3;
- krytina stfechy je - vyrobek tfidy reakce na ohen A1-A2;

- na povrchové konstrukce uvnitf FeSenych pozarnich usekd nejsou kladeny pozadavky
z hlediska tfidy reakce na ohen.

d.4.Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu a evakuace

ZabezpecCeni stavby Ci uzemi jednotkami pozarni ochrany v souladu s §2 vyhl.23/2008 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpist vychazi z CSN 73 0833 ve vazbé CSN 73 0802. Z hlediska
pravdépodobne doby mezi ohlaseni pozaru a zahajenim zasahu prvni pozarni jednotkou se
objekt nachazi v ¢asovém pasmu H2 dle tabulky 3 CSN 73 0802.

Objekt je pro zasah pristupny ze vSech stran, podminky pro zasah jsou jednoduché, hlavni
hasebni latkou je voda.

Rozsifené zazemi bude slouZit pro, projektem danych, 10 muz(i a 5 Zen. V obytnych burikach
budou v kazdé 2 osoby. Unikové cesty, v souladu s ¢1.9.10.2 CSN 73 0802, zacinaji na vystupu
z jednotlivych mistnosti v pfizemi a z obytnych bunék do chodby u schodisté v patre.



Osoby z pfizemi unikaji jednim smérem po nechranéné Unikové cesté lu=20m <
lumax = 27 m. Je uvazovano sunikem E =1,5x 1045 =23 osob — Sitka Unikové cesty
u=15UP > umin = 1,0 UP.

Osoby z obytnych bunék unikaji jednim smérem po schodech dolli sousednim pozarnim
usekem (N1.1/N2) bez poZarniho rizika, viz nize. Délka dnikové cesty lu = 8 m < lu,max = 20 m
(dle ¢1.5.3.3 CSN 73 0833) a Sitka, pro E = 1,5x 2+2 = 6 osob, u = 1,5 UP > u,min = 1,0 UP.

Vychod (dvefe 900 mm) na volné prostranstvi z objektu je pro E = 23+6 = 29 osob,
u=1,5UP > u,min = 1,0 UP je vyhovuijici a mlze se otvirat proti sméru uniku osob.

Na zakladé uvedenych skuteCnosti jsou unikové cesty z objektu vyhovujici. Do prostoru

predsiné 1.01 a chodby 2.01 se schodistém se doporucuje umistit svitidla s vestavénym
akumulatorem (postacuje funkénost 15 minut).

d.5.Stanoveni odstupovych a bezpecnostnich vzdalenosti. Vymezeni pozarné
nebezpecného prostoru a jeho vyhodnoceni

Nové pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach nevznikaji, a protoZe nedochazi ke
zvySeni pozarniho rizika, neméni se ani stavajici pozarné nebezpetny prostor objektu a
odstupové vzdalenosti jsou jako stavajici povazovany za vyhovujici bez dalsiho priikazu.

Nové stfesni okno nad technickou mistnosti — v pozarni Useku ve I1.SPB, kdy neni pozadavek
a pozarni odolnost stfesniho plasté pozarné nebezpecny prostor nevytvari.

Nova okna 724/936 mm vytvarii pozarné nebezpecny prostor dle nize uvedené tabulky:

Okna z podkrovi
Sitka: 724 [mm]
Vyska: 936 [mm]
Celkova emisivita: 1 [-]
Konstrukéni systém objektu: smiSeny
Vypoctové pozarni zatizeni: 46.00 [kg/m2]
Teplotni rezim: Normova teplotni kfivka
Procento pozarné otevrenych ploch: 100 [%]
Predpokladana teplota pozaru: 921.04 [°C]
Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrchu salavé 115.26 [kW/m?]
plochy):
Polohovy faktor: 0.1593 [-]
Kritickd hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (v pfimém sméru): 1.06 [m]
Pfesah radiace do stran (od krajd salavé plochy): 0.61 [m]

Vzajemnd vzdalenost oken ve stfeSe vramci jednoho pozérniho Useku je 4,25m >
0,6x (1,48+1,48) = 1,78 m — vsouladu s ¢l.10.4.8.1 CSN 73 0802 je pozarné nebezpecny
prostor stanoven pro jednotlivé otvory.

Stanoveny pozarné nebezpecny prostor nezasahuje pozarné otevienu plochu jiného
pozarniho Useku objektu (stfesni okno nad technickou mistnosti) ani nepresahuje obrys stfechy
objektu a je vyhovuiici bez dalsiho priikazu.

Dispozice objektu v Uzemi je stavajici takZe se nepredpoklada presah PNP jiného stavajiciho
objektu na reseny objekt hajovny.

UvaZovany novy objekt planovaného zazemi zemédélskych strojd, ktery je navrZzen ve
vzdalenosti min.6,99 m od obrysu stfechy feSené hajovny, ma predbézné stanoveny pozarné
nebezpecny prostor 9 m, viz vykresova priloha. Objekt hajovny bude v pozarné nebezpeéném
prostoru bez pozarné otevrenych ploch (nejsou zde okna ani dvefe) a obvodové stény a
konstrukce stfechy budou vyhovovat ¢1.10.2.2 CSN 730802 - umisténi do pozarné
nebezpecného prostoru jiného objektu (viz vyse).
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d.6.urceni zplisobu zabezpeceni stavby pozarni vodou vcéetné rozmisténi
odbérnich mist (nebo zajisténi nahrady)

Plocha pozarniho Useku se oproti stavajicimu stavu nezvétSuje, naopak ve stavajicim stavu
nebyl objekt pozarné ¢lenén. Nové je objekt clenén na pozarni Useky na plose < 120 m2. Vnéjsi
odbérni mista jsou jako stavajici uvazovany jako vyhovuijici bez dalsiho priikazu.

Od instalace vnitfnich odbérnich mist v obytnych burikach Ize v souladu s cl. 4.4b5) CSN 73
0873 upustit. Pozarni Usek zazemi vyhovi pro p x S = 2893 < 9000 dle s ¢l. 4.4b1) CSN 73 0873
- také neni vyzadovana instalace vnitrnich odbérnich mist.

d.7.Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, zhodnoceni
pFijezdu a nastupnich ploch
Pristup HZS k objektu je stavajici a predmétem projektu neni dotéen. Nastupni plochy ani
vnitini zasahové cesty nejsou pozadovany.
d.8.Stanoveni vybaveni hasicimi pristroji a dalSimi prostredky
V objektu bude k dispozici 3x PHP praskovy s hasici schopnosti 34A/183B. Umisténi hasicich
pristrojl bude provedeno v souladu s §3 vyhl.246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
d.9.Z hodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby
Technicka zafizeni v objektu jsou stavajici, pouze budou upravena dle zmény dispozice.
Objekt je vétran prirozené okny a vétracimi otvory v obvodovych sténach.
Vytapéni objektu je teplovodni, topné médiu je ohfivano pomoci stavajiciho plynového kotle
s vykonem < 70 kW. Pri instalaci a provozu tepelnych zafizeni je tfeba dbat dodrZzeni

bezpecnych vzdalenosti dle pfilohy ¢.8 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist, v souladu
s CSN 06 1008 a technickych predpist vyrobcd.

Na ZTI nejsou kladeny pozadavky z hlediska pozarni bezpecnosti.

Pfipadné upravené rozvody plynu budou z vyrobkl tfidy reakce na ohen A1-A2 DN < 50,
které mohou pozarné délicimi konstrukcemi prostupovat bez dalSich opatfeni. Poloha HUP se
nemeni.

Elektroinstalace mohou byt provedeny z béznych vodic¢l a kabell svételnych a zasuvkovych
okruhd (typ CYKY). Vypinani elektroinstalaci je v rozvadéci ve vstupnim prostoru objektu.

Zarizeni tvorici systém ochrany stavby a jejich uzivatell pred bleskem bude z vyrobk{ tfidy
reakce na ohen nejméné A2.

d.10. Stanoveni zvlastnich pozadavkt na konstrukce a hmoty

Zvlastni pozadavky na konstrukce a hmoty nejsou.

d.11. Pozadavky na pozarné bezpecnostni zarizeni

KaZda obytna burka bude v souladu s §15 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi
vybavena zafizenim autonomni detekce a signalizace. Cidla budou podle CSN EN 14064, nebo
jako hlasi¢ pozaru podle CSN EN 54.

Doporucuje se instalace Cidla také do prostoru chodby 1.03 v zazemi.

Redeny objekt nebude vybaven dalsimi vyhrazenymi pozarné bezpe¢nostnimi zafizenimi dle
84 vyhl.246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsSich predpisd.

e.ZAVER
V navrzeném feSeni pozarni bezpecCnosti jsou stanoveny zakladni podminky provadéni
stavebnich Uprav, které musi byt zohlednény v realizacnim projektu.

U vSech materiald a vyrobk{ pouzitych k realizaci stavby a slouzici pozarni bezpecnosti stavby
musi byt doloZeno vyjadreni o shodé vydané prislusnou statni autorizovanou zkusebnou CR.

UZivani stavby musi byt v souladu s §30 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisd.
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f.VYPOCTOVA PRILOHA

npn 2
npp = 0
np = 2

Pozarni vyska h [m] = 3,19
Vy&kova poloha hp [m] = 0,00
Konstrukéni systém : Smiseny (DP1 a DP2/DP3, ¢&l. 7.2.8 bl/b2)

Umisténi pozarniho uUseku: nadzemni podlazi
Pocet podlazi useku z = 1

NejniZe umisténé podlaZzi
NejvySe umisténé podlazi
PoCet uzitnych podlazi =

1
1
1

Parametry mistnosti v poZarnim Useku:

&.m &.p. Ucel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
1.03 1 chodba 3,9 5,0 0,80 2,0
1.11 1 S$atna muzi kovové sk 12,2 15,0 0,70 5,0
1.02 1 sklad 4,9 65,0 1,10 5,0
1.04 1 kanceléar 21,6 40,0 1,00 10,0
1.05 1 denni mistnost 12,8 20,0 1,05 10,0
1.06 1  kuchyn 18,6 15,0 1,05 10,0
1.12-14 1 WC a umyvarna muzi 8,6 5,0 0,70 5,0
1.08-9 1 WC a umyvarna Zeny 3,7 5,0 0,70 5,0
1.07 1 Satna zZeny kovové sk 7,5 15,0 0,70 5,0
1.10 1 technickd mistnost 2,0 25,0 1,15 2,0
1.15 1 uaklid 1,5 10,0 1,10 7,0

Parametry stavebnich otvorud v obvodovych a stfeSnich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]
1,5 1,1 1 right
2,7 1,1 1 left 2
1,7 1,1 1 left 1
1,7 1,1 1 down 2
1,3 1,1 1 up
1,3 1,1 1 up
1,5 1,1 1 down 2
1,0 1,1 1 down 1
1,3 1,1 1 down 1

POZARNT RIZIKO

S [m2] = 97,17

So [m2] = 14,01

ho [m] = 1,12

hs [m] = 2,74

Sm [m2] = 21,61

p [kg.m-2] = 29,77

an = 0,980

a = 0,960

b = 0,882

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 25,21

Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = II.

Velikost poZarniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 52,43
Nejvétsi dovolend $itrka pozarniho useku [m] 36,21
Mezni pudorysnd plocha pozZarniho Useku [m2] 1898, 65

Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z = 6



Pozarni vyska h [m] = 3,19
Vy$kova poloha hp [m] = 0,00

Konstrukéni systém : SmiSeny (DP1l a DP2/DP3, &l. 7.2.8 bl/b2)

Umisténi pozarniho useku: nadzemni podlaZzi

PoCet podlazi useku z = 2
NejniZe umisténé podlazi = 1
NejvySe umisténé podlazi = 2
PoCet uzitnych podlazi = 2

Podlazi ve vicepodlaZnim pozarnim useku:

c.p. S Spno Spno,max osoby NUC uzitné podle
[m2] [m2] [m2] 5.2.4

1 9,8 0,0 0,0 0 Ne Ano a

2 5,8 0,0 0,0 0 Ne Ano a

Parametry mistnosti v poZarnim Useku:

1.01 1 predsin 5,0 5,0
1.16 1 schodisté 4,8 5,0 0,80
2.01 2 chodba 5,8 5,0

&.m. &.p. Ucel S pn an

Parametry stavebnich otvoru v obvodovych a stfeSnich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]

S [m2] = 15,56

So [m2] = 0,00

ho [m] = 0,00

hs [m] = 2,74

Sm [m2] = 5,75

p [kg.m-2] = 10,39

an = 0,800

a = 0,852

b = 0,640

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 5,67
Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = I.

Velikost poZarniho tuseku (&l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka poZarniho useku [m] = 58,89
Nejvétsi dovolend Sitka pozarniho useku [m] = 39,44
Mezni pudorysnd plocha poZarniho Useku [m2] = 2322,73
Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z = 25

Export: NX802PRO v. 05.2009, (c) 1994-2009 Radim Bochnék,

www.bochnak.cz
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PBR - SCHEMA POZARNICH USEKU V OBJEKTU



