VYPIS MATERIALU

Venkovni plynovod
potrubi z trub polyetylénovych PE 100,SDR 11 pro plyn

potrubi z trub ocelovych Bralen

ochrannd trubka PE flexibilni Hekaplast

prechodovy spoj PE-HD/ocel - Frialen (plyn)

koleno 90 stupnu Frialen

regulator tlaku pro zemni plyn Francel

signalizaéni vodi€ z CU s plast izolaci prifez 2,5 mm2
vystraznd signaliza¢ni folie, Zlutd barva

pilifek

HUP - kulovy kohout pro plynovod

revize tlakova zkouska dle TPG 702 01

Zemni prace

hloubeni ryh Sifky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro potr.

obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim pisku
frakce 0-22 mm

loZe pod potrubi ze Stérkopisku frakce 0-4 mm

zasyp ryh se zhutnénim

Uprava povrcht

Vnitini plynovod

potrubi z trub zavitovych ¢ernych spojovanych svafovanim
dtto

dtto

chranicka
dtto

kohout kulovy pro plynovod
dtto

dtto

montaz plynoméru

rozpérka

revize a tlakovéa zkouska

40x3,7

DN 32

DN 75

USTR 40/32

W90 d40

B6

CYy

DN 20
DN 25
DN 32

DN 40
DN 50

DN 20
DN 25
DN 32

G4

G25

28m
3m

14 m

2 ks
1ks
1ks
26m
26m
stavajici
stavajici

1 kpl

12 m3

4 m3
2m3
6 m3

soucast stavby

35m
3m

3m
1m

3 ks
3 ks
1ks
3 ks
3 ks

1 kpl



Natéry
Natér potrubi synteticky do DN 50 mm 1x+1xemail 42 m

Natér potrubi synteticky do DN 5 zakladni 42 m

Ostatni - tlak. zkouska t&snosti dle CSN 1775(386441) pausal



