D.1.4.b.0 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

TECHNICKA ZPRAVA

1. UVOD

Projektova dokumentace ZTIl na akci: ,Zazemi lesniho Useku 16 - HostivaF,
K obecnim hajovnam 275/1, Praha 10 — Hostivar, ve stupni projektu pro sloucené
fizeni pro uzemni souhlas a ohlaSeni stavby, feSi nové instalace kanalizace a
vodovodu v objektu hajovny a novou venkovni kanalizaci pfipojenou na stavajici
kanaliza¢ni pfipojku a vedenou do arealu hajovny. Likvidace destovych vod bude
provedena na pozemku stavby. Objekt hédjovny slouzi jako z&zemi pro 15
zaméstnancl lesni spravy Useku 16 Hostivar s bytem hajného pro 2 osoby. Po
rekonstrukci bude zdzemi pro 15 osob zachovano. Bydleni bude rozSifeno na dva
byty zaméstnancl pro 3 osoby
Podkladem pro zpracovani byly tyto udaje:
- vykresy stavby — navrhovany stav
- situace stavby — M 1:300
- Udaje o kanalizaci a vodovodu — kopie mapy siti kanalizace a vodovodu-archiv PVK
- Gdaje o plynovodu — kopie mapy siti plynovodu — archiv P.P. a.s. Praha
- poZzadavky stavebnika a ostatnich profesi

2. BILAN CNi UDAJE

2.1. Vodovod — vypocet potfeby vody — dle Vyhlasky ¢.48/2014 SB

trvalé bydleni - po¢et osob trvale bydlicich osob 3

specificka potfeba vody 35 m3/os/rok, 96 l/os/den, 3 m3/os/més.
pracovnici lesni spravy — pocet 15 zaméstnancu

specificka potfeba vody 26 m3/zam/rok, 104 l/lzam/den, 8,7 m3/zam/més.

Potreba pitné vody
trvalé bydleni

primérna denni potfeba Qp = 96 x 3 =288 l/den

max. denni potfeba Qmax = 288x1,5 =432 l/den

hodinova " Qnod = 432/16x1,8 =49 I/hod = 0,01 I/s
mésiéni , Qmss= 3x3= 9 m3més.

roéni » Qrok = 35 x 3 =105 m3/rok

pracovnici lesni spravy
pramérna denni potifeba Qp

104 x 15 = 1560 l/den

max. denni potfeba Qmax = 1560x1,5 = 2340 l/den
hodinova ” Qhod = 2340/8,5x1,8 =496 I/lhod = 0,14 I/s
mésiéni n Qmes= 8,7x15= 131 m3més.

roéni , Qrok = 26 x 15 =390 m3/rok



Potreba pitné vody celkem
pramérna denni potifeba Qp = 288 + 1560 = 1848 |/den
max. denni potfeba Qmax = 432 + 2340 = 2772 |/den

hodinova " Qnhod = 49 + 496 = 545 I/hod =0,01+014 = 0,015 |/s
mésiéni ” Qmes= 9+ 131 = 140 m¥més.
roéni , Qrok = 105+390 = 495 m?3/rok

2.2. Kanalizace — dle CSN 756760, CSN EN 12056

Mnozstvi splaskovych vod — dle potfeby vody — Qs = 1,85 m3/den = 495 m3/rok
odtokové mnoZstvi splaskovych vod vypousténych do kanalizani pfipojky

Qw =0,7 x (25,4)Y?=3,53 I/s

MnoZstvi deStovych vod — likvidace na pozemku stavby vypousténim na terén
Qd=ixAxC i=0,2051/s 589 I/m?/rok
A plocha C soucinitel odtoku
Plocha stfechy A 149 m? , soucinitel odtoku C =1,0
Redukovana plocha celkem = 149 m?
Qd = 0,0205x 149 =3,051/s
Qdrok = 149 x 0,589 = 88 m?3/rok
Qdmes =12,4% z 88 = 10,9 m3/més
Qden = 10 900/30=36 l/den

3. STAVAJICI STAV

3.1. Kanalizace - v ulici K obecnim hajovndm je vedena kanalizace splaskovd KT
300. Pro objekt hajovny byla v pfedstihu zfizena kanaliza¢ni pfFipojka KT200,
ukonena zaslepenym hrdlem na hranici pozemku. Splaskova kanalizace v objektu
hajovny je sou€asné svedena do Zumpy, umisténé na pozemku stavby.

3.2. Vodovod - v ulici K obecnim hajovnam je veden vodovod PE 110, na ktery je
pfipojena stavajici vodovodni pfipojka PE32. Pfipojka je ukonfena vodomérem
umisténym ve vodomeérné Sachté, situované na pozemku stavby za oplocenim. Do
objektu hajovny je pfiveden venkovni vodovod PE32, ukonfeny uzavérem za
vstupem potrubi do objektu.

4. NAVRHOVANY STAV — TECHNICKE RESENI
4.1. Kanalizace — dle CSN 756760
Kanalizace v objektu hajovny bude provedena nova, v navaznosti na stavajici

kanaliza¢ni pfipojku. Pfipojka je ukon€ena pod terénem zaslepenym hrdlem.
Venkovni kanalizace splasSkova
Stavajici pripojce bude ukon&ena nové zfizenou revizni Sachtou RS1. Z této Sachty
bude vedena splaskovd kanalizace do objektu hajovny. Potrubi bude vedeno
v lomené trase, nejkratSi trasou do objektu hajovny. Na potrubi budou v lomech trasy
osazeny revizni $achty RS2-RS4. Potrubi budou uloZeao pod terénem v nezamrzné
hloubce s kryci vrstvou zeminy min. 1 m. Potrubi bude uloZzeno do vykopu §. 0,8 m
na piskové 0,1 m a bude obsypano piskem do vySe 0,3 m nad potrubi. Po pokladce
a zkousSce tésnosti bude vykop zasypan vytéZzenou zeminou a po vrstvach zhutnén.
Uprava povrchu po vykopu bude uvedena do ptivodniho stavu.
Material - potrubi kanalizace — svodna potrubi KG-Systém(PVC) Wawin SN4

- revizni $achty RS1 z betonovych prefabrikatti pro kanalizagni $achty

- revizni Sachty RS2-RS4 z PP DN 400 — zn. Wavin




Kanalizace vnit_Fni - splasSkova
V objektu budou svodna potrubi vedena pod podlahou 1.n.p. ve spadu min. 2%
k nékolika odpadim a zafizovacim predmétim umisténych v 1.n.p. Odpadni potrubi
budou vyvedena do 2.n.p. a dale nad stfechu objektu, kde budou ukonéena vétracimi
hlavicemi. Odpadni potrubi ukonend pod stropem 1.n.p. budou ukonéena
privétravacimi hlavicemi. Ve vySi 1m nad podlahou 1.n.p. budou na odpadech
osazeny Ccistici kusy. Do odpadnich potrubi budou zalsténa pfipojovaci potrubi,
vedend v draZzkéach zdiva od zafizovacich pfedmétim ve spadu min. 3%. Odvodnéni
pracky a mycky nadobi bude provedeno pomoci prackového sifénu. Odvodnéni
Ukapu od pojistovacich armatur bude pfipojeno na kanalizaci pomoci odkapéavacich
nadobek se zapachovou uzavérkou.
Odvodnéni venkovni vany na c¢isténi bot bude provedeno novym potrubim,
pfipojenym na stavajici venkovni kanalizaci, vedené do stavajici zumpy.
ZkouSky — po provedeni montéze potrubi bude provedena zkouSka vodotésnosti a
plynotésnosti potrubi.
Material - svodna potrubi pod podlahou — KG-Systém(PVC) Wawin SN4
- odpadni a pfipojovaci potrubi PP-HT Systém — Wawin
- doplrikové prvky HL

Kanalizace de$ tova
Odvodnéni stfechy objektu bude provedeno ¢tyfmi desStovymi odpady vedenymi po

venkovnich fasadach. V misté terénu bude na odpadech osazen lapa¢ splavenin
HL600. Svodna potrubi budou uloZzena pod terénem a budou vedena nejkratSi trasou
ke dvéma vsakovacim objektim. Na potrubi budou pfed zaulsténim do vsaku
osazeny filtradni Sachty FS.
Material - potrubi odpani z trub plechovych pozinkovanych

- vodné potrubi pod terénem PVC-KG SN4

- filtrani Sachta zn. Wavin

4.2. Vsakovaci objekt - dle CSN 75 9010, NTV 75 9011

DesStova voda ze stfechy objektu bude likvidovana na pozemku stavby vsakovanim.
Navrh velikosti dvou vsakovacich objektd byl proveden dle vypoctu na kriticky dést
pro srazkovou stanici Praha - Hostivaf, pfi periodicité n=0,2. NavrZzeny byly dvé
zasakovaci podzemni galerie z akumulac¢nich plastovych boxd Wavin Q-BB o
retenéni objemu 4,1 m2 z 10 boxu a o retenénim objemu 2,9 m3 ze 7 boxu.

Galerie budou uloZeny pod terénem s kryci vrstvou zeminy min. 0,5 m. UloZeni
box( bude provedeno do vykopu na Stérkové loze. Celé sestavy bude zabalena
geotextilii, obsypany a zasypany Stérkem. Do galerii bude proveden natok potrubim
DN 160 pres kanaliza¢ni filtraéni Sachtu FS DN 425. Odvzdu3néni galerie bude
provedeno potrubim vyvedenym nad terén.

Material — systém plastovych boxt Wavin Q-BB




4.2. Vodovod — dle CSN EN 806 — 1-6, 736660
Vodovodni p Fipojka — PE 32 (DN25)- stavajici — CSN 755411

Do objektu hajovny je pfivedena stavajici vodovodni pfipojka PE32, ukonfena
vodomérnou Sachtou na pozemku stavby. Pfipojka je pfipojena na vodovodni fad PE
110, vedeny v ul. K obecnim hajovnam.

Vodovod vnit_ni - CSN 736660

Za vstupem venkovniho vodovodu do objektu bude proveden vnitfni vodovod novy.
Lezaty rozvod bude veden v drazkach zdiva ke dvéma stoupacim potrubim V1 a V2,
vedenych do bytd ve 2.n.p. V 1.n.p. bude potrubi vedeno v drazkach zdiva nebo
v podlaze. Potrubi budou vedena ke vdem vytokum a bateriim umisténych v objektu.
Pro Cisténi bot pred objektem, v misté Cistici vany, bude na fasadu objektu umistén
vytok vody pro pfipojeni hadice v mrazuvzdorném provedeni.

Ohfev_vody bude zajiStén samostatné pro byty a pro zaméstnance provozu
hajovny. V 1.n.p., které slouzi provozu hajovny bude pro ohfev vody instalovan
ohfivak vody Buderus WU160 W vyhfivany plynovym kotlem Buderus Logamax plus
GB 172-14. V bytech budou umistény plynové kotle Buderus Logamax plus GB 172-
14 se zavésnym zasobnikem H65 W. Max. provozni teplota v ohfivaCich bude
nastavena na 55°C.

Mé&reni_spotfeby vody — pro provoz zaméstnancu a pro jednotlivé byty bude
provedeno méfeni spotifeby vody podruznymi vodoméry, instalovanymi na pfivodnim
potrubi do provozovny a do jednotlivych byta.
Tlakova zkouSka — po provedeni montaze vnitiniho vodovodu bude provedena
tlakova zkouska dle CSN 73 6660. Pfed uvedeni do provozu bude proveden
proplach a desinfekce potrubi
Material — vnitfni vodovod — potrubi z trub - Wavin Ekoplastik PN20

- ohfivak vody zn. Buderus Logalux H65 W, WU160 W

- izolace potrubi tepelna naviekova Mirelon PRO tl. 13 mm - potrubi ve zdi

tl. 20 mm potrubi vedena volné podél stén a stropu

4.3. Zarizovaci p Fredméty — v objektu budou pouZity zafizovaci pfedméty tuzemské
vyroby. Zachodové misy budou v zavésném provedeni s montaZznim prvkem Geberit
Kombifix. Ve sprchach budou umistény sprchové vani¢ky se zasténami. Pisoary
budou splachovany radarovymi splachovacdi. Pfesny vybér zafizovacich predmétu
bude uréen dalSim stupni PD.

5. ZAVER )
Projekt ZTI byl vypracovan dle platnych CSN, vyhldSek a technickych predpist
pro praci na vnitinich instalacich.



