DETAIL BALKONU V NAVAZNOSTI NA BALKONOVE DVERE
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Terte pod dlazbu
L 175%

DETAIL CELA BALKONU

Nové zabradli

pGsovina, zarovy zinek+natér

Systemovy lemovaci profil
z lakovaného hlintku

Systémova okapnice
z lakovaného hlinfku

Okapni pllkruhovy Zlab ~

— Vibrolisovand dvouvrstv@ betonova dlazba 400x400mm
— TerCe pod dlazbu ¢150mm — EH 12

— Ochrannd geotextilie Filtek 500

— Hydroizolace — PVC folie — Dekplan 77

— Tep. izolace — Kingspan Thermaroof TR26 LPC/FM
— Tep. izolace — Spadové kliny EPS 1505

— Pojistnd hydroizolace — Clastek 40 special mineral
— Asfaltovy natér — Dekprimer

— Stavajic nosnd Zb konstrukce stropu

— Tepelnd izolace EPS

— Zakladni vrstva se sklotext. sitovinou

— Minerdalni tenkovrstva omitka

Rozplleny terc 1,75%
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Kontaktni zateplovaci systém,

tl. 0,7mm R.S. 200mm

tl. 50mm, plnoplosné nalepit

PROJEKT

PROJEKT ZATEPLENI
A OPRAVA IZOLACi OBJEKTU

STRAZNICE JIVINY

PRAHA 6 - RUZYNE, UNHOSTSKA 914/58

INVESTOR

LESY HL. M. PRAHY

PRACSKA 1885
106 00 PRAHA 10 - ZABEHLICE

STUPEN PROJEKTU

DOKUMENTACE
PRO PROVEDENI| STAVBY

CAST PROJEKTU

D.1.1
CAST ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI

ING. OLDRICH BELINA
HVOZDANSKA 3, 148 00 PRAHA 4
+420 732 355 652

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ing. Oldfich Bélina

VKRES

DETAILY BALKONU

DATUM MERITKO

09/2015 1:5

RAZITKO CISLO VIKRESU
16

PARE €.




