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l‘ TERMONTA PRAHA a.s.

1 Identifikaéni udaje

1.1 Oznaé€eni stavby
Nazev stavby :

Cislo komunikace:
Cislo mostu :
Provozni stani€eni :
Smér stani€eni :
Misto stavby — obec :
kraj :
Katastralni uzemi :

Druh stavby :

Rekonstrukce lavky v PiSovském lese, k.u. Modfany
pési komunikace, bez oznaceni

neni stanoveno

neni stanoveno

uvazuje se smérem do Krouzovy ulice

Hlavni mésto Praha

Hlavni mésto Praha

Modfany; 728616

Rekonstrukce

1.2 Identifikaéni udaje investora - zadavatele

Nazev a adresa :

Zastoupené:

Pracovisté:
ICO:
DIC:

Kontaktni osoba:

Hlavni mésto Praha
Marianské nam. 2/2, 110 01, Praha 1

RNDr. Sté&panem, Kyjovskym, feditelem odboru ochrany
prostiedi MHMP

Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1
00064581

CZ00064581

Ing. Martin Cizek

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev a adresa :

IC:
DIC:

Projektant:

TERMONTA PRAHA a.s.
Trebohosticka 46/11

110 00 Praha 10
47116234

CZ47116234

Jan Pinkava

TERMONTA PRAHA, a.s.
Tiebohosticka 46/11, 100 00 Praha 10
E-mail: termonta@termonta.ptas.cz

Tel.: 266 752 501 ICQ: 47116234
Fax: 266 752 502 DIC: CZ47116234



l‘ TERMONTA PRAHA a.s.

2 Technicka cast

V NK lavky se nachazi dvojice horkovodniho potrubi v majetku PraZzské Teplarenské a.s.,
v provedeni klasické ocelové potrubi priaméru 377mm opatfené izolaci, ktera je
v soucasnosti znacné degradovana. Horkovod nasledné pokracuje v betonovém kanalu dale
do kolektorovych tras. Pfedmétem FeSeni &asti SO 501 je ochrana potrubi bé&hem
rekonstrukce stavajiciho mostniho objektu a nasledna vyména izolace potrubi po ukonceni
opravy mostniho objektu.

2.1 Ochrana potrubi béhem rekonstrukce lavky

V ramci objektu SO 201 bude provedeno odstranéni mostovky a odkryti horkovodu. Pfed
samotnym odkrytim potrubi horkovodu, pfi likvidaci mostovky bude potrubi horkovodu
zajisténo proti posSkozeni OSB deskami tl. 15 mm. Po dokon&eni kompletni rekonstrukce
lavky budou OSB desky sundany. Stavajici izolace bude demontovana, potrubi natfeno a
opatfeno izolaci novou.

Obdobné musi byt ochranéno potrubi v opérach (napojovacich komorach) pfi demoli¢nich
pracich a vystavbé opér.

2.2 Natéry a tepelné izolace potrubi

Po dokonéeni opravy lavky, bude stavajici poskozena izolace demontovana. Potrubi bude
oCisténo a opatfeno ochrannym natérem 1x zakladni natér a 2x synteticky natér. Rovnéz
v8echny podpéry a uloZeni budou opatfeny stejnym natérem.

Izolace potrubi je navrzena dle vyhlasky ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a
chladu. Potrubi bude opatfeno novou tepelnou izolaci z rohozi z kamenné viny tl. 140 mm.
Izolace bude dvouvrstva tl. 80 mm a 60 mm. Povrh tepelné izolace opatfen ochrannym
pozinkovanym plechem tloudtky 1mm.

3 Bezpecnost prace

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutnou podminkou dodrzovani
bezpecénostnich predpisu.

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt vSichni pracovnici stavebnich a
montaznich firem povinni dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vyroba,
montaz a zkouSeni potrubi bude provadéna pfi dodrZzeni béznych bezpecfnostnich opatfeni,
pfi montazi bude nutno dodrzovat bezpecnostni opatieni, ktera stanovi zakon &. 309/2006
Sb., v plathém znéni, nafizeni vlady €. 591/2006, nafizeni vlady €. 362/2005, nafizeni vlady
¢. 101/2005 Sb. a dalsi souvisejici zakonné a podzakonné predpisy a normy v platném
znéni.

TERMONTA PRAHA, a.s. Tel.: 266 752 501 ICQ: 47116234
Tiebohosticka 46/11, 100 00 Praha 10 Fax: 266 752 502 DIC: CZ47116234
E-mail: termonta@termonta.ptas.cz



l‘ TERMONTA PRAHA a.s.

VSichni zuc€astnéni pracovnici musi byt jeSté pfed zahajenim praci prokazatelné
seznameni v potfebném rozsahu s pfedpisy pro zajisténi bezpelnosti prace, bezpeénosti
technickych zafizeni a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

VSechny osoby, které se budou pohybovat na stavb&, musi byt seznameny s riziky na
daném stavenisti a pracovisti, v€etné specifickych rizik vyplyvajicich ze stavebni Cinnosti
ostatnich zhotovitell a musi byt pouceny o zplsobu bezpeéného chovani a o ochrané pred
plUsobenim rizik. VSechny osoby musi byt povinny pouzivat pfi pohybu a pfi praci na
stavenisti pfedepsané ochranné osobni pracovni prostfedky v souladu s nafizenim vilady ¢.
495/2001 Sb.

Prace na stavenisti sméji byt konany jen fyzickymi osobami, které splfiuji pozadavky
odborné a zdravotni zpusobilosti, jejich pfitomnost na stavenisti musi byt evidovana.
Pracovnici vykonavajici odbornou c¢innost pfi obsluze stroji a zafizeni musi mit platné
opravnéni pro obsluhu téchto zafizeni a strojli. Stroje a zafizeni musi mit platné osvédceni
o technické zpuisobilosti, zdvihaci zafizeni platnou zkousku podle CSN 27 0142:2014.

Stavenidté musi byt ohrazeno nebo jinak zabezpeéeno proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob a to i v mimopracovni dobé. Hranice stavenisté v zastavéném uzemi musi byt
souvisle oplocena do vysky nejméné 1,8 m, pfi provadéni kratkodobé prace, Ize ohrazeni
provést zabradlim skladajicim se alespori z horni tyCe upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich
sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe, s bezpelnostnim vystraznym znacenim varovani
pfed pfislusnym rizikem nebo nebezpecim, upevnénym ve vySce horni ty€e zabradli. U praci
provadénych na pozemnich komunikacich, kde nelze z provoznich nebo technologickych
divodl ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa,
napfiklad Fizenim provozu nebo stfezenim. Ohrazeni staveni$té na vefejnych prostorach
musi umoznovat bezpeény pohyb i osobam s pohybovym a zrakovym postizenim.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaeny dopravnimi znackami. Zhotovitel urci
zpusob zabezpeceni stavenisté proti vstupu a vjezdu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznacCeni hranic stavenisSté tak, aby byly zfeteln& rozeznatelné i za snizené viditelnosti.
Zakaz vstupu nebo vjezdu nepovolanym osobam musi byt vyznaen vystraznymi
bezpecnostnimi znackami na v8ech vstupech, vjezdech a na pfistupovych komunikacich,
které k nim vedou.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén pofadek a bezpecény stav
pracovisté a dopravnich komunikaci. Na pracovisti musi byt zajisténa odpovidajici intenzita
umélého osvétleni, nebude-li denni osvétleni dostatecné. Docdasna elektricka zafizeni na
stavenisti musi splfiovat normové pozadavky, musi byt zabezpedena proti neopravnéné
manipulaci a musi byt podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych
intervalech. NepouZivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi na
stavenisti nebezpeci padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Stavenidté musi byt vybaveno prostfedky pro poskytnuti I. pomoci a mobilnimi hasicimi
pfistroji a hasebnimi prostfedky podle vyhlasky &. 246/2001 Sb., ve znéni vyhlasky ¢.
221/2014 Sb.
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l‘ TERMONTA PRAHA a.s.

Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni skladovat material, narfadi a stroje a
organizovat prace a pracovni postupy tak, aby nevzniklo nebezpeci ohrozeni osob, majetku
nebo Zivotniho prostiedi na stavenisti, popfipadé v jeho bezprostiedni blizkosti. Dojde-li v
pribéhu praci ke zméné podminek, musi zhotovitel zajistit provedeni nezbytné zmény
technologickych postupl nebo prerusit praci, jakmile by jeji dalsi pokracovani vedlo k
ohrozeni zivotl nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k
ohroZeni majetku nebo Zivotniho prostfedi.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné nechat vytyCit na trase stavby pladorysné i
vySkové umisténi stavajicich podzemnich vedeni jejich spravci - provozovateli. Zhotovitel
pak musi provést odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych spravci -
provozovateli téchto vedeni nebo spravci - vlastniky jinych dotéenych staveb &i zafizeni a
béhem provadéni praci tato opatifeni dodrzovat. Zemni prace musi byt provadény v souladu
s nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. a pfedpisy souvisejicimi. Stény vykopud musi byt zajistény
proti sesuti zeminy podle stavebni Casti projektu, napf. s pouzitim pazicich systému pro
vykopy dle CSN EN 13 331-1 a CSN EN 13 331-2. Musi byt dodrzovan zékaz vstupu osob
do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopUl, pokud jejich stény nejsou zajiStény proti
sesuti. Vykopy musi byt zakryty nebo ohrazeny a oznadeny vystraznym bezpecCnostnim
znacenim zdkazu pfistupu osob do prostoru ohroZzeného padem do hloubky. Pfechody a
prejezdy pfes vykopy musi byt dostate€né unosné a upevnéné.

V pfipadech vymezenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni, musi byt pfed
realizaci stavby stanoveny dalSi konkrétni podminky pro zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi provadéni stavby v planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Veskery odpadni material vznikly béhem vystavby bude roztfidén dle zakona ¢. 381/2001
Sb. a poté odvezen k likvidaci na mista pro to uréena. Kovové ¢asti (smésné kovy - tf. 17 04
07) budou pfepraveny do sbérny druhotnych surovin, nebo kovosrotu, zbytky ostatnich
materialu (izolacni materialy - tf. 17 06 04; vytéZzena hlusina - tf. 17 05 06; beton - tf. 17 01
01; asfaltové smési - tf. 17 03 02; plasty - tf. 17 02 03 a dfevo - tf. 17 02 01) budou odvezeny
na ufedné povolenou skladku.
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