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VSeobecné udaje:

Investor : Lesy h.l.m. Prahy, Pracska 1885, Praha 10
Stupen dokumentace : US + OHS

Adresa akce : Vodni nadrz Hostivar, Praha 10, Hostivar
Cislo zakazky: 2/1/17

Datum: |. 2017

1. Uvod:
Pfedmétem tohoto projektu je elektroinstalace novostavby domku
velina

2. Vychozi podklady:

- Stavebni plany stavby
- Podklady zuc€astnénych profesi
- Platné normy a vyhlasky

3. Napojeni na stav. arealové rozvody nn :

Stavajici kabelova pfipojka pro
véz technologie vede pod planovanou stavbou velina, proto bude nutno tuto jeji
Cast prelozit, pomoci typovych kabelovych zemnich spojek a nového shodného
kabelu(typ kabelu nutno upfesnit), mimo padorys stavby tak aby nebyl naruSen
provoz véze technologie. Pro objekt velina(rozvodnici R-V) bude provedena nova
kabelova pfipojka z rozvodnice véze, do které bude doplnén novy jistic 3Bx25A.
V pfizemi velina, v mistnosti centraly, bude umisténa elektrocentrala ktera bude
slouzit jako nahradni zdroj napajeni pro potfebnou €ast technologie véze. Z
ovladaaciho panelu centraly bude veden novy napajeci(zalohovany) kabel pro
véz technologie. Pfelozka i nové pfivodni kabely budou vedeny ve vykopu, pod
zpevnénou plochou v kabelovych chranickach a budou ukonceny v hlavni
rozvodnici objektu R-V, v mistnosti centraly v pfizemi objektu a ve stavajici
rozvodnici véze. Spole¢né s kabely bude ve vykopu uloZen novy uzemrovaci
pasek FeZn 30/4 mm. Z R-V bude provedeno pfipojeni rozvodnice patra R-V.1,
bézné obvody pfizemi a dale pfipojeni ovladaci skfifky elektrocentraly. Tato
bude slouzit jako nahradni zdroj napajeni véze — z ovladaciho panelu elektro
centraly bude veden novy napajeci kabel CYKY4x10 do véze, kde bude
provedeno pfepojeni napajeni potfebné technologie véZe na tento novy kabel.
Kabel bude veden ve spoleéném vykopu soubé&zné s novym kabelem pro R-V.
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Technické reseni :

4. Popis :
Veskeré elektroinstalace silnoproud objektu velina budou napojeny
z novych rozvodnic R-V v pfizemi a R-V.1 v patfe.

5. Opatieni v pripadé pozaru :

VeSkeré prostupy kabell pfes pozarné délici
konstrukce hranic pozarnich usekul(z mistnosti centraly do sousednich prostor ob;.
velina) budou utésnény pozarnimi ucpavkami s poZzadovanou pozarni odolnosti a
stupné hoflavosti nejvySe C1. Ve vSech prostorach budou protipozarni €idla, na
fasadé objektu bude signalni siréna, pfipojena na systém EZS.

6. Energeticka blance :

druh odbéru instalovany  souCasnost  soucasny
piikon kW piikon kW

osvétleni 0,3 0,6 0,2
VO arealu 0,9 1 0,9
vaieni 2,0 0,6 1,2
bézné zasuvky 3,0 0,3 0,9
TUV 2,5 0,8 2,0
UT 3,0 0,8 2,4

celkem 11,7 7,6

Pro soucasny pfikon 7,6 kVA bude, s rezervou, hodnota jisténi vyvodu
pfivodniho kabelu(CYKY4x10) ze stavajici rozvodnice véze 3Bx25 A.

7. Ochrana pred urazem elektrickym proudem.

Ochrana pfed Urazem
elektrickym proudem bude provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
automatickym odpojenim od zdroje.

Ochrana automatickym odpojenim od zdroje bude provedena v soustavé TN-
S. ZvySena ochrana bude provedena pospojovanim a proudovymi chranici
s rezidualnim proudem max. 30 mA.

U rozvadéCe R-V bude instalovana hlavni ochranna pfipojnice stavby objektu

(HOP), kde budou spojeny nezive casti a vodice PEN a PE celého objektu
v souladu s pozadavky CSN 33 2000-4-41 ed. 3. Tato pfipojnice bude propojena
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s uzemnénim obj. Bude doplnéno uzemnéni z HOP do podruzné rozvodnice v
patfe R-V.1 vodi¢em CY 10.

8. Vnéjsi vlivy :

. .V celém objektu budou vnéjsi vlivy normalni ve smyslu
CSN 33 2000-1 a CSN 33 2000-5-51.

Teplota okoli AA4 -4°C ..... +40°C
Vlhkost ABS Prostory chranéné pied atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty
Nadmoftska vyska ACI <2000 m

Vyskyt vody ADI1 Zanedbatelny
Cizi télesa AEl Zanedbatelny
Koroze AF1 Zanedbatelny
Mechanicky naméahani (rdz) AGlI Mirny

Vibrace AHI1 Mirné

Rostlinstvo AK1 Bez nebezpeci
Zivogichové ALl Zanedbatelny
Zareni (a jina nebezpeci) AM1 Zanedbatelné
Slunecni zafeni AN1 Zanedbatelné
Seismicita AP1 Zanedbatelna
Bourkové ¢innost AQ2 Nepiimé ohrozeni
Pohyb vzduchu ARI Pomaly <Im/s
Vitr AS1 Maly <20 m/s
Schopnost lidi BA2 Déti

Dotyk osob s potencidlem zemée BC2 Vyjimeény
Podminky tuniku BDI Snadny tinik
Latky v objektu BE1 Nebezpedi pozaru
Stavebni materialy CAl Nehotlavé
Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci

Vnéjsi vlivy ve venkovnich prostorach jsou s prihlédnutim k CSN 33 2000-7-714

stanoveny takto:

Teplota okoli AA2, -40°C ..... +5°C
AA4 -4°C ..... +40°C

Vlhkost AB2a Relativni vlhkost mezi 5% a 100%
AB4

Nadmoiska vyska ACI <2000 m

Vyskyt vody AD3 Vodni tiist

Cizi télesa AE3 Velmi malé predméty

Koroze AF1 Zanedbatelny vyskyt

Mechanicky naméhani (rdz) AGI1 Mirny

Vibrace AHI1 Mirné

Rostlinstvo AK1 Bez nebezpeci

Zivocichové AL1 Zanedbatelny

Zareni (a jind nebezpeci) AMI1 Zanedbatelné

Slunecni zafeni AN2 Normalni

Seismicita AP1 Zanedbatelna

Boutkova ¢innost AQ2 Neptimé ohrozeni

Pohyb vzduchu ARI1 Pomaly <lm/s

Vitr AS1 Maly <20 m/s

Schopnost lidi BA2 Déti
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Dotyk osob s potencidlem zemé BC3-4 Zanedbatelny
Podminky uniku BDI1 Snadny nik

Latky v objektu BEI1 Zanedbatelny

Stavebni materialy CAl Nehotlavé

Konstrukce budovy CB1 Zanedbatelné nebezpeci

Ve venkovnim prostoru jsou podle tabulky 32-NM3 CSN 33 2000-3 vzhledem
k vlivu AD3 vnéjsi vlivy zvlast’ nebezpeéné. Budou eliminovany v souladu s
pozadavky CSN 33 2000-5-51 a CSN 33 2000-7-714 takto:

Minimalni kryti svitidel, instalaénich pfistroju a zafizeni v mistnosti centraly bude
IP65, ostatni pfistroje v pfizemi obj. Velina IP 43. Zasuvky 230V/16A a
3x230/400V budou opatfeny proudovymi chranici s citlivosti do 30 mA.

Vnéjsi vlivy byly stanoveny odbornou komisi v tomto slozeni:
Predseda: M. Mares - projektant elektro
Clenové: ing.arch. Lucie Odehnalova Lhotova

9. Ochrana pred prepétim :

Bude provedena podle pozadavki CSN 33 2000-
1, CSN 33 0040 (ekvivalent IEC 664-1) a souvisejicich norem. V rozvadé&&ich
budou osazeny pFepétové ochrany B+C podle VDE 0675 &ast 6 (Tfida | podle
CSN EN 61643-11). Zasuvky pro PC budou obsahovat pfepétovou ochranu tfidy
D. (tfida svodicu Il podle IEC 61643-1).

10. Rozvadéce jejich umisténi
Pocet a umisténi rozvadécul je patrny z vykresu
podlazi - 1.NP pfizemi v mistnosti centraly R-V, 2. NP patro R-V.1.

11. Rozvody :

Hlavni napajeci rozvody novych elektroinstalaci budou provedeny
médénymi kabely a vodiCi. Kabely budou vedeny pfevazné pod omitkou a v
prostoru podhledd SDK na kabel. rostech/korytkach v prickach SDK v el.
instalacnich trubkach PVC. V mistech s nebezpelim mechanického poskozeni a
pfi ukladani do podlah budou kabely chranény pancéfovymi ocel/plastovymi
trubkami.

12. Osvétleni + ovladani :

Osvétleni vSech vnitfnich prostor je interiérové, osvétleni
provoznich prostor — denni mistnosti, skladu, centraly a pfisluSenstvi je
provedeno tak, aby splnilo pozadavky CSN-EN na pozadované intenzity osvétleni
danych prostor a je navrzené, v€etné typu svitidel, dle vypoctu osvétleni. Umélé
osvétleni vSech vnitfnich provoznich prostor objektu bude feSeno pouzitim
zarivkovych/LED stropnich a nasténnych svitidel rozmisténych v potfebnych
podtech tak aby bylo dosazeno pozadovaného osvétleni dle pozadavkd CSN a
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pozadavku provozu jednotlivych prostor. Pro osvétleni jednotlivych pracovist 100
- 300 Lx. Osvétleni pomocnych prostor (100 — 200Lx), skladl, chodeb a soc.
zarizeni bude feSeno obdobné dle pozadavkld provozu a charakteru interiéru
danych prostor. Typy svitidel nutno upfesnit dle pozadavku investora a nabidky
dodavatele. Venkovni osv. pomoci svitidel v provedeni pro venk. prostfedi (min.
IP 43)na fasadé, IP 67 v mistnosti centraly. BéZné rozvody osv. 230 V jsou
provedeny kabely CYKY(L)2-5x 1,5 mm, pro venkovni osvétleni jsou chranény
pomoci typ. proudovych chrani€d s vyb. proudem 30 mA v rozvadécCich
jednotlivych podlazi.

Ovladani osvétleni béznych provoznich prostor je uvazovano mistni pomoci
typ. vypinacl a prepinacl ABB. Pfipadné svorkovani bude provadéno pod
vypinaci — omezeni poctu rozbocnych krabic. VySky mistnich spinaci osv. cca
120 cm, dle pozadavkl FeSeni interiéru. Venkovni osvétleni bude spinano ru¢né
a automat. pomoci PIR Cidla.

Venkovni osvétleni arealu bude provedeno pomoci 7 ks typovych
sadovych sloupktu VO, osazenych 7 ks svitidly LED(sodikové). Svitidla budou
pfipojena na samostatny vyvod rozvodnice R-V, spinany pomoci sv. Cidla na
fasadé a ¢asového spinace v rozvodnici. Pfipojeni bude kabelem CYKY4x6, ktery
bude veden ve vykopu spolecné s uzemnovacim paskem FeZn 30/4mm.

13. Nouzové osvétleni :

V prostorach provozu, denni mistnosti a centrale bude
nouzove osvétleni. Budou pouzita typ. zafivkova svitidla 230V, 11W s trvale
dobijenymi vlastnimi akumulatory, a automatickym zapnutim pfi vypadku
napajeni s dobou sviceni min. 30 min. Jednotliva svitidla budou doplnéna vzdy
cedulkou(fluorescenéni) ukazujici smér uniku.

14. Zasuvkové rozvody :

Ve vSech prostorach obj. budou provedeny poZadované
technologické rozvody pro pfipojeni pevné instalovanych el. zafizeni VZT,
zasuvkové rozvody zasuvek 230 V, 16 A. VSechny nové zasuvkové rozvody jsou
provedeny kabely CYKY3c x 2,5 mm — vSechny zasuvky 230 V, 16A, a jsou
chranény pomoci typ. proudovych chrani€i s vyb. proudem 30 mA. Vyska
zasuvek nad podlahou ve vSech prostorach bude cca 120 cm, pouze v deni
mistnosti personalu je dle feSeni interiéru — cca 40 cm, u kuch. Linky 120 cm.

15.VZT + UT + TUV :

Silové napdjeci pfivody pro zafizeni VZT je maly ventilator
odtahu WC . Bude pfipojen na svételny obvod, spinani se svétlem s relé dobéhu
v krabici pod spinaCem. Topeni v denni mistnosti a WC pomoci el. pfimotopnych
panell, TUV — el. AKU boiler 230 V, 2,5kW.
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16. Hromosvod :
tfida ochrany pred bleskem — IV
bezpeclna oddélovaci vzdalenost — 0,3 m.

Vnéjsi ochrana pred bleskem — hromosvod : na ploSe rovné stfechy budou
2 ks jimaci Al ty¢e 100 cm, po celé délce atiky bude vedeno jimaci vedeni dratu
AL 10 mm, tyto jimacCe budou doplnény jimacim vedenim po rovné €asti stfechy.
Tyto jimace budou poskytovat ochranny prostor pro cely objekt a budou pfipojeny
na 2 ks svodu. Svody budou pfipojeny na nové uzemnéni — pasek nerez
30/3,5mm zaloZzeny do vykopu zakladu stavby, jimek a vykopld. Na rozich
stfechy budou pomocné jimace(8 ks) z dratu Al 10 mm které budou propojeny s
jimacim vedenim dratu Al 10 mm. Pro systém antén na stfeSe bude nutno
zkontrolovat jejich umisténi v ochranném prostoru nové instalovanych jimacu
hromosvodu, pfipadné tyto dle potfeby upravit, pfidat novy jimaC nebo na stozar
antén osadit oddaleny/izolovany(HVI) jimac(ty€¢) k soustavé antén. Celkova
hodnota odporu uzemnéni musi byt max. 5 ohmd.

Vnitini ochrana : vnitfni ochrana el. rozvodl bude provedena pouzitim
svodicu bleskovych proudl a prepétovych chrani€l na pfivodnich kabelech v
rozvodnicich R-V a R-V1 (stupen 2 a 3). Jemnou ochranu konkrétnich spotfebicu
(stupeni 4) budou zajiStovat svodiCe pfepéti v jednotlivych zasuvkach 230 V, 16
A. Obdobné budou chranény pfivodni kabely od anteny v mistech vstupu do
objektu. VeSkery hromosvodny material, v€éetné svodicu bleskovych proudu a
prepéti, budou zn. Sohn+Ddhne.

Celé provedeni ochrany obj. pfed nezadoucimi ucinky blesku a prepéti bude
provedeno dle pozadavki CSN EN 62305 a CSN 33 2000-5-54.

17. Rozvody slaboproud :

V ramci praci budou provedeny rozvody
slaboproudych vedeni — rozvody pro telefon/DAT PC, jednotlivé typové zasuvky
telefont/DAT PC budou v denni mistnosti. Na stfeSe obj. bude, dle pozadavku
uzivatele, umisténa nova anténa pro pfijem signalu internetového pfipojeni.
Anténu nutno umistit do ochranného prostoru hromosvodu na stfeSe. Dale bude
proveden systém EZS pomoci prostorovych Cidel pohybu, dopinénych Cidly EPS.
V mistnosti centraly bude ustfedna EZS s GSM modulem pro mozZnost predani
zpravy na vybrana Cisla GSM.

18. Zaver :

Veskeré vnitini kabelové rozvody budou provedeny s ohledem na
stavebni feSeni, charakter interiéru jednotlivych prostor, pozadavky predpis(
EMC (elekto-magnetické kompatibility), ochrany pfed pfepétim a pozarni
bezpecnosti/odolnosti jednotlivych rozvodd — kabely s jadry Cu s izolaci v
provedeni pro dana prostfedi a namahani. Hlavni rozvody silnoproudych
vedeni budou v prostorach vyhrazenych kabelovych rozvodl - tras vedeni
silnoproud, pfi soubéhu a kfizeni vedeni silnoproud s vedenim slaboproud je
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nutno dodrzet min. potfebné odstupy(30 cm), koncové rozvody jednotlivych
obvodu v mistnostech pod omitkou, v prostoru SDK a nad podhledem, pfipadné
v podlaze v el. Instal. trubkach. Veskera elektroinstalace bude provedena dle
platnych CSN - EN, predpist PO a platnych pfedpis o bezpe&nosti prace.

PFi praci budou dodrzovany bezpeénostni predpisy, zvlasté CSN 34 3100 —
Bezped&nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich (CSN EN
50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich) a souvisejici normy a
vyhlasky (324/92 Sb. o bezpecnosti pfi stavebnich pracich). Budou pouzZity
materialy a vyrobky vyhovujici zakonu €. 22/97 Sb., ve znéni novely 71/2000 Sb.
a pfislusnym nafizeni vlady.(Prohlaseni o shodé) v platném znéni.
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