STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ
Velín Hostivařská přehrada
Vodní dílo Hostivař – pozemek 2218/2 a 2134/5
Vypracovala: Ing.arch. Lucie Odehnalová Lhotová
Datum: V Praze, dne 19.2.2017

1. POPIS ÚZEMÍ
Řešená denní místnost obsluhy vodního díla Hostivař se nachází ve 2NP objektu velína. Objektu nestíní žádné sousední objekty, objekt se nachází ve volném prostoru. Jeho důležitým parametrem je dobrý výhled na vodní dílo Hostivař a na vjezdovou bránu, i z tohoto důvodu mu nesmí stíní žádné sousední objekty.

2. POSUZOVANÁ MÍSTNOST

Jedná se o místnost 2.2 ve 2NP objektu. Její světlá výška je proměnlivá od 2,4m do 2,86m. Objekt je zastřešen pultovou střechou. Koeficienty odrazu světla se uvažují standardní, tj. stěny 0,5, strop 0,7 a podlaha 0,3. Znečištění exteriéru se uvažuje průměrné.
3. PODKLADY

- výkresová dokumentace

- ČSN 73 0580-1 – DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV

- PSP Nařízení . 10/2016 Sb. hl.m. Prahy

- výpočetní program Building Design Wdls 5.0.72

4. PARAMETRY VÝPOČTU
•činitel odrazu světla stěn ve všech místnostech se uvažuje 0,5

•činitel odrazu světla stropu ve všech místnostech se uvažuje 0,7

•činitel odrazu světla podlahy ve všech místnostech se uvažuje 0,3

•okna se uvažují čirá s izolačním dvojsklem o světelné propustnosti 1 skla 0,92

•koeficient konstrukce otvoru oken byl stanoven 0,7

•činitel odrazu okolního terénu se uvažuje 0,2

•znečištění exteriéru se uvažuje jako „průměrné“ a prostředí interiéru jako čisté

•interval údržby interiéru se uvažuje 36 měsíců
•výška srovnávací roviny je 0,9nad podlahou
5. VÝPOČET
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6. ZÁVĚR

Z výše uvedeného vyplývá, že minimální hodnoty denního osvětlení jsou v místnosti bez problému  splněny  a jsou  v souladu s ČSN 73 0580-1 i Pražskými stavebními předpisy.
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