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a.Uvobp

Pfedmétem dokumentace je feSeni poZzarni bezpeénosti v rdmci projektu novostavby objektu velinu vodniho dila -
pfehrady HostivaF na pozemcich 2218/2 a 2134/5 v k.u. Hostivar.

Dokumentace pozamé bezpecCnostniho feSeni stavby je zpracovana ve smyslu zékona ¢.183/2006 Sb. ve znéni
pozdgjSich predpist, vyhlasky ¢.10/2016 Sh. hl. m. Prahy, zakona ¢.133/1985 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlasky
€.246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky ¢.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisli pro sloucené fizeni
Uzemni souhlas a ohlaseni stavby.

Obsahuije textovou ¢ast a situaci s vykreslenim pozarné nebezpecného prostoru stavby

b. PODKLADY

Projektova dokumentace pfedmétného projektu
Normy pozami bezpeénosti staveb, zejména CSN 73 0802 — Nevyrobni objekty a dalsi normy navazné

c.POPIS OBJEKTU

Novy objekt bude ndhradou za stavajici nevyhovujici objekty skladu lodék a velinu, které jsou v nevyhovujicim
technickém stavu. Objekt bude vyuzivan v 1np jako skladovaci plocha (lodka s ruénim viekem, zakladni havarijni prostfedky
— norné stény, vapex, sitky na sbér sorbetu, ledové haky) a misto pro umisténi nahradniho zdroje — elektrocentraly. 2np
bude slouzit jako velin obsluze areélu a v pfipadé povodné jako misto pro povodrfiovou komisi.

Novy objekt bude dvoupodiazni objekt s plochou stfechou. V dispozici 1.np je sklad lodék a elektrocentrala ve 2.np pak
velin. Horni patro je pfistupné po venkovnim schodisti z pororostu.

Spodni patro je Zelezobetonové stény 11.200 mm s kamennym obkladem a 7B stropni deska tl.150 mm. Cel4 konstrukce
horni stavby bude feSena jako dievostavba (dfevéné ramy s OSB oplasténim aizolaci z mineralni vaty). Vnitni pficky ve
2np jsou sadrokartonové s dvojitym oplasténim. Stiecha je pultova, krytina je TiZn.

d. POZARNiIi OCHRANA

S ohledem na nastavbu jsou konstrukce objektu hoflavé a vySka z hlediska pozarni bezpecnosti je h = 2,70 m..

d.1. Rozdéleni stavby do pozarni useky, stanoveni pozarniho rizika a stupiili pozarni bezpecnosti

Kazdé podlazi objektu bude tvofit samostatny pozarni Usek (elektrocentrala s integrovanou nadrzi neni zaloznim zdrojem
zajistujicim pozarni bezpecnost objektu — jeji mistnost nebude pozarné vyc€lenéna).

1.np tvofi jeden poZarni Usek ve ¢tvrtém stupni pozarni bezpecnosti N1.1-IV (viz vypodtova pfiloha);
2.np tvofi jeden poZarni Usek ve druhém stupni poZarni bezpeénosti N2.1-II (viz vypoctova pfiloha);

Velikost poZarnich useki < 30 m2 nepiekracuje mezni velikost (viz vypoctova pfiloha).

d.2. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci

Poznémka: v niZe uvedenych poZamich odolnostech jsou stanovené pozarmni odolnosti dle pfirucky ,Hodnoty poZami odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokédi” CSN 73 0821 ed.2 a udaje z technickych listi vyrobcd.

- poZarni stény a stropy

PoZarni stény nejsou.

Pozamni strop tvofi ZB deska tl.150 mm, ktera je pro pozadovanou pozarni odolnost REI 60 vyhovuijici pii osové
vzdalenosti vyztuze (od povrchu) 20 mm, coz bude dodrzeno.

- poZarni uzévéry otvori

Nejsou

- obvodove stény

ZB obvodové stény 1.200 mm jsou pro poZadovanou pozarni odolnost REW 60 vyhovujici pfi osové vzdalenosti vyztuze
(od povrchu) 10 mm, coz bude dodrZeno.

Obvodové stény 2.np (stény oplasténé OSB deskami - z interiéru OSB Pyrotite tl.15 mm a z exteriéru OSB Superfinish
ECO .16 mm, nosné dievéné hranoly 60/120 a mezery vyplnéné mineralni vinou) jsou dle referenénich konstrukci
Kronospan, vyhovuijici pro pozadovanou poZarni odolnost REW 15 (udavana pozarni odolnost REI 45), ale jako konstrukce
druhu DP3 budou hodnoceny jako zcela pozarné oteviené plochy.
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- nosné konstrukce stfech

Nosniky pultové stfechy z profilt 60/120 mm jako nosna konstrukce stfechy jsou vyhovujici pro pozadovanou pozarni

odolnost R15.

- nosné konstrukce uvnitf objektu zajistujici stabilitu
Vnitini nosne stény v objektu nejsou navrzeny.
Nosné konstrukce stropu nad 1.pp tvofena ZB deskou pozérniho stropu, viz vye..

- konstrukce schodist

Na vn&j$i schodisté slouzici pro tinik méné& nez 10 osob nejsou v souladu s kap.8.9 CSN 73 0802 kladeny pozadavky na

pozarni odolnost.
- stfedni plast

Pozarni odolnost stfesniho plasté nad pozamim Usekem ve I1.SPB (pfi pv<50 kg/m2) neni pozadovana.
TiZn krytinu je mozné povazovat za vyhovujici pro klasifikaci Broof(t1) viz pfiloha A CSN 73 0810 .

- vnéjsi zatepleni obvodovych stén

Neni navrzeno.

- konstrukce kominu, koufovodu a jejich ¢asti
V souladu s §15 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisd, budou konstrukce kominu, koufovodu a jejich ¢asti
navrZeny ze stavebnich vyrobku tfidy reakce na ohef nejméné A2. Vzdalenost stavebnich konstrukci z vyrobku tFidy reakce
na oheri B az F od vnéjsiho povrchu pla$té komina a koufovodu musi byt stanovena zkouskou podie CSN EN 1443. Komin
musi byt oznagen podle CSN EN 1443.

- protipoZarni tésnéni prostupt

Prostupy pozarmim stropem mezi 1-2.np budou protipozarné utésnény systémem s pozarni odolnosti El 45 (dle pozarni
odolnosti prostupované konstrukce).
Prostupy ZB deskou v pfipadé maximalné 3 potrubi tfidy reakce na ohefi A1-A2, vngjsiho priméru maximainé 30 mm a
s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou anebo prostup jednotlivého kabelu s vnéj§im prdmérem do 20 mm

pozarné délicimi konstrukcemi Ize provést dozdénim nebo dobetonovanim hmotou tfidy reakce na oheri A1-A2 v tloustce

dotéené konstrukce. Takové prostupy musi byt vzdaleny minimainé 500 mm.

d.3. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

- stény a strop nad 1.np jsou druhu DP1;
- stény 2.np v€etné nosné konstrukce stfechy jsou druhu DP3;
- stfeSni krytina je material tfidy reakce na oherl A1-A2;

- na povrchové konstrukce nejsou kladeny poZadavky z hlediska tfidy reakce na ohefi.

d.4. Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu a evakuace

Zabezpeceni stavby Ci Uzemi jednotkami pozarni ochrany v souladu s §2 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu
vychazi z CSN 73 0833 ve vazbé CSN 73 0802. Z hlediska pravdépodobné doby mezi ohlaseni poZaru a zahajenim zasahu
prvni pozarni jednotkou se objekt nachazi v Easovém pasmu H2 dle tabulky 3 CSN 73 0802.

Objekt je pro zasah pfistupny ze vSech stran, podminky pro zasah jsou jednoduché, hlavni hasebni latkou je voda.
Zatatek NUC z objektu dle &.9.10.2 CSN 73 0802 je na vychodu na volné prostranstvi, coz je vyhovujici.

d.5. Stanoveni odstupovych a bezpe¢nostnich vzdalenosti. Vymezeni pozarné nebezpe¢ného prostoru a

jeho vyhodnoceni

Pozarné nebezpelny prostor od pozarné otevienych ploch zasahuje do vzdalenosti uvedenych niZe v tabulce.

Dvefe ' Vrata skladu Ni2§|’ podélna Vy§éi podélna PFitné fasady

elektrocentraly 1.np| 1.np fasada fasada
Sitka: 900 3400 6400 6400 3400 [mm]
Vyska: 2000 2300 2423 2876 2650 [mm]
Celkova emisivita: 1 1 1 1 1 [
Procento séalani: 100 100 100 100 100 [%]
Konstrukéni systém objektu: hoflavy hoflavy hoflavy hoflavy hoflavy
Vypoétov§ pozarni zatizeni 66.1 66.1 285 285 285 [kg/mZ] /
(nebo te): [minuf]
Teplotni rezim: Nvgrmové teplotni Normoyéw Normoyéw Normoyéw Normoyéw

kfivka teplotni kfivka | teplotni kfivka | teplotni kfivka [ teplotni kfivka
Pfedpokladana teplota pozaru: 990.41 990.41 897.27 897.27 897.27 [°C]
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Nejvy$3i hustota tepelného toku

A . 144.46 144.46 106.35 106.35 106.35 [kW/m2]
(na povrchu salavé plochy):
Polohovy faktor: 0.1273 0.1277 0.1734 0.1737 0.1735 [l
Kriticka hustota tepelného toku: | 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 [kW/m2]
Pozadovana odstupova 1.93 4.09 4.60 5.00 367 ]
vzdalenost (v pfimém sméru): ’ ) ’ ) )
Max. odstup do stran (od okraje
salavé plochy): 1.12 240 257 2.88 211 [m]

V pozarné nebezpecném prostoru pozarné otevienych ploch se nenachazi Zadny jiny stavebni objekt s rizikem rozSifeni
pozéru ani hranice pozemku jiného vlastnika.

Jednd se o samostatné stojici objekt, takZe se nepfedpoklada pfesah poZarné nebezpeéného prostoru jiného objektu na
feSeny objekt.
Vzhledem k uvedenym skuteénostem jsou odstupové vzdélenosti vyhovuijici.

d.6. urceni zplisobu zabezpeceni stavby pozZarni vodou véetné rozmisténi odbérnich mist (nebo zajisténi
nahrady)

Vnéjsi zdroje pozarni se predpokladaji stavajici (objekt stoji u prehrady), nicmeéné od instalace vnéjsi odbérnich mist Ize
v souladu s ¢l. 4.4a3) CSN 73 0873 upustit (pozarni tseky < 30 m2).
Od instalace vnitfnich odb&rnich mist Ize v souladu s ¢l. 4.4b5) CSN 73 0873 upustit.

d.7. Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, zhodnoceni prijezdu a nastupnich ploch

Pfistup HZS je po obsluzné komunikaci, které spliuje pozadavky (Sifka > 3,0 m a Unosnost pro techniku HZS) na
pfistupové komunikace HZS. Prljezd v oploceni vyhovuje technice HZS (Sifka min.3,5 m, podjezdna vyska min.4,1m (v
pfipadé horizontalniho omezeni prljezdu)). Plocha u objektu umoznuje otaceni vozidel HZS.

Néstupni plochy ani vnitini z&sahové cesty nebyly a nejsou poZadovany.

d.8. Stanoveni vybaveni hasicimi pristroji a dalSimi prostiedky

V objektu bude umistén 3x PHP praskovy s hasici schopnosti 34A/183B - 1x ve skladu v 1.np, 1x u elektrocentraly a 1x
ve 2.np. Umisténi hasicich pfistroji bude provedeno v souladu s §3 vyhl.246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisul.

d.9. Z hodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby

Technicka zafizeni budou vyprojektovany a provedeny podle platnych technickych norem a predpisQ. V objektu nejsou
pozarné délici konstrukce — nevznika nutnost tésnéni prostup( instalaci.

Objekt je vétran pfirozené okny a vétracimi otvory v obvodovych sténéch.

Vytapéni je lokalni elektrickymi teplenymi zdroji. Pri instalaci a provozu tepelnych zafizeni je tfeba dbat dodrzeni
bezpe€nych vzdalenosti dle pfilohy €.8 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisli, v souladu s CSN 06 1008, a
technickych predpist vyrobcd.

Rozvody plynu v objektu nejsou.

Na ZTI nejsou kladeny poZadavky z hlediska pozarni bezpecnosti.

Elektroinstalace mohou byt provedeny z béZnych vodicd a kabell svételnych a zasuvkovych okruhii (typ CYKY).

Zafizeni tvofici systém ochrany stavby a jejich uZivatelt pfed bleskem bude z vyrobki tfidy reakce na ohefi nejméné A2.

d.10. Stanoveni zvlastnich pozadavki na konstrukce a hmoty

Kromé poZadavku na druhu konstrukci a tfidy reakce na ohefl nejsou na konstrukce a hmoty kladeny jiné neZ vyse
uvedené pozadavky.

d.11. Pozadavky na pozarné bezpecnostni zafizeni

Reseny objekt nebude vybaven vyhrazenymi pozarné bezpe&nostnimi zafizenimi dle §4 vyhl.246/2001 Sb. ve znéni
pozdgjSich predpisd.

e. ZAVER

V navrzeném feSeni poZarni bezpeénosti jsou stanoveny zakladni podminky provadéni stavebnich Uprav, které musi byt
zohlednény pfi realizaci projektu.
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U v8ech materialu a vyrobki pouZitych k realizaci stavby a slouzici pozami bezpecnosti stavby musi byt doloZeno
vyjadfeni o shodé vydané pfisluSnou statni autorizovanou zku$ebnou CR.

UZivani stavby musi byt v souladu s §30 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdgjSich predpisu.

f. VYPOCTOVA PRILOHA

ReSeni poZarni bezpednosti podle CSN 73 0802 , kvé&ten 2009

npn 2
npp = 0
np 2

PoZzarni vyska h [m] = 2,70
Vy&kova poloha hp [m] = 0,00
Konstrukéni systém : Hotlavy (DP3 , ¢l. 7.2.8 c2)

Umisténi pozarniho useku: nadzemni podlazi

PoCet podlaZzi useku z = 1
Nejnize umisténé podlazi = 1
NejvySe umisténé podlazi = 1
PoCet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v pozarnim useku:

&.m. &.p. Ucel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

1.1 1 sklad lodic¢ky a zéach 19,0 55,0 1,05 2,0

1.2 1 elektrocentédla s int 2,6 40,0 0,90 2,0

Parametry stavebnich otvoru v obvodovych a st¥ednich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi

S [m2] = 21,60

So [m2] = 0,00

ho [m] = 0,00

hs [m] = 2,30

Sm [m2] 19,00

p [kg.m-2] = 55,19

an = 1,036

a = 1,031

b = 1,161

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 66,07
Stupenl pozarni bezpecnosti (€l. 7.2) = IV.

Velikost pozarniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 43,43
Nejvétsi dovolend Sitka pozarniho useku [m] = 26,71
Mezni pudorysnéd plocha pozarniho tGseku [m2] = 1160,04

Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z = 2

Zasobovani vodou pro haSeni podle CSN 73 0873, c&erven 2003

S [m2] = 21,6
p [kg.m-2] = 55,2
Souéin p.S = 1192,2

(p-S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)
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Pozarni vyska h [m] = 2,70
Vy&kova poloha hp [m] = 2,70
Konstrukdéni systém : Hotlavy (DP3 , ¢l. 7.2.8 c2)

Umisténi pozidrniho uUseku: nadzemni podlaZzi

PoCet podlaZzi useku z = 1
NejniZe umisténé podlazi = 1
NejvySe umisténé podlazi = 1
PoCet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v pozarnim useku:

&.m. &.p. Ueel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
2.3 1 WC 2,0 5,0 0,70 7,0
2.1 1 ptredsin 5,6 10,0 0,80 10,0
2.2 1 denni mistnost (veli 13,6 65,0 1,10 10,0

Parametry stavebnich otvoru v obvodovych a st¥ednich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]
2,5 2,3 1 down
2,5 2,3 1 down

4,8 1,4 1 right
2,4 1,4 1 up

S [m2] = 21,20

So [m2] = 12,20

ho [m] = 1,77

hs [m] = 2,65

Sm [m2] = 13,60

p lkg.m-2] = 54,53

an 1,078

a = 1,046

b = 0,500

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 28,53
Stupen pozarni bezpecénosti (¢l. 7.2) = II.

Velikost poZarniho tuseku (&l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 42,68
Nejvétsi dovolend Sitka pozarniho useku [m] = 26,34
Mezni pudorysnéd plocha pozarniho tGseku [m2] = 1124,27

Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z = 4

Zasobovani vodou pro haeni podle CSN 73 0873, c&erven 2003

S [m2] = 21,2
p [kg.m-2] = 54,5
Souéin p.S = 1156,0

(p.S < 9000 kg podle ¢1l. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

Export: NX802PRO v. 05.2009, (c) 1994-2009 Radim Bochnék, www.bochnak.cz
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