VODOMERNA SACHTA
KRUHOVA PE-1200/1500
S OBETONOVANIM

A STROPNI DESKOU
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VODOMERNA SESTAVA

POZNAMKA

1/ PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI PROBEHNE VYTYCENI STAVAJICIHO AREALOVEHO
VODOVODU A VSECH OKOLNICH STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI
2/ STAVAJICI AREALOVY VODOVOD JE ZAKRESLEN POUZE ORIENTACNE!!

3/ PRESNA HLOUBKA NAPOJENI NA STAVAJICI AREALOVY VODOVOD
BUDE UPRESNENA PO OBNAZENI POTRUBI

4/ POLOHU INZENYRSKYCH SITI NELZE WWTYCOVAT ODMERENIM SE SITUACE!
5/ SOUBEH A KRIZENI INZENYRSKYCH SITI BUDE PROVEDENO V SOULADU S
CSN 73 6005
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Investor: ~ Magistrat hl.m. Prahy — odbor ochrany prostredi C. vjkresu
Marianské nameésti 2, 110 00, Praha 1
Objekl: velin — Hostivarska prehrada, k.. Hostivar, parc.t. 2218/2 a 2134/5
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VODOVOD — VZOROVY REZ VODOVODNI SACHTOU




