A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: STUDIE arealu VD Hostivar — velin a jeho okoli
Misto stavby: Vodni dilo Hostivarl — pozemek 2218/2 a 2134/5, k.u. HostivaF
Pfedmét projektové dokumentace: Uzemni souhlas a ohlaseni stavby

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Jméno: Lesy hl. m. Prahy,
Sidlo: Pracska 1885, 106 00 Praha 10 - Zabéhlice
Kontaktni osoby: Ing. Vladimir Krchov, Ph.D., e-mail: krchov@lesy-praha.cz, tel: 724 523 165

(Lesy hl. mésta Prahy jsou povéfeny spravou majetku na zakladé zfizovaci listiny od Hlavniho mésta
Prahy)

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev: L2o- architects - Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova, CKA 03 759
Sidlo: Korunni 4/588, Praha 2 - 120 00

Kontaktni osoba: Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova

Telefon: +420 606 357 221

E-mail: lucie.odehnalova@L2o-architects.cz

Web: www.L2o0-architects.cz

Hlavni projektant: Ing.arch. Lucie Odehnalova Lhotova, CKA 03 759

InZenyring: Ing.arch. Lucie Odehnalova Lhotova
Statika: Ing. Radek Stastny

Pozarni bezpeénost: Ing. Petr Hladky, CKAIT 0009886
ZTI: Zderika Fialova

Elektroinstalace: Milan Mare$, CKAIT 0008887
Vytapéni, VZT: Ing. Jaroslav Kunc, CKAIT 0011486

A.2 Seznam vstupnich podkladu

- pozadavky investora
- prizkum na misté

- mapové podklady IMIP



- fotodokumentace, georeport, Uzemni plan

A.3 Udaje o uzemi

al rozsah reSeného Uzemi; zastavéné/nezastavéné uzemi

Re$ené Uzemi se nachazi v bezprostfedni blizkosti vodni nadrze Hostivar. Jedna se o pozemky
2218/2 a 2134/5, pfistup na feSeny pozemek je po cesté na pozemku 2739. Jedna se o soucasné
zastavéné tzemi dle UPn SU HMP 1999

b/ dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Pozemek 2218/2 — vodni plocha, vyméra 31552m?2

Vlastnik: HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
Ochranné pasmo vodniho dila, parcela nema evidované BPEJ

zpusob vyuziti: vodni nadrz uméla

Pozemek 2134/5 — ostatni plocha, vyméra 37m2

Vlastnik: HLAVNi MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Ochranné pasmo vodniho dila, parcela nema evidované BPEJ

zplsob vyuziti: sportovisté a rekreacni plocha

Na pozemku 2218/2 se v sou€asné dobé& nachazi objekt slouzici obsluze vodniho dila jako velin a
také se zde nachazi sklad lodék — oba objekty jsou v nevyhovujicim technickém stavu. Zpusob vyuziti
se neméni, dochazi pouze ke koncentraci funkci skladu lodi¢ek a velina do jednoho dvojpodlazniho
objektu.

Plocha pozemku &. 2218/2 : 31552m?

Zastavéna plocha nového objektu (velin + sklad lodék a elektrocentraly) : 30,2 m?

Zpevnéné plochy: 421,2 m? (upravena stavajici betonova cesta)

Opérné zdi: 26,8 m? (upravené stavajici zdi)

Zelen: 1543,4m”

Stavajici objekt kruhového ptidorysu (manipulaéni véz): 14m?

Celkova fe$ena plocha: 1476 m?

Zbylou ¢ast plochy pozemku 2218/2 zaujima vodni plocha, hraz a stavidla.

c/ idaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpist

Pozemek se nachazi v ochranném pasmu vodniho toku.

Jedna se o misto vyskytu archeologickych nalezt (Hradisté Hostivar).

Nachazi se v ochranném pasmu lesa, jedna se o lesy zvlastniho urceni.

Pfirodni park Hostivaf — Zabéhlice.

USES - ¢&islo prvku 267 (lokalni biokoridor — funkéni)

Ochranné pasmo s vySkovym omezenim staveb letisté Kbely

Vodni tok v€etné pasma pro spravu toku, vodni dilo HostivaF — |. ochranné pasmo vnitini, 1. ochranné

pasmo vnéjsi



d/ udaje o odtokovych pomérech

Jedna se o zaplavové uzemi pratocné.
Celkova odvodnovana plocha: 30,5m2 (plechova krytina) - deStova voda bude ze stfechy svedena
stfeSnim zlabem napojenym na svislé svody, kterymi se bude voda vypoustét do odvodhovaciho

Zlabu. Ze Zlabu bude voda vypousténa na Stérkové loZe a vsakovana volné do terénu.

e/ udaje o souladu s UPD

Stavba je v souladu s platnou tzemné planovaci dokumentaci.

f/ idaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi

NL - louky, pastviny

Funkéni vyuziti: Trvalé travnaté kultury, solitérni porosty.
Doplrikové funkéni vyuziti: Drobné vodni plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace

a prostory, komunikace u&elové (slouzici stavbam a zafizenim uspokojujicim potfeby uzemi
vymezeného danou funkci), nezbytna plosSna zafizeni a liniova vedeni TV.

Vyjimeéné pfipustné funkéni vyuziti: Komunikace vozidlové. Stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu

(souvisejici s vymezenym funkénim vyuzitim).

SO — oddechu

Uzemi s omezenou zastavitelnosti slouZici rekreaci, oddechu a sportovnim aktivitam v pfirod&, které
podstatné nenarusuji pfirodni charakter tzemi.

Hlavni sou&asti funkce je zeleri.

V kazdé ploSe je nasledujicimi kédy vyzna&eno smérné mozné vyuZziti: SO1 - pfirodni rekreaéni
plochy SO2 - golfova hfisté SO3 - ¢astecné urbanizované rekreacni plochy SO4 - zafizeni turistického
ruchu SO5 - zvlastni rekreacni aktivity SO6 - nau¢né a poznavaci aktivity SO7 - zafizeni pro

organizovany pobyt déti v pfirodé Kédy v plochach SO jsou vyznaceny ve vykresu €. 4 .

VOP - vodni toky a plochy, plavebni kanaly

Funkéni vyuziti: Vodni toky, plochy a pfistavisté.
Drobna zafizeni slouZici pro obsluhu sportovni funkce vodnich ploch. Stavby a zafizeni (souvisejici s
vymezenym funk&nim vyuZitim).

Doplrikové funkéni vyuziti: Doprovodna zelen, trvalé luéni porosty.

Vyiimeéné pripustné funkéni vyuziti: Zafizeni slouzici pro provozovani vodnich sportl, plovouci

restaurace.

Eunkéni vyuziti:
Stavby a zafizeni souvisejici s vymezenym funkénim vyuzitim.

g/ udaje o splnéni pozadavkii DOSS

Viz. samostatna Dokladova ¢ast.



h/ seznam vyjimek a ulevovych reSeni
Bez vyjimek a ulevovych feseni.

il seznam souvisejicich a podminujicich investic

Se stavbou nesouvisi ani ji nepodmiriuje jina investice.

jl seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Samotnou stavbou budou doteny pouze pozemky v majetku investora.

Pozemek 2218/2 — vodni plocha, vyméra 31552m?2

Vlastnik: HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
Ochranné pasmo vodniho dila, parcela nema evidované BPEJ

zpusob vyuziti: vodni nadrz uméla

Pozemek 2134/5 — ostatni plocha, vyméra 37m2

Vlastnik: HLAVNi MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Ochranné pasmo vodniho dila, parcela nema evidované BPEJ

zpusob vyuziti: sportovisté a rekreacni plocha

A.4 Udaje o stavbé

al nova stavby nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o novostavbu velina postavenou misto do¢asného objektu (provizorni bufika bude
odstranéna) - umisténi je ve stejné ¢asti arealu, novy objekt je pldorysné vétsi a je posunut blize k

prehradé.

b/ Gcel uzivani stavby

Objekt bude vyuzivan v 1.np jako skladovaci plocha (lodka sruénim viekem, zakladni havarijni
prostfedky — norné stény, vapex, sitky na sbér sorbetu, ledové haky), misto pro umisténi nahradniho
zdroje — elektrocentraly. 2.np bude slouZit jako velin obsluze arealu a v pfipadé povodné jako misto

pro povodriovou komisi.

c/ trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d/ udaje o ochrané stavby podle jinym pravnich predpist

Pozemek se nachazi v ochranném pasmu s vyskovym omezenim staveb letisté Kbely, je v ochranném
pasmu lesa a ochranném pasmu vodniho toku, je v misté vyskytu archeologickych nalezd.

PFirodni park Hostivar — Zabé&hlice, USES — &islo prvku 267 (lokalni biokoridor — funkéni)

e/ idaje o dodrzeni technickych pozadavkil na stavby a obecnych technickych pozadavki

zabezpecdujici bezbariérové uzivani staveb



Investor nema pozadavky na bezbariérové uzivani osob, povaha provadénych pracovnich ¢innosti

vylucuje praci osob na invalidnim voziku.

f/ adaje o splnéni pozadavki DOSS a pozadavk vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

Viz. stanoviska jednotlivych DOSS.

g/ seznam vyjimek a ulevovych feseni

Bez vyjimek a plevovych feSeni.

h/ navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikost, pocet uzivatel(i/pracovnikd apod.)

Plocha pozemku ¢. 2218/2 : 31552m?

Zastavéna plocha nového objektu (velin + sklad lodék a elektrocentraly) : 30,2 m?

Uzitna plocha: 1.np = 1.1 — sklad lodi¢ek = 20,70m?+ 1.2 — centrala= 3,00 m?, celkem 1.np = 23,70 m?
Uzitna plocha: 2.np = 2.1 — pFedsifi = 5,96m” + 2.2 — denni mistnost = 13,94m*+ 2.3 — wc =1,96m?,
celkem 2.np = 21,86 m?

obestavény prostor: 175m3

Pocet pracovniku: 1 osoba (bézny provoz, v pfipadé povodni — vyjimecna situace 6 osob)

i/ zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov

apod.)

Pfesné bilance stavby viz. technické zpravy jednotlivych profesi.

VYTAPENI

Vytapéni objektu bude pomoci spotiebi¢e na tuha paliva (krbova kamna napf. typu Petra do 6kW v
interiéru denni mistnosti), sklad paliva nebude zfizen, protoze dfevo bude pribézné doplfiovano ze
zasob dfeva v arealu — spotfeba dieva nebude velka. Pro dotédpéni a temperaci jsou v objektu
nainstalovany elektricka topidla — salavé infrapanely ECOSUN - stropni salavy panel v denni
mistnosti, zrcadlo (salavy panel) na wc na zdi.

Pfiprava TV bude zajisténa v el. zdsobnikovém ohfivaci objem 5I.

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Potfeba vody, ani likvidace spladkovych vod nebude velka. Vodovod se nachazi v pfilehlém lese,

odkud bude provedena nova vnitroarealova vodovodni pfipojka do objektu velinu. Pfesné uloZeni
vodovodu (jakozto vnitroarealového rozvodu) neni znamo, bude se muset tudiz pfed zahajenim praci
vyhledat jeho trasa a napojovaci misto. Odhadovana délka pfipojovaciho potrubi je okolo 110m.

K likvidaci splaskovych vod je navrzena betonova jimka, ktera bude pravidelné vyvazena.

HOSPODARENIi S DESTOVOU VODOU




Destova voda bude ze stfechy svedena stfednim Zlabem napojenymi na svislé svody, kterymi se bude
voda vypoustét do odvodnovaciho zlabu. Ze zlabu bude voda vypousténa na Stérkové loze a

vsakovana volné do terénu (do priilehu).

VZDUCHOTECHNIKA

Prostory wc budou vétrany nucené ventildtorem s odtahem na stfeSe. Denni mistnost i pfedsin jsou

vétrany pfirozené otviravymi okny.

ELEKTROINSTALACE

Viz. technicka zprava elektro.

jl zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje, ¢lenéni na etapy)
Stavba neni ¢lenéna na etapy, predpokladana doba vystavby 5 mésicu.
k/ orientaéni naklady stavby

Jsou v samostatné sloZce uréené pouze pro investora stavby.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

Vzhledem k malému rozsahu stavba neni ¢len&na na objekty ani technologicka zafizeni.



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby
al charakteristika stavebniho pozemku
Stavebni pozemek je mirné svazity. Objekt se nachazi v zaplavové oblasti.

b/ vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru

¢/ stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Pozemek se nachazi v ochranném pasmu vodniho toku.

Jedna se o misto vyskytu archeologickych nalezt (Hradisté Hostivar).

Nachazi se v ochranném pasmu lesa, jedna se o lesy zvlastniho urceni.

Pfirodni park Hostivar — Zabéhlice.

USES - &islo prvku 267 (lokalni biokoridor — funké&ni)

Ochranné pasmo s vySskovym omezenim staveb letisté Kbely

Vodni tok v€etné pasma pro spravu toku, vodni dilo HostivaF — I. ochranné pasmo vnitni, Il. ochranné

pasmo vné;jsi.
d/ poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.

Pozemek se nachazi v zaplavovém uzemi pritoéném.

e/ vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky, kromé sousedniho pozemku, ktery je vSak také
v majetku investora (cesta na pozemku 2739, na které se upravuje vjezd). Veskeré stavebni prace i
manipulace s materialem pro stavbu budou probihat na pozemku investora, nebude potfeba zabor

mimo pozemek investora.
f/ pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavajici objekt velina (burika) i sklad lodi¢ek bude zbouran, odstranéno bude i stavajici nevyhovujici

oploceni a betonové pojezdové plochy v areélu. Pokaceno bude 10 borovic rostoucich v arealu.
g/ pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo PUPFL (docasné/trvalé)
Pozadavky na zabory nejsou.

h/ izemné technické podminky



PFistup na pozemek je umoznén pfes mistni obsluznou komunikaci jiz zfizenym vjezdem (bude
upravovan), inzenyrskeé sité (vodovod) bude napojen z pozemku 2134/1, pfipojka elektro se v arealu

jiz nachazi — je pfivedena do manipulaéni véze — odtud bude novy objekt napojen.

il vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Bez souvislosti.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o dvojpodlazni objekt slouzici jako velin obsluhy vodniho dila Hostivaf. V pfizemi se nachazi
sklad lodi¢ek v€etné ruéniho vleku a zakladni havarijni potfeby pro pfipad povodni a oddélena
mistnost pro nahradni zdroj (centralu). Ve 2.np se nachazi pfedsin, samostatné wc a denni mistnost

obsluhy.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

al urbanismus

Stavba se nachazi v mirném kopci v blizkosti vodniho dila Hostival — pouzité materidly i méfitko
objektu respektuji charakter mista. Z urbanistického i architektonického hlediska objemové i provozné
Iépe vyhovuje dvojpodlazni objekt. Pfistup a pfijezd na pozemek k navrhovanému objektu je zfizen
vozidel, ktera do arealu nicméné nejezdi pfili§ €asto, neni proto nutné délat ,pohodiny vjezd“

s odpovidajicimi poloméry zataceni. V souvislosti se stavbou nového objektu bude upravena stavajici
kamenna zidka (opérna zed umisténa v paté svahu). Stavajici objekt manipulaéni véze bude
zkulturnén — novym fasadnim natérem i natérem stfechy (misto stavajici zelené bude pouzit svétle
Sedy odstin a fasada bude ,pomalovana“ vodnimi motivy — vodni fauna. Vrata budou obrousena a
natfena Sedou barvou. Stavajici zabradli v areélu bude také natfeno.

V arealu bude umisténo nové osvétleni, pfedevsim cesta vedouci k velinu, dale pak jsou lampy
umistény za velinem a nad stavidlem. V arealu bude instalovan kamerovy systém, ktery bude

v souladu s planem krizové pfipravenosti VD Hostivaf. Stavajici oploceni arealu bude demontovano
vCetné podezdivky a je navrzeno oploceni nové. Nové bude také provedena vijezdova posuvna brana.

Jsou navrzeny 2 typy oploceni.
b/ architektonické reseni

Novy objekt je dvojpodlazni, s pultovou stfechou, spodni patro je technické, horni patro je pfistupné
po venkovnim schodisti z pororoStu, pororost slouzi zarover jako €istici zéna. Spodni stupné jsou
betonové obloZené Cedi¢em. Z horniho patra je dostateény vyhled na vjezd i vodni hladinu (obsluha

ma pfi této konfiguraci lepsi pfehled). Cilem bylo sdruzit rizné solitérni objekty ve Spatném



technickém stavu, které navic provozné uplné nevyhovovaly (stavajici velin, sklad lodi¢ek). Navrh se
snazi o co nejvétsi vyuziti pfirodnich material( na stavbu — spodni patro je oblozeno kamenem, horni
patro sibifskym modfinem. Cela konstrukce horni stavby je feSena jako dfevostavba. Spodni patro je
Zelezobetonové s kamennym obkladem (vzhledem k tomu, Ze se jednéa o objekt v zaplavové oblasti).
Stfecha je titanzinkova se zapus$ténym Zlabem. Dim bude zaloZen na betonovych pasech a desce.
Vnitfni pficka v 1.np je zdéna, ve 2.np jsou sadrokartonové s dvojitym oplasténim. Vnitfni oplasténi
horniho patra - dfevostavby je sadrokarton - dvojité oplasténi.

Stfecha s titanzinkovou stfesni krytinou je navrzena s provétravanou mezerou. Mezi stfeSnimi nosniky

z foSen 200x60mm je navrzena tepelna izolace z mineralni vaty.

Pfizemi je feSeno jako nezateplené, horni patro je zateplené. Z pfizemi je zajistén odvod spalin od

nahradniho zdroje. V patfe je navrzen komin pro odvod spalin z kamen.
B.2.3 Celkové provozni fesSeni, technologie vyroby

Jedna se o dvojpodlazni objekt slouzici v pfizemi jako sklad, horni patro slouzi obsluze vodniho dila
Hostivaf jako zazemi a velin, maji odtud vyhled na vodni dilo a na vjezd do arealu.

Vstupy do centraly a do skladu lodék v pfizemi jsou samostatné. Vstup do horniho patra je po
venkovnim ocelovém schodisti. Ze schodisté je vstup do pfedsiné, ktera také slouzi pro odloZeni
odév, bot, drobnych pracovnich pomf(icek. Z pfedsiné je vstup na wc s umyvadlem a do denni
mistnosti. Denni mistnost je vybavena stolem, zidlemi, pohovkou, minikuchyrikou s rychlovarnou

konvici, mikrovinkou, uloZnymi prostory.

Soucasti projektu je navrh nového oploceni — nova viditelna ¢ast oploceni u vjezdu do arealu je
feSena z nepravidelnych ty¢ovych prvki (svislé a Sikmé planky navarené na jaklovou konstrukci) —
tato ¢ast bude reprezentativngjsi — vyska 2,4m. Cast, ktera se bude nachézet ve vodé, bude mit misto
jakld plnosténnou ramovou konstrukci. Posuvna vjezdova vrata mohou byt naopak vyleh&ena napf.
pouzitim trubkovych planék, pfi zachovani vnéjsiho prifezu a zaslepeni konct (aby do nich neprselo).
Pfesné dimenze a prifezy prvkl bude fesit statik v dalSim stupni PD. Tohoto oploceni je cca 50bm a

obsahuje vjezdovou branu.

Méné exponované oploceni bude typové — délka cca 120bm — napf. bezpecnosti oploceni

www.pilecky.cz — svafované panely se Ctyfhrannymi oky pozinkované o shodné vy3ce.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bez pozadavku na bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba nema vliv na snizeni bezpecnosti, je navrzena tak, aby byla pfi uzivani bezpecna.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu



al stavebni resSeni

Dum bude zaloZen na betonovych pasech a desce. Spodni patro je Zelezobetonové s kamennym
obkladem. Cela konstrukce horni stavby bude feSena jako dfevostavba s izolaci z mineralni vaty.

Vnitini pficky ve 2.np jsou sadrokartonové s dvojitym oplasténim. Stfecha je titanzinkova.

b/ konstrukéni a materialové resSeni

Obvodové stény 1.np: Zelezobeton

Obvodové stény 2.np: dfevéné nosniky KVH 140 + tepelna izolace mineraini vata

Stfecha: foSny 200x60 + tepelna izolace mineraini vata

Stresni krytina: titanzinek

Okna: dfevéné, izolacni trojsklo.

Vnitfni dvefe: dfevéné piné hladké

Vnéjsi dvefe: v pfizemi dvefe do centraly — t&éZké ocelové, antracitova barva, dvefe do skladu lodicek
posuvné kovove trojkridlé — svislé tyCové prvky s mezerami, v patfe dievéné prosklené dvere

s izolaénim trojsklem

¢/ mechanicka odolnost a stabilita

Podrobnéji viz projekt stavebné — konstrukeni ¢ast.

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pusobici v pribéhu vystavby a uzivani nemeélo za nasledek
a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

c) poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku
vétsiho pfetvofeni nosné konstrukce,

d) poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny ptvodni pficiné.

Prikaz bude dolozen statickym vypoctem, jehoz vysledkem je navrh statického feSeni stavby (viz

statika).
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

al technické reseni

Pod nahradnim zdrojem el energie (mist. 1.2) bude umisténa bezodtokova havarijni jimka o objemu
0,2m°. Cela mistnost bude do jimky vyspadovana. Jimka samotna bude prekryta pororoStem a jeji

povrch bude opatfen natérem odolnym proti ropnym latkam.

b/ vyéty technickych a technologickych zafizenich

V mistnosti 1.2 CENTRALA bude umistén nahradni zdroj el. energie na benzinovy pohon.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni FeSeni
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al rozdéleni stavby a objektli do pozarnich tsekt

Jedna se o objekt, kde 2.np tvofi jeden pozarni usek. Centrala pro nahradni zdroj a sklad lodicek
(1.np) je samostatnym pozarnim usekem.

b/ vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

1.np tvofi jeden pozarni Usek ve Ctvrtém stupni pozarni bezpecénosti N1.1-1V

2.np tvofi jeden poZarni usek ve druhém stupni pozarni bezpeénosti N2.1-II

c/ zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkt véetné pozadavki na
zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Viz. dokumentace Pozarné bezpecnostni reSeni stavby.

d/ zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest

Zacatek NUC z objektu dle ¢1.9.10.2 CSN 73 0802 je na vychodu na volné prostranstvi, coZ je
vyhovuijici.

e/ zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

Viz. dokumentace Pozarné bezpelnostni feSeni stavby.

f/ zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi

vnitini a vnéjSich odbérnych mist

Vnéjsi zdroje pozarni se predpokladaji stavajici (objekt stoji u prehrady), nicméné od instalace vnéjsi
odbé&rnich mist Ize v souladu s &l. 4.4a3) CSN 73 0873 upustit (pozarni Useky < 30 m2).

g/ zhodnoceni moznosti pozarniho zasahu (pristupové komunikace, zasahové cesty)

Viz. dokumentace Pozarné bezpecénostni feSeni stavby.

Pfistup HZS je po obsluzné komunikaci.

h/ zhodnoceni technickych a technologickych zafizenich stavby (rozvodna potrubi,

vzduchotechnicka zafizeni)

Technicka zafizeni budou vyprojektovany a provedeny podle platnych technickych norem a pfedpisa.
V objektu nejsou pozarné délici konstrukce — nevznika nutnost tésnéni prostupt instalaci.

Viz technické zpravy jednotlivych profesi.

Zafizeni tvofici systém ochrany stavby a jejich uzivatel(l pfed bleskem bude z vyrobki tfidy reakce na

ohen nejméné A2.

il posouzeni pozadavk( na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi

V objektu bude umistén 3x PHP praskovy s hasici schopnosti 34A/183B — 1x ve skladu v 1.np, 1x u
elektrocentraly a 1x ve 2.np. Umisténi hasicich pfistroji bude provedeno v souladu s §3 vyhl.246/2001

Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
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jl rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek

Bude oznacen hlavni uzavér vody, elektrorozvadéc.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

al kritéria tepelné technického hodnoceni

Viz. vypocet tepelnych ztrat - €ast dokumentace Vytapéni.

b/ posouzeni vyuziti alternativnich zdrojt energii

Neuvazuje se o vyuzivani alternativnich zdroja energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

VETRANI: v8echny mistnosti jsou vétrané pfirozené& okny, wc je vétrano nucené

VYTAPENI: vytapéni je krbovymi kamny na tuha paliva (dfevo) + elektrické salavé infrapanely na
dotapéni a temperaci (denni mistnost a wc)

OSVETLENI: pfirozené okny (viz. vypo&et denniho osvétleni)

ZASOBOVANI VODOU: zasobovani vodou bude z nové vodovodni pfipojky. Ohfev TUV pro wc a
kuchyriku bude zajistén dvéma elektrickymi pratokovymi ohfivaci, kazdy od vykonu 2kW.
ODPADY: nedochazi k navySeni produkce odpadu,

Veskeré pfi stavbé pouzité materialy budou odpovidat pfedpisim a budou dolozeny certifikaty.
Odpady ze stavby budou nalezité zlikvidovany dle pfedpist souvisejicich s nakladanim s odpady.
Budou odvezeny na legalni skladku. Pfi stavbé budou pouzivany ochranné pom(cky, stavby svym

provozem neovlivni Zivotni prostfedi. Budou pouzivany technologie minimalizujici prasnost.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

al ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Objekt se nachazi na pozemku s velmi malym rizikem pronikani radonu z podlozi. V pfizemi objektu
se navic nenachazi pobytové mistnosti a horni patro, kde je denni mistnost neni v kontaktu se
zeminou, 1np navic neni uzaviené, takze umoznuje proudéni vzduchu pod podlahou 2np. Jako
hydroizolace 1NP je navic jesté pouzita hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL ktera zaroven
slouzi jako izolace proti radonu. Protiradonova ochrana je tedy zcela dostacujici.

b/ ochrana pied bludnymi proudy

Nenachazi se v oblasti s bludnymi proudy.

¢/ ochrana pred technickou seizmicitou

Nenachazi se v oblasti ohrozené technickou seizmicitou.
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d/ ochrana pired hlukem

Stavebni konstrukce

Stavebni konstrukce objektu odpovidaji pozadavkim CSN 7305232 (Akustika — Ochrana proti hluku
v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobk( — Pozadavky) a CSN EN ISO
717-1 (Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach — Cast 1:

Vzduchova nepriizvuénost).

Hluk pfi provadéni stavby

Budou dodrZzeny nejvyssi pFipustné hladiny hluku, které stanovi provadéci pfedpis - Nafizeni
vlady ¢€.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci - k § 30 az 34 Zakona
€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, a to jak z hlediska ochrany pracovnikl pfi praci, tak
sousednich objektl s trvalym pobytem osob.

Hluk ze stavebni Cinnosti nesmi v chrdnéném venkovnim prostoru staveb pfekrocit hygienicky
limit LAeq,T= 65dB. Stavebni prace budou probihat v dobé& od 8.00 do 20.00 hod pouze v pracovnich
dnech.

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich stroju Udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku. Dodavatel je povinen
vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a prerusovat jejich praci v hlu¢ném
prostfedi ze zdravotnich divodl nezbytnymi pfestavkami.

e/ protipovodnova opatieni

Pozemek se nachdazi v zaplavové oblasti. V daldim stupni PD bude aktualizovan povodriovy plan.

f/ ostatni u€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Pozemek se nenachazi v poddolovaném uzemi, ani v uzemi s vyskytem metanu apod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

al napojovaci mista technické infrastruktury

Elektricka energie — bez uprav, bude vyuzita stavajici pfipojka, objekt bude napojen z objektu
manipulaéni véze
Elektro slaboproud — bez Uprav

Vodovod - Bude vybudovano nové napojeni vodovodu na vnitroarealovy rozvod vody vedouci v lese

b/ ptripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Viz. projekty jednotlivych profesi.
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B.4 Dopravni reseni

al popis dopravniho feSeni

Vjezd k objektu je z mistni obsluzné komunikace, nové rozSifenym vjezdem s posuvnymi vraty
umoznujicimi pfi uplném otevieni vjezd vozidel typu autojerab, pfi Easte€ném otevieni vjezd osobnich
vozidel. Pozemek bude noveé oplocen.

Tésné za vstupem, podél vijezdové komunikace vedouci k objektu velina se tak bude nachazet 5
parkovacich stani. V pfipadé krizové situace (povoderi) je mozné parkovat i v blizkosti objektu velina.

b/ napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Bez uprav, dochazi pouze k upravé vjezdu do aredlu a vnitroarealové komunikace.

¢/ doprava v klidu

Bez uprav, parkovani je zajisténo na pozemku investora podél vstupni cesty k objektu.

d/ pési a cyklistické stezky

Nema vliv, bez uprav.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

al terénni upravy

Stavbou dojde k drobnym Upravam svahu, bude vybudovana nova gabionova opérna zidka, terén
bude vyspadovan smérem od objektu.

b/ pouzité vegetacéni prvky

Po ukoné&eni stavby bude znovu osazen travnik, v areélu se nachazi jiz stavajici zeleh, ktera bude
pfipadné vhodné doplnéna.

c/ biotechnicka opatieni

Pro tento typ pozemku neni nutné navrhovat jakakoliv biotechnicka opatfeni. Bude pouze zajistén

odvod destové vody.

B.6 Popis vliv stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

al vliv stavby na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Uvazovana stavba nebude mit negativni u€inky na zivotni prostfedi. Technologie a materialy pouzité

pfi vystavbé neplsobi negativné na Zivotni prostfedi, nejsou pouzity zdravi Skodlivé latky.
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Odpady ze stavby budou roztfidény a odvezeny na fizenou skladku. Pida nebude vlivem stavebni

¢innosti dotknuta.
b/ vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin
a zivo€ichtl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu.

c/ vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d/ navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepoZaduje.

e/ navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinym pravnich predpist

Ochranna a bezpec&nostni pasma nejsou navrhovana, nedochazi k omezeni ani stanoveni podminek

ochrany podle jinych pravnich predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavebni Upravy nemaiji vliv na splnéni zakladnich poZadavku z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

al potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavenisté bude zajisténo dodavkou elektrické energie a vody z vnitfnich rozvodl stavajiciho
demolovaného objektu, také v majetku investora.

b/ odvodnéni stavenisté

Realizace stavebnich praci i skladovani stavebniho materialu bude probihat pouze na vlastnim
pozemku investora. Pozemek investora je pro rozvinuti stavby a zafizeni stavenisté svoji velikosti

dostate€ny a komunikacéné pfistupny. Stavenisté tedy bude odvodnéno stavajicim zplsobem.

c/ napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro odbér elektfiny béhem stavby bude vyuZit stavajici elektromérovy rozvadé¢ z plvodniho

bouraného objektu. Zasobovani bude zajisténo po mistni pfijezdové komunikaci.

d/ vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
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Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku, vibraci,

prasnosti apod.

e/ ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pfed zahajenim stavby nového velina bude stavajici objekt velina (burika) a sklad lodi¢ek zbouran,
odstranéno bude i stavajici nevyhovuijici oploceni a betonové pojezdové plochy v arealu. Pokaceno

bude 10 borovic rostoucich v arealu. Celé stavenisté bude probihat na vlastnim pozemku.

f/ maximalni zabory stavenisté (docasné/trvalé)

Vzhledem k pomérné znacné plose pozemku, do¢asné zabory nebudou tfeba. Stavebni material bude
pfivezen po obsluzné komunikaci, viezdovymi vraty pak bude dopraven na pozemek stavby a bude co

nejrychleji zabudovan do stavby.

g/ maximalni produkovana mnozstvi a druhu odpadt emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady, které vzniknou pfi stavb&, budou v souladu se zakonem €.154/2010 Sb. o odpadech, jeho
provadécimi pfedpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbé&, odvozem do shérnych

surovin nebo na skladku k tomu uréenou.

17 01 01 beton

17 01 02 cihla

17 02 01 drevo

17 02 02 sklo

17 02 03 plasty

17 04 05 Zelezo/ocel

17 05 01 zemina/ kameny

17 09 04 smeésny stavebni a demoli¢ni odpad

h/ bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Objekt se umistén v nizkém zarezu, na ktery navazuji okolni opérné zidky. Vykopana zemina bude
odvezena a pouzita na jiné ucely v ramci svéfenych pozemku v Hostivarském lesoparku.
Pfipojky jsou stavajici. Budou provedeny vykopy pro vodovodni pfipojku, akumulaéni nadrz. Zemina

bude pouzita pro zpétny zasyp, pfipadné vyuzita jinde v arealu.

i/ ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby se musi brat v ivahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vSechny pfedpisy a
vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi a dale pfedpisy o bezpelnosti
prace. V pribéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na fizené
skladky k tomu ur€ené. Stavebni firma nebo osoby angazované v realizaci stavby budou uzivat
mobilni wc umisténé na dvore. S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu,
bude nakladano v souladu se zakonem €. 154/2010Sb. O odpadech, jeho provadécimi predpisy a
pFedpisy souvisejicimi vyhlagka MZP &. 381/2001Sb. a &. 383/2001 Sb.
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Stavebni sut’ a dalSi odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy.
Obaly stavebnich material(l budou odvazeny na fizené skladky k tomu uréené. Dopravni prostfedky
musi mit volnou plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou dopravni
prostfedky pfi odjezdu na vefejnou komunikaci oCistény. Pokud dojde k znecisténi komunikace, bude
bezodkladné vycisténa. Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude

pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

jl zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Pracovnici budou pouzivat pfedepsané ochranné pomucky, zejména ochranou pfilbu, reflexni vestu a
vhodnou pracovni obuv. Prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim pfedpist o bezpecénosti
prace a technického zafizeni pfi stavebnich pracich, zejména:

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, text véetné pfiloh,

Nafizeni vlady €.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky,

Vyhlaska MSV €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj,

Sdéleni FMZV &. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o bezpeénosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi
(€.167),

dale:

Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostfedky
Nafizeni vlady €. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdrani pfed nepfiznivymi ucinky hluku a

vibraci

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi (a o zméné nékterych souvisejicich zakon()

v platném znéni — posledni zapracované upravy 250/2014 Sb., 252/2014 Sb.

Zakon €. 372/2011,0 péci o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani - posledni
zapracované zmeény: 303/2013 Sb., 60/2014 Sb.

k/ Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nevznikaji pozadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace. Vystavbou nebudou dotéeny stavby ur€ené pro bezbariérové uzivani.

I/ zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Pfipadna dopravni opatfeni, jejichz nutnost vznikne v souvislosti s navazenim materialu na stavbu,

budou pfedem projednany s odborem dopravy.

m/ stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,

opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
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Pfipadna dopravni opatfeni, jejichZ nutnost vznikne v souvislosti s navaZzenim materialu na stavbu,
budou pfedem projednany s odborem dopravy. Pfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz

chodcu po chodniku. Vystavbou nebudou dotéeny stavby uréené pro bezbariérové uzivani.

n/ postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Pfedpokladany ¢asovy harmonogram je nasledujici:
Doba vystavby se pfedpoklada v trvani cca 5 mésicl po zapoceti stavby. Stavba neni ¢lenéna na

etapy, bude provedena jako jednorazova akce.

V Praze, dne 7.2.2017 Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova
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