QPRAMAC ENERGY GENERATION

S12000 230 V 50 Hz #AVR #CONN #DPP

KOMPAKTNI, PLNE VYBAVENA ZAZEHOVA ELEKTROCENTRALA

Tato elektrocentrala vynika kvalitou i odolnosti, splfiuje pozadavky pro prodej na vSech
trzich EHS. Prosté je to vyjimeény produkt, at vykonem nebo spinénim pozadavki
smérnice o emisich hluku (2000/14/ES). S12000 ma vSechny vlastnosti nejvyssi tfidy:
vykonny, ale usporny motor, odolnou a moderni konstrukci, dlouhy provoz na jednu
nadrz se snadnym pIinénim. Optimalni do naro¢nych provoznich podminek. Na ovladaci
panel je mozné namontovat rzné volitelné prisluSenstvi a vybavu, které pouzivani

i obsluhu usnadni a zpfijemni.

Standardni vybava

Automaticka regulace napéti AVR
Pfiprava pro dalkové ovladani (AMF / RSS) CONN
Proudovy chrani¢ DPP
Systém spousténi Elektricky
Hlavni parametry

Frekvence Hz 50
Napéti \% 230
Uginik cos ¢ 0,9
Faze a pfipojeni 1
Vykonové parametry

Maximalni vykon LTP kVA 11,9
Maximalni vykon LTP kw 10,7
Trvaly vykon COP kVA 10,0
Trvaly vykon COP kw 9,1

Definice vykont (podle normy ISO8528 1:2005)

COP - Trvaly vykon:

Je definovan jako maximalni vykon, ktery je generatorové soustroji schopno trvale
dodavat po neomezeny pocet hodin za rok, pfi dodrzovani postupl a interval( udrzby
pfedepsanych vyrobcem.

LTP — Maximalni (Easové omezeny) vykon:
Je definovan jako maximalni vykon, ktery je generatorové soustroji schopno dodavat \\‘

po dobu do 500 hodin za rok (z toho maximalné 300 hodin nepfetrzité€), na zakladé
stanovenych provoznich podminek, pfi dodrzovani postupu a intervall udrzby
pfedepsanych vyrobcem. V tomto reZimu neni vykonova rezerva.
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Parametry motoru

Vyrobce Honda
Typ GX 630
Systém chlazeni motoru Vzduchem
Zdvihovy objem cm? 688
PInéni Pfirozené sani
Regulace otacek Mechanicka
Jmenovité provozni otacky 1/min 3000
Objem olejové naplné I 1,9
Palivo Benzin
Systém spousténi Elektricky
Spotieba paliva pfi 75 % vykonu PRP I/h 4,23

Parametry alternatoru

Tfida H
Stupen mechanické ochrany 1P23
Pocet pdélu 2
Standardné AVR RCM

Rozméry a hmotnosti

Délka L mm 960
Sitka W mm 641
Vyska H mm 667
Objem palivové nadrze I 24

Doba provozu

Doba provozu pfi 75 % vykonu PRP h

5,67

Zaruceny akusticky vykon LWA dB(A)

96

Akusticky vykon ve vzdalenosti 7 m dB(A)

68
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QPRAMAC ENERGY GENERATION

S12000 230 V 50 Hz #AVR #CONN #DPP

OVLADACI PANEL ELEKTROCENTRALY

Namontovany na elektrocentrale, obsahuje: pfistroje, ovladaci prvky, ochranné prvky
elektrocentraly a zasuvek.

OVLADACI PRVKY

e Spinaci skFifika s klickem: OFF/ON/START (VYP/ZAP/SPOUSTENI)
o Tlacitko sytice
o Konektor CONN pro pfipojeni panelu AMF/RSS (volitelné pfislusenstvi)

PRISTROJE

o Voltmetr
o Pogcitadlo provoznich hodin

STANDARDNi OCHRANNE PRVKY

¢ Magneticko-tepeln& ochrana
e Proudovy chrani¢ (DPP)
o Sledovani nizké hladiny oleje

DRUHY ZASUVEK
SCHUKO 230V, 16 A, IP54 podet 1
2P+T CEE 230V, 16 A, IP44 podet 1
2P+T CEE 230V, 32 A, IP44 podet 1
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QPRAMAC ENERGY GENERATION

S12000 230 V 50 Hz #AVR #CONN #DPP

VOLITELNY OVLADACI PANEL

AMF — AUTOMATICKY OVLADACI PANEL (CONN)

Toto pfisluSenstvi umozriuje ovladat vSechny funkce elektrocentraly, sleduje jednu nebo
tfi faze (s nulovym vodi€em) stfidavého napéti. V pfipadé vypadku napajeci sité spusti
elektrocentralu. Po obnoveni dodavky elektrické energie systém AMF prepne zpét na
napajeni z rozvodné sité a elektrocentralu vypne.

Vybava

+ Ridici jednotka se zabudovanymi ochranami (DGT)
» Detekce fazi

» Stykac s jiSténim

» Napédjeci akumulator

» Akusticka vystraha

» Propojovaci kabel 8 m s konektorem (CONN)

» Dalkové ovladani zapnuti/vypnuti

* Nouzové vypinaci tla¢itko

Pristroje (DGT)

» Voltmetr (napéti napajeci sité)

» Voltmetr (napéti elektrocentraly)
» Méfic¢ frekvence

+ Pocitadlo provoznich hodin

Vystrahy a odstaveni

» Napéti generatoru mimo stanoveny rozsah
» Napéti akumulatoru mimo stanoveny rozsah
» Nizky tlak oleje

* Neuspésné spousténi

* Vnéjsi vypnuti

RSS - DALKOVE ZAPNUTI / VYPNUTI (CONN)

Dalkové bezdratové ovladani zapnuti/vypnuti s konektorem (CONN), maximalni dosah
90 metrd.
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QPRAMAC ENERGY GENERATION

S12000 230 V 50 Hz #AVR #CONN #DPP

PRISLUSENSTVI

PREPRAVNiI PODVOZEK

e S pevnymi drzadly

o Se sklopnymi drzadly

OSVETLOVACI STOZAR

Pro pfenosné elektrocentraly (s trubkovym ramem).

o Maximalni vySka 4,2 m

e Pneumatické vysouvani

o Rychlé rozkladani/skladani opérnych noh
e Drzak stozaru a 4 pozice pro svétlomety
¢ Volitelné svétlomety (vykon/typ)

- 4x halogenové, 500 W (pozadovany vykon elektrocentraly: 2,5 kVA, 230 V, 1 faze) § 0
- 4x halogenové, 1000 W (pozadovany vykon elektrocentraly: 5,0 kVA, 230 V, 1 faze)

MTS — RUCNi PREPINANI ZATEZE

e Rucni pfepinac zatéze 40 A (pro provedeni s ru¢nim ovladanim, 230 V)

aktualni provedeni. Parametry se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. | ENERGY
GENERATION je registrovana ochranna znamka PR INDUSTRIAL s.r.I. Dal$i nazvy spolecnosti,
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