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POZNAMKA
LEGENDA Tl 1/ PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI PROBEHNE VYTYCENI STAVAJICIHO AREALOVEHO
oS ODPADY VODOVODU A VSECH OKOLNICH STAVAJICICH INZENYRSKYCH  SIT
e pRposOvAC] POTRUE 2/ STAVAJICI AREALOVY VODOVOD JE ZAKRESLEN POUZF ORIENTACNE ! T O — ST ST EY T
e , 3/ PRESNA HLOUBKA NAPOJENI NA STAVAJICI AREALOVY VODOVOD Korunnt 4/588, 120 00, Praha 2, T: 606 357 221 Datum: 01/2017 | Z.proj- Ing.arch.Odehnalovd
; ACHODOVA WA ZAVESNA BUDE UPRESNENA PO OBNAZENI POTRUBI investor:  Magistrat hlm. Prohy — odbor ochrany prostredt E vikesu
UMYVADLO L Marianské namésti 2, 110 00, Praha 1
_ 4/ POLOHU INZENYRSKYCH S[Tl NFLZE VYTYCOVAT ODMERENIM SE- SITUACE!! T v Hotorsts et k6. Tosbr, omne 1372 o 21587
0 L oMK VOOY 5/ SOUBEH A KRIZENI INZENYRSKYCH SITI BUDE PROVEDENO V SOULADU S elin — TIoStVoTsKa prenrada, 4. Mostver, pare.c o N 1 4 107
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