D.1.4.1.0     ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

  Projektová dokumentace ZTI na akci: „VELÍN A ZABEZPEČENÍ VD PŘEHRADA HOSTIVAŘ“, pozemek 2218/2  a 2134/5, k.ú. Hostivař, ve stupni projektu pro Územní souhlas a ohlášení stavby, řeší odvodnění splaškových vod vypouštěných z novostavby objektu velína, likvidaci dešťových vod na pozemku stavby a zásobování objektu pitnou vodou.  Objekt novostavby bude sloužit jako velín obsluze areálu (2.np) a jako sklad (1.np). 
Podkladem pro zpracování byly tyto údaje:

- výkresy stavby – navrhovaný stav

- situace stavby 
- požadavky stavebníka a ostatních profesí
- původní výkres areálové rozvodu vody
2. STÁVAJÍCÍ STAV

   Na pozemku stavby se nachází původní velín - buňka, která nevyhovuje požadavkům investora. Tato buňka bude kompletně zbourána, buňka není připojena na rozvod vady a kanalizace.
Kanalizace - Nejbližší stávající vedení splaškové kanalizace je vedeno dále než 200m od navrhovaného objektu, vzhledem k členitosti okolního terénu není uvažováno o napojení.

Dešťová voda ze střechy objektu je vypouštěna volně na terén.

Vodovod – Areálový rozvod vody (patřící investorovi) se nachází v lese nad místem stavby, bohužel jeho poloha není přesně známa a tak se bude muset pře započetím stavby vedení nalézt. Veřejný vodovod se nachází velmi daleko a o jeho napojení není uvažováno.
3. BILANČNÍ ÚDAJE

2.1. Vodovod – výpočet potřeby vody – dle Vyhlášky č.120/2011 Sb., kterou se mnění vyhláška č. 428/2001 MZ a provádí vyhláška č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
Novostavba kancelářské budovy při průměru 365 pracovních dnů za rok
počet osob: 2, specifická potřeba vody 20,5m3/os/rok, 56 l/os/den, 1,7 m3/os/měs.
Potřeba pitné vody 
průměrná denní potřeba Qp      =  56 x 2  =  112 l/den
max. denní potřeba         Qmax  =  112 x 1,5 = 168 l/den
hodinová             „           Qhod  =  168/24x1,8  = 12 l/hod = 0,004 l/s
měsíční               „           Qměs  =  1,7 x 2  =  3,4 m3/měs.        

roční                    „           Qrok  =  20,5 x 2  = 41 m3/rok
2.2. Kanalizace 
Množství splaškových vod dle ČSN 75 6081 – navrhovaný objekt bude připojen na žumpu
Počet připojených obyvatel: 2os – administrativa – 1os = 0,33 EO
Specifická průměrná denní spotřeba vody q = 56l/os/den = 0,056 m3/os/den

Časový interval vyprazdňování žumpy t = 90 dnů

Potřebný objem akumulačního prostoru žumpy V = 3,4 m3
Množství dešťových vod dle ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 – dešťová voda bude likvidována na pozemku stavby.
Qd = i x A x C       i = 0,0160 l/s    roční srážky  500 l/m2/rok     
A        =  střecha 30,6 m2    C = 1
Qd     = 0,0160 x 30,6 x 1 = 0,49 l/s
Qdrok = 30,6 x 500 = 15,3 m3/rok
Qdden = 15,3/365 = 0,042 m3/den = 41,9 l/den
4. NAVRHOVANÝ STAV – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – NOVOSTAVBA RD
4.1. Kanalizace – dle ČSN 75 6760

   Kanalizace v objektu novostavby bude provedena jako oddílná. Splaškové vody vypouštěné z objektu velína budou připojeny venkovní kanalizaci a svedeny do žumpy o objemu 3,8 m3. Dešťová voda ze střechy bude svedena svody do odvodňovacího žlábku zaústěného do vsakovacího průlehu. 

Kanalizace vnitřní - splašková    

   V objektu budou svodná potrubí vedena pod podlahou 1.np.a budou vedena ve spádu min. 2%. Potrubí budou uložena pod podlahou 1.np s min. krycí vrstvou 0,45 m nad potrubím. 

   Jedno odpadní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude ukončeno větrací hlavicí. Ve výši 1,0 m nad podlahou 1.np. bude na odpadním potrubí osazen čistící kus.

    Připojovací potrubí budou vedena v instalační mezeře ke všem zařizovacím předmětům ve spádu min. 3%. Připojovací potrubí k wc bude ukončeno přivětrávací hlavicí HL900. Odvodnění pojišťovací armatury el. ohřívače vody bude připojeno na kanalizaci pomocí odkapávací nádobky HL 21 se zápachovou uzávěrkou. 

   Z objektu bude vyvedeno jedno kanalizační potrubí, zaústěné do venkovní kanalizace v místě revizní šachty RŠ1, situované 0,7 m před objektem.
Zkoušky – po provedení montáže potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti dle ČSN 75 6760.

Materiál  - svodná potrubí pod podlahou – KG-Systém (PVC) Wawin SN4

                 odpadní a připojovací potrubí – PP-HT Wavin

                 doplňkové prvky HL
Kanalizace dešťová, vsakovací objekt – dle ČSN 75 9010, NTV 75 9011
    Odvodnění střechy objektu bude provedeno dvěma střešními vtoky, zaústěnými do dvou dešťových svodů, vedenými v obložení obvodové stěny. Svodná potrubí budou zaústěna nad okapovým žlábkem. Žlábkem bude voda odvedena od mělké zatravněné terénní prohlubně – průlehu s účinnou plochou 52,5m2. 
Zkoušky – po provedení montáže potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti dle ČSN 75 6760.
Materiál  -   odpadní potrubí vedená ve stěně – PP-HT Wavin
Venkovní kanalizace splašková
   Odvodnění splaškových vod vypouštěných z objektu bude provedeno venkovní kanalizací. Potrubí bude uloženo pod terénem v nezámrzné hloubce s krycí vrstvou zeminy nad potrubím min. 1,0 m a spádu dle terénu – 5% (min. 2%). Na potrubí bude zřízena revizní šachta RŠ1 DN 0,4 m. Potrubí bude zavedeno do jímky (žumpy) SL140 3,8m. Jímka bude vyvážena minimálně jednou za 3 měsíce.
   Zemní práce - potrubí venkovní kanalizace budou uložena do výkopu v jednotném spádu, min. 2%, s krycí vrstvou zeminy nad potrubím min. 1,0 m, na pískové lože 0,1 m a budou obsypána pískem do výše 0,3 m nad potrubí. Do výše upraveného terénu bude proveden zásyp vytěženou zeminou. Úprava povrchu bude součástí terénních úprav v okolí stavby. Osazení šachety RŠ1 do výkopu bude provedeno shodně jako potrubí kanalizace.
Zkoušky – po provedení montáže potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti dle ČSN 75 6760.

Materiál  - kanalizace – svodná potrubí KG-Systém (PVC)  WavinSN4

  - kanalizační šachta RŠ1 z PP -  DN400 s poklopem litinovým zn. – Wawin

  - jímka SL140 – 3,8m + víko D400 (pro pojezd nákladními automobily) - jedná se o tenkostěnný prostorový prvek z betonu tř. B35 (C30/37) armovaný ocelovou výztuží a Kari sítěmi. Z vnější strany je prvek natřen penetračním nátěrem, který spolu s vlastnostmi vodostavebného betonu garantuje nepropustnost dle ČSN 750905.
4.2. Vodovod – dle ČSN EN 806 – 1-6, 736660
Vodovod vnitřní – pitná voda - ČSN 73 6660
   Za vstupem venkovního vodovodu do objektu velína bude proveden vnitřní rozvod vody. Na potrubí bude osazen hlavní domovní uzávěr a podružný vodoměr – kontrolní měření pro případ poruchy na venkovním vodovodu.

   V 1.n.p. bude potrubí vedeno pod podlahou v nezámrzné hloubce min. 800mm pod čistou podlahou a dále v instalační předstěně ve které budou osazeny revizní dvířka k uzávěru vody a vodoměru. Potrubí bude opatřeno samoregulačním topným kabelem FrostGuard a termostatem FrostGuard-ECO, aby nedošlo k zamrznutí vodovodu.

 Do 2.n.p. bude vedeno jedno stoupací potrubí. Připojovací potrubí budou vedena v příčce a v instalační mezeře ke všem výtokům a bateriím. 
Ohřev vody pro dřez a umyvadlo bude zajištěn pomocí elektrického zásobníkového ohřívače vody Stiebeleltron SHU 10 SLi – 2kW/230V, umístěným pod dřezem. Provozní teplota v ohřívači vody bude nastavena na max. 55 0C. Potrubí teplé vody bude vedeno souběžně s rozvodem studené vody ke dřezu a umyvadlu.

Všechna potrubí budou opatřena návlekovou tepelnou izolací Mirelon PRO.

Tlaková zkouška – po provedení montáže vnitřního vodovodu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 73 6660. Před uvedení do provozu bude proveden proplach a desinfekce potrubí.
Materiál –  vnitřní vodovod – potrubí z trub PPr-Wavin Ekoplastik PN20    

 -   ohřívák vody zn. Stiebelektron SHU 10 SLi
             -   izolace potrubí tepelná návleková Mirelon PRO tl. 13 mm- potrubí ve zdi
                  tl. 20 mm potrubí vedené v podlaze (nebo v případě vedení potrubí volně 
                  pod stropem a podél stěn)
Vodovod venkovní – PE 40x3,7  – ČSN 755411

    Potrubí venkovního vodovodu bude sloužit k zásobování novostavby objektu velína pitnou vodou. Potrubí bude připojeno na novou vodovodní přípojku 1- PE 40, ukončenou vodoměrnou sestavou umístěnou v nové vodoměrné šachtě VŠ.        
Potrubí venkovního vodovodu bude vedeno na pozemku stavby a na okolních pozemcích investora, v lomené trase až do novostavby velína, kde bude zaústěno nad podlahou 1.np a ukončeno uzávěrem. 
Připojení proběhne z areálového rozvodu (v majetku investora), které je vedeno lesem nad řešený územím. Poloha vedení je známa pouze orientačně a před zahájením stavby musí být zaměřen připojovací bod a zakreslena reálně zamýšlená trasa nového připojení.

Zemní práce - potrubí venkovního vodovodu bude uloženo pod terénem v nezámrzné hloubce, s krycí vrstvou zeminy nad potrubí 1,5 m. Potrubí bude uloženo do rýhy š. 0,6 m, na pískové lože 0,1 m a bude do výše 0,3 m nad potrubí obsypáno pískem. Zásyp vytěženou zeminou se provede do výše upraveného terénu. Na potrubí bude upevněn signalizační vodič pro možnost vyhledání potrubí a ve výši 0,4 m nad potrubím se do výkopu uloží výstražná signalizační fólie.

Tlaková zkouška – po pokládce potrubí a před zasypáním bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. Potrubí bude odvzdušněno, naplněno pitnou vodou a ponecháno zkušebnímu tlaku 12 hod. Po stabilizaci tlaku se provede tlaková zkouška po dobu 1 hod s poklesem tlaku o min. 0,02 MPa. O průběhu tlakové zkoušky bude proveden zápis.
Materiál – potrubí z trub polyetylénových PE 100, SDR 11, 40x3,7, spojovaných ektrotarovkami Frialen.    
4.3. Zařizovací předměty – v objektu budou použity zařizovací předměty tuzemské i zahraniční výroby nejvyšší kvality. Záchodová mísa bude v závěsném provedení s montážním prvkem Geberit Kombifix. Baterie budou použity s pákovým ovládáním. Přesný výběr zařizovacích předmětů určí stavebník.
5. ZÁVĚR

    Projekt ZTI byl vypracován dle platných ČSN, vyhlášek a technických předpisů výrobců instalačních materiálů a zařízení.
V Praze, dne 28.1.2017 

  
                          Ing. arch. Lucie Odehnalová Lhotová
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Po dosaZeni pozadované hloubky
opét naneste svrchni vrstvu,
dobfe ji udusejte a vytvarujte
praleh. Pokud pouzivate

k zazelenéni travni koberec,
naneste 0 5 cm svrchni vrstvy
méne.

Stévajici destové potrubf uzaviete
koncovym uzavérem a zasypte
zeminou.

Min. 2-3 m zlabku u domu
vydlazdéte. Dlazebni kostky
usazujte do betonového loze.
Méjte na paméti, ze zlabek
musi mit min. spad 1 cm na
2 m. Hloubka zlabku by se
méla pohybovat okolo 2 cm.
Na vydlazdény tsek zlabku
napojte zatravnénou strouhu,
tera povede az k zasakovacimu
pralehu.

Poté na destovy odpad nasadte
vhodné koleno a pfipevnéte

jej objimkou. Destova voda tak

otece piimo do Zlabku. Pokud

yla odstranéna ¢ast dedtového
svodu relativné dlouhd, budete
muset mezi koleno a zbyvajici
destovy svod vlozit piimérené
dlouhy spojovaci kus.

Na zavér na prileh naneste
odlozené travni drny, dobre je
udusejte a nékolik nasledujicich
dni/tydnti hojné zavlazujte.




Postup stavebních prací při zřizování průlehu (zdroj: Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., 2009, ISBN 978-80-87099-06-3)
[image: image2.jpg]Vystavba

Pro samotné zhotoveni potiebujete tyto materidly a naradi. MnoZstvi materidlu zéavisf na velikosti
prilehu (viz str. 29, kap. Zasakovani v priilehu)

o drevéné koliky, kladivo |
° vodovahu, metr, provazek |
° ry¢, kolecko

zednickou IZici |

° sterkopisek

o dlazbu

° popf: travni koberec, travni semena nebo plazivky

° popi. kontejner na odvoz prebytecné zeminy

o pilku na kov

o koleno destového odpadu 67°, popf. spojovaci kusy a objimky
o koncovy uzavér k zapeceténi stavajiciho destového svodu

Mate-li vse piipraveno, mizete se do toho pustit: |

1. Nejdrive si vykolikujte plochu
prilehu véetné svahti.

2 Odstrarite vegetacni kryt
na misté prilehu a pritoku. |
Pokud mate v planu travni
drny znovu pouzit, odkladejte
je opatrné na stranu.

8. Odstrarite stavajici svrchni
vrstvu pudy a také ji odlozte
na stranu k pozd&jsimu

ouziti.

4. PodloZi nachéazejici se pod
svrchni vrstvou odtézte do
hloubky cca 25 cm. Zeminu
ud' dle moznosti pouzijete
znovu nebo nechéate odvézt.

5 asleduje zhotoveni pritoku
do prilehu a to tak, Ze
odtézite zeminu v oblasti
stavajiciho destového svodu,
tery poté odstranite.





Vzorový řez průlehem:
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