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sdélujeme, Ze s projektovou dokumentaci ze dne 5.1.2012 souhlasime za nasledujicich podminek:

Stavajlcl zafizenl vefejného a slavnostniho osvétleni nesml byt uvedenou stavbou po$kozeno ani jinak
dotéeno. Pii piedéasné demont&zi VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizornl osvétien,
jehoz stupefi bude odpovidat funkéni tfid& komunikace. Po dobu provadén! stavebni &innosti nesmi byt
zaifzeni VO a SO oploceno a musi byt spravci piistupné a ovladatelné 24 hodin denné&, nebot’ povinnosti
spravce majetku zajistit funkénost zafizenl nejsou smlouvou o ochrané stavajlciho zaifzenl dotéeny.
V prib&hu realizace stavby musi investor zajistit ochranu stavajiciho vefejného nebo slavnostniho osvétlent,
které se nachazi v blizkosti stavby, zejména kabell pfed poskozenim vozidly nebo jinou mechanizaci.

Za spravnost projektové dokumentace odpovida projektant. Veskeré dalsi zasahy do stavajiciho zafizeni VO
a SO véetné pieloZzek a demontazl musi byt s nami pfedem projednény a odsouhlaseny. Tyto prace budou
hrazeny investorem stavby a musli byt objednany u spole&nosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Pfi stavbé respektujte CSN 73 6005 Prostorové usporadan( siti technického vybaveni.

Investor stavby zajistl (Cast okrskového technika spolednosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. na pifedéani
staveni§té dodavateli a zahgjeni pracf ohlasl 5 dni pfedem. RovnézZ zajisti jeho G&ast na kolaudadnim flzeni.
Pripadné poskozenl nebo jiny styk se stavajicim zafizenim VO a SO okamzité hiasit na dispedink VO, tel.
800101109 s nepfetritou pohotovostnl sluzbou. Opravy je nutné objednat u spoleénosti ELTODO-
CITELUM, s.r.0., servisni divize, Novodvorska 14, 142 01 Praha 4, tel. 261343725,

Vefejneé osvétleni na novych komunikacich a sadovych Upravéch, které budou po dokongenl ve spravé
Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy nebo Obvodniho resp. Mistniho Gfadu, feste v navaznosti na
stévajlcl VO a SO. NavrZzené zafizeni musi byt v souladu s platnymi CSN, EN a smémicl ELT S 14 ~
Zat(zenl vefejného osvétlenl (diive SM 23). Zplsob provedeni VO a SO nam musi byt v kazdém stupni
projektové dokumentace pfedloZen k odsouhlaseni. Pikon elekirické energie pro navrhované VO nebe SO,
které bude pfipojenc na stavajici sit, zajisti investor stavby u Prazské energetiky, a.s. z distribuéniho
rozvodu NN. Navrh must byt pfedem projednan se spravcem v&etn@ povoleni zvyseni pfikonu. Do
projektové dokumentace musf byt zahrnuto veskeré elektrické zafizenl, kiteré je na rozvod vefejného
osvétlenl piipojeno.

Pfi navrhu novych svéteinych dopravnich znatek, svételného signalizagniho zafizeni a jinych svéteinych
vystraZznych zafizeni pfedlozte souhlas k odbéru elektrické energie od PRE a.s. Mista pfipojeni na vefejné
osvétlenl zpracujte do tabulky (&islo zapinaciho bodu a stoZaru, kde bude zafizenl pfipojena) a uvedte
provozni rezim véetné celkového pilkonu piipojovaného zafizenl.

Demontaz a montaz vefejnych hodin je nutné samostatné projednat (p. Donev, tel. 602682825).

Pripojenl nového zafizenl na stavajici rozvod VO (pflpadné odpojeni provozovaného zaflzeni) provede
dodavatel za dozoru pracovniki spolegnosti ELTODO-CITELUM, s.r.0., spravni divize.

DemontaZ zafizeni méstského rozhlasu projednejte s pilsiudnym spravcem MU, demontdZ svételného
signalizacniho zafizeni a dopravnich znagek s TSK hi. m. Prahy a demontaZ reklamnich tabull a smérovek
se spole¢nost! ELTODO Rekiamnl plochy, a.s., Novodvorska 14, Praha 4, tel. 261344231.
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Demontované zafizeni stavajiciho VO a SO adveze dodavatel stavby do skladu spoleénosti ELTODO-
CITELUM, s.r.0., Praha 4 — Pisnice, tel. 261346820. Stozary nesmf byt ufezéany, ale vytaZeny a otistény od
zakladil a evidenénl titky musi byt predany okrskovému technikovi. Pfi odevzdani ohranénych stozara do
skladu musi byt kazdy stozar oznagen piivodnim evidenénim &islem (napf. nesmazatelnou barvou).
Betonové a dievéné stozary odveze dodavatel stavby pifmo na skladku k likvidaci.

Stavba nového VO a SO musi byt provedena podle ndmi schvalené PD, smérice ELT S 14 — Zatizenl
vefejného osvétlenl (dilve SM 23) a platnych norem, pfipadné zmény je nutno pfedem projednat
s technikem spoletnosti  ELTODO-CITELUM, s.ro. Pfi jakékoliv ginnosti na zapinacim misté vedouci
k zasahu do odb&mého mista (zaplombovana &ast elekiromérového rozvadéte, piivedni kabely na
neméfené &asti atd.) je nutno ve smyslu dodacich pedminek PRE, as. foto oznamit jejich Utvaru
prostfednictvim spolegnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., kontrolni odbor, p. Kola, tel. 261344217. Ve
vyjimeénych pfipadech (napf. Skoda vznikla z prodleni) je nezbytné uvédomit piimo dtvar PRE, a.s., méfen|
v sitich NN, ing. Fillete, tel. 267054214.

Ulozeni kabelll musf byt plsemn& odsouhiaseno ve stavebnim deniku okrskovym technikem spolegnosti
ELTODO-CITELUM, s.r.o. pied zahozem kabelové trasy. StoZéary musf byt uzemneny v celé trase zemnicim
dratem FeZn o praméru 10 mm. V mistech vjezd( budou kabely uloZeny do obetonovanych chranicek
(konce zapénény) s krytim podle &SN 73 6005. Rozmlsténi stromil a kefli musl byt mimo kabelovou trasu a
kmeny strom( musf byt min. 5 m od stozar VO. Po jejich vzristu nesml dojit k zastin&ni svitidel a musi byt
dodrzeno osvétlenl komunikaci podle SN EN 13201-2. Rovnéz je nutné dodrzet manipulacni prostor kolem
zapinacich a svéteinych mist 1 m.

Pfi vystavhé VO a SO pouZivejte typové vyrobky, zajisténe spolednostl ELTODO EG, a.s:

a) Zapinaci misto typ ZB-FE 6+0 — 3D-25A 1 ks
b) Skilfi typ -

c) Stozar typ 0SV5Em 106 ks
d) Vyzbroj typ Schmachtl

e) Vyloznik typ -
fy Svitidlo typ Schréder, Sidonia 21/ 50W 106 ks

g) Kabel typ CYKY 4J x 16 mm?

Zapinaci misto vefejného osvétleni je ovladdano hodinami s celoroénim programovanim typu RSH + DCF a
musi byt uzaméeno zamkem typu FAB. Pfipadnou vyménu hlavniho jistice u stavajiciho zapinaclho mista
zajisti a véetné poplatki uhradi investor stavby. Podle lokality nebo stavajlciho zafizenl |ze pouZit stoZary
ohrané&ng, bezpaticové nebo klasické paticové. Bezpaticové stoZary musi mit ochrannou manzetu. Stozary
typu OSV musi byt ve spodni &asti opatfeny vnitinim a vnéjsSim ochrannym natérem Renolak ALN.
Zamky dvifek musi byt opatfeny zapusténym mosaznym Sroubem M 8 a s hlavou upravenou gpndle CSN 35
9754 (velké ,D*). U ohranénych sadovych stozarl pouZivejte kabely do max. prufezu 16 mm”a u silninich
stozarli do max. prafezu 25 mm?. U paticovych stozarl opatienych rovn&z ochrannou manzetou [ze osadit
pouze litinové dvoudvifkové patice S, P 1 a P 2. Na schodech Ize postavit stozary pouze o max. vysce 4 m a
v mistech se ztiZzenym piistupem mechanizace, zejména na pésich cestach o max. vysce S m. Sadové nebo
samostatné chodniky pro p&Si musi byt Siroké alespoi 2,2 m nebo rozéifené o zatravnéne tvarnice a stoZar
uprostfed kruhové kiizovatky musi mit vybudovan zpevnény piijezd o 3ifce min. 3 m pro pifstup
mechanizace. V&echna svitidla musl byt oznatena rozliSovacimi samolepkami. Pfelozené stavajicl stozary
budou repasovany (natéry, konzervace). V piipadé zmény nivelety komunikace nebo prostorového posunu
chodniku zajisti investor stavby viastnim nakladem Gpravu osazen! stoZari, patic, el. vyzbroje a ulozenl
kabelll podle CSN a smé&mice ELT S 14 —Zafizeni vefejného osvétlenl (difve SM 23). Nové kabely musi byt
poloZeny veelku bez spojkovani. Budou-li misto dratll pouzita lana, musl byt vodite ukongeny nalisovanim
trubi¢ek nebo sletovanim.

Dals/ stupefi projektové dokumentace predloZte opét k vydani stanoviska.

Doba platnosti tohoto vyjadfeni je jeden rok.

Ukongenou stavbu vefejného nebo slavnostniho osvétleni pfeda investor do najmu, provozu a spravy
spoleénosti ELTODO-CITELUM, s.r.0. pfi pfejimacim fizenl. Jesté pfed tim bude mezi ob&ma spolegnostmi
uzaviena smlouva o provozu a Udrzbé nového elektrického zafizenl, ktera bude ukoncena dnem, ve kterém
investor pfevede nové vefejné nebo slavnostni osvétlen! bezuplatné do vlastnictvl Hlavniho mésta Prahy
prostfednictvim odboru-spravy majetku MHMP. Pisemnou pozvanku na technickou pfejimku zasle investor
piisludnému okrskovému technikovi nejméné 15 dnd pfedem. Podminkou pfevzetl stavby jsou nasledujlci
doklady:




a) Stavebni povoleni.

b} Vychozl reviznl zprédva na elekirické zafizeni véetné liniového schéma, méfeni celkového odbéru el.
energie nového zafizenl a méfeni osvétleni a jeho vyhotovent podle CSN EN 13201-4.

c¢) Projektova dokumentace opravena podle skuteéného stavu a potvrzena dodavatelem stavby.

d) Potvrzen! o predani vykresové dokumentace v digitalni formé ve formatu DGN vystavené spolegnosti
ELTODO-CITELUM, s.r.0., oddélenf technické dokumentace, tel, 261341408.

e) Geodetické zaméfen( stavby v soufadnicich.

f) Pfihlasky na pfipojku a k cdbéru elektrické energie potvrzené PRE, a.s. a dodavatelem stavby.

g) Doklad o zaplacen! piispévku na zflzenf nového odbérného mista, pfipadné potvrzen! ¢ scuhlasu PRE,
a.s. se zvydenim piikonu ze stavajiclho odbérného mista.

h) Potvrzenl o pfedani demontovaného materialu do skladu spoleénosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

i) Potvrzeni o kontrole zahozu kabelové trasy.

j) Bude-li nové zatizenl vefejného nebo slavnostniho osvétleni umisténo na pozemku, ktery neni majetkem
Hlavniho mésta Prahy, musl byt pfed zahajenim praci zajidtén plsemny souhlas vlastnika s umisténim el.
zaflzenl. Dale musl byt mezi viastnlkem pozemku a Hlavnim méstem Prahou uzaviena smlouva o zfizenl
vécného bfemene.,

18. Pfed pfejimacim Fizenim zajistl investor stavby u dodavatele oéisiovani novych stoZarl ve vysce 1,6 m

Sestimistnymi eviden&nimi &isly, které obdrZi u spravnl divize.

20. Smlouva o ochrané stéavajiciho zafizeni vefejného osvétleni byla uzaviena dne 72,7, 257//2

podi.) 99 147 29360
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