Siroké mozZnosti pouZiti, nizka hmotnost, minimalni Gdrzba, dlouha zivotnost, 100%
recyklovatelnost a vzhledem k deformovateinosti pii stfetu s motorovym vozidlem i zvySeni
bezpeénosti silniéniho provozu zvysSuje uzitné viastnosti tohoto typu stozaru.

TECHNICKY POPIS

Stozary jsou vyrabény ve dvou typech: jako vetknuté, pro upevnéni zabetonovanim do predepsaného
vykopu nebo jako pfirubové pro upevnéni na pfedem pfipraveny zaklad.

Jsou vyrabény technologii ohrafiovanim z ocelového plechu o sile 3 a 4 mm, mat. t£. CSN 11 373.10,
z jednoho (do 6m vysky) nebo ze dvou dili. U vetknutych stoZard je misto vetknuti zesileno ochrannou
manzetou. Stozéar je opatfen uzamykateinymi dvifky, matici M8 (do 6m vy3ky) nebo M10 pro pfipojeni
zemnéni a upeviovacimi prvky pro el. vyzbroj, ktera se umistuje uvniti stoZzaru.

Standardni povrchovéa dprava je Zarové zinkovani o min. tl. 70um, pfipadné jina Gprava die poZadavki
zékaznika. Pro zarové zinkované stozary vyrobce zarucuje Zivotnost 20 let.

PrisluSenstvi stozari (stoZarova vyzbroj, svitidlo) miZe byt soucasti dodavky.

ZAKLADNI TECHNICKA DATA

Osvétlovaci stozar vetknuty OSV

T H H; H> Pocet | Hmot. T e D u S
yp (mm) (mm) (mm) dild (kg)* (kN) (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
OSV 040.30.060 4 000 4 800 1 38 1,00 800 156 146 3

OSV 050.30.060 5 000 5 800 1 47 0,70 800 152 | 140 3
OSV 060.30.060 6000 | 6800 1 57 0,52 800 | 158 140 3
OSV 080.43.060 8000 | 6700 | 2700 2 104 080 |1000| 176 | 164 | 4a3
OSV 100.43.060 10000 | 6700 | 4900 2 141 0,98 | 1200 | 206 192 | 4a3
OSV 120.43.060 12000 | 6800 | 6800 2 149 090 |1200] 230 | 214 | 4a3

H — vyska stozaru, H; — délka spodniho dilu, H, — délka horniho dilu, T — vrcholovy tah, e — hloubka vetknuti,

D — primér paty stoZaru, u — $ife osmihranu v paté stozaru, S — sila pouzitého materialu

Osvétlovaci stozar prirubovy OSP

Typ H H, H, | Poget | Hmot. T a c s D S

(mm) (mm) | (mm) | dilG (kg)* (kN) | (mm) | (mm) [(mm)| (mm) | (mm)
OSP 040.30.060 4 000 4 000 1 38 1,00 350 270 10 20 3
OSP 050.30.060 5 000 5 000 1 49 0,70 350 270 15 24 3

OSP 060.30.060 6 000 6 000 60 0,52 | 400 320 15 24 3

OSP 080.43.060 8 000 5700 | 2700 97 0,80 | 400 320 15 24 4a3

OSP 100.43.060 | 10000 | 5500 | 4900 127 0,98 | 400 320 15 24 4a3

NIN[N |-

OSP 120.43.060 | 12000 | 5800 | 6800 175 0,90 450 350 | 20 28 4a3

H — vySka stozaru, H; — délka spodniho dilu, H, — délka horniho dilu, T — vrcholovy tah, a — Sirka pfiruby,
¢ — rozte¢ otvorti pro upeviiovaci Srouby, s — sila pfiruby, D — primér otvorli pro upeviiovaci Srouby,
S — sila pouzitého materialu

* uvedené hmotnosti jsou bez povrchové tpravy (pro Zarovy zinek + 6%)
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