D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Architektonické, vytvarné a materialové reseni

Objemové feseni zUstava velmi podobné s plvodnim objektem. Novy objekt je z ddvodu potfeby vyuZiti
podkrovi o trochu vyssi. Navrh se snazi o co nejvétsi vyuziti pfirodnich materiall na stavbu, pfipadné vyuziti
materiald, které jsou Lesy hlavniho mésta Prahy schopny dodat z vlastnich zasob. Proto bude celd konstrukce
horni stavby feSena jako dfevostavba s izolaci z drevovldknitych desek. Fasady jsou omitané silikatovou omitkou
s perlinkou, okna dfevéna. Stfecha je titanzinkova s podokapnim Zlabem. Dim bude zaloZen na Zelezobetonové
zakladové desce s pasy a s odvétranim. Zelezobetonova deska byla zvolena s ohledem na to, Ze neni jasné, jak je
zalozZen stavajici bourany objekt a jaké je pod nim podloZi. Vétrand mezera je dllezitd z hlediska oddéleni
drevovlaknitych desek od studené betonové konstrukce. Obvodové stény jsou tvoreny systémem svislych
nosnikd vyplnénych drevovldknitymi deskami o celkové tloustce 360mm. Z vnéjsi strany je tato konstrukce
zavétrovana podmitkovymi dievovlaknitymi deskami, smérem do interiéru jsou OSB desky. Dfevovlaknité desky
na vnéjsi strané jsou pretaZzeny pres rdm oken a dvefi, aby nedochazelo k tepelnym mostim. Jedna se o difuzné

otevieny omitkovy systém. Z vnitfni strany stén je sadrokarton.

V koupelnach je na sténé impregnovany sadrokarton a keramicky obklad. Vnitfni pricky jsou tvoreny dfevénymi

sloupky a latovym rostem pro sadrokartonové desky.

Stfecha s titanzinkovou stfesni krytinou je navrzena s provétrdvanou mezerou. Mezi stfeSnimi nosniky je

navriena tepelna izolace na bazi difevovlaken napt. STEICOflex.

Drevo v interiéru je oSetfeno tekutou smési véeliho vosku a Inéného oleje. Smés se nanasi na neosetfené nebo
zakladem opatfené povrchy. Vosk se nanasi v nékolika vrstvach. Vceli vosk je mékky, proto neni vhodné jeho
pouZiti na podlaze. Pro oSetfeni dievnych podlah se pouziva tvrdy podlahovy olej slozeny z Inéného oleje,
balzdmového terpentynového oleje, vapenného kolophonia a bezolovnaté schnouci latky. Nanasi se ve dvou
tenkych vrstvach, po prvnim natéru se doporucuje podlahu prebrousit. Pfi udrzbé takové podlahy je potieba

pouZzivat Cistici pripravky s obsahem tuku (napf. marseillské mydlo).



b) Dispozicni a provozni FeSeni

Jednad se o dvojpodlazni domek slouzici jako rodinny domek spravce aredlu zahradnictvi. V pfizemi se nachazi
vstupni hala, technickd mistnost, samostatné wc, koupelna a obytna mistnost s kuchyni a se schodistém do

uloZnych prostor v podkrovi.

Tabulka mistnosti 1np

. ) ol 00 POVRCHOVA OPRAV,
EM| NAZEV MISTNOSTI ‘L(;](;H-“ SO 0 CHOSTERL; RAvA SR POZNAMKA
1.01| VSTUPNI HALA 9,77 | KER.DLAZBA | HUINENA OM. | HLINENA OM.
1.02|WC 4,52 | KER.DLAZBA |MAROCKY ST. | HUNENA OM.
1.03| KOUPELNA 4,52 | KER.DLAZBA |MAROCKY ST. | HLINENA OM.
1.04| OBYTNA MISTNOST 67,56 | KER.DLAZBA | HLINENA OM. | HLINENA OM.
1.05| TECHNICKA MISTNOST 4,24 | KER.DLAZBA | HLINENA OM. | HLINENA OM.
1.06 | KUCHYNE 4,24 | KER.DLAZBA | HLINENA OM. | HUNENA OM. | ker.obklad nad linkou
PLOCHA CELKEM 94,85
Tabulka mistnosti 2np
. ) POVRCHOVA (PRAVA )
C.M | NAZEV MISTNOSTI 'quC’HA PODLAHA STENY STROP POZNAMKA
2.01| OLOZNE PROSTORY 38,28 | DREV. PRKNA| HLINENA OM. | HLINENA OM. | sv. vjska 922-2299
PLOCHA CELKEM 38,28

c) Bezbariérové uzivani stavby

Bez pozadavkl na bezbariérové uzivani staveb.

d) Konstrukcni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby

Dam bude zaloZen na betonovych pasech a desce. Celd konstrukce horni stavby bude resena jako drevostavba

sizolaci ze drevovlaknitych desek. Vnitfni pricky jsou tvoreny dfevénymi sloupky latovym rostem a




sadrokartonem. Fasady jsou omitané hlinéno-vapennou omitkou, okna a dvefe drevéna. Stfecha je titanzinkova

s podokapnim Zlabem.

Obvodové stény: dievéné nosniky 1360 + tepelnd izolace z dfevovlaknitych desek 3 x 1350x600x120 mm
Stfecha: drfevéné nosniky 1360 + tepelna drevovlaknitd iz. Steicoflex
Stresni krytina: titanzinek
Okna: drevéné, izolacni trojsklo.
Vnitfni dvefe: dfevéné
Vnéjsi dvere: difevéné
e) Stavebni fyzika

Pfesné bilance stavby viz. technické zpravy jednotlivych profesi.
VYTAPENI
Vytapéni objektu bude pomoci spotiebice na tuha paliva (krbova kamna v interiéru obytné mistnosti, vykon < 70

kW), sklad paliva nebude zfizen, protoze dfevo bude pribézné doplriovano z dfeva v aredlu lesoparku (objekt je

RD spravce arealu). Pro dotapéni a temperaci jsou v objektu nainstalovany elektricka topidla.

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Pocet osob: 4 osoby

Primérna denni spotfeba vody: Qp = 99x4 = 396 |/den

Maximalni denni potfeba: Q max =446 |/den

MnoZstvi splaskovych vod: Qs = 0,4 m3/den = 144 m3/ rok

K likvidaci splaskovych vod je navrzena kofenova Cisticka. Korfenova Cisti¢ka je dimenzovdna s rezervou pro

100sob.

HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU

Pfesné Udaje viz projekt ZTI — nakladani s destovymi vodami.

Celkova odvodiiovana plocha: 119,5m? (plechova krytina), 10 m? (zelena stiecha)

Celkova redukovana odvodriovana plocha: 122,75m*

Primérny soudinitel odtoku: 0,84

Celkovy odtok z odvodriovanych ploch:5,22 I/s

Vsakovaci objekt: zasakovaci nadrz Wavin Azura - 3x6x4m, stavebni objem 7,2m?, retenéni objem 6,8m>, celkem

36 boxd Azura v 1 vrstvé



VZDUCHOTECHNIKA

Prostory hygienického zazemi domu budou vétrany pfirozené otviravymi okny.

ELEKTROINSTALACE

Podrobnéji viz projekt elektro.

V Praze, dne 28.2.2017 Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova



