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4 ZEMNICI PASEK NEREZ 30/3,5 mm ULOZENY DO VYKOPU ZAKLADU

€@  JT - JMACI TYC na hrebenu strechy/na télese kominu

751©@ 7S - TYPOVA ZKUSEBNI SVORKA
SKe  SK — TYP. KRIZOVA HROMOSVODNA SVORKA
SPo SP — PRIPOJOVACI SVORKA pro pfip. detovjich svodd
SSo  SS — SPOJOVACI HROMOSVODNA SVORKA
e 7EMNICI PASEK 30/3,5 mm ULOZENY DO VYKOPU
JIMACI VEDENI NA STRESE — DRAT AIMgSi 8 mm
(] VODIVY SPOJ (SVAR) V ZEMI — ochranit proti korozi

SK/ POMOCNY JIMAC—  drat AMgSi 8mm, min 50cm

STRECHA + HROMOSVOD

Zodp. projekt.: | Milan Mares

Milan Mares

projekty elektro

investor: MHMP (Odbor ochrany prostredi) rehovs 4

Marianské nam. 2, Praha 1 110 00 Praha 1
Profese: D.1.4.g-ELEKTROINSTALACE M&fftko 1:50 | pare &islo:
AKCE: datum: 05.2016

DUM SPRAVCE AREALU PRALES KBELY

stupent dok.:
k.4. Kbely (731641), parc. €.: 1969/2 DUR+DSP




