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a.Uvobp

Pfedmétem dokumentace je feSeni pozarni bezpecnosti v ramci projektu novostavby rodinného domu
spravce arealu na pozemcich €. 1969/1, 1969/2, 1968/4 v Praze — Kbelich.

Dokumentace poZarné bezpecnostniho feSeni stavby je zpracovana ve smyslu zakona ¢.183/2006 Sb.
ve znéni pozdgjSich predpist, vyhlasky €.26/1999 ve znéni pozdéjSich predpist, zakona ¢.133/1985 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpist, vyhlasky ¢€.246/2001 Sb. ve znéni pozdgjSich predpisi a vyhlasky
¢.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich pFedpisul.

Obsahuje textovou ¢ast a situaci s vykreslenim pozarné nebezpecného prostoru.

b.PODKLADY

Projektova dokumentace pfedmétného projektu

_ Normy pozami bezpecnosti staveb, zejména CSN 730833 — Budovy pro bydleni a ubytovani,
CSN 73 0802 — Nevyrobni objekty a dal§i normy névazné

c.PoPis OBJEKTU

Resené zemi se nachazi v oploceném zahradnictvi v lesoparku na kraji Prahy.

Objekt bude zfizen na misté stavajicino objektu, ktery bude odstranén. Novy RD je pfizemni
nepodsklepeny rodinny dim s obytnym podkrovim nad ¢asti pudorysu. V objektu je jedna obytna burka.
Parkovani osobniho automobilu je mimo dispozici objektu, pfistfeSek ani garaz ani nebytové prostory se
nenavrhuiji.

Objekt je dfevostavba. Stény tvofi sendviové panely s nosnymi dievénymi sloupky 60 x 360 mm
oplasténymi deskami na bazi dfeva, izolaci ze slamy a pfirodni omitkou. Z interiéru je hlinéna omitka
.30 mm na rabicovém pletivu kotveném na OSB deskach tl.15mm, které jsou spojovany na pero a drazku
a pfelepovanymi spoji.

Strop tvofi nosné dievné tramy min.160/120 mm s dfevénym zaklopem z OSB desek 2x25 mm.

Nosnou konstrukei stfechy tvofi dievény krov, krytinu tvofi TiZn. Schodisté bude dfevéné.

d.POZARNi OCHRANA

Objekt je budova skupiny OB1 s jednou obytnou bufikou (S = 133,13 m2 < 600 m2) dle CSN 73 0833 a
dvéma uzitnymi nadzemnimi podlaZimi. Konstruk¢ni systém objektu je hoflavy (stény, strop i konstrukce
stfechy jsou DP3).

d.1. Rozdéleni stavby do pozarni Useky, stanoveni pozarniho rizika a stupiu pozarni
bezpecénosti
Jedna se o rodinny dim, ktery tvofi jeden pozami Usek obytné buriky v budové skupiny OB1 zafazeny
v souladu s ¢1.4.1.1¢c) CSN 73 0833 do druhého stupné pozarni bezpecénosti (Il. SPB).
d.2. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci

Pozarni odolnost nosnych dievénych prvku byla stanovena dle pfiru¢ky Hodnoty pozarni odolnosti
stavebnich konstrukci podle Eurokoda.

- poZarni stény a stropy

nejsou;

- poZarni uzaveéry otvoru

nejsou;

- obvodové stény

Pozarni odolnost obvodovych stén je odvozena od vyzkousenych skladeb posuzovanych v ramci
Projektu 1221420507 programu Efekt MPO CR zpracovavaném na Katedre konstrukci pozemnich staveb,
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Fakulty stavebni CVUT v Praze. Vysledky (zkusebni protokol &.Pr-11-2.096, zkusebna Veseli na Luznici)
jsou verejné pfistupné na webovych strankach zpracovatele.

Z vysledku protokolU je patrné, Ze po dobu poZadované pozarni odolnosti 15 minut zajisti hlinéna omitka
.30 mm na rabicovém pletivu kotveném na OSB deskach t1.15 mm (spojovanych na pero a drazku
s prelepovanymi spoji) dostatenou izolaci chranici hoflavé vrstvy skladby. Dle zkuSebniho protokolu je
v 15.minuté pozaru pod hlinénou omitkou (na hranici s OSB deskou na které je pfes rabicové pletivo
provedena) teplota 100°C, tedy teplota mensi neZ je bod vzplanuti dfeva, ktery je v rozmezi 180-275°C.
Zkou$ené skladby byly hodnoceny jako konstrukce s poZarni odolnosti REI 60DP3.

Timto projektem navrzené konstrukce maji mensi tloustku izolace ze slaménych bloku, ale na zakladé
vy$e uvedenych skute¢nosti Ize navrZzenou konstrukci povazovat za vyhovuijici pro pozadovanou pozarni
odolnost REW 15DP3.

S ohledem na pribéh teplot netvofi sendvicové stény pozarné oteviené plochy. Jinak pozarni
bezpecnost pozarné otevfenych ploch (okna a dvefe) bude zajiSténa odstupovou vzdalenosti, viz nize.

- nosné konstrukce stfech .
S ohledem na ustanoveni ¢1.8.7.2¢c) CSN 73 0802 (zastavéna plocha 123 m2) muze byt nosna
konstrukce stfechy budovy OB1 z konstrukci druhu DP3 bez deklarované poZarni odolnosti.

- nosné konstrukce uvnitf objektu zajistujici stabilitu

Nosné prvky — sloupy 120x200 mm (délka sloupu 2,6 m) vykazuji poZadovanou poZarni odolnost
R 15DP3.

PoZarni odolnost RE 15DP3 dfevéného stropu bude zajiSténa dostate¢nym prifezem nosnych tramd
(min.160/120 mm) a v pfipadé dfevéného zaklopu (2x25 mm OSB desky) protipoZarnim natérem
DEXARYL B Transparent.

- konstrukce schodiste .

Na schodisté slouZici pro Unik méné nez 10 osob nejsou v souladu s kap.8.9 CSN 73 0802 kladeny
pozadavky na pozarni odolnost.

- stfesni plast

Ve vySe uvedeném stupni pozarni bezpecnosti se odolnost stfesniho plasté nepozaduje.

- vnéjsi zatepleni obvodovych stén

neprovadi se

- konstrukce kominu, koufovodu a jejich ¢asti

V souladu s §15 vyhl.23/2008 Sh. ve znéni pozdgjSich pfedpist, budou konstrukce kominu, koufovodu a jejich
Casti navrzeny ze stavebnich vyrobku tfidy reakce na ohen nejméné A2. Vzdalenost stavebnich konstrukci z vyrobk(
tridy reakce na ohe B az F od vnéjSiho povrchu plasté komina a koufovodu musi byt stanovena zkouskou podle
CSN EN 1443. Komin musi byt oznacen podle CSN EN 1443.

- t8snéni prostupti

nejsou;

d.3. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot
- nosné konstrukce objektu jsou druhu DP3;
- krytina stfechy je plechova - vyrobek tfidy reakce na oheri A1-A2;
- na povrchové konstrukce uvnitf obytnych bunék nejsou kladeny poZadavky z hlediska tfidy reakce na
ohen.
d.4. Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu a evakuace

Zabezpedeni stavby Ci Uzemi jednotkami pozarni ochrany v souladu s §2 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpist vychazi z CSN 73 0833 ve vazb& CSN 73 0802. Z hlediska pravdépodobné doby mezi
ohlaSeni pozaru a zahajenim zasahu prvni pozarni jednotkou se objekt nachazi v Easovém pasmu H2 dle
tabulky 3 CSN 73 0802.

Objekt je pro zasah pfistupny ze vSech stran, podminky pro zasah jsou jednoduché, hlavni hasebni
latkou je voda.
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Z pozamiho Useku rodinného domu je nejmensi Sitka dvefi na nechranéné unikove cesté (NUC)
800 mm (zacatek NUC dle ¢1.9.10.2 CSN 73 0802 je na vychodu z jednotlivych mistnosti) a v ostatnich
¢astech NUC je nejmensi Sitka 900 mm (schodisté), coz je v souladu s ¢1.4.3 CSN 73 0833 povazovano za

vyhovuijici. Délka Unikové cesty se neposuzuije.

d.5. Stanoveni odstupovych a bezpeénostnich vzdalenosti. Vymezeni pozarné nebezpeéného
prostoru a jeho vyhodnoceni

Pozarné nebezpecny prostor od pozarné otevienych ploch zasahuje do vzdalenosti:

Objekt RD vychodni- | zapadni- | SN - SN -
Strany objektu dle mistnosti Stitova Stitova predsazena | pfedsazena

sténa sténa podélna podélna

sténa sténa

Sika: 4940 8820 4440 10565 [mm]
Vyska: 4440 4440 2300 3760 [mm]
Celkova emisivita: 1 1 1 1 [-]
Procento salani: 45 40 40 40 [%]
Konstrukéni systém objektu: Hoflavy DP3 | Hoflavy DP3 | Hoflavy DP3 | Hoflavy DP3
VypoCtové pozarni zatizeni (nebo | 47 47 47 47 [kg/m2]]
te):
Teplotni rezim: Normova Normova Normova Normova

teplotni teplotni teplotni teplotni

kfivka kfivka kfivka kfivka
Pfedpokladana teplota pozaru: 950.24 950.24 950.24 950.24 [°C]
Nejvy$Si hustota tepelného toku | 57.13 50.78 50.78 50.78 [kKW/m2]
(na povrchu salavé plochy):
Polohovy faktor: 0.3234 0.3636 0.3630 0.3642 [-]
Kriticka hustota tepelného toku: | 18.5 18.5 18.5 18.5 [KW/m?2]
Pozadovana odstupova 3.79 4.40 2.26 413 [m]
vzdalenost (v pfimém sméru):
Max. odstup do stran (od okraje | 2.02 2.23 1.15 2.04 [m]
salavé plochy):

Pozarné nebezpecny prostor od pozarné otevienych ploch nezasahuje pozamé oteviené plochy jinych
stavebnich objektl s rizikem rozSifeni pozaru.

Pozarné nebezpedény prostor nepfesahuje na pozemky jinych majitell ani na vefejné prostranstvi.

Dle podkladi se nenachazi v blizkosti Zadny jiny objekt, jehoZz poZarné nebezpeény prostor by
zasahoval navrzeny RD.

Na zakladé uvedenych skutecnosti jsou odstupové vzdalenosti vyhovujici.

d.6. urceni zpisobu zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi odbérnich mist (nebo
zajisténi nahrady)

Pozadavky na vnéjsi odbérni mista jsou dany pol.1 tabulky 1 a 2 CSN 730873 (S < 200 m2). Dle
stavajiciho PBR na obnoveni provozu v areélu tvofi vnéjsi odbérni misto trojice vrtanych studni s denni
vydatnosti 130 m3 ve vzdélenosti cca 30 m od objektu.

Poznémka: navic na misté feSeného RD stoji stavajici objekt, na jehoZ vnéj$i zdroj poZarni vody nejsou
kladeny men$i naroky, takZe by je bylo moZné povaZovat jako stavajici za vyhovujici bez dalsiho prikazu.

Od instalace vnitfnich odb&mich mist Ize v souladu s ¢l. 4.4b5) CSN 73 0873 upustit.
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d.7. Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, zhodnoceni pfijezdu a
nastupnich ploch

Pfistup pro HZS musi byt v souladu s ¢l.4.4.1 CSN 73 0833 zajistén do vzdalenosti cca 20 m < 50 m od
objektu. Pristupova komunikace je asfaltova Sifky 3,8 m - jednosmérnd, slepd, ktera na odboc&enich
umozruje otaceni vozidel HZS, coz je vyhovujici.

Nastupni plochy ani vnitfni zasahove cesty nejsou pozadovany.

d.8. Stanoveni vybaveni hasicimi pristroji a dalSimi prostredky

V objektu bude v souladu s vyhlaskou €.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu nainstalovan 1x PHP
praskovy s hasici schopnosti 34A/183B. Umisténi hasiciho pfistroje bude provedeno v souladu s §3
vyhl.246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

d.9. Z hodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby
Technicka zafizeni budou vyprojektovany a provedeny podle platnych technickych norem a pfedpisu.
Objekt je vétran pfirozené okny a vétracimi otvory v obvodovych sténach.
Vytapéni objektu bude pomoci spotfebiCe na tuha paliva (krbova kamna v interiéru obytné mistnosti,

vv v

vykon < 70 kW), sklad paliva nebude zfizen, protoZe dfevo bude priubézné dopliiovano z dfeva v areélu
lesoparku (objekt je RD spravce arealu). Pro dotapéni jsou v objektu nainstalovany elektricka topidla. Pfi
instalaci a provozu tepelnych zafizeni je tfeba dbat dodrzeni bezpeCnych vzdalenosti dle pfilohy €.8
vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti, v souladu s CSN 06 1008 a technickych predpist vyrobca.

Na ZTI nejsou kladeny pozadavky z hlediska pozarni bezpecnosti.
Plyn zaveden neni.

Elektroinstalace mohou byt provedeny z béznych vodi¢u a kabell svételnych a zasuvkovych okruh (typ
CYKY).

Zafizeni tvofici systém ochrany stavby a jejich uzivatell pfed bleskem bude z vyrobkU tfidy reakce na
ohen nejméné A2.
d.10. Stanoveni zvlastnich pozadavk( na konstrukce a hmoty
Dle certifikatu jsou nasledujici poZzadavky na provedeni hlinéné omitky a OSB desek na které je pre
rabicové pletivo natazena:

- hlinéna vicevrstva omitka s rabicovym pletivem. Omitka je provedena ve tfech krocich (jadro tl.15 +
15 mm + 3 mm jemna) v odstupu 22 + 20 dni;

- podkladni stavebni lepidlo s hiebenovou stérkou;

- deska OSB t.15 mm se stykem na pero a drazku a slepenym PUR lepidlem, pfiSroubovana
k nosnému rastru stény vruty 3,5 x 35 mm v rozteCi cca 200 mm;

- tepelna izolace zbaliki slamy voIné kladenych na sebe (cca 80 kg/m3) a propojenych pomoci
zapichnutych dfevénych $tépu
d.11. Pozadavky na pozarné bezpeénostni zafizeni

Objekt bude vsouladu s §15 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu vybaven zafizenim
autonomni detekce a signalizace v souladu s pfilohou €.5 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisU.
V objektu budou instalovana dvé ¢idla na stropé ve vstupni chodbé v pizemi a v patfe. Cidla budou podle
CSN EN 14064, nebo jako hlasi& pozaru podle CSN EN 54.

Reeny objekt nebude vybaven vyhrazenymi pozamé bezpecnostnimi zafizenimi dle §4
vyhl.246/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu.

e.ZAVER

V navrzeném feSeni poZzarni bezpe€nosti jsou stanoveny zakladni podminky provadéni stavebnich
uprav, které musi byt zohlednény v realizaCnim projektu.
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U v8ech materiall a vyrobkd pouZitych k realizaci stavby a slouZici poZarni bezpeCnosti stavby musi byt
dolozeno vyjadreni o shodé vydané pfisluSnou statni autorizovanou zkuSebnou CR.
Uzivani stavby musi byt v souladu s §30 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
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