D.1.4 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
TECHNICKA ZPRAVA

1. UVOD

Projektova dokumentace ZTI| na akci: ,DUm spravce arealu Kbely®, k.u. Kbely, ¢
parcely 1969/2, ve stupni projektu pro Uzemni souhlas a ohlaseni stavby, fesi
odvodnéni splaskovych vod vypousténych z tohoto objektu, likvidace destovych vod
vsakovanim a zasobovani objektu pitnou vodou ze stavajici studny. Objekt bude
slouZzit k bydleni pro 4 osoby.

Podkladem pro zpracovani byly tyto udaje:
- vykresy stavby — navrhovany stav

- situace stavby — M 1:250

- Gdaje o kofenové COV — dle projektu

- Udaje o studni — nebyli k dispozici

- prizkum stavenisté

- pozadavky stavebnika a ostatnich profesi

2. BILANCNI UDAJE
2.1. Vodovod- vypocet potfeby vody — dle Vyhlasky ¢.120/2011 SB

trvalé bydleni - podet osob 4, specificka potfeba vody 35+1=36m?/os/rok, 99 l/os/den,
3 m®/os/més.

Potreba pitné vody
pramérna denni potfeba Q,

99 x4 = 396 l/den

max. denni potfeba Qmax = 396x1,5 =594 l/den
hodinova " Qroq = 594/24x1,8 —45 I’lhod = 0,01 I/s
mésicéni ; Qmes = 3x4 = 12 m°/més.

roéni \ Qrok = 36 x4 =144 m*/rok

2.2. Kanalizace — dle CSN 75 6760, CSN EN 12056

Mnozstvi splaskovych vod

dle potfeby vody — Qs = 0.4 m*/den = 144 m*/rok

odtokové mnozstvi splaskovych vod vypousténych do arealové kanalizace
Qw=0,5x(9,2)"?=151/s

Mnozstvi destovych vod

Qd=ixAxC i=0,0160 /s ro&ni srazky 500 l/m?/rok
A1 stfecha sedlova 107 m2, krytina plech, spad 29%, C =1
A2 stfecha vegetacni 22,5 m2, tl. 100 mm, C= 0,8

Qd =107 x1x0,0160 +22,5x0,80x0,0160=2,01l/s
Q.o = 125 x 500 = 62,5 m°/rok

3. STAVAUJICi STAV

V misté stavby se nachazi stavajici objekt, ktery slouZzil provozu Lesy hl. m. Prahy.
Objekt bude v celém rozsahu demolovan.
3.1. Kanalizace — v misté stavby neni zfizena vefejna kanalizace. Splaskové vody
vypousténé ze stavajiciho objektu jsou svedeny do Zumpy.




3.2. Vodovod — v misté stavby neni zfizen vefejny vodovod. Zdrojem pitné vody je
stavajici studna, vystrojena ponornym Cerpadlem. Do stavajiciho objektu je voda ze
studny pfivedena potrubim PE32. V objektu je instalovana ATS s tlakovou nadobou
100 I.

4. NAVRHOVANY STAV — TECHNICKE RESENI

V misté po demolovaném objektu bude zfizen objekt novy. Splaskové vody
vypou$téné z objektu budou likvidovany v nové kofenové COV, umisténé na
pozemku stavby. Zasobovani vodou zUstane zachovano ze stavajici studny, v€etné
ponorného Cerpadla a vytlatného potrubi PE32.

4.1. Kanalizace — dle CSN 75 6760

Kanalizace vnitini splaskova - bude v objektu provedena nova. Svodna potrubi
budou v objektu uloZzena pod podlahou ve spadu min. 2% a budou vedena ke dvéma
odpadnim potrubim vyvedenych nad stfechu objektu, kde budou ukonéena vétracimi
hlavicemi. Ve vySi 1 m nad podlahou 1.n.p. budou na odpadech osazeny Cistici kusy.
Potrubi vedena k umyvadlim umisténych v 1.n.p. budou ukonéena pod umyvadlem
privétravacimi hlavicemi HL905.

Pfipojovaci potrubi od dfezu, mycky, pracky a poj. ventilu budou vedena nad
podlahou podél stén ve spadu min.3% a budou zausténa do nejblizSi odpadu.
Odvodnéni mycky nadobi bude provedeno do syfénu dfezu, odvodnéni ukapl od
pojiStovaciho ventilu ohfivaCe vody bude provedeno pomoci nalevky HL21.
Odvodnéni automatické pracky bude provedeno pomoci prackového syfonu
HL404.1. Odvodnéni technické mistnosti bude provedeno podlahovou vpusti HL
3100NPr 3000 se zapachovym uzavérem Primus.

Z objektu bude vyvedeno jedno svodné potrubi DN 160, ukon€ené pied objektem
revizni $achtou RSS1, ze které bude vedena venkovni kanalizace ke dvéma
septikiim a dale ke kofenové COV — viz. PD COV.

Zkousky — po provedeni montaze potrubi bude provedena zkouska vodotésnosti a
plynoté&snosti potrubi dle CSN 75 6760.
Material - svodna potrubi pod podlahou — KG-Systém(PVC) Wawin SN4

- odpadni a pfipojovaci potrubi PP-HT Systém — Wawin

- doplikové prvky HL

Kanalizace venkovni splagkova, COV — neni soudasti této PD.

Kanalizace venkovni deStova — &ast stfechy objektu s plechovou krytinou bude
odvodnéna Ctyfmi odpady DN 100, vedenymi po venkovnich fasadach. V misté
terénu budou na odpadech osazeny lapace splavenin HL600. Vegetacni ¢ast stfechy
bude odvodnéna dvéma stfeSnimi vtoky HL80 a venkovnimi odpady DN 75,
pfipojenymi k venkovni lezaté kanalizaci. Lezatd kanalizace bude vedena podél
objektu. V lomech trasy budou na svodech osazeny revizni $achty RSD1 a RSD2.
Potrubi budou zausténa do vsakovaciho objektu. V misté natoku do vsakovaciho
objektu bude na potrubi osazena filtracni Sachta FS DN 425 mm s usazovacim
dnem.

Odvodnéni zpevnénych ploch kolem objektu bude provedeno spadovani povrchu
do okolniho terénu.




Zemni prace - potrubi destové kanalizace budou ulozena do vykopu v jednotném
spadu, min.1%, s kryci vrstvou zeminy nad potrubim min. 1,0 m, na piskové loze 0,1
m a budou obsypana piskem do vySe 0,3 m nad potrubi. Do vySe upraveného terénu
bude proveden zasyp vytéZenou zeminou. Uprava povrchu bude sou&asti terénnich
uprav v okoli stavby.

Zkousky — po provedeni montaze potrubi bude provedena zkouska vodotésnosti a
plynotésnosti potrubi dle CSN 75 6760.
Material - kanalizace — svodna potrubi KG-Systém(PVC) WavinSN4

- kanalizaéni $achty RSD1 a RSD2 z PP DN315, zn.— Wawin

4.2. Vsakovaci objekt - dle CSN 759010, NTV 75 9011

Destova voda ze stfechy objektu bude likvidovana na pozemku stavby vsakovanim.
Navrh velikosti vsakovaciho objektu byl proveden dle vypoctu na kriticky dést’ pro
srazkovou stanici Praha - Hostivar, pfi periodicité n=0,2. NavrZzena byla zasakovaci
podzemni galerie z akumulacnich plastovych boxd Wavin Azura o retencni objemu
6,8 m°. Galerii tvoFi 36 boxtl v jedné vrstvé.

Galerie bude uloZena pod terénem s kryci vrstvou zeminy min. 0,5 m. Ulozeni
box( bude provedeno do vykopu na Stérkové loze. Cela sestava bude zabalena
geotextilii, obsypana a zasypana stérkem. Do galerie bude proveden natok potrubim
DN 160 pres kanalizaéni filtraéni $achtu FS DN 425. Odvzdu$néni galerie bude
provedeno potrubim vyvedenym nad terén.

Material — systém plastovych boxd Wavin Azura

4.3. Vodovod — dle CSN EN 806 — 1-6, 736660
Venkovni vodovod stavajici — PE 32x2,9 — CSN 755411

Ze studny umisténé na pozemku stavby je vedeno stavajici potrubi vodovodu
(vytlak) PE 32, které bude po demolici stavajiciho objektu zachovano a bude
zausténo do nového objektu v technické mistnosti. Zachovano bude i ponorné
Cerpadlo ve studni.
Vodovod vnitini — pitna voda - CSN 736660

Za vstupem venkovniho vodovodu do objektu bude v technické mistnost osazena
ATS s novou tlakovou nadobou o objemu 100 | atlakovym spinaem. Potrubi
vnitFniho vodovodu bude vedeno v podlaze a nad podlahou podél stén ke vSem
vytoklim a bateriim.
Ohfev vody - bude zajistén elektrickym ohfivacem vody zn. Drazice OKCE 100 - 2,2
kW/230V, 16 A, o objemu 100 |. Rozvod TV bude veden soubézné s rozvodem SV.
Max. provozni teplota TV v ohfivadi bude nastavena na 55°C.
Tlakova zkou8ka — po provedeni montaze vnitfniho vodovodu bude provedena
tlakova zkouska dle CSN 73 6660. Pred uvedeni do provozu bude proveden
proplach a desinfekce potrubi
Material — vnitfni vodovod — potrubi z trub PPr-Wavin Ekoplastik PN20

- ohfivak vody zn. Drazice - 100 |
- izolace potrubi tepelna navlekova Mirelon PRO tl. 13 mm - potrubi ve zdi
tl. 20 mm potrubi vedena volné podél stén a v podlaze

4.4. Likvidace odpadni vody z akumulaéni nadrze COV

Vy¢isténa odpadni voda vytékajici z COV bude svedena do akumulaéni jimky o
objemu 4 m>. Likvidace této vody bude ve vegetaénim obdobi provadéna rozstfikem
hadici. K tomuto uc€elu bude do akumulaéni jimky instalovano ponorné ¢erpadlo Wilo




TWISES5 304EM — 1kW/230V, 4,5A. Rizeni chodu Cerpadla bude ovladano tlakovym
spinatem Wilo Brio 2000T 230V, 50Hz, osazenym do vodovodni Sachty. Sachta
bude provedena z PE priméru 1m, vySky 1,3 m s poklopem litinovym. Z Sachty bude
vyvedeno potrubi PE32x2,9 k jednomu vytoku vody, osazenym na sloupku.

V zimnim obdobi bude voda z akumulaéni nadrze vyvazena fekavozem a vytlacné
vodovodni potrubi bude vypusténo.
Zemni prace - vytlacné potrubi v bude uloZeno pod terénem v nezamrzné hloubce,
s kryci vrstvou zeminy nad potrubim 1,3-1,5 m. Potrubi bude uloZzeno do ryhy na
piskové loze 0,1 m a bude do vySe 0,3 m nad potrubi obsypano piskem. Zasyp
vytéZenou zeminou se provede do vySe upraveného terénu. Na potrubi bude
upevnén signalizaéni vodi¢ pro moznost vyhledani potrubi a ve vysi 0,4 m nad
potrubim se do vykopu ulozi vystrazna signaliza¢ni félie. Vodovodni Sachta bude
osazena na podkladovou desku 50 mm vyztuzenou kari siti. Po osazeni Sachty bude
proveden zasyp prosatou zeminou do vySe upraveného terénu.
Tlakova zkouSka — po pokladce potrubi a pfed zasypanim bude provedena tlakova
zkouska dle CSN. Potrubi bude odvzdugnéno, naplnéno pitnou vodou a ponechano
zkusebnimu tlaku 12 hod. Po stabilizaci tlaku se provede tlakova zkouska po dobu 1
hod s poklesem tlaku o min. 0,02MPa.
Material — potrubi z trub polyetylénovych PE 100, SDR 11, 32x2,9, spojovanych
ektrotarovkami Frialen
Vodovodni Sachta VSK-1 z PE prdméru 1,0 m, vySky 1, 5m s poklopem litinovym —
vyrobce Ekosystém Praha
Cerpaci zafizeni - zn. Wilo

4.5. Zarizovaci predméty — v objektu budou pouzity zafizovaci pfedméty tuzemské i
zahranicni vyroby nejvySsSi kvality. Zachodové misy budou v zavésném provedeni
s montaznim prvkem Geberit, ve sprchach budou instalovany sprchové misy se
zasténami. Baterie budou pouzity s pakovym ovladanim. Pfesny vybér zafizovacich
pfedméta uréi stavebnik.

5. ZAVER )
Projekt ZTI byl vypracovan dle platnych CSN, vyhlaSek a technickych predpist
vyrobcU instalacnich materialt a zafizeni.



