A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Misto stavby:

DUM SPRAVCE AREALU KBELY
Mladoboleslavska 952, 197 00 Praha — Kbely, pozemky €.
1969/1, 1969/2, 1968/4

Pfedmét projektové dokumentace: Sloucené Fizeni tzemni souhlas a ohlaseni stavby

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Jméno:
Sidlo:

Lesy hl. m. Prahy,
Pracska 1885, 106 00 Praha 10 - Zabé&hlice

Lesy hl. m. Prahy hospodafi na zakladé zfizovaci listiny se svéfenym majetkem, jehoz majitelem je

Magistrat hlavniho mésta Prahy, Marianské namésti 2, 110 00, Praha.

Kontaktni osoby:

Miroslav FiSera — 778 532 837, fisera@lesy-praha.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev:
Sidlo:

Kontaktni osoba:
Telefon:

E-mail:

Web:

Hlavni projektant:
InZenyring:
Statika:

Pozarni bezpecnost:
ZTI:
Elektroinstalace:
Vytapéni:

VZT:

Osvétleni, proslunéni:

L20- architects - Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova, CKA 03 759
Korunni 4/588, Praha 2 - 120 00

Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova
+420 606 357 221
lucie.odehnalova@L2o-architects.cz
www.L20-architects.cz

Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova, CKA 03 759
Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova
Ing. Marek Schejbal CKAIT 0007473
Ing. Petr Hladky, CKAIT 0009886
Zdenka Fialova, CKAIT 0002069
Milan Mare$, CKAIT 0008887

Ing. Jaroslav Kunc, CKAIT 0011486
Ing. Martin Sulc, CAIT 0011581

Ing. Stanislav Bfiza



A.2 Seznam vstupnich podkladu

- pozadavky investora

- prizkum na misté

- mapové podklady IMIP

- fotodokumentace, georeport, Uzemni plan

A.3 Udaje o tzemi

al rozsah reSeného Gzemi; zastavéné/nezastavéné tzemi

Resené Uzemi se nachazi v oploceném zahradnictvi v lesoparku na kraji Prahy. Souéasti pozemku

1969/2 je feSena stavba.

b/ dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Pozemek 1969/2 je zastavén feSenym objektem.

Plocha pozemku ¢&. 1969/2: 127m?

Zastavéna plocha domu: 123,3 m?

Uzitna plocha dim 1 podlazi + podkrovi: 1NP = 94,85m?
podkrovi (s.v.= 0,92 — 2,3m= 38,06m?)

Zpevnéné plochy: 96,75 m?

Plocha pozemku €. 1969/1 (pozemek patfici k objektu spravce): 1249m?
Celkova fesena plocha: 1476 m?

Plocha zelené: 1255,95m2

Podil zelené: 85,1%

Zastavéna plocha + zpevnéné plochy: 14,9%

Pozemek €. 1968/4 (na tomto pozemku se Castecné nachazi kofenova Cisticka)

c/ idaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpist

Pozemek se nachazi v ochranném pasmu s vyskovym omezenim staveb letisté Kbely.

d/ udaje o odtokovych pomérech

Pfesné udaje viz projekt ZT| — nakladani s deStovymi vodami.

Celkova odvodiiovana plocha:119,5m2 (plechova krytina), 10 m2 (zelena stfecha)
Celkova redukovana odvodnovana plocha: 122,75m2

Primérny soucinitel odtoku: 0,84

Celkovy odtok z odvodnovanych ploch:5,22 I/s

Vsakovaci objekt: zasakovaci nadrz Wavin Azura - 3x6x4m, stavebni objem 7,2m3, retenni objem

6,8m3, celkem 36 boxu Azura v 1 vrstvé



e/ udaje o souladu s UPD

Resené Uzemi je soudasti plochy PZA - zahradnictvi. Stavba je tedy v souladu s UPD. Jedna se o
stavbu souvisejici s vymezenym funk&énim vyuzitim.

f/ idaje o dodrzeni obecnych pozadavk{ na vyuziti Gzemi

Funkéni vyuziti:

Plochy a stavby pro péstovani rostlin, okrasné a ovocné Skolky.

Stavby a zafizeni souvisejici s vymezenym funkénim vyuzitim.

Jedna se o vyjimec¢né prFipustné vyuziti. Tato novostavba nahrazuje byvaly dim spravce, ktery stal na

totozném misté a musel byt odstranén kvali Spatnému stavebné technickému stavu.

g/ udaje o spIlnéni pozadavki DOSS

Viz. samostatna Dokladova ¢ast.
h/ seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Bez vyjimek a ulevovych feseni.

il seznam souvisejicich a podminujicich investic

Se stavbou nesouvisi ani ji nepodminuje jina investice.
jl seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Samotnou stavbou budou dot&eny pouze pozemky v majetku investora.

Sousedni pozemky:

1968/4 (na tomto pozemku je ¢astecné nachazi kofenova Cisticka)

k.0.: Kbely (721641)

vymeéra: 99955

druh pozemku: zahrada

vlastnické pravo: HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 110 00 Praha 1
Sousedni pozemky parc. €. 1968/4: parc. €. 1966, 1968/5, 1969/1, 1970, 1971, 2092/1, 2093 jsou

v majetku investora, pouze parcela &. 2149/1 je v majetku Ceské republiky (pravo hospodafit

s majetkem statu je svéfeno Spravé Zeleznicnich dopravnich cest, DIdZdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000

Praha 1)

A.4 Udaje o stavbé

al nova stavby nebo zména dokonc€ené stavby

Jedna se o novostavbu RD postavenou na pozemku zbouraného objektu (pGvodni dim spravce) —

pfesné na stejném misté.



b/ u€el uzivani stavby

Objekt bude vyuzivan jako obytny dim pro spravce arealu.

c/ trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d/ udaje o ochrané stavby podle jinym pravnich predpist

Pozemek se nachazi v ochranném pasmu s vySkovym omezenim staveb letisté Kbely.

e/ udaje o dodrzeni technickych pozadavk(i na stavby a obecnych technickych pozadavki

zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb

Stavba je navrzena v souladu s platnymi Prazskymi stavebnimi pfedpisy 2016, nafizeni ¢. 10/2016 Sb.
hl. m. Prahy.

PFizemi objektu nesplfiuje pozadavky na bezbariéroveé uzivani staveb, v pfipadé potreby by byl

v pfizemi u vchodu do objektu vytvofen nabéh, aby byl mozny pfijezd invalidnim vozikem. Investor

nema pozadavky na bezbariérové uzivani osob.

f/ tdaje o spInéni pozadavkii DOSS a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

Viz. stanoviska jednotlivych DOSS.
g/ seznam vyjimek a tlevovych reseni

h/ navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitha plocha, pocet

funkénich jednotek a jejich velikost, pocet uzivatelG/pracovnikl apod.)

plocha pozemku: 127m?
zastavéna plocha: 123m?
obestavény prostor: 670,9m*
uZitna plocha: 1NP = 94,85m?
uZitna plocha 2NP = 38,06m’

Tabulka mistnosti 1np

: A 0c POVRCHOVA UPRAVA -

GM| NAZEV MISTNOSTI e 3onm—.a\0 H%'ENY A S POZNAMKA

1.01| VSTUPNI HALA 9,77 | KER.DLAZBA | HLINENA OM. | HLINENA OM.

1.02[WC 4,52 | KER.DLAZBA |MAROCKY ST. | HLINENA OM.

1.03 | KOUPELNA 4,52 | KER.DLAZBA |MAROCKY ST. | HLINENA OM.

1.04| OBYTNA MISTNOST 67,56 | KFR.DLAZBA | HLINENA OM. | HLINENA OM.

1.05| TECHNICKA MISTNOST 4,24 | KER.DLAZBA | HUINENA OM. | HLINENA OM.

1.06 | KUCHYNE 4,24 | KER.DLAZBA | HLINENA OM. | HLINENA OM. | ker.obklad nad linkou

PLOCHA CELKEM 94,85




Tabulka mistnosti 2np

A i7EY MISTNOS PLOCHA POVRCHOVA (OPRAVA )

. CM NAZEY MISTNOSTI 2 PODLARA - ST SR POZNAMKA |

2.01| OLOZNE PROSTORY 38,28 |DREV. PRKNA| HLINENA OM. | HLINENA OM. | sv. vj3ke 922-2299
PLOCHA CELKEM 38,28

i/ zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov

apod.)

Pfesné bilance stavby viz. technické zpravy jednotlivych profesi.

VYTAPENI

Vytapéni objektu bude pomoci spotfebice na tuha paliva (krbova kamna v interiéru obytné mistnosti,
vykon < 70 kW), sklad paliva nebude zfizen, protoze dfevo bude prabézné doplfiovano z dieva v
arealu lesoparku (objekt je RD spravce arealu). Pro dotapéni a temperaci jsou v objektu nainstalovany

elektricka topidla.

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
Pocet osob: 4 osoby

Primérna denni spotfeba vody: Qp = 99x4 = 396 |/den

Maximalni denni potfeba : Q max =446 |/den

Mnozstvi splaskovych vod: Qs = 0,4 m3/den = 144 m3/ rok

K likvidaci splaskovych vod je navrzena kofenova Cisticka. Kofenova Cisticka je dimenzovana

s rezervou pro 100sob.

HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU
Vsakovaci objekt: zasakovaci nadrz Wavin Azura - 3x6x4m, stavebni objem 7,2m3, retenni objem

6,8m3, celkem 36 boxu Azura v 1 vrstvé — podrobnéji viz projekt ZTlI

VZDUCHOTECHNIKA

Prostory hygienického zazemi domu budou vétrany pfirozené otviravymi okny.

ELEKTROINSTALACE

Podrobnéji viz projekt elektro.

jl zakladni predpoklady vystavby (Easové udaje, ¢lenéni na etapy)



Stavba neni ¢lenéna na etapy, pfedpokladana doba vystavby 5 mésicu.
k/ orientacni naklady stavby
Jsou v samostatné slozce urCené pouze pro investora stavby.

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Vzhledem k malému rozsahu stavba neni ¢lenéna na objekty ani technologicka zafizeni.



B  SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

al charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek je rovinny.

b/ vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

Byl proveden hydrogeologicky a radonovy priizkum.

¢/ stdvajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Pozemek se nachazi v ochranném pasmu s vyskovym omezenim staveb letisté Kbely.

d/ poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tzemi apod.

Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

e/ vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky, kromé sousedniho pozemku, ktery je v3ak také
v majetku investora. Veskeré stavebni prace i manipulace s materidlem pro stavbu budou probihat na

pozemku investora, nebude potfeba zabor mimo pozemek investora.

f/ pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavajici objekt bude zbouran. Nasledné bude na jeho misté postaven novy objekt stejného pidorysu.

g/ pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo PUPFL (docasné/trvalé)

PoZadavky na zabory nejsou. Parcela nema evidované BPEJ.
h/ uzemné technické podminky

Pfistup na pozemek je umoznén pfes mistni obsluznou komunikaci jiz zfizenym vjezdem, inZenyrské

sité jsou na pozemku investora (zlistava beze zmén).

il vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Bez souvislosti.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek



Jedna se o dvojpodlazni domek slouzici jako rodinny domek spravce aredlu zahradnictvi. V pfizemi se
nachazi vstupni hala, technicka mistnost, 2 koupelny a pobytova mistnost s kuchyni a se schodistém

na galerii v podkrovi, které bude slouzit jako loznice.

Tabulka mistnosti 1np

: g 0c VRCHOVA UPRAVA —
EM| NAZEV MISTNOSTI P s APO i H%'ENY A e POZNAMKA
1.01| VSTUPNI HALA 9,77 | KER.DLAZBA | HLINENA OM. | HLINENA OM.
1.02|WC 4,52 | KER.DLAZBA |MAROCKY ST. | HLINENA OM.
1.03 | KOUPELNA 4,52 | KER.DLAZBA | MAROCKY ST. | HLINENA OM.
1.04| OBYTNA MISTNOST 67,56 | KFR.DLAZBA | HLINENA OM. | HLINENA OM.
1.05| TECHNICKA MISTNOST 4,24 | KER.DLAZBA | HLINENA OM. | HLINENA OM.
1.06 | KUCHYNE 4,24 | KER.DLAZBA | HLINENA OM. | HLINENA OM. | ker.obkled nad linkou
PLOCHA CELKEM 94,85
Tabulka mistnosti 2np
) - C POVRCHOVA (PRAVA
CM | NAZEV VISTNOST e [ sty e POINAVKA |
12.01| OLOZNE PROSTORY 38,28 |DREV. PRKNA| HLINENA OM. | HLINENA OM. | sv. vjiska 922-2299 |
PLOCHA CELKEM 38,78

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

al urbanismus

Stavba se nachazi na rovinném pozemku ve Kbelich, ktery se naléza uprostfed zahradnictvi ve
vlastnictvi investora.

Pristup a pfijezd na pozemek k navrhovanému objektu je zfizen z arealové komunikace.

b/ architektonické rFeseni

Objemové feSeni zlGstava velmi podobné s plvodnim objektem. Novy objekt je z divodu potfeby
vyuziti podkrovi o trochu vysSi. Navrh se snazi o co nejvétsi vyuziti pfirodnich material na stavbu,
pfipadné vyuziti materiald, které jsou Lesy hlavniho mésta Prahy schopni dodat z vlastnich zasob.
Proto cela konstrukce horni stavby bude feSena jako dfevostavba s izolaci z dfevovlaknitych desek.

Fasady jsou omitané silikatovou omitkou, okna dfevéna. Stfecha je titanzinkova s podokapnim



Zlabem. DOm bude =zaloZzen na Zelezobetonové =zakladové desce spasy a s odvétranim.
Zelezobetonova deska byla zvolena s ohledem na to, Ze neni jasné, jak je zaloZen stavajici bourany
objekt a jaké je pod nim podlozi. Vétrana mezera je dllezitd z hlediska oddéleni dfevovlaknitych
desek od studené betonové konstrukce. Obvodové stény jsou tvofeny systémem svislych nosniku
vyplnénych dfevovlaknitymi deskami o tloustce 360mm. Z vnéjsi strany je tato konstrukce zavétrovana
podmitkovymi difevovlaknitymi deskami, smé&rem do interiéru jsou OSB desky. Dievovldknité desky na
vnéjsi strané jsou pretazeny pres ram oken a dvefi, aby nedochazelo k tepelnym mostim. Jedna se o

difuzné otevfeny omitkovy systém. Z vnitfni strany stén je sadrokarton.

V koupelnach je na sténé impregnovany sadrokarton a keramicky obklad. Vnitini pficky jsou tvofeny

dfevénymi sloupky a latovym roStem pro sadrokartonové desky.

Stfecha s titanzinkovou stfesni krytinou je navrzena s provétravanou mezerou. Mezi stfeSnimi nosniky

je navrzena tepelna izolace na bazi dfevovlaken napf. STEICOflex.

Drevo v interiéru je oSetfeno tekutou smési vCeliho vosku a Inéného oleje. Smés se nanasi na
neoSetfené nebo zakladem opatfené povrchy. Vosk se nanaSi v nékolika vrstvach. VCeli vosk je
meékky, proto neni vhodné jeho pouziti na podlaze. Pro oSetfeni dfevnych podlah se pouziva tvrdy
podlahovy olej slozeny z Inéného oleje, balzamového terpentynového oleje, vapenného kolophonia a
bezolovnaté schnouci latky. Nanasi se ve dvou tenkych vrstvach, po prvnim natéru se doporucuje
podlahu pfebrousit. Pfi udrzbé takové podlahy je potfeba pouzivat Cistici pfipravky s obsahem tuku

(napf. marseillské mydlo).
B.2.3 Celkové provozni Feseni, technologie vyroby

Jedna se o dvojpodlazni domek slouzici jako rodinny dim pro spravce arealu zahradnictvi. V pfizemi
se nachazi vstupni hala, technicka mistnost, koupelny, wc a pobytova mistnost sloznici a

s kuchyniskou linkou a se schodistém na galerii v podkrovi, ktera slouzi jako ulozny prostor.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bez pozadavk( na bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba nema vliv na snizeni bezpeCnosti, je navrzena tak, aby byla pfi uzivani bezpe¢na.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(
al stavebni FesSeni

Dim bude zalozen na betonovych pasech a desce. Cela konstrukce horni stavby bude FeSena jako

dfevostavba s izolaci z dfevovlaknitych desek. Vnitfni pFicky jsou tvofeny dfevénymi sloupky a



sadrokartonovymi deskami. Fasady jsou omitané venkovni silikatovou omitkou, okna a dvefe dfevéna.

Stfecha je titanzinkova s podokapnim zlabem.

b/ konstruk¢éni a materialové reseni

Obvodoveé stény: dievéné nosniky 1360 + tepelna izolace z dfevovlaknitych desek
3x 1350x600x120 mm

Stfecha: dfevéné nosniky 1360 + tepelna izolace dfevovlaknita iz. Steicoflex
Stfesni krytina: titanzinek

Okna: dfevéné, izola¢ni trojsklo.

Vnitfni dvefe: dfevéné

Vnéj8i dvefe: dfevéné

¢/ mechanicka odolnost a stabilita

Podrobnéji viz projekt statiky.

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pasobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek
a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stuperi nepfipustného pretvoreni,

c¢) poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku

vétSiho pretvoreni nosné konstrukce,

Prikaz je doloZen statickym vypoctem, jehoz vysledkem je navrh statického feSeni stavby (viz statika).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizenich
al technické reseni

BézZna technicka feseni.

b/ vyéty technickych a technologickych zafizenich

Jedna se o pomérné jednoduchou stavbu rodinného domu vybaveného bé&Zznym technickym
zafizenim. V zahradé bude umisténa podzemni nadrz na destovou vodu a KCOV.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

al rozdéleni stavby a objektl do pozarnich useki

Jedna se o rodinny diim, ktery tvofi jeden pozarni Usek obytné buriky v budové skupiny OB1 zafazeny
v souladu s &1.4.1.1¢c) CSN 73 0833 do druhého stupné pozarni bezpeénosti (II. SPB).

b/ vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

Pozarné nebezpecny prostor od pozarné otevienych ploch nezasahuje pozarné oteviené plochy
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jinych stavebnich objektd s rizikem rozsifeni pozaru. Pozarné nebezpeény prostor nepfesahuje na
pozemky jinych majitelt ani na verejné prostranstvi. Dle podkladu se nenachazi v blizkosti zadny jiny
objekt, jehoz pozarné nebezpecny prostor by zasahoval navrzeny RD. Na zakladé uvedenych

skute€nosti jsou odstupové vzdalenosti vyhovujici.

¢/ zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobki véetné pozadavka na

zvysSeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Pozarni odolnost nosnych dfevénych prvku byla stanovena dle pfiru¢ky Hodnoty poZarni odolnosti
stavebnich konstrukci podle Eurokédd.

- pozarni stény a stropy nejsou;

- pozarni uzavéry otvortli nejsou;

- obvodové stény

Pozarni odolnost obvodovych stén je odvozena od vyzkousenych skladeb posuzovanych v ramci
Projektu 1221420507 programu Efekt MPO CR zpracovavaném na Katedfe konstrukci pozemnich
staveb,fakulty stavebni CVUT v Praze. Vysledky (zku$ebni protokol &.Pr-11-2.096, zku$ebna Veseli
na Luznici) jsou verejné pristupné na webovych strankach zpracovatele. Z vysledku protokolu je
patrné, Ze po dobu pozadované pozarni odolnosti 15 minut zajisti hlinéna omitka t1.30 mm na
rabicovém pletivu kotveném na OSB deskach t1.15 mm (spojovanych na pero a drazku s
prelepovanymi spoji) dostatecnou izolaci chranici hoflavé vrstvy skladby. Dle zkuSebniho protokolu je
v 15.minuté pozaru pod hlinénou omitkou (na hranici s OSB deskou na které je pfes rabicové pletivo
provedena) teplota 100°C, tedy teplota mensi nez je bod vzplanuti dfeva, ktery je v rozmezi 180-
275°C. Zkousené skladby byly hodnoceny jako konstrukce s pozarni odolnosti REI 60DP3. Timto
projektem navrzené konstrukce maji mensi tloustku izolace ze slaménych blokd, ale na zakladé vyse
uvedenych skute€nosti Ize navrzenou konstrukci povazovat za vyhovujici pro poZzadovanou pozarni
odolnost REW 15DP3. S ohledem na prubéh teplot netvofi sendvicové stény pozarné oteviené
plochy. Jinak pozarni bezpe¢nost pozarné otevienych ploch (okna a dvefe) bude zajisténa
odstupovou vzdalenosti, viz nize.

- nosné konstrukce strech - s ohledem na ustanoveni ¢1.8.7.2c) CSN 73 0802 (zastavéna plocha
123 m2) muze byt nosna konstrukce stfechy budovy OB1 z konstrukci druhu DP3 bez deklarované
pozarni odolnosti.

- nosné konstrukce uvniti objektu zajistujici stabilitu Nosné prvky — sloupy 120x200 mm (délka
sloupu 2,6 m) vykazuji pozadovanou pozarni odolnost R 15DP3. Pozarni odolnost RE 15DP3
dfevéného stropu bude zajisténa dostateCnym prifezem nosnych trama (min.160/120 mm) a v
pfipadé dfevéného zaklopu (2x25 mm OSB desky) protipozarnim natérem DEXARYL B Transparent.
- konstrukce schodisté - Na schodisté slouzici pro Gnik méné nez 10 osob nejsou v souladu s
kap.8.9 CSN 73 0802 kladeny pozadavky na pozarni odolnost. - stfe$ni plast Ve vy$e uvedeném
stupni pozarni bezpec¢nosti se odolnost stieSniho plasté nepozaduje. - vnéjsi zatepleni obvodovych
stén neprovadi se - konstrukce kominu, koufovodu a jejich ¢asti

- konstrukce kominu, kourfovodu a jejich ¢asti V souladu s §15 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni

pozdéjSich predpisli, budou konstrukce kominu, koufovodu a jejich ¢asti navrzeny ze stavebnich
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vyrobkd tfidy reakce na ohen nejméné A2. Vzdalenost stavebnich konstrukci z vyrobkd tfidy reakce
na ohen B az F od vnéjSiho povrchu plasté komina a koufovodu musi byt stanovena zkouskou podle
CSN EN 1443. Komin musi byt oznagen podle CSN EN 1443,

- tésnéni prostupu nejsou;

- hlinéna vicevrstva omitka s rabicovym pletivem. Omitka je provedena ve tfech krocich (jadro tl.15 +
15 mm + 3 mm jemna) v odstupu 22 + 20 dni;

- podkladni stavebni lepidlo s hfebenovou stérkou; - deska OSB tl.15 mm se stykem na pero a drazku
a slepenym PUR lepidlem, pfiSroubovana k nosnému rastru stény vruty 3,5 x 35 mm v rozte€i cca 200
mm;

- tepelna izolace z baliku slamy volné kladenych na sebe (cca 80 kg/m3) a propojenych pomoci

zapichnutych dfevénych $tépu

d/ zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Gnikovych cest

Zabezpeceni stavby &i uzemi jednotkami pozarni ochrany v souladu s §2 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni
pozdé&jsich piedpisti vychazi z CSN 73 0833 ve vazb& CSN 73 0802. Z hlediska pravdépodobné doby
mezi ohlasSeni pozaru a zahajenim zasahu prvni pozarni jednotkou se objekt nachazi v asovém
pasmu H2 dle tabulky 3 CSN 73 0802. Objekt je pro zasah pfistupny ze véech stran, podminky pro

zasah jsou jednoduché, hlavni hasebni latkou je voda.

Z pozarniho Useku rodinného domu je nejmensi $itka dvefi na nechranéné anikové cesté (NUC) 800
mm (zagatek NUC dle &1.9.10.2 CSN 73 0802 je na vychodu z jednotlivych mistnosti) a v ostatnich
gastech NUC je nejmensi $itka 900 mm (schodi$té), coz je v souladu s &.4.3 CSN 73 0833

povazovano za vyhovujici. Délka unikové cesty se neposuzuje.

e/ zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru

Pozarné nebezpecny prostor od pozarné otevienych ploch nezasahuje pozarné oteviené plochy
jinych stavebnich objektd s rizikem rozSifeni pozaru. Pozarné nebezpecny prostor nepfesahuje na
pozemky jinych majitelll ani na vefejné prostranstvi. Dle podklad(l se nenachazi v blizkosti Zadny jiny
objekt, jehoz pozarné nebezpeény prostor by zasahoval navrzeny RD. Na zakladé uvedenych

skute€nosti jsou odstupové vzdalenosti vyhovujici.

f/ zajisténi potrebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, v€etné rozmisténi
vnitini a vnéjsich odbérnych mist

PoZadavky na vnéj§i odbé&rni mista jsou dany pol.1 tabulky 1 a 2 CSN 73 0873 (S < 200 m2). Dle
stavajiciho PBR na obnoveni provozu v aredlu tvofi vnéjsi odbé&rni misto trojice vrtanych studni s
denni vydatnosti 130 m3 ve vzdalenosti cca 30 m od objektu. Poznamka: navic na misté feSeného
RD stoji stavajici objekt, na jehoz vnéjsi zdroj pozarni vody nejsou kladeny mensi naroky, takze by je
bylo mozné povazovat jako stavajici za vyhovujici bez dalSiho prikazu. Od instalace vnitfnich
odbé&rnich mist Ize v souladu s &l. 4.4b5) CSN 73 0873 upustit.

g/ zhodnoceni moznosti pozarniho zasahu (pristupové komunikace, zasahové cesty)

Nastupni plochy, ani vnitfni zasahové cesty nejsou poZzadovany.
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h/ zhodnoceni technickych a technologickych zafizenich stavby (rozvodna potrubi,

vzduchotechnicka zafizeni)

Technicka zafizeni budou vyprojektovany a provedeny podle platnych technickych norem a pfedpisu.

Viz technicke zpravy jednotlivych profesi.

i/ posouzeni pozadavkill na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi

Objekt bude v souladu s §15 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist vybaven zafizenim
autonomni detekce a signalizace v souladu s pfilohou €.5 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisl. V objektu budou instalovana dvé ¢idla na stropé ve vstupni chodbé v pfizemi a v patfe.
Cidla budou podle CSN EN 14064, nebo jako hlasi¢ pozaru podle CSN EN 54. ReSeny objekt nebude
vybaven vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi dle §4 vyhl.246/2001 Sb. ve znéni

pozdéjsich predpis(.
jl rozsah a zpUisob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek

Bude oznacen hlavni uzavér vody, elektrorozvadé&c.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

al kritéria tepelné technického hodnoceni

Viz. vypocet tepelnych ztrat - ¢ast dokumentace Vytapéni.
b/ posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

V budoucnu je uvazovano s instalaci solarnich paneld na stfechu objektu. Pro likvidaci splaSkovych
vod je navrzena kofenova CistiCka, kdy precisténa voda je pouzita na zavlahu v zahradé, pfipadné by

mohla byt recyklovana zpét do objektu (napf. na splachovani wc).

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

(zasady feSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpad( apod.;
zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.)

VETRANI: vechny mistnosti jsou vétrané pfirozené okny

VYTAPENI: vytapéni je kachlovymi kamny na tuha paliva + elektrické salavé infrapanely na dotapéni
a temperaci, tyto panely jsou umistény i v hygienickém zazemi

OSVETLENI: pfirozené okny (viz vypodet denniho osvétleni)

ZASOBOVANI VODOU: zasobovani vodou je stavaijici (ze studny) — vodovodni ptipojka ze studny
bude zachovana od stavajiciho objektu,ktery stoji na stejném misté a bude demolovan. Ohiev teplé
vody je zajistén elektrickym bojlerem umisténym v technické mistnosti.

ODPADY: nedochazi k navySeni produkce domovniho odpadu, v pdvodnim RD Zily 4 osoby, novy
objekt pocita se stejnym poctem osob.

VeSkeré pfi stavbé pouzité materialy budou odpovidat pfedpisim a budou dolozeny certifikaty.

Odpady ze stavby budou nalezité zlikvidovany dle predpisl souvisejicich s nakladanim s odpady.
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Budou odvezeny na legalni skladku. Pfi stavbé budou pouzivany ochranné pomcky, stavby svym

provozem neovlivni zivotni prostfedi. Budou pouzivany technologie minimalizujici prasnost
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

al ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Méfeni prokazalo, Zze se pozemek nachazi tésné nad hranici nizkého radonového rizika, a proto je
nutno pouzit hydroizolaci certifikovanou proti pronikani radonu z podlozi (Glastek special mineral 40 +
Elastek special mineral 40).

b/ ochrana pired bludnymi proudy

Nenachazi se v oblasti s bludnymi proudy.

¢/ ochrana pred technickou seizmicitou

Nenachazi se v oblasti ohrozené technickou seizmicitou.

d/ ochrana pired hlukem

Stavebni konstrukce

Stavebni konstrukce objektu odpovidaji pozadavkim CSN 7305232 (Akustika — Ochrana proti hluku
v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkd — PoZzadavky) a CSN EN ISO
717-1 (Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach — Cast 1:

Vzduchova neprizvuénost).

Hluk pri provadéni stavby

Budou dodrZzeny nejvyssi pfipustné hladiny hluku, které stanovi provadéci pfedpis - Nafizeni
vlady ¢€.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci - k § 30 az 34 Zakona
¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, a to jak z hlediska ochrany pracovnikd pfi praci, tak
sousednich objektd s trvalym pobytem osob.

Hluk ze stavebni ¢innosti nesmi v chranéném venkovnim prostoru staveb prekroc€it hygienicky
limit LAeq,T= 65dB. Stavebni prace budou probihat v dobé od 8.00 do 20.00 hod pouze v pracovnich
dnech.

Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcl stavebnich strojii udaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaji a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku. Dodavatel je povinen
vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a prferusSovat jejich praci v hlu¢ném

prostfedi ze zdravotnich ddvodl nezbytnymi pfestavkami.

e/ protipovodrnova opatreni

Pozemek se nenachazi v zaplavové oblasti.

f/ ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Pozemek se nenachazi v poddolovaném Uzemi, ani v Uzemi s vyskytem metanu apod.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

al napojovaci mista technické infrastruktury

Elektricka energie — bez uprav, bude vyuzita stavajici pfipojka demolovaného objektu
Elektro slaboproud — bez uprav, bude vyuZita stavajici pfipojka demolovaného objektu
Kanalizace — kofenova Cisticka

Vodovod — objekt bude napojen na stavajici vodovodni potrubi napojené ze studny

b/ pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Viz. projekty jednotlivych profesi.

B.4 Dopravni feSeni

al popis dopravniho reseni

Vjezd k domku je z ulice Mladoboleslavska, je potieba projet celym aredlem zahradnictvi. K objektu
vede vnitroarealova komunikace. Pozemek patfici k rodinnému domu bude oplocen.

Tésné za vstupem, podél péSi komunikace vedouci k domu se tak budou nachazet 2 parkovaci stani
(pro obyvatele domu a pro navstévy).

b/ napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Bez uprav.

c/ doprava v klidu

Bez uprav, parkovani je zajiSt€no na pozemku investora podél vstupni cesty k objektu.

d/ pési a cyklistické stezky

Nema vliv, bez uprav.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

al terénni upravy
Stavbou nedojde k Zzadnym zasadnim terénnim Upravam, terén bude vyspadovan smérem od objektu.
b/ pouzité vegetacni prvky

Po ukonCeni stavby bude znovu osazen travnik, v zahradé se nachazi jiz néjaka stavajici zelen, ktera

bude vhodné doplnéna.
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c/ biotechnicka opatieni

Pro tento typ pozemku neni nutné navrhovat jakakoliv biotechnické opatfeni. Bude pouze zajistén
odvod destové vody.

B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

al vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

UvaZovana stavba nebude mit negativni uc€inky na Zivotni prostfedi. Technologie a materialy pouzité
pfi vystavbé neplisobi negativné na Zivotni prostfedi, nejsou pouzity zdravi skodlivé latky.
Odpady ze stavby budou roztfidény a odvezeny na fizenou skladku. Pida nebude vlivem stavebni

¢innosti dotknuta.

b/ vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin

a zivodichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu.

c/ vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000.

d/ navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozaduje.

e/ navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinym pravnich predpist
Ochranna a bezpecnostni pasma nejsou navrhovana, nedochazi k omezeni ani stanoveni podminek

ochrany podle jinych pravnich predpisa.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavebni Upravy nemaiji vliv na splnéni zakladnich pozadavku z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

al potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavenisté bude zajisténo dodavkou elektrické energie a vody z vnitfnich rozvodu stavajiciho

demolovaného objektu, také v majetku investora.

b/ odvodnéni stavenisté
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Realizace stavebnich praci i skladovani stavebniho materialu bude probihat pouze na vlastnim
pozemku investora. Pozemek investora je pro rozvinuti stavby a zafizeni stavenisté svoji velikosti
dostate¢ny a komunikac¢né pfistupny. Stavenisté tedy bude odvodnéno stavajicim zptsobem.

c/ napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro odbér elektfiny béhem stavby bude vyuzit stavajici elektromérovy rozvadé¢ z plvodniho
bouraného objektu. Zasobovani bude zajisténo po mistni pfijezdové komunikaci.

d/ vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

P¥i realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli staveni$té z hlediska hluku, vibraci,
prasnosti apod.

e/ ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Pfed zahajenim stavby nového RD bud provedena demolice stavajiciho objektu. Celé stavenisté bude
probihat na vlastnim pozemku.

f/ maximalni zabory stavenisté (doasné/trvalé)

Trvaly zabor bude na okolni zahradég, vzhledem k jeho pomérné znacné plose, doCasné zabory
nebudou tfeba. Stavebni material bude pfivezen po vefejné komunikaci, viezdovymi vraty pak bude

dopraven na pozemek stavby a bude co nejrychleji zabudovan do stavby.

g/ maximalni produkovana mnozstvi a druhu odpadt emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢.154/2010 Sb. o odpadech, jeho
provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbé, odvozem do sbé&rnych

surovin nebo na skladku k tomu uréenou.

17 01 01 beton

17 01 02 cihla

17 02 01 dfevo

17 02 02 sklo

17 02 03 plasty

17 04 05 Zelezol/ocel

17 05 01 zemina/ kameny

17 09 04 smésny stavebni a demoli¢ni odpad

h/ bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Rozsah zemnich praci nebude velky, objekt je zalozen na zakladovych pasech a zb desce. Pfipojky
jsou stavajici. Budou provedeny vykopy pro kofenovou Cisticku, véetné jamy pro jezirko. Zemina bude
pouzita pro zpétny zasyp, pfipadné vyuzita jinde v arealu. Dale bude potfeba vykopat jamu pro

osazeni podzemnich tunell na destovou vodu.
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il ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby se musi brat v ivahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vSechny piedpisy a
vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi a dale pfedpisy o bezpecnosti
prace. V priibéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na fizené
skladky k tomu urCené. Stavebni firma nebo osoby angaZované v realizaci stavby budou uzivat
mobilni wc umisténé na dvore. S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 154/2010Sb. O odpadech, jeho provadécimi predpisy a
pfedpisy  souvisejicimi  vyhlaska MZP  &. 381/2001Sb. a ¢ 383/2001 Sb.
Stavebni sut' a dalSi odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy.
Obaly stavebnich materiald budou odvazeny na Fizené skladky k tomu uréené. Dopravni prostfedky
musi mit volnou plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroveri budou dopravni
prostfedky pfi odjezdu na vefejnou komunikaci o€istény. Pokud dojde k znecisténi komunikace, bude
bezodkladné vycisSténa. Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude

pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

jl zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu

Pracovnici budou pouzivat predepsané ochranné pomucky, zejména ochranou pfilbu, reflexni vestu a
vhodnou pracovni obuv. prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim pfedpisli o bezpecnosti
prace a technického zafizeni pfi stavebnich pracich, zejména:

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, text v€etné pfiloh,

Nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky,

Vyhlaska MSV ¢&. 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj(,

Sdéleni FMZV ¢&. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o bezpeé&nosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi
(6.167),

dale:

Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky
Nafizeni vlady €. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdrani pfed nepfiznivymi ucinky hluku a

vibraci

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi (a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon()

v platném znéni — posledni zapracované upravy 250/2014 Sb., 252/2014 Sb.

Zakon €. 372/2011,0 péci o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani - posledni
zapracované zmény: 303/2013 Sb., 60/2014 Sb.

k/ apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
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Stavbou nevznikaji poZadavky na upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace. Vystavbou nebudou doteny stavby ur¢ené pro bezbariérové uzivani.

I/ zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Pfipadna dopravni opatfeni, jejichz nutnost vznikne v souvislosti s navazenim materialu na stavbu,
budou pfedem projednany s odborem dopravy.

m/ stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u€inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Pfipadna dopravni opatfeni, jejichz nutnost vznikne v souvislosti s navazenim materialu na stavbu,
budou pfedem projednany s odborem dopravy. Pfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz
chodcl po chodniku. Vystavbou nebudou dotéeny stavby uréené pro bezbariérové uzivani.

n/ postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladany ¢asovy harmonogram je nasledujici:
Doba vystavby se pfedpoklada v trvani cca 5 mésicu po zapoceti stavby. Stavba neni ¢lenéna na

etapy, bude provedena jako jednorazova akce.

V Praze, dne 28.2.2017 Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova
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