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PROTOKOL O STANOVENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU
(podle § 94 vyhlasky ¢. 307/2002, ve znéni pozdéjSich pfedpisi)

Protokol ¢. 836

1 IDENTIFIKACE POZEMKU
Obec: Praha [554782]
Katastralni Gzemi: Kbely [731641]
Cislo parcelni: 1969/1, 1969/2

2 MAJITEL, OBJEDNATEL

vlastnik pozemku: HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000
Praha 1

objednatel: Lucie Odehnalova Lhotov4, Ing.arch, autorizovana architektka CKA
03759, Korunni 4/588, 120 00 - Praha 2

Stanoveni radonového indexu pozemku provedl RNDr. Radek Prochazka, Ph.D., Lesni 1079,
25229, Dobfichovice, drzitel povoleni SUJB pro provadéni sluzeb vyznamnych z hlediska radiaéni
ochrany: stanoveni radonového indexu pozemku pro Ucely podle § 6 odst. 4 zakona €. 18/1997
Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist, &.j. SUJB/RCHK/28927/2010.

Méfeni na pozemku provedl a posudek zpracoval RNDr. Radek Prochazka, Ph.D., Lesni
1079, 25229, Dobfichovice, drzitel opravnéni zvlastni odborné zpusobilosti k vykonavani Cinnosti
zvlasté dilezitych z hlediska radiacni ochrany s vymezenim pro stanoveni radonového indexu
pozemku, vydaného SUJB, &.j. SUJB/RCHK/13560/2010, platného do 31.5. 2020.

3 SPECIFIKACE MERENI
Radonovy index je stanovovan v souladu s doporug¢enim SUJB, Stanoveni radonového indexu

pfimym méfenim, radiacni ochrana, 2012, [1],
Posudek obsahuje nalezitosti potiebné pro:

1 Umistovani staveb s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi nebo pro Zadost o stavebni
povoleni takové stavby podle odstavce 4 § 6 zakona €. 18/1997 Sh. ve znéni pozdéjSich
predpisu.

2 Aplikaci CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podIloZi.



4 DATUM PROVADENI MERENiI NA POZEMKU
12. 1. 2017

5 POVETRNOSTNIi PODMINKY V DOBE MERENI

zatazeno, teplota vzduchu 4°C

6 POPIS POZEMKU A SITUACE PLANOVANE STAVBY
Terén pozemku je plochy. Zadavatel planuje stavbu domku spravce arealu Kbely. Planovana

max. hloubka zaloZeni objektu je do cca 3,0 m pod sou¢asnym terénem.

7 MERICIi A ODBEROVE METODY
Radonovy index je stanovovan podle metodiky doporu¢ené SUJB [1]. Radonovy index
(stavebniho) pozemku je wuréen kombinaci wvyskytu radonu v zeminach a horninach,

plynopropustnosti zemin a hornin a geologickych pomeéra v lokalité pozemku.
a) Stanoveni OAR:

Vzorky pudnich plynd o objemu 150 ml byly odebirany z hloubky kolem 0,8 m pomoci
odbérové tyCe, zavadéné do zemé metodou ztraceného hrotu a byly po prevedeni méfeny

pristrojem RM-2.
b) Stanoveni propustnosti zemin:

Plynopropustnost zemin a hornin byla provedena metodou odborného posouzeni zemin
odebranych z hloubky 0,8 m, popsanou v doporuéeni SUJB, Stanoveni radonového indexu

pfimym méfenim, radiacni ochrana, 2012, [1].

8 ROZVRZENi MERICICH BODU

Mista pro odbér vzorkd pudniho vzduchu a mista pro stanoveni plynopropustnosti byla
situovana v souladu s doporuéenim SUJB, Stanoveni radonového indexu pfimym méfenim,
radiacni ochrana, 2012, [1]. Pro pozemek s jednou malou stavbou (budouci zastavena plocha, tj.
plocha kontaktu budouci stavby s geologickym podlozim < 800 m?) byl splnén minimalni pocet 15

méficich bodl v ploSe pozemku. Odbérové body byly rozmistény v budouci zastavéné ploSe a

s



9 VYSLEDKY MERENI

OBJEMOVA AKTIVITA RADONU (OAR)

V prehledné tabulce vysledki méfeni jsou uvedeny objemové aktivity radonu v pudnich
plynech ve vzorcich (v jednotkach kBg/m3), zméfené s pouzitim pristroje RM-2, v. &. elektrometru
03/2010, v. ¢&. detektor-ionizacnich komor 0041-10 az 0055-10. Pozadi detekénich komor bylo
kontrolovano a byla splnéna podminka hodnoty pozadi nizsi nez 0,1 odezvy pfi méfeni vzorku

pudniho vzduchu. Ovéfovaci list pro pfistroj €. 5052, vydal SMS Kamenné dne 8. 4. 2015.

Prehled vysledkll méreni OAR ve vzorcich pldnich plynl a charakteristik odbér(

Odbérové misto Hloubka odbéru | OAR [kBg/m?] | Charakter odbéru
[cm] [odpor sani]
1 80 70,2 nizky
2 80 58,3 nizky
3 80 17,8 nizky
4 80 25,5 nizky
5 80 49 nizky
6 80 16,5 nizky
7 80 21,1 nizky
8 80 16,3 nizky
9 80 10,7 nizky
10 80 55 nizky
11 80 21,6 nizky
12 80 19,2 nizky
13 80 18,3 nizky
14 80 12,1 nizky
15 80 23,5 nizky

Statistické parametry souboru méfeni OAR udava nasledujici pfehled:

Pocet méfeni 15

Nejnizsi hodnota OAR 5,5 kBg/m?
Nejvyssi hodnota OAR 70,2 kBg/m?®
Prumérna OAR 25,7 kBg/m?®
Median OAR 19,2 kBg/m?3
Smérodatna odchylka pro soubor méfeni OAR 17,8 kBg/m?®
Treti kvartil CA75 souboru méreni OAR 23,5 kBg/m?3




Pripadné namérené hodnoty objemové aktivity niz§i nez 1 kBg/m? byly ze souboru vylouéeny
[1]. Vzhledem k tomu, Ze v souboru dat se nevyskytuji anomalie pfekracujici trojnasobek tretiho
kvartilu, je vyslednd hodnota objemové aktivity radonu hodnoceného pozemku rovna hodnoté
tfetiho kvartilu naméfreného souboru dat, tedy 23,5 kBg/m?® [1]. Plochu Ize charakterizovat jednim

radonovym indexem.

PLYNOPROPUSTNOST ZEMIN A HORNIN

Geologicka situace na pozemku

Kvartérni pokryvné utvary jsou v misté méfeni zastoupeny eolickymi sedimenty (spras).
Pfedkvartérni horninové podlozZi na lokalité je tvofeno piskovci perucko-korycanského souvrstvi

Ceske kfidové panve.

Popis vertikalnich profili zemin

hloubka makroskopicky popis vzorku

profil S1: 0,00 —1,00 m navazka charakteru jilu piscitého s velkymi tlomky cihel a
zbytky stavebniho odpadu barvy hnédé

profil S2: 0,00 — 1,00 m navazka charakteru jilu piscitého s velkymi tlomky cihel a
zbytky stavebniho odpadu barvy hnédé

Odhad obsahu jemné frakce (f) v hloubce 0,8 m

V profilech S1, S2 byla v hloubce 80 cm pod povrchem nalezena zemina zatfidéna (dle CSN
73 1001) jako jil piscity s obsahem jemné frakce f mezi 35 % a 65 %, kterému odpovida stfedni

plynopropustnost zeminy [1].

Odpor séni

Odpor sani byl v pfipadé 15 z odbérovych bodl nizky, u 0 bodl stfedni a u 0 bodd vysoky.



Uréeni plynopropustnosti

Plochu jako celek lze charakterizovat jednou kategorii plynopropustnosti. Na zakladé
makroskopického popisu a zatfidéni vzork( z hloubky 0,8 m s pfihlédnutim k subjektivnimu

posouzeni odporu sani byla stanovena na pozemku

plynopropustnost stiredni

10 ZHODNOCENI VYSLEDKU
Soubor méfeni OAR vykazal treti kvartil 23,5 kBg/m® a smérodatnou odchylku 17,8 kBg/m?.

Plochu jako celek Ize charakterizovat plynopropustnosti stfedni.

11 KRITERIA STANOVENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU

Podle metodiky schvalené SUJB [1] jsou hranice kategorii radonového indexu uréeny
kombinaci zméFenych hodnot objemovych aktivit radonu (v daném pfipadé tfetiho kvartilu souboru
nameéfenych hodnot) v pldnim vzduchu a zjisténé plynopropustnosti zemin a hornin, viz

nasledujici tabulku.

Tabulka pro stanoveni radonového indexu pozemku

Ra_don(tvy Objemova aktivita radonu v piidnim vzduchu

index B 3

Pozemku (kBq.m™)

Nf;kﬁ ca <30 ca <20 ca< 10
Stiedni 30<ca<100 20<ca< 70 10 <ca <30
I/_VSOkJS ca =100 ca=>70 ca = 30

nizka stiredni vysoka
Plynopropustnost zemin




12 RADONOVY INDEX POZEMKU

Stavebni pozemek v katastralnim Gzemi: Kbely,
c¢islo parcelni: 1969/1, 1969/2
ma podle vysledki mérfeni uvedenych v tomto protokolu,
ve smyslu zakona ¢. 18/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisti a vyhlasky SUJB o

radiacni ochrané ¢. 307/2002 Sbh., ve znéni vyhlasky ¢. 499/2005 Sb.

radonovy index pozemku

stredni

13 POUCENI

Znéni odstavce 4 § 6 zakona €. 18/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl: ,Pokud se stavba
(s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi) umistuje na pozemku s vyS§Sim nezZ nizkym radonovym
indexem, musi byt stavba preventivhé chranéna proti pronikani radonu z geologického podloZi.
Podminky pro provedeni preventivnich opatfeni stanovi stavebni ufad v rozhodnuti o umisténi

stavby, nebo ve stavebnim povoleni..."
Datum zpracovani protokolu: 24. 1. 2017

Podpis osoby s pfisluSnym opravnénim zvlastni odborné zpulsobilosti a statutarniho organu

drzitele povoleni:

RNDr. Radek Prochazka, Ph.D.

PRILOHY
1. Nakres s umisténim bodt pro odbér vzorka pudniho vzduchu na pozemku

2. Kopie dokladu odborné zpuisobilosti zpracovatele

POUZITE PODKLADY

[1] Stanoveni radonového indexu pfimym mérenim (doporuceni SUJB, radiaéni ochrana),
SUJB 2012



Nakres pozemku Ptiloha &. 1

parc. €. 1969/1, 1969/2 k. u. Kbely protokolu ¢.836
s vyznacenim méfenych bodu pro stanoveni radonového indexu RNDr. Radek Prochazka, Ph.D.

+ body s méfenou hodnotou objemové aktivity radonu v padnim plynu (OAR)

EB umisténi sond pro posouzeni zemin
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