Domek Kbely

Seznam pfiloh :

TECHNICKA ZPRAVA

PROJEKT ELEKTROINSTALACE

Technicka zprava+Legenda

1. NP pfizemi — elektroinstalace

2. NP podkrovi— elektroinstalace
Schema zap. rozvodnice domu R-D
Stfecha — hromosvod
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Domek Kbely

TECHNICKA ZPRAVA ELEKTRO

Nazev akce : Dum spravce arealu ,Prales“ Kbely - elektroinstalace

Investor: MHMP Odbor ochrany pfirody, Marianské nam. 2, Praha 1, 110 00
Stupen projektu : DUR+DSP

Adresa akce : k.u. Kbely(731641), parc. Cislo 1969/2

Datum: V. 2016

VSEOBECNA CAST :

1. Vstupni podklady :

Stavebni feSeni
pozadavky investora
podklady zuc€astnénych profesi

2. Rozsah projektové dokumentace: DUR + DSP

3. Popis:

¢.z. 1/5/16

Jedna se o provedeni kompletni elektroinstalace domu, vietné nové rozvodnice
domu R-D. Soucasti je navrh instalace slaboproudych vedeni PC-DAT. Systém PC-DAT
bude upfesnén investorem na zakladé nabidky dodavatele systému v€etné jeho provedeni.
Tomuto systemu bude nutno pfizpusobit provedeni jednotlivych €asti elektroinstalaci jejich

pfipadné propojeni a navaznosti.

ODBORNA CAST :

1. Napéti a periody sité: TN-C-S 3 x230/400V, 3+N +PE, 50 Hz

2. Ochrana pred Urazem elektrickym proudem : dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2
- samocinné odpojeni
- proudovy chrani¢

- doplfujici pospojeni CSN 33 2000-5-54
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3. Vné&j$i vlivy prostiedi : dle CSN 33 2000-3 ed. 2 :

vnéjSi prostory - AA7,AB 8, AD4,BA 1, CA 1
technicka mistnost — AA 5, AB5, AD 1, BA1,BC 2, CA 1,
ve vSech ostatnich vnitfnich prostorach - AA5, AB 5, AD 1,BA 1, CA 1,

Vv s

nebo okolnosti v daném prostoru :
vSechny vnitini prostory - normalni
vnéjsi prostory - zvlast nebezpecné
Kryti el. pfistroj0 a zafizeni musi odpovidat uvedenym prostfedim jednotlivych prostor.
Minimalni poZzadavek na kryti pFistroja:
pro AB5 - IP 2x - el. pfistroje, IP40/20 - rozvadéce
pro AB8 - IP 43/44 - el. pfistroje + rozvadéce

4. Napajeni el. energii :

Bude pouZita stavajici kabelova pfipojka nn, na kterou bude
provedeno pfipojeni nové rozvodnice domu R-D. Pfi bourani stavajiciho objektu je nutno dbat
zvySené opatrnosti tak, aby stavajici kabel pfipojky nn nebyl poSkozen a bylo ho mozno
pouzit pro pfipojeni nového objektu. Nova rozvodnice domu R-D bude umisténa v technické
mistnosti domu v 1.NP, zhruba v misté stavajiciho rozvadéce, stavajiciho objektu a bude
obsahovat jisténé vyvody pro technologicka zafizeni domu v technické mistnosti el. AKU
boiler, vyvody pro tepelné infra panely a pro dalSi bézné el. instalace 1.NP a 2.NP domu —
zasuvky, svétla apod. HOP (hlavni ochranna pfipojnice) bude umisténa ve skfifice pod
rozvodnici R-D. Na HOP budou pfipojena v8echna kovova potrubi domu — voda a pod.,
uzemnéni svodiCl blesk. proudd a prepétovych chrani¢li vodicem CY 10 a pfipojeni na
uzemnéni - nerez pasek 30/4.

5. Elektroinstalace + osvétleni :

Pevné a zasuvkové rozvody budou provedeny kabely
celoplastovymi  CYKY(L) 3c x 2,5/ 5¢c x 2,5-6 mm?, uloZzenymi pod omitkou v prostoru
instalacni mezery konstrukce stén, na typ. kabelovych lavkach a v el. instalaCnich trubkach
PVC. Typové zasuvky 230 V, 16 A budou zapusténé pod omitkou ve vySce cca 30 cm nad
podlahou, pouze v prostoru u kuch. linky, v koupelnach, v tech. mistnosti pfizemi budou ve
vySce dle potfeby-oznaceni(cca 110/150 cm). Pevné kabel. vyvody budou pro planovana
zarizeni el. AKU boiler, topné panely, zafizeni PC-DAT a pod.

UT+ZTI — topeni bude pomoci el. infra topnych panell, dodavka teplé vody bude
zajisténa pomoci el. AKU boileru. El. instalace zahrnuje pfivody nn z R-D pro jednotliva
topidla. Automatiku provozu feSi termostaty jednotlivych topidel.

VZT - pfipojeni digestofe v kuchyni a malych ventilatori odtahu WC, koupelen a

kuchyriky - bude provedeno pfipojenim na mistni okruhy osvétleni - spinani sam. spinacem +
relé dobéhu.
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Svételné obvody:

budou provedeny kabely CYKY(L) o prafezu 1,5 mm? o potfebném
poctu zil. Typ spinacd budou uréeny dle dohody investora s dodavatelem, pfi respektovani
navrzeneho tech. feSeni. Typové spinaCe budou ve vySce cca 120 cm nad podlahou, Typy
jednotlivych svitidel a jejich umisténi je feSeno jako navrh — nutno upfesnit, nasténna budou
ve vySce min 180 cm nad podlahou. Na vyvod osvétleni rozvodnice budou pfipojena
venkovni svétla na fasadé - svitidla pro venkovni prostory budou v tésném provedeni IP54.
Jednotliva svitidla osvétleni vstupt budou spinana typ. Spinaci, pfipadné sam. PIR cidly.
Pouzita svitidla a spinae budou v provedeni pro dana prostfedi dle CSN 33 2000 — 3. Na
okruhy osvétleni budou pfipojeny malé ventilatorky odtahu vzduchu - spinani sam. spinacem
pres Casoveé relé se zpozdénim vypnuti. Ventilator digestofe 0,1 kW bude pfipojen na mistni
obvod osv., spinani bude vlastnim spinaem digestofre.

6. Rozvody slaboproudu :

Na stfeSe bude, dle pozadavku a upfesnéni investora, venkovni
anténa pro pfijem signalu mistniho providera WEB pfipojeni. Signal bude doveden do
fidiciho pocitate PC-DAT, dalSi rozvody DAT-PC s pouziti typ. dvojitych zasuvek budou
provedeny typ. kabely UTP6(do kazdé zasuvky 2xkabel) a pfipojeny z fidiciho PC-DAT —
jeho umisténi je tfeba upresnit. Kabelové rozvody budou doplnény mistni WIFI siti s 1ks
routeru pro plné pokryti objektu, signalem WIFI. Pfesné umisténi nutno upfesnit na misté dle
mérfeni kvality signalu.

Soucasti elekttroinstalace budou autonomni pozarni €idla v pobytové mistnosti — 2 ks.

Kabely rozvodl silnoproudu i slaboproudu budou vedeny v PVC el. instalacnich
trubkach pod omitkou, v prostoru instalaéni mezery, do mist jednotlivych zafizeni a zasuvek
230V, PCltelefonu a pod. VSechny pfistroje a zafizeni musi byt v provedeni pozarni odolnosti
pro dfevévou konstrukci domu, dle zpravy PBR.

7. Ochrana pred bleskem :

tfida ochrany pred bleskem — |V
bezpecfna oddélovaci vzdalenost — 0,25 m.

Vnéjsi ochrana pred bleskem — hromosvod : na hfebenu sedlové stfechy budou 2
ks jimaci AIMgSi ty¢e 150 cm, po celé délce hifebenu tfechy a po spodni hrané Sikmé
stfechy bude vedeno jimaci vedeni dratu AIMgSi 10 mm, tyto jimace budou doplnény jimacim
vedenim po Sikmé ¢asti stfechy. Na krajich hifebenu stfechy a na rozich spodnich okraj
stfechy budou pomocné jimace(10 ks) z dratu Al 10 mm které budou propojeny s jimacim
vedenim dratu AIMgSi 10 mm. Tyto jimae budou poskytovat ochranny prostor pro cely
objekt domu a budou pfipojeny na 4 ks svodl. Svody budou pfipojeny na nové uzemnéni —
pasek nerez 30/3,5mm zalozeny do vykopu zakladu stavby a vykopl. Pro systém antény
DAT PC(STA) na stfeSe, dle jejich skuteCného umisténi, bude nutno zkontrolovat jejich
umisténi v ochranném prostoru nové instalovanych jimacl hromosvodu, pfipadné tyto dle

4z5



Domek Kbely ¢.z. 1/5/16

potfeby upravit, pfidat novy jima¢ nebo na stozar antén osadit oddaleny/izolovany(HVI)
jimag(ty€) k soustavé antén. Celkova hodnota odporu uzemnéni musi byt max. 5 ohma.

Vnitini ochrana : vnitini ochrana el. rozvodl bude provedena pouzitim svodicu
bleskovych proudd a pfepétovych chrani€l na pfivodnich kabelech v rozvodnici R-D (stupen
2 a 3). Jemnou ochranu konkrétnich spotfebi€l (stupen 4) budou zajiStovat svodice prepéti v
jednotlivych zasuvkach 230 V, 16 A. Obdobné budou chranény pfivodni kabely STA od
anteny STA, Dt a telefonu v mistech vstupu do objektu. VeSkery hromosvodny material,
v€etné svodiCl bleskovych proudl a prepéti, budou zn. Sohn+Ddéhne.

Celé provedeni ochrany obj. pred nezadoucimi ucinky blesku a prepéti bude
provedeno dle pozadavki CSN EN 62305 a CSN 33 2000-5-54.

8. Energeticka bilance elektro pro domek :

Pinst (kW) souc. P max
el. vareni 10,0 0,7 7,0
zasuvky 8,0 0,4 3,2
svétla 0,8 0,8 0,7
UT + ZTI 7,0 0,8 5,6
celkem 25,8 16,5

Pfi max. pfikonxu 16,5 kW = hlavni jisti¢ pfivodniho kabelu nn(pfed elektromé&rem) -
3B x 25 A.

8. Zavér - poznamky :

Veskera elektroinstalace musi byt provedena dle zasad platnych
zakon(l a vyhlasek ve znéni pozdéjsich predpist a CSN, zvlaste CSN 33 2000-4-41, CSN-
33 2000-3ed.2, CSN 33 2000-5-51ed.2 a platnych predpisd o bezpeénosti prace.

Pro zajisténi bezpecného provozu vSech el. zafizeni je nutno provadét pravidelnou
preventivni udrzbu osobami s el. kvalifikaci dle platnych predpisl - vyhlaska 50/78 Sb. a
ve |hatach stanovenych CSN 33 15 00 zajistovat revize el. zafizeni.

v Praze V. 2016
M. Mares
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