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1. Identifika€ni Udaje stavby a investora
Nazev stavby: Domek spravce - areal Kbely.

Misto stavby — obec: Mladoboleslavska 952, 197 00 Praha — Kbely
k.u. Kbely (731641), parc. €.: 1969/2

Investor: Magistrat hlavniho mésta Prahy — odbor ochrany prostredi
Marianské namésti 2, 110 00, Praha

Stupen PD: D. pro vybér zhotovitele
Cast dokumentace: Stavebné konstrukéni ¢ast

Generalni projektant:  L2o- architects ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova,
Korunni 588/4, Praha 2, 120 00.

Konstrukéni feSeni vypracoval:  Ing. Marek Schejbal - statik, ICO 65598598
Bratti Capktl 328, 2621 01 Pfibram

tel . 777 289 320
e-mail: marios@volnycz

Datum: unor 2016

2. Predmet projektu

Pfedmétem projektu je navrh nosnych konstrukci domu a terasy. Konstruk-
ce jsou popsany touto technickou zpravou, dimenzovany na zakladé statického
vypoCtu a vykresové dokumentovany ve vykresové v architektonicko-stavebni
Casti projektu.

3. Podklady

Projektové podklady

- rozpracovana architektonicko-stavebni ¢ast projektu, ing. arch. Lucie Odehnalova
Lhotova

Normy navrhovani

CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pad
Zakladni ustanoveni pro vypocet

CSN ENV 1991-1-1 Zatizeni konstrukci, Cast 1-1:0Obecna zatiZeni-
objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich
staveb

CSN ENV 1992 -1 -1 Navrhovani betonovych konstrukci
CSN ENV 1993 -1 -1 Navrhovani ocelovych konstrukci
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CSN -ENV 1995-1-1(73 1701)
Navrhovani dfevénych stavebnich konstrukci, Cast 1-1

CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1:
Obecna pravidla

DalSi pouzité pomucky

— TP 51 J. Horejsi, J. Safka: Statické tabulky, SNTL, Praha 1987 .

— Drevéné konstrukce, Pfednaska ¢.3 (Doc. Ing. Antonin Lokaj, Ph.D.- VSB —
Technicka univerzita Ostrava, Fakulta stavebni, Katedra konstrukci

Zatizeni

Konstrukce objektu byla navrzena na tato uzitna zatizeni:
- v bytovych mistnostech ... 2,0 kN/m?
- v komunikacnich prostorech objektu (chodby, )............cceeee. 3,0 kKN/m?

Podle CSN P ENV 1991-1-1byla konstrukce objektu navrZzena na tato klimaticka
zatiZeni:
- zatizeni snéhem — 1 oblast, tiha snéhu na zemi ...................... 0,56/m?
(viz www.snehovamapa.cz)
(se soucinitelem C¢ = 0,8 — oteviena krajina, nerozhoduje oproti zatizeni na
ploché nepfistupné stfesSe, uvazuje se 0,75 kN/m?)
- zatizeni vétrem — lll. oblast, terén typu A,
zakladni tlak v&tru do 10 m VYSKY ........euuvuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiines 0,45 KN/m?

4. Geologické poméry na stavenisti

V soucCasné neni k dispozici geologicky posudek.

Vzhledem k malym silam zatiZzeni do zakladovych konstrukci vystacime s predpo-
kladem, ze Rd tab =100kPa.

5. Popis nosnych konstrukci

5.1 Obecné

Jedna se o pfizemni domek s ¢asteCné vyuzivanym podkrovim
Veskeré nosné konstrukce jsou navrzeny dfevéné, bud z hranolt KVH, nebo z |
nosnikd se sténou s OSB. V jednopatrové Casti je krov z | nosnikl Steico pfimo
ulozen na sténach a je ztazen klestinami v kazdé vazbé, ve dvoupatrové Casti po-
tom vazby plsobi jako trojkloubové ramy, stazeni je v Urovni stropu nad 1NP. Za-
stfeSeni bocnich lodi bude pomoci prostych nosniki-krokvi z | nosnikua-
Strop nad 1NP bude z dfevénych tramu a pravlaka. Podlaha 1NP rovnéz
z lepenych | nosnika.
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5.2 Zalozeni RD
Sté&n bude provedeno na monolitickych betonovych pasech. Sitka bude
cca 400mm. Zakladova spara musi byt v nezamrzné hloubce. Zakladova deska
tl. 120mm, vyztuzena sitémi 6/150 pfi spodnim povrchu bude spojena s pasy,
veskera isolace bude nad pasy a deskou. Podlahové nosniky jsou uloZeny na
pasech.

5.3 Nadzemni konstrukce svislé 1NP

VSechny nosné stény domu jsou sendviCové konstrukce s dfevénymi sloup-
ky z | nosniki Steico Wall (SW 60 h=360V po cca 660mm, SW 90 h=360V po
cca 690mm). Sloupky budou nahofe pfemostény hranolem 360(2x180)/100.,
pouze nad okenni pfeklady budou posileny o dalSi vrstvu 360/80. Oplasténi bu-
de dle stavebni Casti projektu-ze stran OSB deskou, poté hlinénou omitkou, ji-
lovou omitkou s piskem a kravincem / zvenc¢i). Mezi sloupky budou jako izolace
baliky slamy. Ve dvoupatrové ¢asti, kde budou stény nahrazeny sloupky, budou
drevéné pilife z profili 3x40/200.

K zakladovym pastm (horni ¢ast nad izolaci) bude konstrukce kotvena pres
patni pribézny dfevény profil, min tl. 80mm .

5.4 Vodorovné konstrukce Strop nad 1NP
Konstrukce bude vynasena sloupky 3x40/200, poté pravlaky (3x120/200,
resp. 100/200 u schodisté) Stropni tramy 100/160 resp. 120/200 budou zaklo-
peny dfevénymi 2xOSB tl.25mm.

5.5 Krov
Krov RD je navrzen jako bezvaznicova soustava. V jednopodlazni €asti jsou
krokve spojeny kleStinami 2x60/120, které budou ke krokvim pfiSroubovany
vzdy 2 svorniky M16 pres dfevéné vlozky, které vyrovnaji rozdil tl. mezi sténou
a pfirubami | nosniku krokve. Krokve svislé prvky 2NP zde budou ze Steico Joist
SJ 90 h=360 v osovych vzdalenostech 1,38m. Ramové rohy ve styku svislé
Casti Sikmé krokve musi byt provedeny lepené tuhé.

V Casti s mezipatrem potom krokve a svislé prvky 2NP tvofi Steico Joist SJ 60
h=360 v osovych vzdalenostech 1,32m, které musi byt spojeny s konstrukci
stropu nad 1NP. Ramové rohy ve styku svislé ¢asti Sikmé krokve musi byt pro-
vedeny lepené tuhé.

ZastfeSeni bocnich lodi bude z | Steico Joist SJ 60 h=360 v osovych vzdalenos-
tech 1,32m.

5.6 Schodisté
Bude dfevéné jako truhlarsky vyrobek dodavatele stavby.
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6. Navrhované materialy
Zakladové pasy prosty beton C16/20.

Desky beton C25/30 XC2
Drevéné prvky fezivo tfidy C22 (dfive Sl) hranoly KVH, lepené hranoly G24,
nosniky Steico

7.Pozadavky na kontrolu konstrukci

Na rozsah €i obsah dokumentace pro provadéni stavby nejsou zadné speci-
fické pozadavky.

8. Technické normy provadeéni

Dodavatel stavby je povinen se Fidit technickymi normami provadéni (CSN P
ENV 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukci, CSN EN 206-1 Beton, ¢ast 1: Speci-
fikace, vlastnosti, vyroba a shoda, CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci,
CSN 73 2810 Provadéni dfevénych konstrukci a CSN 73 3150 Tesarské prace
stavebni, CSN 73 3050 Zemni prace).

9. Bezpeénost a ochrana zdravi pfri praci

P¥i stavebnich pracich podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupo-
vat v souladu s vyhlaskou €.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky, €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci, €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci.

Prilohy:

Staticky vypocet v paré 0,1
Praha , 24.2.2016

v B _\ing, Marek Schejbal

‘robors]iagtl /a dynamika staveb,

Bfatfi-CapKyl 328, Piibram VII/328

~CRAYT

autorizovany inzenyr CKAI
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