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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek se nachazi v extravilanu katastralniho Gzemi Dub&e cca 1.5 km
severovychodné od intravildnu. Stavebnim pozemkem je zdrz rybniku. Stavebni pozemek je
volné pfistupny po stavajicich polnich cestach v majetku investora.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priazkum apod.)

V rdmci geodetického zaméfeni doslo k zaméfeni lokality a inventarizaci stromud v prostoru
stavby. Geologicky, hydrogeologicky ani stavebné historicky prizkum nebyl proveden.

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Stavba se nedotyka ochrannych a bezpec€nostnich pasem.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

V lokalité je vymezeno zaplavové Uzemi viz. A.Pravodni zprava,. V pfipadé povodnovych
prutokd je nutné prerusit prace spoc'zl'vajl'ci v odbahnéni rybniku a pfesunout zemni stroje ze
zatopy rybniku mimo zéplavové uzemi. Stavba nebude zasahovat do poddolovaneho Uzemi.
Dle registru sesuvii Ceské geologické sluzby — Geofondu CR nejsou v zajmovem Uzemi
evidovany zadné svahové nestability — sesuvy, zarovern se nejedna o Uzemi s doznivajicimi
dalnimi vlivy.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby se nepfedpoklada. Po dobu vystavby budou okolni
pozemky mirné ovlivnény hlukem a zvySenou pradnosti. Stavebni prace nebudou takového
druhu a intenzity, aby ovliviiovaly okoli stavby nepfiméfenym zplsobem. Realizované opatfeni
pozitivné ovlivni odtokové poméry. Odbahnénim zdrze rybniku dojde ke zvySeni retence vody
v dot€eném Uzemi dosazenim puvodnich nadrznich prostor a k oligotrofizaci vodniho
prostfedi. Dale dojde k posileni ekologické funkce nadrze. Zamér nema vliv na chemismus
pudy, obsah Zivin €i viAhové poméry a ani na difevinnou skladbu porostu.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nebude vyZadovat k&ceni dfevin v zatopé. Pfed zapoCetim praci spravce toku zajisti
udrzbu drevin..

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Stavbou nevznikne pozadavek na zabor ZPF, PUFL.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavba svym charakterem nevyzaduje zadné pozadavky na dopravni a technickou
infrastrukturu.

Pohyb techniky bude probihat pouze v prostoru zdrze rybniku a na sousedicich pozemcich v
majetku investora. Nebude tedy nutné feSit napojeni na dopravni infrastrukturu. Pokud
stavebni technika opusti prostor stavby, nesmi dojit k poSkozeni nebo ke znecisténi verejnych
komunikaci. Pokud by k vySe uvedenému doslo, je dodavatel stavby povinen ucinit veSkera
opatfeni k napravé — Cisténi a oprava komunikaci. Pfistup je po stavajicich polnich cestach
Technicka infrastruktura

V misté stavby samotné se nenachézi nadzemni ani podzemni vedeni IS. V blizkém okoli
stavby v8ak byly identifikovany nadzemni inzenyrské sité - elektroenergetika. V ramci stavby
musi byt respektovana jejich ochranna pasma.

Ochranna pasma IS

Pozemni komunikace - zakon ¢.13/1997 Sb.

silnice, mistni komunikace Il. a lll.tf. 15 m od osy vozovky, nebo pfilehl.jizd.pasu
Telekomunikacéni vedeni - zakon ¢.151/2000 Sb.

podzemni telekomunikaéni vedeni 1,5 m
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Elektroenergetika - zakon ¢€.458/2000 Sb.

nadzemni vedeni nad 1 kV do 35 kV v&etné 7 m od krajniho vodice

nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kV v€etné 12 m od krajniho vodice

podzemni vedeni do 110 kV v&etné 1 m po obou stranach

kraj.kabelu

podzemni vedeni nad 110 kV 3 m po obou stranach kraj.kabelu venkovni elektrické stanice a
stanice s napétim vétsim nez 52 kV v budovach: 20 m od vnéjsiho lice obvodové zdi nebo
oploceni stozarové elektrické stanice s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na droven nizkého napéti: 7 m kompaktni a zdéné elektrické stanice s pfevodem napéti z
urovné nad 1 kV a menSi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti: 2 m vestavéné elektrické
stanice: 1 m od obestavéni

Plynarenstvi — zakon ¢€.458/2000 Sb.

nizkotlaky a stfedotlaky plynovod v zastavéném Uzemi obci 1 m na obé strany od padorysu
ostatni plynovody 4 m na obé strany od pudorysu

Zasobovani teplem — zakon ¢.458/2000 Sb.

zafizeni na vyrobu a rozvod tepelné energie 2,5 m vymeénikoveé stanice 2,5 m

Vodovody a kanalizace - zakon ¢.274/2001 Sb.

vodovodni fad do praméru 500 mm véetné 1,5 m

vodovodni fad nad primér 500 mm 2,5 m

kanaliza¢ni stoka do prdméru 500 mm vcetné 1,5 m

kanaliza¢ni stoka do prdméru 500 mm vcéetné 2,5 m

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyzaduje podmiriujici nebo vyvolané investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Predmétem stavby je revitalizace Nového rybniku v LitoZnici. Primarnim revitaliza¢nim
zasahem je odstranéni délicich hrazi z prostoru zdrze rybniku. Zmény, které zasah
vyvola, budou spocivat ve zvétSeni akumulaéniho prostoru, prodlouzeni doby zdrzeni a
snizeni zasoby zivin v nadrzi. Celkem dojde k odtéZzeni 12793 m® zeminy a ke zvétSeni
akumulaéniho objemu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

V ramci stavby nedojde ke zméné urbanistického a architektonického feSeni dané lokality.
Pfedmétem zaméru jsou udrzovaci prace spoc€ivajici primarné v odstranéni délicich hrazi
rybniku LitoZnice. Dojde ke zvétSeni akumulagniho objemu a ke zlepSeni chemismu vody diky
oligotrofizaci vodniho prostfedi.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.
Neni feSeno.

B.2.3 Dispozicni a provozni feseni, technologie vyroby

V ramci stavby nedojde ke zméné dispozi¢niho feSeni rybniku ani navazujicich objektu.
Pfedmétem zameéru jsou udrzovaci prace spocivajici primarné v odbahnéni zdrze rybniku.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace nefeSi - na tento typ staveb se nevztahuje vyhl. 369/2001 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Projektovd dokumentace nefeSi - na vySe zminéné udrzovaci prace se nevztahuje Nafizeni
evropského parlamentu a Rady EU €. 305/2011 (CPR).
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B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Pfedmétem dokumentace je odstranéni délicih hrazi a modelace bfehu rybniku.

Rybnik je vyuzivan k extenzivnimu chovu ryb. Neméné dilezita fce soustavy vodnich

ploch je fce krajinotvorna se zamérenim na ochranu bioty, konkrétné aviofauny.

Pfiprava stavenisté

- vyty€eni stavby

- vypusténi rybniku a sloveni rybi obsadky cca 2.5 dne

- zpevnéni stavajicich pristupl na stavbu (silniéni panely) 60 m?.

Projekt spociva v odtéZeni délicich hrazi a v modelovani breh.

Na pozemcich vyuzivanych jako louky, dojde po dokonceni stavby v prostoru pfistupu na
stavbu k obnové travniho porostu formou orby, vld€eni a oseti vhodnou travni smési.

S vykopkem bude nakladdano v souladu se zdkonem o odpadech zak. €. 185/2001 Sb.
pfipadné dle vyhl. €. 257/2009 Sb. Bude rozprostfen ve vrstvé max. 0.1 m na pfilehlé
zemédélské pozemky investora.

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni
Nejsou obsazena.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Z charakteru stavby vyplyva, Zze nebylo tfeba fesit posouzeni technickych podminek pozarni
ochrany stavby.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Stavba nevyZaduje energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby nebylo tfeba FeSit pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi.

B.2.11 Zasady ochrany pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

Stavba je navrZena tak aby odolala negativnim G¢inkdm vnéjSiho prostredi

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni ”

Pohyb techniky bude probihat pouze v prostoru zdrze rybniku a na sousedicich pozemcich v
majetku investora. Nebude tedy nutné feSit napojeni na dopravni infrastrukturu. Pokud
stavebni technika opusti prostor stavby, nesmi dojit k poSkozeni nebo ke znecisténi vefejnych
komunikaci. Pokud by k vySe uvedenému doslo, je dodavatel stavby povinen ucinit veSkera
opatfeni k napravé — Cisténi a oprava komunikaci.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Neni tfeba zvlastniho napojeni na mistni infrastrukturu

c) doprava v klidu

Neni feSena

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) terénni Upravy
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Nebudou provadény.

b) pouzité vegetacni prvky

Nebudou pouzity Zadné biovegetacni prvky.

c) biotechnicka opatreni

V ramci stavby nebudou uc¢inéna 24dna biovegetacni opatfeni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Pfedmétem dokumentace je revitalizace malé vodni nadrze. Revitalizace bude spocivat v
odtézeni délicich hrazi rybniku a v modelaci brehu.

Po dobu vystavby bude okoli stavby mirné ovlivnéno hlukem ze stavebnich praci a dopravy
materidlu. Stavebni prace nebudou v8ak takového druhu a intenzity, aby ovlivhovaly okoli
stavby nepfiméfenym zplsobem.

Hiuk

Pracovnici, ktefi pracuji se stroji, budou vybaveni ochrannymi pomutckami a budou preruSovat
své prace v hluéném prostfedi ze zdravotnich divodi nezbytnymi prestavkami. V pfipadé
nedodrzeni pfipustné hladiny hluku, budou provedena protihlukova opatfeni, aby se zabranilo
obtéZovani okolnich provozl hlukem, Na stavbé se pracovnici nebudou domlouvat akustickymi
signaly.

Emise a ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny Zemni prace, doprava materialu
a prace ve vnéjSim prostoru budou s ohledem na ochranu ovzdu$i provadény co nejopatrnéji.
Nebudou provozovany dopravni prostfedky, které ve vyfukovych plynech prekracuji mezni
limity Skodlivin stanovené v podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Vibrace

K zamezeni nepfiznivych U€inkd stavebnich stroji s vibraénimi G€inky na budovy a zafizeni
umisténé v blizkosti stavby budou tyto stroje pouzivany pouze se souhlasem stavebniho
dozoru na pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

PrasSnost

Technologie provadéni praci bude pfizplsobena podminkam na stavenisti, bude zajiSténa
moznost kropeni a postfiku pfi provadéni praci prasny material nebude skladovan na volném
prostranstvi: S ohledem na sniZzeni prasSnosti a pfipadnou kontaminaci budou dopravni
prostfedky pred vyjezdem ze stavenisté Cistény. Pfipadné znecisténi komunikace zplsobené
vozidly pfi vyjezdech ze stavenisté bude pribézné kontrolovano a cisténo.

Odpady

Nakladani s odpady musi byt prokazatelné provadéno s platnou legislativou, kterou je
zejména:

Zakon €.185/2001 Sb. O odpadech

Vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sb., kterou stanovi katalog odpadl v platném znéni

Vyhlaska MZP €. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni
VyhlaSka MZP €. 376/2001 Sb. O hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu v platné znéni.
Se sedimentem bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech zak. €. 185/2001 Sb.
pfipadné dle vyhl. €. 257/2009 Sb.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zzivo€ichtl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Jedna se o zvySeni funkce hydrické a krajinotvorné.

Rybnik je vyuzivan k extenzivnimu chovu ryb. Neméné dilezita fce soustavy vodnich ploch je
fce krajinotvorna se zaméfenim na ochranu bioty, konkrétné aviofauny. Nesmi dochazet k
nadbyteénému poskozeni lu€nich spole€enstev v PP Litoznice.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nedotyka ani nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

Souhrnné technickd zprava Strana 6 (celkem 8)




Odbahnéni Nového a Mysliveckého rybnika 3.2017
1.2 Odstranéni délici hrdze Nového rybnika

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nevyzaduje zjiStovaci fizeni EIA. Zamér nelze zafadit dle pfilohy &. 1 zak. €. 100/2001
Sb. do I. nebo Il. kategorie zaméru podléhajicim posouzeni nebo zjiStovacimu Fizeni dle
zakona. Nelze zamér zaradit do kategorie | €. 1.6 ani kategorie Il €.1.3 nebo 1.4, které jsou
stavbé svym charakterem nejblizsi.

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Stavba nevyZaduje zfizeni ochrannych a bezpe&nostnich pasem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolti ochrany obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby, ji nebude mozné vyuzit na ochranu obyvatelstva. Nebyly
stanoveny ani Zadné zé&sady prevence zdvaznych havarii popf. zény havarijniho planovani z
ddavodu ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Prijezdové trasy jsou patrné ze Situace SirSich vztahu. Napojeni na dalSi technickou
infrastrukturu neni nezbytné.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno odvodnovaci ryhou

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pohyb techniky bude probihat pouze v prostoru zdrze rybniku a na sousedicich pozemcich v
majetku investora. Nebude tedy nutné FeSit napojeni na dopravni infrastrukturu. Pokud
stavebni technika opusti prostor stavby, nesmi dojit k poSkozeni nebo ke znecisténi vefejnych
komunikaci. Pokud by k vySe uvedenému doslo, je dodavatel stavby povinen ucinit veskera
opatfeni k napravé — Cisténi a oprava komunikaci. Na pozemcich vyuzivanych jako louky,
dojde po dokonc&eni stavby v prostoru pfistupu na stavbu k obnové travniho porostu formou
orby, vla€eni a oseti vhodnou travni smési. Pfistup na stavbu kfiZzuje louky v délce 235 m v S§ifi
3.0 m.

d) Vliv napojeni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky. Je navrzena tak, aby nedo$lo b&éhem provadéni
stavby a po jejim dokoncéeni k naruseni stavu mimo parcely pfimo dotéené. Po dobu realizace
dojde k doCasnému zvySeni provozu motorovych vozidel. V misté stavby samotné se
nenachdzi nadzemni ani podzemni vedeni IS. V okoli stavby vSak byly identifikovany
inZenyrské sité. V ramci stavby musi byt respektovana jejich ochranna pasma.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,

kaceni drevin

Nejsou pozadavky na asanace a demolice.

f) Maximalni zabor pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Docasny zabor bude 27 482 m2.
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1046890.96
1046904.00
1046912.13
1046911.25
1046921.68
1046922.71
1046935.71
1046935.55
1046950.28
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