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Technická zpráva – vytápění
1. Úvod
Tento projekt řeší vytápění stávajícího objektu na pozemku 748 v katastrálním území Praha - Běchovice . Bude zachován stávající systém UT s kotlem na dřevo, který bude pouze upraven s ohledem  na navržené dispoziční změny.
Podkladem pro vypracování projektu bylo architektonicko-stavební řešení a požadavky investora.
2. Technické řešení
Tepelné ztráty objektu se navrženými dispozičními změnami nemění.

Vytápění je řešeno jako teplovodní. Bude zachován stávající zdroj tepla a stávající otopná tělesa. V nových koupelnách budou instalovány nové trubkové registry. V celém rozsahu bude instalováno nové potrubí pro přívod topné vody k radiátorům. Dvoutrubková otopná soustava bude provedena z měděného potrubí vedeného v podlaze a ve stěnách v plastové chráničce dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. 
Do prostoru koupelny a umývárny je navrženo ocelové trubkové otopné těleso KORADO – KORALUX v provedení Linear. Těleso bude na otopnou soustavu napojeno na přívodní straně přes rohový radiátorový ventil HEIMEIER V-exact II. o profilu DN 15, který bude vybaven termostatickou hlavicí HEIMEIER K v provedení standart, bílá, a na zpětné straně přes připojovací šroubení o profilu DN 15 v rohovém provedení. Otopné těleso bude vybaveno odvzdušňovacím ventilem o profilu DN 10. 

Jako zdroje tepla pro vytápění a bude zachován stávající kotel na dřevo umístěný v samostatné kotelně. Rovněž se předpokládá zachování ostatní stávající technologie kotelny včetně regulace. Ohřev TUV je samostatný pomocí elektrického zásobníkového ohřívače.

Pro nové rozvody bude používáno měděné potrubí spojované difuzním pájením. Potrubí  bude vedeno v technické místnosti povrchově, dále pak vedle sebe ve stěnách a v podlaze ve vrstvě tepelné izolace a bude dle potřeby opatřeno plastovou chráničkou. Potrubí procházející stěnou bude opatřeno ocelovou chráničkou.


Po dokončení montáže se provede tlaková zkouška pro ověření těsnosti spojů a uzávěrů a regulátorů se zápisem do stavebního deníku. Provede se provozní topná zkouška se zápisem do stavebního deníku. Systém bude na základě chemického rozboru vody v objektu napuštěn upravenou vodou splňující požadavky instalace kotle. Montáž i zkoušky otopné soustavy provede odborná firma.
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