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VYKRES 02 — Detail vysadby stromu s mlatovym povrchem
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2. uvoD

Uprava pé&stebniho prostoru v okoli nové vysazovanych i stavajicich stromti — stromové
misy (rabatka) ve specifickém prostfedi méstskych ulic je velmi dllezitym faktorem pro zdarnou
prosperitu stroma, zaroven vsak slozitym ukolem — jistym kompromisem mezi vytvofenim
kvalitnich podminek pro rist stromd a podminek pro lidské uzivatele méstskych vefejnych
prostranstvi a ulic. Neposlednim argumentem je cena, celkova naro¢nost, pfipadné
recyklovatelnost aplikovaného modelu.

Navrzené feseni ,mlatového povrchu® je kompromisem uréenym pro intenzivni méstské
prostfedi a vychazi z uspésného fungovani v evropskych méstech, ale v posledni dobé i v Praze —
viz pfilozena fotodokumentace. Mlatova kryci vrstva slouzi ke snadné udrzbé povrchu stromoveé
misy vymetanim, chrani péstebni substrat pfed vyplavovanim, nadmérnym seslapavanim a
znecistovanim.



3. PRINCIP RESENI

Povrch stromové misy s tzv. otevienym nebo volnym povrchem ze smési propustného
mlatu vychazi z pfedpokladu vytvofeni co nejpfirozenéjSich moznych podminek pro rust stromu,
resp. jeho kofenového systému a soucCasné reaguje na provozni aspekty méstského prostfedi.
Vrstva propustného materialu / mlatu ma za cil vytvofit ochrannou vrstvu pfirozenému povrchu
pudy / zeminy a to zejména pfed mechanickym poskozenim.

K poskozeni volného povrchu stromové misy dochazi predevsim:

- vyplavovanim pfi destich

- vymetanim pfi €isténi od odpadku

- seSlapavanim

- psimi mila¢ky — vyhrabavanim, kontaminaci

Konstrukce stromové misy svym zapusténim oproti okolnimu povrchu (o 5-10cm) snizuje
pési provoz v bezprostfednim okoli stromu (ve stromové mise) a souCasné vytvari dostateCny
retenéni prostor pro zachyceni srazkovych / zalivkovych vod (pozn.: ne ve vSech lokalitach je
zadouci, pfedevsSim v misté splavovani vétSiho mnozstvi Skodlivych latek, napf. posypové soli).
Predpokladem funkénosti je kvalitni odvodnéni vysadbové jamy tak, aby nedochazelo k jejimu
pfemokiovani.

SlozZeni materialu ,propustny mlat“ vyzaduje dukladné provéreni a odzkous$eni v praxi,
vlastnosti tohoto materialu jsou zavisle na misté plivodu — lomu a mohou se proto vyrazné lisit.
Svymi vlastnostmi se jedna o povrch propustny a sou€asné pevny, ktery se pfi seSlapu &i vymetani
nebofi, pfipadné za vihka nelepi. Povrch musi splfiovat mechanické pozadavky pro snadné
vymetani odpadkul a psich exkrementl a sou€asné si zachovat propustnost pro vodu a plyny
(pbdni vzduch).

Mocnost vrstvy je vzhledem k vySe uvedenym pozadavkum a limitdm stanovena na 50 mm
s predpokladem jejiho pravidelného doplhovani, viz udrZzba nize.

Modelova technologie pro zhotoveni stromové misy z mlatového povrchu:

Smés "propustny mlat" frakce fr. 0-8mm je vysypana pfimo na dokonale srovnanou, vhodné
zhutnénou a hrabémi lehce zdrsnénou vrchni vrstvu substratu nebo zeminy a to bez pouzZiti
separacni geotextilie. Smés materidlu "propustny miat" je namichana z normovanych smési
pouzivanych pro MZK (Mechanicky zpevnéné kamenivo) v rovnhomérném poméru frakci
s vysledkem fr. 0-8mm s vlastnostmi vySe uvedenymi. MulCovaci vrstva je po naneseni lehce
zhutnéna ruénim lehkym statickym valcem nebo ruénim péchem a posléze zvolna prolita 50 | vody.
VySkova urovenn mlatove vrstvy uvnitf stromové misy je oproti horni hrané lemu stromové misy,
resp. urovni okolniho chodniku o 5-10 cm snizena. V misté kofenového kréku stromu je vrstva diky
mocnosti zemniho balu a/nebo kofenovych nabé&hl stavajiciho stromu iumeérné zeslabena. Az po
urc€ité dobé dochazi ke zpevnéni povrchu tzv. ¢asteCnym specenim, proto je nutné do této doby
udrzovat povrch v neporuseném stavu.

U stavajicich stromu je nutné dbat na citlivé naru$eni vrchni vrstvy (kofenové vlaseni),
doporucena je aplikace technologie tlakového vzduchu Air-Spade.

Sklon stromové misy — realizace mlatového povrchu je mozna i v relativné sklonitych
partiich (10-15%), ke zpevnéni povrchu vSak dochazi vlivem intenzivnéjSi vodni eroze pozdéji.
Potfebna je opakovana udrzba s pfemetanim materialu do hornich partii stromové misy.

Dulezitym pfedpokladem je soucinnost dodavatele s investorem a autorskym dozorem,
nutné je pred finalnim provedenim povrchl vyvzorkovani, provéfeni a odsouhlaseni pouzitého
materialu. Referenénim lomem pro dodavku materialu je napf. kamenolom Chvaletice.

Grafické znazornéni modelové vysadby viz vykres v pfiloze — fez vysadbovou jamou
s mlatovym povrchem.

Udrzba mlatovych povrcht je podobné jako u jejich realizace jistym kompromisem. Kvalitné



provedeny povrch je velmi dobfe udrzovatelny z hlediska Cisténi — nej¢astéji provadéné vymetanim
s naloZzenim a odvezenim. Pokud dochazi k vymetani dostateCné &asto (napf. 15x rofné), eliminuje
se zasadné i rlst plevelu ve stromové mise a tim je povrch ochranén od mechanického naruseni
vytrhavanim plevelld. Pfi vymetani vSak dochazi k redukci mlatového materialu a ztencovani vrstvy,
proto je po urcité dobé nutné (dle intenzity provozu cca po 5ti letech), vrstvu doplnit / obnovit.

Technologie obnovy je shodna s prvni realizaci, nutné je vSak dbat pfi naruSovani
puvodniho materialu na kofenové vilaseni tésné pod povrchem (vhodnym nastrojem jsou ostré
hrabé). To je zejména dulezité ve svazitych partiich, viz popis vySe, kde po nékolika letech dochazi
k prokofenéni a tim zpevnéné celé vrstvy. Mocnost doplfiované vrstvy je umérna jejimu ztenceni,
pro dobré propojeni je vSak doporuc¢eno doplnéni celych 5 cm. Doplfiovana vrstva by neméla byt
menSi nez 3 cm (zavislé na pouzitém materialu).

Pfi pfipadném zapleveleni cca do 25% plochy je vhodnéjsi variantou chemické odpleveleni
s naslednym mechanickym strzenim odumfelé rostliny v Urovni povrchu. PFfi masivnim zapleveleni
je nutna celkova obnova mlatove vrstvy.

Aplikace zalivkové vody v prvnich letech po vysadbé stromu je z dlivodu naruseni povrchu
vyhradné aplikovana do zavlahové sondy opatfené vickem.

Poznamka:

Pfi realizaci uvedenych opatfeni je doporu¢eno dodrZzovani nasledujicich norem:

- @SN 83 9011 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s pldou

- CSN 83 9021 Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

- CSN 83 9041 Technologie vegetaCnich uprav v krajiné — Technicko-biologické
zpusoby stabilizace terénu

- CSN 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci
peéCe o vegetacni prvky

- CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porost(
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
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